termomodernizacja - roboty instalacyjne

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |jim.] Poszcz. Razem
KOSZTORYS: termomodernizacja - roboty instalacyjne
1 WODA ZIMNA i CIEPLA
11 Przylacze wodociggowe
111 Roboty ziemne
1| KNR AT-11 | Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie | m3
d.1.1.] 0101-02 | kat. lll w umocnieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1"
1 koparka 0,60 m3
{wpiecie-budynek} 0,8 * [(1,53 + 1,7) * 0,5 + 0,15] * 15,0 21,18
A (Obliczenie pomocnicze) ========
21,18
poz.1A * 90% m3 19,06
RAZEM 19,06
2| KNR AT-11 | Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do m3
d.1.1.| 0107-02 1,0 m w gruncie kat. Ill w umocnieniu stupowo-listwowym
1 "PODLASIE 1" - naktady uzupetniajace koparka 0,60 m3
poz.1A* 10% m3 2,12
RAZEM 2,12
3| KNR AT-11 | Mechaniczne zasypywanie wykopoéw liniowych o gt. do 2,8 | m3
d.1.1.] 0109-02 | m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. [ll w umocnieniu
1 "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
poz.1A - poz.4 * 0,15 - poz.6 m3 15,78
RAZEM 15,78
11.2 Roboty instalacyjne
4| KNR 2-28 | Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm m2
d.1.1.| 0501-05
2
15,0*0,8 m2 12,00
RAZEM 12,00
5 KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat. I-l| m3
d.1.1.| 0408-03 | zageszczarkami
2
poz.4 * 0,15 m3 1,80
RAZEM 1,80
6| KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.1.| 0501-09
2
poz.4 * 0,3 m3 3,60
RAZEM 3,60
7| KNR 2-18 | Przytgcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych | m
d.1.1.| 0907-01 metodg zgrzewania - $rednica rurociggu 50 mm
2
15,0 + 2,05 m 17,05
RAZEM 17,05
8| KNR 2-18 | Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - zasuwy do | szt.
d.1.1.| 0908-02 | przytgczy domowych o $r. 50 mm z obudowsg i skrzynkg
2 uliczng
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
9| MATERIAL | Doptata za rury przepustowe stalowe dn 80 mm m
d.1.1.
2
1,06 m 1,06
RAZEM 1,06
10| KNR AT-47 | Uszczelnienie przejsc¢ instalacyjnych w murach i stropach | szt.
d.1.1.] 0107-03 | fancuchem uszczelniajgcym dla rur o $Srednicy nominalnej
2 50 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
11| KNR-W 2-15| Zawor zwrotny antyskazeniowy EA o $r. nominalnej 40 szt.
d.1.1. 0132-05 | mm
2
1 szt. 1,00

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101




termomodernizacja - roboty instalacyjne

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,00
12| KNR-W 2-15| Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z szt.
d.1.1.] 0132-05 | rur z tworzyw sztucznych o sr. nominalnej 40 mm
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
13| KNR 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podejs¢ o | kpl.
d.1.1.| 0108-04 | $r. 32 mm do wodomierzy skrzydetkowych
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
14| KNR 2-15 | Wodomierze skrzydetkowe o $r. nom. 32 mm - wodomierz | szt.
d.1.1.| 0118-03 | gtéwny
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
113 Préby i sprawdzenia
15| KNR 2-18 | Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o ér. nom. | odc.
d.1.1.| 0803-01 do 150 mm 200
3 m
1 odc. 1,00
200
m
RAZEM 1,00
16| KNR 2-18 | Prdba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw prob
d.1.1.| 0802-01 sztucznych (PE) o $r. nom. do 100 mm .
3
1 prob 1,00
RAZEM 1,00
17) KNR 2-19 | Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemitaSmgz | m
d.1.1.| 0219-01 tworzywa sztucznego
3
15,0 m 15,00
RAZEM 15,00
18 Obstuga geodezyjna kpl
d.1.1.| wycena
3|indywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Instalacja wewnetrzna wody zimnej i cieptej
1.2.1 Rurociagi i izolacja
19| KNR 0-13 | Rurociagi PE o $r. 16 mm fgczone mechanicznie m
d.1.2.| 0127-01
1
{zimna-parter} 0,9+ 0,35+0,4+ 1,35+ 0,45+ 1,95+0,35 | m 27,50
+0,7+045+04+195+09+03+1,35+0,45+0,4 +
(0,25+0,3+0,6+1,5+1,05+1,25+0,8+0,85)*2+
0,55+ 1,1
{zimna-1p.}1,45+1,3+0,8+1,05+055+145+ 13+ m 31,60
08+0,25+0,65+1,06*2+0,8*2+0,5+0,2+1,15+
0,95+0,15+02+0,15+0,95+13+0,8+0,75+0,15 +
02+04*2+125+09+055+0,4+04*2+1,45+
05+0,25+0,8+0,4+0,3+1,15+1,3
{zimna-1l p.} 0,15+ 0,75+ 0,2+ 0,6 + 0,25+ 0,15+ 1,0 + m 29,40
04+055+12+04+045+155+165+045+0,4 +
03+045+12+045*2+1,0+0,8*2+1,0+0,95+
0,25+0,15+0,65+1,05+08+1,05+08+1,45+13+
08+08+13+1,45
A (Suma czesciowa) m|  ———
88,50
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{ciepta-parter} (1,5+1,05+1,25)*2+ 0,55+ 1,1+ 0,9 + m 25,80
035+04+135+0,45+1,95+0,35+0,7+0,45+0,4 +
195+09+03+135+0,45+0,4+1,05+1,25+0,35+
1,25
{ciepta-Ip.} 0,4+0,3+1,15+13+04*2+145+0,5+ m 26,00
025+26+1,4+235+04*2+1,25+0,9+0,55+0,4 +
1,45+13+08+1,05+0,55+1,45+1,3+0,8+0,25+
0,65
{ciepta-llp.}1,45+13+0,8*2+1,3+1,45+26+24+ | m 24,50
04+055+1,2+04+0,45+155+1,65+0,45+0,4 +
03+045+1,2+045*2+1,25*2
B (Suma czesciowa) m | e
76,30
RAZEM 164,80
20 KNR 0-13 | Rurociagi PE o $r. 20 mm fgczone mechanicznie m
d.1.2.| 0127-01
1
{zimna-parter} 1,3+ 1,35+ 1,45+ 1,65+0,7+ 1,9+ 1,05 m 12,25
+1,25+0,35+ 1,25
{zimna-1p.}2,6 +1,4+235+0,45+1,8+0,15+ 1,75 m 10,50
{zimna-llp.}1,25*2+0,15+1,8+26+24+1,8 m 11,25
A (Suma czesciowa) m|  eem——
34,00
{ciepta-parter} 1,3+ 1,35+145+165+3,7+1,1*2+ m 13,65
2,0
{ciepta-Ip.} 0,45+1,8+0,15+1,75+1,6+1,1+ 1,1+ m 11,00
3,05
{ciepta-ll p.} 0,15+1,8+16+14+14+06+3,3+1,8+| m 13,90
1,05+0,8
B (Suma czesciowa) m | e
38,55
{cyrkulacja} 2,2 +0,65+2,85+1,15+1,9+0,95+0,75+ | m 15,45
3,15+0,3 +1,55
C (Suma czesciowa) m|  eee——
15,45
RAZEM 88,00
21| KNR 0-13 | Rurociggi PE o $r. 25 mm tgczone mechanicznie m
d.1.2,| 0127-02
1
{zimna-parter} 3,7+ 1,1 *2+ 2,0 m 7,90
{zimna-1p.} 1,6 +1,1*2+ 3,05 m 6,85
{zimna-llp.}16+1,4+14+0,6+33+1,05+0,85 m 10,20
A (Suma czesciowa) m | e
24,95
{ciepta-piony} 3,15 m 3,15
B (Suma czesciowa) m | e
3,15
RAZEM 28,10
22| KNR 0-13 | Rurociagi PE o $r. 32 mm fgczone mechanicznie m
d.1.2| 0127-03
1
{zimna-piony} 1,55 + 0,75 + 3,15 m 5,45
A (Suma czesciowa) m|  ———
5,45
{ciepta-piony} 1,55+ 0,3+ 0,4 +0,65+2,85+ 1,15+ 1,9+ | m 13,65
0,95+0,75+ 3,15
{ciepta-parter} 2,2 m 2,20
B (Suma czesciowa) m|  ———
15,85
RAZEM 21,30

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101




termomodernizacja - roboty instalacyjne

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
23| KNR 0-13 | Rurociggi PE o $r. 40 mm tgczone mechanicznie m
d.1.2,| 0127-04
1
{zimna-piony} 0,65 + 2,85+ 1,15+ 1,9 + 0,95 m 7,50
{zimna-parter} 2,2 m 2,20
{zimna-piwnica} 0,3 + 0,4 m 0,70
A (Suma czesciowa) m|  e———
10,40
RAZEM 10,40
24| KNR 0-13 | Rurociagi PE o $r. 50 mm fgczone mechanicznie m
d.1.2,| 0127-05
1
{zimna-piwnica} 1,3 + 1,05 + 1,65 m 4,00
A (Suma czesciowa) m|
4,00
RAZEM 4,00
1.2.2 Izolacje
25| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow $r. 16 mm otulinami gr. 9 mm m
d.1.2.| 0103-01
2
poz.19A m 88,50
RAZEM 88,50
26| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow $r. 16 mm otulinami gr. 20 mm m
d.1.2,| 0103-07
2
poz.19B m 76,30
RAZEM 76,30
27| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow $r. 20 mm otulinami gr. 9 mm m
d.1.2.| 0103-01
2
poz.20A m 34,00
RAZEM 34,00
28| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow $r. 20 mm otulinami gr. 20 mm m
d.1.2,| 0103-07
2
poz.20B + poz.20C m 54,00
RAZEM 54,00
29| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow $r. 25 mm otulinami gr. 13 mm m
d.1.2,| 0103-04
2
poz.21A m 24,95
RAZEM 24,95
30] KNR 0-34 | Izolacja rurociggow sr. 25 mm otulinami gr. 30 mm m
d.1.2,| 0103-16
2
poz.21B m 3,15
RAZEM 3,15
31] KNR 0-34 | Izolacja rurociggow sr. 32 mm otulinami gr. 13 mm m
d.1.2.| 0103-04
2
poz.22A m 5,45
RAZEM 5,45
32| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow sr. 32 mm otulinami gr. 30 mm m
d.1.2.| 0103-16
2
poz.22B m 15,85
RAZEM 15,85
33| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow sr. 40 mm otulinami gr. 13 mm m
d.1.2.| 0103-04
2
poz.23A m 10,40
RAZEM 10,40

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101




termomodernizacja - roboty instalacyjne

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
34| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow sr. 50 mm otulinami gr. 13 mm m
d.1.2.| 0103-05
2
poz.24 m 4,00
RAZEM 4,00
123 Uzbrojenie instalacji
35| KNR 0-31 | Wykonanie podej$¢ doptywowych o $r. 15 mm do wody szt.
d.1.2.| 0107-01 zimnej lub cieptej do baterii
3
{zlewozmywaki} 2 * 3 szt. 6,00
{natryski} 2 * 3 szt. 6,00
{umywalki} 2 * 3 szt. 6,00
RAZEM 18,00
36/ KNR 0-31 | Wykonanie podejs¢ doptywowych o $r. 15 mm do wody szt.
d.1.2.| 0107-05 | zimnej do pluczek ustepowych, elastycznych gumowych
3 w oplocie stalowym
2*3 szt. 6,00
RAZEM 6,00
37 KNR 0-31 | Wykonanie podejs¢ doptywowych o $r. 15 mm do wody szt.
d.1.2.| 0107-04 | zimnej do pralki
3
2*3 szt. 6,00
RAZEM 6,00
38| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do kpl.
d.1.2,| 0123-01 wodomierzy skrzydetkowych o sr. nominalnej 15 mm w
3 rurociggach z tworzyw sztucznych
4*3 kpl. 12,00
RAZEM 12,00
39| KNR-W 2-15 | Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 15 kpl.
d.1.2.| 0140-01 mm - do wody zimnej z naktadka radiowg
3
2*3 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
40| KNR-W 2-15| Wodomierze skrzydetkowe domowe o sr. nominalnej 15 kpl.
d.1.2.| 0140-01 mm - do wody cieptej z naktadka radiowg
3
2*3 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
41| KNR 5-08 | Konsola do wodomierza dn 15 szt.
d.1.2,| 0701-02
3
4*3 szt. 12,00
RAZEM 12,00
42| KNR-W 2-15| Szafki mieszkaniowe na wodomierze i cieptomierze szt.
d.1.2,| 0142-01
3
2*3 szt. 6,00
RAZEM 6,00
43| KNR-W 2-15 | Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw | szt.
d.1.2,| 0132-01 sztucznych ze ztgczkg do weza o $r. nominalnej 15 mm
3 (kottownia)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
44| KNR-W 2-15| Filir siatkowy instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.1.2.| 0132-01 sztucznych ze zlgczkg do weza o sr. nominalnej 15 mm
3 (kottownia)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
45| KNR-W 2-15 | Zawér antyskazeniowy CA o sr. nominalnej 15 mm szt.
d.1.2.| 0132-01 (kottownia)
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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46| KNR-W 2-15| Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do kpl.
d.1.2,| 0123-01 wodomierzy skrzydetkowych o sr. nominalnej 15 mm w
3 rurociggach z tworzyw sztucznych (napetnianie inst.CO)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
47| KNR-W 2-15| Wodomierze skrzydetkowe domowe o sr. nominalnej 15 kpl.
d.1.2.| 0140-01 mm - do wody zimnej (napetnianie inst.CO)
3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
48| KNR 5-08 | Konsola do wodomierza dn 15 szt.
d.1.2,| 0701-02
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
49| KNR-W 2-15| Zawor antyskazeniowy CA o $r. nominalnej 20 mm (do szt.
d.1.2.| 0132-02 | podgrzewacza wody)
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
50| KNR-W 2-15| Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do kpl.
d.1.2.] 0123-02 | wodomierzy skrzydetkowych o sr. nominalnej 20 mm w
3 rurociggach z tworzyw sztucznych
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
51| KNR-W 2-15| Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 kpl.
d.1.2| 0140-02 | mm
3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
52| KNR 5-08 | Konsola do wodomierza dn 20 szt.
d.1.2.| 0701-02
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
53| KNR-W 2-15] Filtr siatkowy instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.1.2] 0132-03 | sztucznych o $r. nominalnej 25 mm (do podgrzewacza
3 wody)
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
54/ KNR 0-35 | Pompy cyrkulacyjne do cieptej wody uzytkowej o szt.
d.1.2.| 0112-01 wydajnosci 0,2 m3/h,dP=1,5 mH20 - pompa instalacji
3 cyrkulacji cwu
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
124 Armatura
55| KNR-W 2-15 | Baterie umywalkowe i zZlewozmywakowe stojgce o sr. szt.
d.1.2,| 0137-02 | nominalnej 15 mm
4
6+4 szt. 10,00
RAZEM 10,00
56| KNR-W 2-15 | Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm dla szt.
d.1.2.| 0137-02 | oséb niepetnosprawnych - chromonikiel
4
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
57| KNR-W 2-15 | Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. szt.
d.1.2.| 0137-09 | nominalnej 15 mm
4
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
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58| KNR-W 2-15 | Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. szt.
d.1.2.| 0137-09 | nominalnej 15 mm dla oséb niepetnosprawnych -
4 chromonikiel
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
59| KNR-W 2-15| Zawory kulowe o $r. nominalnej 15 mm do pralki szt.
d.1.2.| 0132-01
4
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
60| KNR-W 2-15 | Zawory do ptuczki ustepowej o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.2.| 0132-01
4
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
125 Préby
61| KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.1.2.| 0128-01 mieszkalnych
5
poz.19 + poz.20 + poz.21 + poz.22 + poz.23 + poz.24 m 316,60
RAZEM 316,60
62| KNR-W 2-15 | Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z m
d.1.2| 0127-01 tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociag
5 0 $r. do 63 mm)
poz.61 m 316,60
Obmiar dodatkowy: ilos¢ préb szczelnosci préb
1 préb 1,00
taczna dtugosc¢ rurociggu RAZEM 316,60
ilos¢ préb szczelnosci RAZEM 1,00
63| KNR 0-35 | Dodatkowa proba szczelnosci instalacji c.w.u. woda cieptg | m
d.1.2| 0134-05 |ot.55st.C
5
poz.19B + poz.20B + poz.20C + poz.21B + poz.22B m 149,30
RAZEM 149,30
1.2.6 Roboty budowlane
64| KNR 4-01 | Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. | szt.
d.1.2.| 0333-08 na zaprawie cementowo-wapiennej
6
2+1+4+4 szt. 11,00
RAZEM 11,00
65| KNR 4-01 | Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1 1/2 szt.
d.1.2.| 0333-10 | ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
6
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
66| KNR 4-01 | Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 2 ceg. szt.
d.1.2| 0333-11 na zaprawie cementowo-wapiennej
6
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
67| KNR 4-01 | Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 2 1/2 szt.
d.1.2.| 0333-12 | ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
6
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
68/ KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grubosci 1/2 szt.
d.1.2,| 0323-02 | ceg.
6
poz.64 szt. 11,00
RAZEM 11,00
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69| KNR 4-01 | Zamurowanie przebic¢ w Scianach z cegiet o grubosci szt.
d.1.2| 0323-04 | ponad 1 ceg.
6
poz.65 + poz.66 + poz.67 szt. 7,00
RAZEM 7,00
70| KNR 4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z m
d.1.2| 0336-03 | cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
6
poz.61*0,5 m 158,30
RAZEM 158,30
71| KNR 4-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z m
d.1.2.| 0326-01 przewodami instalacyjnymi w Scianach z cegiet
6
poz.70 m 158,30
RAZEM 158,30
1.2.7 Roboty demontazowe - demontaz rurociggow tgcznie z podejsciami i uzbrojeniem
72| KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o sr. 15-20 | m
d.1.2.| 0120-01 mm
7
poz.19 + poz.20 m 252,80
RAZEM 252,80
73| KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 | m
d.1.2| 0120-02 | mm
7
poz.21 + poz.22 m 49,40
RAZEM 49,40
74| KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o sr. 40-50 | m
d.1.2| 0120-03 | mm
7
poz.23 + poz.24 m 14,40
RAZEM 14,40
2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
21 Roboty instalacyjne
75| KNR 4-01 | Wykopy nieumocnione o scianach pionowych m3
d.2.1| 0106-01 wykonywane wewnatrz budynku z odrzuceniem na
odlegtos¢ do 3 m
0,7*0,7*1,2+0,3*0,5*(1,0+ 0,9+ 0,4) m3 0,93
RAZEM 0,93
76| KNR-W 2-15| Rurociggi zeliwne kanalizacyjne o sr. 100 mm w gotowych | m
d.2.1] 0201-03 | wykopach, wewnatrz budynkéw uszczelnione sznurem i
zaprawg cementowg
0,85 m 0,85
RAZEM 0,85
77| KNR-W 2-15| Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i pode
d.2.1] 0209-05 | ksztaltek zeliwnych o $r. 100 mm J-
1 pod 1,00
j-
RAZEM 1,00
78| KNR-W 2-15 | Wpusty zeliwne piwniczne o $r. 100 mm szt.
d.2.1| 0216-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
79| KNR-W 2-15| Rurociggi zeliwne kanalizacyjne o sr. 70 mm w gotowych m
d.2.1] 0201-02 | wykopach, wewnatrz budynkéw uszczelnione sznurem i
zaprawg cementowg
02+05+04+0,2 m 1,30
RAZEM 1,30
80| KNR-W 2-15| Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i pode
d.2.1) 0209-04 ksztattek zeliwnych o $r. 70 mm (odptyw kondensatu i J-
zaworu bezp.)
2 pode 2,00
j-
RAZEM 2,00
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
81| KNR-W 2-15 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych m
d.2.1| 0203-04 | wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach
wciskowych
1,25+26+03+2,65+0,3 m 7,10
RAZEM 7,10
82| KNR-W 2-15 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych m
d.2.1] 0203-03 | wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach
wciskowych
3,75+3,05+2,15+5,3+3,75 m 18,00
RAZEM 18,00
83| KNR-W 2-15 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych m
d.2.1] 0203-02 | wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach
wciskowych
3,25*2 m 6,50
RAZEM 6,50
84| KNR-W 2-15 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach m
d.2.1| 0207-03 | w budynkach mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
{piony} 9,954 +1,3 m 41,10
{parter} 0,3+0,3+0,9+0,8 m 2,30
{Ip}1,05*2+0,5*2 m 3,10
{Ip}1,05*2+0,5*2 m 3,10
RAZEM 49,60
85| KNR-W 2-15| Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na scianachw | m
d.2.1| 0207-02 | budynkach mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
{parter} 1,1 +1,4 +1,2 m 3,70
{Ip}0,6*2 m 1,20
{Ip}0,6*2 m 1,20
RAZEM 6,10
86| KNR-W 2-15| Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na scianachw | m
d.2.1| 0207-01 budynkach mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
{parter} (0,4 +0,3+0,45+0,4+0,5+1,45) * 2 m 7,00
{Ip}0,7*2+22+15+0,35+1,2+16+22+15+ m 15,50
035+1,6+1,6
{p}0,7*2+22+15+0,35+1,2+16+22+15+ m 15,50
0,35+1,6+1,6
RAZEM 38,00
87| KNR-W 2-15| Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 40 mm na scianachw | m
d.2.1| 0207-06 | budynkach mieszkalnych o potgczeniach klejonych
1,0+0,3+1,7 m 3,00
RAZEM 3,00
88| KNR-W 2-15| Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o szt.
d.2.1| 0222-02 potgczeniach wciskowych
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
89| KNR-W 2-15| Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o sr. 110 | szt.
d.2.1| 0213-05 | mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
90| KNNR-W 9 | Przepusty z rur o $r. 250 mm w $cianach o gr. 2c prze
d.2.1| 1103-0312 pust.
1 prze 1,00
pust.
RAZEM 1,00
91| KNR AT-47 | Uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych w murach i stropach | szt.
d.2.1| 0107-07 | tancuchem uszczelniajgcym dla rur o Srednicy nominalnej
160 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
92| KNR-W 2-15| Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér.  |pode
d.2.1| 0211-01 50 mm o potgczeniach wciskowych J-
{zlewozmywaki} 6 pod 6,00
J-
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
{umywalki} 6 pode 6,00
J-
{natryski} 6 pod 6,00
J-
{pralki} 6 pod 6,00
J-
RAZEM 24,00
93| KNR-W 2-15| Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r.  |pode
d.2.1 0211-03 110 mm o potgczeniach wciskowych j-
{WC} 6 pod 6,00
J-
RAZEM 6,00
94| KNR-W 2-15 | Studnie rewizyjne o sr. 500 mm z kregoéw betonowych, kpl.
d.2.1| 0224-02 | wewnatrz budynkow wykonywane w gotowym wykopie, o
gtebokosci 1.2 m
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
95| KNR 7-07 | Pompy zatapiane i gtebinowe (wsp.R*0,1} kpl.
d.2.1| 0107-01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.2 Urzadzenia
96| KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa szt.
d.2.2| 0229-05 | sztucznego na szafce
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
97| KNR-W 2-15| Syfony podwodjne z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2.2| 0218-03
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
98| KNR-W 2-15| Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl.
d.2.2| 0230-02 | gruszkowym
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
99| KNR-W 2-15| Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.2.2| 0230-05
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
100 KNR 2- Elementy montazowe do umywalki montowane na sScianie | kpl.
d.2.2| 15/GEBERIT| (bez urzadzen)
0101-03
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
101 KNR 2- Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - kpl.
d.2.2| 15/GEBERIT| umywalka dla oséb niepetnosprawnych (bez urzadzen)
0104-03
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
102 KNR 2- Elementy montazowe do miski ustepowej montowane na | kpl.
d.2.2| 15/GEBERIT| $cianie(bez urzadzen)
0101-01
2+4 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
103] KNR 2- Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep | kpl.
d.2.2| 15/GEBERIT| dla oso6b niepetnosprawnych (bez urzadzen)
0104-01
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
104| KNR 2- Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep | kpl.
d.2.2| 15/GEBERIT| (bez urzadzen)
0104-01
4 kpl. 4,00
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RAZEM 4,00
105 KNR 2- Przyciski do sptuczek podtynkowych kpl.
d.2.2|15/GEBERIT
0105-01
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
106 Zakup i dostawa urzadzen sanitarnych dla osob kpl
d.2.2| wycena niepetnosprawnych (umywalki i miski ustepowe) -
indywidualna| ceramiczna miska ustepowa wiszgca dla os6b
niepetnosprawnych na stelazu wraz z deska sedesowg
dla niepetnosprawnych; ceramiczna umywalka dla
niepetnosprawnych wiszgca na stelazu wraz z syfonem
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
107 Zakup i dostawa urzagdzen sanitarnych (umywalki i miski kpl
d.2.2| wycena ustepowe) - ceramiczna miska ustepowa wiszgca dla oséb
indywidualna| niepetnosprawnych na stelazu wraz z deska sedesowsg;
ceramiczna umywalka wiszgca na stelazu wraz z syfonem
4 kpl 4,00
RAZEM 4,00
108| KNR 0-35 | Kabiny natryskowe do kapieli, narozne, kwadratowe, z kpl.
d.2.2] 0123-01 szybami ze szkfa hartowanego
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
109| KNR-W 2-15 | Brodziki natryskowe niskie - dla 0sob niepetnosprawnych | kpl.
d.2.2| 0232-02
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
110 KNNR4 | Odwodnienie natryskowe podtogowe o wym.800x70x67 szt.
d.2.2| 0218-02 mm - odwodnienie liniowe niskie o wymiarach 800x70x67
analogia mm wraz z rusztem ze stali nierdzewnej oraz syfonem
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
111] KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza do zabudowania uchwytéw dla apar
d.2.2| 0401-04 niepetnosprawnych - kucie reczne pod sruby kotwowe w at
podfozu z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
{uchwyt staty umywalkowy} 2 apar 2,00
at
{uchwyt uchylny umywalkowys} 2 apar 2,00
at
{uchwyt staty WC} 2 apar 2,00
at
{uchwyt uchylny WC} 2 apar 2,00
at
{porecz prysznicowa} 2 apar 2,00
at
{krzesetko prysznicowe Scienne} 2 apar 2,00
at
RAZEM 12,00
112 KNR 5-08 | Mocowanie na gotowym podtozu aparatow o masie do 2.5 | szt.
d.2.2| 0402-02 | kg bez czesciowego rozebrania i podigczenia (il. otworéw
mocujgcych do 4)
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
113| KNR-W 5-08 | Montaz wieszaka prysznicowego szt.
d.2.2| 0704-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
114| KNR-W 5-08 | Montaz zastony prysznicowej szt.
d.2.2| 0704-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
23 Roboty budowlane
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115 KNR 4-01 | Przebicie otworéw w scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. | szt.
d.2.3] 0333-08 na zaprawie cementowo-wapiennej
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
116 KNR 4-01 | Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.2.3] 0333-09 na zaprawie cementowo-wapiennej
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
117) KNR 4-01 | Przebicie otwordéw w Scianach z cegiet o grubosci 2 ceg. szt.
d.2.3] 0333-11 na zaprawie cementowo-wapiennej
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
118| KNR 4-01 | Zamurowanie przebic¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 szt.
d.2.3] 0323-02 | ceg.
poz.115 szt. 2,00
RAZEM 2,00
119] KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 szt.
d.2.3| 0323-03 | ceg.
poz.116 szt. 4,00
RAZEM 4,00
120 KNR 4-01 | Zamurowanie przebic¢ w Scianach z cegiet o grubosci szt.
d.2.3] 0323-04 | ponad 1 ceg.
poz.117 szt. 2,00
RAZEM 2,00
121] KNR 4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z m
d.2.3] 0336-03 | cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
poz.86 m 38,00
RAZEM 38,00
122| KNR 4-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z m
d.2.3| 0326-01 przewodami instalacyjnymi w Scianach z cegiet
poz.121 m 38,00
RAZEM 38,00
123 Wykonanie przejscia przez dach dla pionow szt
d.2.3| analiza kanalizacyjnych wraz z naprawg dachu
indywidualna
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
24 Roboty demontazowe
124/ KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50- m
d.24| 0229-04 100 mm - na $cianach budynku tacznie z podejsciami
poz.84 + poz.85 + poz.86 + poz.87 m 96,70
RAZEM 96,70
125| KNR-W 4-02 | Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podejs¢ | kpl.
d.2.4| 0235-04 | doptywowych i odptywowych - zlewozmywak blaszany, ze
stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
126| KNR-W 4-02 | Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podejs¢ | kpl.
d.2.4| 0235-06 | doptywowych i odptywowych - umywalka
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
127| KNR-W 4-02 | Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podejs¢ | kpl.
d.2.4] 0235-07 doptywowych i odptywowych - wanna
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
128| KNR-W 4-02 | Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podejs¢ | kpl.
d.2.4| 0235-08 | doptywowych i odptywowych - ustep z miskg porcelanowag
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
129 Wywdz gruzu kontenerem o poj.7 m3 wraz z kosztem szt
d.2.4| kalk. wlasna | utylizacji
1 szt 1,00
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RAZEM 1,00
3 INSTALACJA GAZOWA
3.1 Roboty instalacyjne
130 KNR-W 2-15 | Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach| m
d.3.1| 0303-03 | spawanych o sr.nom. 25 mm na $cianach w budynkach
mieszkalnych
1,5+025+12+29+055+0,5+0,25+1,4 m 8,55
RAZEM 8,55
131 KNR 5-08 | Stelaz do gazomierza szt.
d.3.1| 0701-02
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
132| KNR-W 2-15 | Dodatkowe nakfady na wykonanie podejscia obustronnego | kpl.
d.3.1] 0308-02 | do gazomierza o $rednicy przytgcza 25 mm na Scianach
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
133| KNR 2-15 | Szafki gazowe wnekowe 600x600x250 szt.
d.3.1 0120-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
134| KNR 2-15 | Giéwny kurek gazowy o $r. nom. 50 mm szt.
d.3.1 0410-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
135| KNR-W 2-15| Monoblok izolacyjny o $r. 25 mm szt.
d.3.1| 0313-03
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
136| KNR-W 2-15 | Filtr siatkowy gazu dn 25 mm szt.
d.3.1| 0312-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
137| KNR-W 2-15 | Zawor odcinajgcy do gazu dn 25 mm szt.
d.3.1| 0312-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
138| MATERIAL | Doptata za rury przepustowe dn 40 m
d.3.1
0,75+0,4 m 1,15
RAZEM 1,15
139 KNR 4-01 | Miniowanie rur wodociggowych i gazowych o $rednicy do m
d.3.1 1212-29 | 50 mm
poz.130 m 8,55
RAZEM 8,55
140 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farba olejng lub ftalowg rur m
d.3.1 1512-01 stalowych i blaszanych o sr.do 50 mm
poz.139 m 8,55
RAZEM 8,55
141 KNR 2-15 | Proba instalacji gazowej wewnetrznej na ci$nienie dla lokal
d.3.1] 0305-01 przedsiebiorstwa i dostawcy gazu w budynkach
mieszkalnych
1 lokal 1,00
RAZEM 1,00
3.2 Roboty budowlane
142| KNR 4-01 | Przebicie otworéw w sScianach z cegiet o grubosci 1 1/2 szt.
d.3.2] 0333-10 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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143 KNR 4-01 | Przebicie otwordéw w Scianach z cegiet o grubosci 2 ceg. szt.
d.3.2] 0333-11 na zaprawie cementowo-wapiennej
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
144| KNR 4-01 | Zamurowanie przebic¢ w Scianach z cegiet o grubosci szt.
d.3.2| 0323-04 | ponad 1 ceg.
poz.142 + poz.143 szt. 2,00
RAZEM 2,00
145] KNR 4-01 | Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w scianach z m
d.3.2] 0339-01 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
0,35+1,35 m 1,70
RAZEM 1,70
146 KNR K-04 | Przyklejenie siatki na bruzdzie m2
d.3.2| 0103-09
poz.145* 0,3 m2 0,51
RAZEM 0,51
147) KNR K-04 | Wykonanie tynkoéw akrylowych na gotowym podtozu z m2
d.3.2| 0106-01 zaprawy akrylowej o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek
poz.146 m2 0,51
RAZEM 0,51
4 KOTLOWNIA
148 KNR 0-31 | Kociot grzewczy wiszagcy o mocy 34 kW kociot z zamknietg | kpl.
d4| 0215-03 komorg spalania lub kondensacyjny
uwaga pod
tablicag
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
149 KNR 7-08 | Modut obstugowy regulator sterujgcy pracg wg ukt.
d.4| 0205-02 | temperatury zewn.lub temp.w pomieszczeniu.Obstuga
obiegu grzewczego
1 ukt. 1,00
RAZEM 1,00
150 KNR 7-08 | Modut do sterowania jednym obiegiem grzewczym bez ukt.
d.4| 0301-02 |cwu
1 ukt. 1,00
RAZEM 1,00
151] KNR 7-08 | Zestaw czujnika podgrzewacza cwu z czujnikiem ukt.
d.4| 0102-01 temperatury w podgrzewaczu
1 ukt. 1,00
RAZEM 1,00
152| KNR 7-08 | Dodatkowy zestaw podigczeniowy czujnika do sprzegta ukt.
d.4| 0102-01
1 ukt. 1,00
RAZEM 1,00
153| KNR 0-35 | Zasobnikowe podgrzewacze wody uzytkowej, stojace, kpl.
d.4| 0121-05 | wspdtpracujace z kottami grzewczymi, montowane przy
pomocy gotowych zestawdw przytgczeniowych; poj. 500
dm3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
154| KNR 2-15 | Podgrzewacz przeptywowy cwu do pomp ciepta szt.
d.4| 0122-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
155| KNR-W 2-20 | Rewersyjna pompa ciepta typu SPLIT do instalacji szt.
d.4| 0414-02 | zewnetrznej + wyposazenie dodatkowe
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
156/ KNNR 4 | Sprzegto hydrauliczne o $r. nominalnej 65 mm szt.
d.4| 0527-03
analogia
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
157| KNR 2-15 | Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.o. z rur o $r.do 150 kpl
d.4| 0509-01 mm
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
158| KNR AT-47 | Montaz zawordéw elektromagnetycznych trzydroznych z kpl.
d.4| 0106-05 | serwosterowaniem o potgczeniach gwintowanych o
Srednicy nominalnej 32 mm
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
159] KNR 0-31 | Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemnosci catkowitej | szt.
d.4| 0213-01 33dm3
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
160 KNR 0-31 | Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemnosci catkowitej | szt.
d.4| 0213-01 35dm3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
161| KNR-W 2-15| Szybkozlgcze samoodcinajgce o sr. nominalnej 20 mm do | szt.
d.4| 0411-02 | naczyn przeponowych
analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
162| KNR-W 2-15| Filtr siatkowy o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.4| 0132-04
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
163| KNR-W 2-15 | Zawory odcinajgce kulowe o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.4| 0132-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
164| KNR-W 2-15| Zawory odcinajgce kulowe o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.4| 0132-04
3+3+2+2+2+2+5+5 szt. 24,00
RAZEM 24,00
165| KNR-W 2-15 | Zawory kulowe odcinajgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4| 0132-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
166| KNR-W 2-15| Zawor antyskazeniowy CA o sr. nominalnej 15 mm szt.
d.4| 0132-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
167| KNR-W 2-15| Zawory zwrotne o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.4| 0132-04
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
168| KNR-W 2-15 | Zawor bezpieczenstwa dn 20 mm,6 bar szt.
d.4| 0132-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
169 KNR 0-31 | Manometry techniczne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4| 0209-06
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
170 KNR 0-31 | Termometry techniczne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4| 0209-05
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
171 KNR 7-07 | Pompa obiegu grzewczego kpl.
d.4| 0101-01
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termomodernizacja - roboty instalacyjne

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
172| KNR 7-07 | Pompa tadowania zasobnika c.w.u. kpl.
d.4| 0101-01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
173 KNNR4 | Uruchomienie i rozruch powietrznych pomp ciepta z szt.
d.4| 0529-01 dostawg automatyki
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
174 KNR 2-20 | Proby weztéw cieplnych szt.
d.4| 0403-01 wezt
ow
1 szt. 1,00
wezt
ow
RAZEM 1,00
5 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
5.1 Rurociagi
175 KNR 0-13 | Rurociagi PE-RT/AL/PE-RT o $r. 16 mm tgczone m
d.5.1 0127-01 mechanicznie
174,0 m 174,00
RAZEM 174,00
176 KNR 0-13 | Rurociggi PERT/AL/PE o $r. 20 mm tgczone mechanicznie | m
d.5.1 0127-01
101,7 m 101,70
RAZEM 101,70
177 KNR 0-13 | Rurociggi PERT/AL/PE o $r. 26x3 mm tgczone m
d.5.1| 0127-02 | mechanicznie
7,2 m 7,20
RAZEM 7,20
178] KNR 0-13 | Rurociagi PERT/AL/PE o sr. 32 mm fgczone mechanicznie | m
d.5.1 0127-03
6,4 m 6,40
RAZEM 6,40
179 KNR 0-13 | Rurociggi PERT/AL/PE o $r. 40 mm tgczone mechanicznie | m
d.5.1| 0127-04
17,2 m 17,20
RAZEM 17,20
5.2 Izolacje rurociggéw
180 KNR 0-34 | Izolacja rurociggow $r. 16 mm otulinami gr. 20 mm m
d.5.2 0103-07
poz.175 m 174,00
RAZEM 174,00
181] KNR 0-34 | Izolacja rurociggow sr. 20 mm otulinami gr. 20 mm m
d.5.2 0103-07
poz.176 m 101,70
RAZEM 101,70
182 KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw s$r. 26 i 32 mm otulinami gr. 30 mm m
d.5.2| 0103-16
poz.177 + poz.178 m 13,60
RAZEM 13,60
183] KNR 0-34 | Izolacja rurociggow sr. 40 mm otulinami gr. 30 mm m
d.5.2| 0103-16
poz.179 m 17,20
RAZEM 17,20
5.3 Grzejniki
184| KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe dwuptytowe C22-90/0,6 szt.
d.5.3| 0418-07
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
185| KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe jednoptytowe CV11-60/0,5 szt.
d.5.3| 0418-03
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
186| KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe dwuptytowe CV21S-60/0,8 szt.
d.5.3| 0418-07
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
187| KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe dwuptytowe CV21S-60/0,9 szt.
d.5.3| 0418-07
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
188| KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe dwuptytowe CV21S-90/0,5 szt.
d.5.3| 0418-07
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
189| KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe dwuptytowe CV21S-90/0,7 szt.
d.5.3| 0418-07
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
190| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe CV22-60/1,1 szt.
d.5.3| 0418-07
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
191| KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe dwuptytowe CV22-60/1,2 szt.
d.5.3| 0418-07
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
192| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe CV22-90/0,5 szt.
d.5.3| 0418-07
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
193| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 800 mm SAN | szt.
d.5.3| 0425-01 11 07/750
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
194| KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe fazienkowe o wysokosci do 1200 mm szt.
d.5.3| 0425-02 | SAN 1109/900
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
195| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1200 mm szt.
d.5.3| 0425-02 | SAN 18 09/900
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
54 Zawory i armatura
196] KNNR 4 Podwajne przytacze grzejnikowe z odcieciem i nastawg szt.
d54| 0411-01 wstepna
poz.184 + poz.185 + poz.186 + poz.187 + poz.188 + szt. 21,00
poz.189 + poz.190 + poz.191 + poz.192
RAZEM 21,00
197 KNR 0-31 | Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwadjnej regulacji | kpl.
d.5.4| 0208-01 proste lub katowe z glowicami termostatycznymi sr. 15 mm
7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
198 KNR 0-35 | Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.
d.5.4 0215-04
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
199 KNR 0-31 | Zawory grzejnikowe powrotne o $r. armatury 15 mm bez | kpl.
d.5.4| 0208-03 nastawy wstepne;j
poz.197 kpl. 7,00
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 7,00
200, KNNR 4 | Rury przytagczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 16 mm | kpl.
d.5.4| 0429-01 do grzejnikow
poz.199 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
201| KNR 0-31 | Cieptomierze do pomiaru zuzycia energii cieplnej w kpl.
d.5.4( 0214-01 wodnych instalacjach grzewczych; srednica kro¢cow
przytgczeniowych 15 mm
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
202| KNR-W 2-15] Filtr siatkowy o $r. nominalnej 20 mm do cieptomierzy szt.
d.54( 0411-02
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
203| KNR-W 2-15| Zawory odcinajgce o potgczeniach gwintowanych o sr. szt.
d.5.4| 0411-02 | nominalnej 20 mm do cieptomierzy
6*3 szt. 18,00
RAZEM 18,00
204/ KNR 0-31 | Zawory kulowe, gwintowane do c.o. $r. 15 mm ze spustem | szt.
d.5.4| 0210-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
205 KNR 0-31 | Odpowietrzniki automatyczne $r. 15 mm pionow szt.
d.5.4| 0208-05
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
55 Sprawdzenia i proby
206| KNR 0-31 | Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w m
d.5.5| 0218-01 budynkach mieszkalnych - ptukanie, czynnosci
przygotowawcze i zakonczeniowe
poz.175 + poz.176 + poz.177 + poz.178 + poz.179 m 306,50
RAZEM 306,50
207| KNR 0-31 | Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w m
d.5.5 0218-02 | budynkach mieszkalnych - proba wodna cisnieniowa
poz.206 m 306,50
RAZEM 306,50
208, KNR 0-31 | Proba instalacji centralnego ogrzewania na gorgco z szt.
d.5.5| 0218-05 | dokonaniem regulaciji grzej
nikod
w
poz.184 + poz.185 + poz.186 + poz.187 + poz.188 + szt. 27,00
poz.189 + poz.190 + poz.191 + poz.192 + poz.193 + grzej
poz.194 + poz.195 nikd
w
RAZEM 27,00
6 INSTALACJA WENTYLACJI i ODPROWADZENIA SPALIN
209| KNR 7-09 | Montaz kominow wentylacyjnych dwusciennych (160/220- | m
d.6| 2401-06 | strychiponad dachem; fi 160-do strychu)
{parter} 2 * 8,0 m 16,00
{Ip}4*51 m 20,40
{lip}4*20 m 8,00
RAZEM 44,40
210, MATERIAL | Zakup i dostawa elementow wentylaciji dwusciennej kpl
d.6 160/220 - strych+ponad dachem
6 kpl 6,00
RAZEM 6,00
211| MATERIAL | Zakup i dostawa elementow wentylaciji fi 160 m
d.6
poz.209-6*2,0 m 32,40
RAZEM 32,40
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212| KNR 0-14 | Obudowa elementow konstrukcji ptytami gipsowo - m2
d.6| 2011-01 kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
analogia | stupow, jednowarstwowa 50 - 01
[0,3*2*2,56 +(0,5+0,3) *2,56] * 2 m2 7,17
RAZEM 717
213| KNNR5 | Wentylatory osiowe 17230/50Hz z regulowanym szt.
d.6| 0410-02 | op6znieniem czasowym oraz czujnikiem wilgotnosci
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
7 RETENCJA DESZCZOWKI
214 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni i| m2
d.7| 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
1,7%1,7*2 m2 5,78
RAZEM 5,78
215 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.7| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-08
poz.214 m2 5,78
RAZEM 5,78
216 KNR 9-11 | Separacja warstw gruntu geowtékninami uktadanymi m2
d.7| 0201-04 | wzdtuz do osi drogi sposobem recznym
poz.215 m2 5,78
RAZEM 5,78
217| KNR 2-31 | Nawierzchnia z kostki rzedowej betonowej na podsypce m2
d.7| 0303-01 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem pod zbiorniki
retencyjne
poz.216 m2 5,78
RAZEM 5,78
218 KNR K-48 | Montaz naziemnych zbiornikéw retencyjnych o poj.1000 szt
d.7| 0202-12 | dm3 - kompletny zestaw ze zbieraczem wody i kranikiem
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000

-19-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101



