
OZNACZENIE

SCHEMAT

wymiar

KOLOR

skrzydeł

WYPOSAŻENIE

h= [cm](od wewnątrz)

s= [cm]
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200

90

 trzy zawiasy na skrzydło
 ościeżnica wyposażona w próg ze
stali nierdzewnej
 wypełnienie płyta wiórowa
otworowa
 wstawki aluminiowe o przekroju
8x2 mm
 szyba kora biała gr. 4 mm
 dołem wyposażyć w otwory o
sumarycznym przekroju 220 cm²
 wyposażyć w uchwyt na wys.
85cm, umożliwiający swobodne
zamknięcie drzwi przez osoby
poruszające się na wózkach
inwalidzkich - dł. ok. 60 cm
 klamka w kształcie litery U, z
zaokrąglonym ergonomicznym
kształtem na wys. 85-105 cm
 bezprogowe

RAMA Z DREWNA
IGLASTEGO

D-03

200

90

 trzy zawiasy na skrzydło
 ościeżnica wyposażona w próg
ze stali nierdzewnej
 wypełnienie płyta wiórowa
otworowa
 wstawki aluminiowe o przekroju
8x2 mm
 szyba kora biała gr. 4 mm
 klamka w kształcie litery U, z
zaokrąglonym ergonomicznym
kształtem na wys. 85-105 cm
 bezporogowe

RAMA Z DREWNA
IGLASTEGO

1 szt.

L P

1 szt.

D-02

200

90

- drzwi drewniane wielowarstwowe z blacha
aluminiową
- trzy wzmocnione zawiasy trójelementowe
- wizjer szerokokątny w kolorze srebrnym (opcja)
- uszczelka pęczniejąca pod wpływem wysokiej
temperatury we wrębie skrzydła
- ościeżnica wyposażona w próg ze stali
nierdzewnej standardowy (90 mm)
- 2 niezależne zamki 3-bolcowe
- maksymalny współczynnik przenikania ciepła
Ud=1.5 W/m²
 Klamka w kształcie litery U, z zaokrąglonym
ergonomicznym kształtem w drzwiach w poziomie
parteru na wys. 85-105 cm
 Bezporogowe w poziomie parteru

DREWNIANE Z BLACHĄ
ALUMINIOWĄ

D-04 D-07

200

90

STALOWE

PIWNICA

ALUMINIUM CIEPŁE

200+50

90+40

BIAŁY
D-01

drzwi wejściowe z naświetlem górnym
(naświetle górne bez możliwości

otwierania)

Ud ≤ Umax = 1,3 W/m²K

MATERIAŁ

 Klasa odporności na włamanie stolarki - RC2
 Szklenie szybami zespolonymi w zestawie
trzyszybowym, w układzie dwukomorowym z
termoramką
 Szklenie od zewnątrz - szyba antywłamaniowa
P4A
 Szklenie od wewnątrz - szyba antywłamaniowa
P4A
 Trzy zawiasy na skrzydło
 Ościeżnica wyposażona w próg ze stali
nierdzewnej
 Okucia anodowane
 Bolce antywyważeniowe
 Samozamkacz z funkcją blokady
 Zasuwa pionowa dolna i górna na skrzydle
 Blokada otwarcia
 Dołem panel aluminiowy
 Dwa zamki otwierane jednym kluczem
 Pochwyt przyciskowy umożliwiający swobodne
otwieranie i użytkowanie na każdym poziomie
pochwytu, w tym dla osób NPS na wózkach
inwalidzkich
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DĄB MILANO

L

1 szt.

P

3 szt.

-
1 szt. 1 szt.1 szt.

1 szt.1 szt.
1 szt.1 szt.

3 szt.

DĄB MILANO DĄB MILANO

L

1 szt.

P
-

1 szt. 1 szt.1 szt.
--
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1 szt. 1 szt.

L

1 szt.

P
-

1 szt. 1 szt.1 szt.
-

--
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1 szt. 1 szt.

200

80

 trzy zawiasy na skrzydło
 ościeżnica wyposażona w próg
ze stali nierdzewnej
 wypełnienie płyta wiórowa
otworowa
 wstawki aluminiowe o przekroju
8x2 mm
 szyba kora biała gr. 4 mm
 dołem wyposażyć w otwory o
sumarycznym przekroju 220 cm²

RAMA Z DREWNA
IGLASTEGO

D-05

200

80

 trzy zawiasy na skrzydło
 ościeżnica wyposażona w próg
ze stali nierdzewnej
 wypełnienie płyta wiórowa
otworowa
 wstawki aluminiowe o przekroju
8x2 mm
 szyba kora biała gr. 4 mm

RAMA Z DREWNA
IGLASTEGO

D-06
DĄB MILANO DĄB MILANO

L P
--

2 szt. 2 szt.

L

1 szt.3 szt.
3 szt.3 szt.

-
P
-

- -

1 szt.1 szt.
1 szt.1 szt.

--

6 szt. 4 szt.

SZARY

 trzy zawiasy
 okucia anodowane
 samozamykacz z funkcją

blokady

drzwi do kotłowni

EI 30
atestowane

L P
1 szt. -
- -
- -
- -

-1 szt.


