ZESTAWIENIE MATERIALOW NA POSADZKI | SCIANY

L.P. Nazwa Wykonczenie
podtoga sciany
paramefry techniczne wzor paramefry techniczne
A 01 Kuchnia Ptytki Scienno-podtogowe
. Wymiary: 20 x 60 cm
B 01 KUChnla Powierzchnia: Gtadka
Al i All 01 PI"ZdeOkOj irﬁboss:l,s's mm R farba lateksowa
, \ ntyposlizgowost: _ ;
Al'i All 03 Kuchnia Odpornos$¢ na Scieranie: 4-2100 matowa - kolor biaty
H 7 Technologia: Gres szkliwiony
BI 'I BIl 01 PrzedekOJ Minimalna szeroko$¢ fugi: od 3mm do 6mm
Bl i Bll 02 Kuchnia Cechy dodatkowe: Mrozoodporno$t
A 02 farba lateksowa
Ptytki podtogowe matowa - kolor biaty
B 03 Wymiary: 40 x 40 cm
Powierzchnia: Gtadka
Al 02 2
H H GrubosSc: 8,5 mm .
. Ptytk
Bl 03 tazienki Odpornoéfv na $cieranie: 4-2100 wyymi;r;flggn: 60 cm
A” 02 Technologia: Monolft?‘r‘rura nafura grys Powierzchnia: Btyszczaca , Gtadka
Minimalna szerokoS$¢ fugi: od 3mm do 6mm Grubodé: 9 mm
BIl 03 Cechy dodatkowe: Mrozoodporno$é Antypoélizgowost: ND
: Technologia: Monoporosa
natura grafit Minimalna szeroko$t fugi: od 3mm do 6mm
Cechy dodatkowe: Tonalnost¢
Panel vinylowy 200 x 1220 mm - & stronne
A 05 ‘ fazowanie
B 02 Kolor: Elm GREGE, heterogeniczne
‘ Ochrona powierzchni - PUR Reinforced
Al 04 Grubo$t catkowita: 2,50 mm
. Grubo$¢ warstwy uzytkowej: 0,55 mm
Al 05 POkOJe ‘ Odpornos¢ na nogi mebli: brak uszkodzef farba lafeksowla
Bl 04 Oddziatywanie kdtek krzeset: brak uszkodzef matowa - kolor biaty

BI 05
All 04
BIl 04

Wagniecenie resztkowe: 0,05 mm

Odporno$¢é chemiczna: not affected
Ogrzewanie podtogowe: tak (maximum 27°C)
Zwijanie sie pod wptywem Swiatta: 2 mm
Trwato$¢ kolordw - light: = 6

Stabilno$¢ wymiardw: 0,10 %
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Komunikacja
Koftownia

Komunikacja
Komunikacja
Komunikacja

Ptytki Scienno-podtogowe

| Kolor: sél-pieprz

Wymiary: 30 x 30 cm

| Powierzchnia: Gtadka, Matowa
<] Grubos$¢: 7,2 mm

Antyposlizgowos¢: R10

<] Odporno$c na Scieranie: 175
Technologia: Gres techniczny

Minimalna szeroko$¢ fugi: od 3mm do 6mm

Cechy dodatkowe: Mrozoodpornosé

farba lateksowa matowa -
kolor jasny popiel -
powierzchnia powyzej
lamperii

farba lateksowa
matowa - kolor szary
- w obrebie lamperii

Schody zewnefrzne

kamieA naturalny - granit
gr. 2,0 cm

Biuro Redalizacji Inwestycji
inz. Stawomir Sobusiak w spadku
ul. Plac Zwycigstwa 6/1
58-330 Jedlina—Zdrdj

Mgr inz. arch. Agnieszka Kwasniak

UAN.V=7342/6/3,/80,/92

sprawdz.: |Mgr inz. arch. Janusz Kowalczyk
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Przebudowa budynku przy ul. Traugutta 5 w Watbrzychu w
ramach zadania pn.: “Poprawa efektywnosci energetycznej
budynku przy ul. Traugutta 5 w Watbrzychu poprzez
termomodernizacjg i remont”

Dz. nr 408/4, 408/5, 408/6; obreb nr 0027 Srédmiescie 27,

Pl. Magistracki 1, 58—300 Watbrzych
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Projektant:
Projektant
Temat:
Adres: 58—-300 WALBRZYCH,
Inwestor: Gmina Watbrzych
Tytut rys.:

ZESTAWIENIE MATERIALO DO ARANZACJ POSADZEK

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autol
lub

rskim. Rysunek niniejszy nie mo2e by¢ w calosci lub w czesci przen

bez pisemne]j zgody fimy projektowej




