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2. Spis rysunkéw

ko:\tle;ny Tytut rysunku
1/IE Rzut piwnicy - plan instalacji elektrycznej
2/IE Rzut parteru - plan instalacji elektrycznej
3/IE Rzut | pietra - plan instalacji elektrycznej
4/1E Rzut poddasza - plan instalacji elektrycznej
5/IE Rzut dachu — plan instalacji odgromowej, uziemienia oraz fotowoltaicznej
6/1E Strukturalny schemat zasilania elektrycznego
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3. Dane podstawowe

3.1. Podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych i teletechnicznych
wewnetrznych dla zadania pn.: ,,Przebudowa budynku przy ul. Traugutta 5 w Watbrzychu w ramach zadania
pn.: "Poprawa efektywnosci energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Watbrzychu poprzez
termomodernizacje i remont".

3.2. zakres opracowania

W zakres opracowania wchodza:
- tablica gtédwna,
- tablice licznikowe,
- wewnetrzne linie zasilajace,
- tablice mieszkaniowe,
- instalacje oswietlenia klatek schodowych, korytarzy,
- uziemienie i instalacja odgromowa
- instalacja telefoniczne,
- instalacja domofonowa,
- instalacja RTV,
- instalacja odgromowa i uziemienia,
- instalacja fotowoltaiczna,
- ochrona przeciwprzepieciowa,
- ochrona przeciwporazeniowa.

3.3. Przepisy i normy

[1]. PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewodoéw.”;

[2]. PN-EN 12464-1:2004 ,Swiatto i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Czeé¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.”

[3]. PN-76/E-05125 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”;

[4]. PN-EN 1838:2013-11 ,Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.”

[5]. PN-EN 62305-1:2008 ,,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych”.

[6]. PN-86/E-05003/01 ,,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych”.

[7]. PN-EN-05173-1 ,Systemy okablowania strukturalnego”.

[8]. PN-B-02877-4:2001/Az1:2006 Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania

[9]. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719)
[10]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j.: Dz. U z 2015 roku poz. 1422 ze zm.).

4. Opis techniczny

4.1. Zasilanie

Zgodnie z wydanymi technicznymi warunkami przytgczenie zasilanie budynku przy ulicy Traugutta 5 w
Watbrzychu do sieci Tauron Dystrybucja S.A nalezy wykonac z istniejgcego napowietrznego przytacza
niskiego napiecia.

Od istniejgcych zaciskdw pradowych przewoddéw zabudowanych na stojaku Sciennym na elewacji
budynku nalezy utozyé kabel zasilajacy typu YKYzo 4x35mm’ do projektowanego ztacza kablowego z
gtéwnym wytgcznikiem pradu GWP zabudowanego na zewnatrz budynku przy gtéwnych drzwiach
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wejsciowych. Od w/w ztgcza GWP do projektowanej gtdwne]j rozdzielnicy elektrycznej budynku nalezy
utozy¢ linie kablowa kablem typu YKYzo 5x35mm2. W gtdwnej rozdzielnicy elektrycznej budynku
zabudowane zostang zabezpieczenia przedlicznikowe i liczniki energii elektrycznej dla projektowanych
odbioréw. Schematy strukturalne zasilania pokazano w czesci rysunkowej projektu.

4.2. Bilans mocy

Do bilansu mocy przyjeto moce zapotrzebowane dla instalacji zgodnie z Normg N SEP-E-002 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy
planowania.

Budynek

Dla czeSci mieszkalnej i ustugowe;j:

n =6 mieszkan

Pj = 12,0 kW/mieszkanie
kj=0,47

Pm = (6*12,0*0,54) =40,00 kW

Dla czesci uzytkowej i administracyjnej:

na = 1 obwdd administracyjny

Pja = 12,0 kW/obwdd administracyjny
ki=1,0

Pua =12 kW

Catkowita moc przytgczeniowa dla budynku:

PZ =40,00+12,0 = 52,00kW

4.3. Gtéwna rozdzielnica elektryczne budynku - RG

Budynek zasilany bedzie z istniejgcych zaciskow pragdowych przewoddéw nN zabudowanych na stojaku
$ciennym budynku. Od zaciskdéw prgdowych na wyijsciu ze ztgcza GWP, zasilana bedzie gtéwna tablica
rozdzielcza budynku RG kablem typu YKY 5x35mm?” Rozdzielnica gtdwna z tablicami licznikowymi
zabudowana bedzie w pomieszczeniu korytarza na poziomie parteru. Rozdzielnica RG wyposazona bedzie
w zamek patentowy uniemozliwiajgcy dostep o0séb postronnych. Jako gtéwny wytgcznik pradu
zaprojektowano roztacznik izolacyjny. W rozdzielnicy zabudowane bedg zintegrowane ograniczniki
przepieciowe klasy I+l zapewniajgce ochrone instalacji przed bezposrednimi i indukowanymi
wytadowaniami atmosferycznymi. Schematy strukturalny rozdzielnicy gtdwnej przedstawiono na rysunku w
czesci rysunkowej projektu.

4.4. Gtowna wyftqcznik prqgdu - ztgcze GWP

Na zewnatrz budynku w miejscu pokazanym na rzucie parteru w czesci rysunkowej projektu nalezy
zabudowac wolnostojgcg ztgcze kablowe. Ztgcze kablowe GWP nalezy zasili¢ linig kablowa typu YKYzo
4x35mm?2 z istniejgcych zaciskdw pradowych przewoddéw zabudowanych na stojaku sciennym. Kabel nalezy
uktada¢ po elewacji budynku w bruzdach o szerokosci dopasowanej do s$rednicy kabla. Jako gtéwny
wytacznik pradu zaprojektowano wytgcznik mocy 125A wyposazony w cewke wybijakowg (wzrostows),
przystosowany do zdalnego sterowania z przycisku P-POZ (pozarowego wyfgcznika pradu). Projektowane
ztgcze kablowe nalezy uziemic¢ i wykona¢ na nim rozdziat sieci z TN-C na TN-S. Ztgcze uziemic poprzez
wpiecie sie do projektowanego uziomu otokowego budynku. Wymagana rezystancja uziemienia R<10ohm.
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4.5. Rozdzielnica administracyjna - RA

Przy gtéwnej rozdzielnicy budynku na poziomie partery zabudowana bedzie tablica administracyjna
budynku RA. Z rozdzielnicy administracyjnej w bramie zasilane bedg obwody oswietlenia klatki schodowej,
oswietlenia zewnetrznego nad drzwiami wejsciowym, instalacja domofonowa, telefoniczna i instalacji RTV.

4.6. Tablica licznikowa

Tablice licznikowe wraz z zabezpieczeniami przelicznikowymi zabudowane bedg we wspdlnej szafie z
rozdzielnicg RG. Tablice licznikowe stuzgce do rozliczania zuzycia energii elektrycznej w poszczegdlnych
mieszkaniach, lokalach uzytkowych oraz obwoddéw administracyjnych. Tablice licznikowe nalezy zabudowac
we wspdlnej szafie stojgcej. Projektowane tablice licznikowe wykonane bedg w obudowach stojgcej o
stopniu ochrony IP40 typu i wyposazone w zamek patentowy uniemozliwiajgcy dostep oséb postronnych.
Tablica licznikowa TL wyposazona bedzie w tablice licznikowe, listwe TS35 z zabezpieczeniami i z ostong
przystosowang do plombowania oraz drzwi z okienkami do odczytu licznikdw. Z tablic licznikowych zasilane
bedg przewodami YDYzo 5x10mm2 tablice mieszkaniowe TM na poszczegdlnych kondygnacjach. Schematy
strukturalne tablic licznikowych pokazano na rysunku w czesci rysunkowej projektu.

4.7. Tablice mieszkaniowe

Projektowane tablice mieszkaniowe, wykonane bedg w obudowach natynkowych/wtynkowych z szafek
typu RN-2x18. Tablice nalezy montowac w przedpokoju. Tablice wyposazone bedg w roztacznik izolacyjny,
ochrone przepieciowg oraz zabezpieczenia w postaci wytgcznikdw instalacyjnych i réznicowopradowych
poszczegdblnych odptywow. Schematy strukturalne tablic mieszkaniowych pokazano na rysunkach w czesci
rysunkowej projektu.

4.8. Wewnetrzne linie zasilajgce

4.8.1. WLZ — zaciskow prgdowych do ztgcza GWP

Od zaciskéw pragdowych przewoddéw na stojaku $ciennym do ztgcza GWP nalezy utozyé cztero
zytowy kabel typu YKY 4x35mm2 do bramy. Kabel nalezy uktada¢ po elewacji budynku w rurze niepalnej w
bruzdach o szerokosci dopasowanej do srednicy kabla.

4.8.2. WLZ — od ztgcza GWP do RG

Od zaciskéw pradowych na zabezpieczenia w ztgczu GWP do rozdzielnicy RG nalezy utozyc
pieciozytowy kabel typu YKY 5x35mm2. Kabel nalezy uktada¢ w rurach instalacyjnych o Ssrednicy
dopasowanych do srednicy kabla pod tynkiem.

4.8.3. WLZ — do rozdzielnicy administracyjnej RA

Z tablic licznikowych do rozdzielnicy administracyjnej nalezy prowadzi¢ przewdd typu YDY
5x10mm?2.

4.8.4. WLZ — do rozdzielnicy kottowni RK

Z rozdzielnicy administracyjnej do rozdzielnicy kottowni nalezy prowadzi¢ przewdd typu YDY
5x4mm?2.

4.8.5. WLZ — do tablic mieszkaniowych

Zaprojektowano wykonanie wewnetrznych linii zasilajgcych z tablic licznikowych TL do tablic
mieszkaniowych TM przewodem YDYzo 5x10mm?2. Przewody nalezy uktada¢ w rurach instalacyjnych pod
tynkiem.
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4.9. Instalacja oswietlenia

4.9.1.0swietlenie klatek schodowych

Przed wejsciami do klatek schodowych oswietlenie sterowane bedzie za pomocg czujki
zmierzchowo — ruchowej. Na klatkach schodowych oprawy oswietlenia sterowane bede poprzez czujki
zmierzchowo-ruchowe zabudowane na suficie.

4.9.2.0swietlenie pomieszczen mieszkalnych

W pomieszczeniach mieszkalnych budynku wykonaé wypusty sufitowe pojedyncze i swiecznikowe.
Wszystkie gniazda i wypusty w tazienkach wykonaé z zachowaniem dozwolonej strefy montazu. tgczniki
instalacyjne zamontowa¢ na wysokosci ok.1,3-1,4m od poziomu posadzki. Instalacje oswietleniowe
wykonaé przewodami typu YDY o przekroju 1,5 mm2. Przewody prowadzi¢ pod tynkiem. Zastosowad
osprzet melaminowy podtynkowy a w pomieszczeniach wilgotnych osprzet szczelny IP44. Rozmieszczenie
opraw i tgcznikdw instalacji oswietleniowej pokazano na rzutach poszczegdlnych pieter.

4.9.3.0swietlenie pomieszczen piwnicy

W pomieszczeniach zlokalizowanych na poziomie piwnicy nalezy zabudowac oprawy hermetyczne.
Instalacje w/w pomieszczeniach nalezy wykona¢ jako instalacje natynkowg w rurkach instalacyjnych.

4.9.4. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne ma zapewni¢ bezpieczne opuszczenie budynku w przypadku
braku oswietlenia podstawowego z powodu awarii lub pozaru. Do celdw oswietlenia awaryjno-
ewakuacyjnego stuzy¢ bedy wydzielone oprawy oswietlenia oznaczone na rzucie AW, AW1, AW1.1.
Oprawy te zostang wyposazone w elektroinwertery, ktére w przypadku zaniku napiecia podstawowego
zatgczg sie automatycznie. Wymagany minimalny czas podtrzymania o$wietlenia ewakuacyjnego wynosi 1
godziny, a min. natezenie oswietlenia dla drég komunikacyjnych na stopniach schodéw i na urzadzeniach
ppoz t.j.: hydrantach ma wynosi¢ min. 5 Ix, a dla poziomych i pionowych drég komunikacyjnych min. 1 Ix na
podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej. Dla potrzeb awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
przewiduje sie montaz opraw nasciennych typu LED o mocy poddanej na rysunkach, a dla potrzeb
oswietlenia kierunkowego opraw kierunkowych LED o mocy poddanej na rysunkach, wskazujgce droge
ewakuacji. Wszystkie zastosowane oprawy powinny posiadac¢ znak CNBOP.

4.10. Instalacja sity i gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia w mieszkaniach

Instalacje gniazd wtyczkowych 230 V i 400V nalezy wykona¢ przewodami typu YDYpzo 3x2,5mm2,
5x2,5mm2 uktadanymi pod tynkiem. Zastosowal osprzet wtynkowy w pomieszczeniach suchych, a w
pomieszczeniach tazienek szczelny. Wypust dla kuchenki elektrycznej 3(2)-faz wykona¢ przewodem YDYpzo
5x2,5mm2 na wysokosci 0,5m, zakaniczajac gniazdem z zaciskami 3-fazowymi. Przewéd nalezy schowaé w
puszcze przytaczeniowej. Pozostate gniazda w kuchni i fazience zamontowa¢ na wysokosci 1,1-1.2m nad
podtogg a w pozostatych pomieszczeniach na wysokosci 0,3m.

4.11. Instalacja uziemiania i odgromowa

Nalezy wykona¢ uziom otokowy budynku z bednarki FeZn 30x4 albo w przypadku utrudnien przy
wykonywaniu wykopu pod otok dopuszcza sie zastosowanie uzioméw szpilkowych o dtugosci min. 3m ilos¢
uziomdw whbijanych dopasowaé do osiggniecia wymaganej rezystancji uziemienie. Uziom otokowy nalezy
utozy¢ od strony tylnej. Bednarke uziomu otokowego nalezy uktadac na gtebokosci min. 0,6 m i w odlegtosci
co najmniej 1 m od zewnetrznej krawedzi budynku. Prace ziemne przeprowadzi¢ przy pomocy sprzetu
recznego ze wzgledu na trasy linii kablowych biegnacych w poblizu budynku. Uziom tgczy¢ poprzez
spawanie z przewodami uziomowymi i zabezpieczyé przed szkodliwym dziataniem korozji. Na dachu
wykonaé zwody poziome nie izolowane z drutu ocynkowanego 8mm. Przewody odprowadzajgce z drutu jw.
wykonaé jako naciggowe. Ztgcza kontrolne zamontowac na Sciennie elewacyjnej. Do uziomu dotgczyé
wszystkie dostepne uziomy naturalne. Wszystkie metalowe elementy, znajdujgce sie na dachu potgczy¢ ze
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zwodami poziomymi drutem FeZn ¢8mm, a na kominach wykona¢ dodatkowe 0,5m zwody pionowe. Dla
potrzeb uziemienia szybu windowego nalezy wykonaé instalacje uziemienia z bednarki FeZn 30x4.

Catosc robdt po zakonczeniu winna spetnia¢ wymagania norm i przepiséw. Do odbioru koncowego
przedtozy¢ wymagane dokumenty odbiorowe, metryke urzadzenia piorunochronnego, protokoty badan,
certyfikaty lub deklaracje zgodnosci, wydane dla wyrobéw stosowanych w urzadzeniach piorunochronnych.

4.12. Instalacje sterowania i automatyki kottowni

Automatyka kottowni oraz instalacji pompy ciepta zrealizowana bedzie na bazie automatyki
dedykowanej zabudowanej przy kotle gazowym i pompie ciepta. Regulatory (sterowniki) sterujg
elementami wykonawczymi tj. pompami obiegu oraz mieszaczami w uktadzie posrednim w zaleznosci od
sygnatéw wejsSciowych tj. temperatury zewnetrznej TZ, temperatury wody na =zasilaniu obiegdw,
temperatury medium na powrocie itp. Potgczenia miedzy poszczegdlnymi elementami uktadu automatyki
wykonane majg by¢ przewodami fabrycznymi. Przewody te stanowig fabryczne wyposazenie kottow i
instalacji solarnej. Dostarczane sg w ramach urzadzen technologicznych kotta, pomp wraz z cafg
automatyky. Pompy obiegowe wyposazy¢ w petne zabezpieczenia zalecane przez producenta pomp, tj.
modut alarmu lub modut szyny, zaleznie od typu pompy. Petny schemat technologiczny i automatyki
kottowni oraz pomp ciepta przedstawiono na rysunkach zawartych w projekcie branzy instalacji
sanitarnych.

Montaz catej instalacji automatyki kottowni — zawarty w opracowaniu branzy instalacyjnej moze
by¢ wykonany tylko zgodnie z DTR-kg urzadzen przez osoby przeszkolone w tym zakresie. W kottowni
nalezy zabudowac oprawy oraz osprzet elektryczny o stopniu ochrony IP65

4.13. Instalacja przeciwprzepieciowa

W celu ochrony mienia i oséb przed przepieciami w rozdzielnicy gtdwnej administracyjnych
zamontowac ochronniki przepieciowe klasy B+C typu TNS.

4.14. Ochrona przeciwporazeniowa

Uktad zasilania budynku rozdzielnicy RG oraz od TL do tablic mieszkaniowych nalezy wykonaé w
systemie TN-S tzn. z rozdzielonymi przewodami N i PE. Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim
zastosowano Samoczynne Woytgczenie Zasilania, zrealizowane na wytgcznikach samoczynnych i
réznicowopradowych. W rozdzielnicy gtéwnej budynku nalezy zainstalowac szyne wyrdwnania potencjatu,
do ktérej nalezy podtgczy¢ przewody ochronne poszczegdlnych wlz-téw. Przewodem ochronnym nalezy
objgé¢ réwniez metalowe konstrukcje szachéw kablowych oraz obudowy metalowych rozdzielnic. W
pomieszczeniu kottowni wykonaé nalezy gtéwng szyne uziemiajgcg GSW, do ktdrej podtgczone majg byc
wszystkie metalowe obudowy wyposazenia technologicznego oraz wszystkie metalowe rurociaggi wodne i
CO wchodzace do budynku. Gtéwng szyne wyrdwnawczg nalezy uziemié, poprzez ztgcze probiercze,
przytaczajac ja do uziomu budynku. We wszystkich tazienkach wykonaé¢ potgczenia wyréownawcze
miejscowe przewodem LgYzo 1x6 pod tynkiem i wigczy¢é do wspdlnej puszki potencjaty rur wody zimnej,
cieptej, CO oraz wanny (zacisk uziemiajacy).

4.15. Przycisk pozarowego wytqgcznika prqgdu

Przy wejsciu do budynku nalezy zabudowac przyciski pozarowego wytgcznika pradu p.poz,
wytaczajace napiecie z catego budynku. Do przyciskdw P-POZ doprowadzi¢ kabel HDGs 3x1,5mm? PH90.
Kabel do przycisku p.poz nalezy prowadzi¢ podtynkowo. Nacisniecia przycisku p.poz spowoduje wyzwolenie
cewki wybijakowej i wytaczenie gtéwnego wytgcznika pragdu zamontowanego w ztgczu GWP.

4.16. Instalacja teleinformatyczna i telewizyjna

W skfad zintegrowanego systemu instalacji teletechnicznej budynku wchodzi GPD Gtéwny Punkt
Dystrybucyjny zabudowany w budynku, bedgcy tzw. ,Punkt Styku” / ,Punktem taczenia” — Szafa
Dystrybucyjna usytuowana w pomieszczeniu korytarza na poziomie piwnicy budynku, z zasilaniem
elektrycznym, zapewniajgca petng mozliwos¢ wielokrotnego podtaczania i odtgczania pomiedzy zewnetrzng
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siecig telekomunikacyjng, a instalacjami wewnetrznymi — przytaczanie Operatorow do instalacji
telekomunikacyjnej budynku na zasadzie réwnego dostepu.

W sktad okablowania budynkowego, zgodnie z nowym rozporzadzeniem wchodzg dwa
jednomodowe wtdkna swiattowodowe, dwa kable teleinformatyczne UTP oraz dwa kable sygnatowe RG-6
telewizyjnej instalacji zbiorczej DVB-T/SAT doprowadzone do kazdego mieszkania. Pomiedzy antenami na
dachu, a urzadzeniami aktywnymi TV DVB-T/SAT umieszczonymi w Szafie Dystrybucyjnej poprowadzone sg
kable RG-11.

Zakonczenia wszystkich kabli systemu ( 2J, 2 x UTP, 2 x RG-6) umieszczone sg w TSM
Telekomunikacyjnych Skrzynkach Mieszkaniowych zlokalizowanych w poblizu drzwi wejsciowych lokali.
Skrzynki majg umozliwiaé dystrybucje sygnatu w mieszkaniu oraz pozwala¢ na umieszczenie w nich, w razie
potrzeby urzadzen aktywnych lub pasywnych. Pomiedzy Skrzynkami Mieszkaniowymi, a punktami
poprowadzone zostang kable UTP i RG-6.

4.16.1. GPD Gtéwny Punkt Dystrybucyjny

Gtéwny Punkt Dystrybucyjny zlokalizowany zostanie na poziomie piwnicy. Na potrzeby okablowania
Swiattowodowego, strukturalnego i koncentrycznego przewidujemy umieszczenie 19” Szafy Dystrybucyjnej
15/24U. W szafie dystrybucyjnej umieszczone zostang odpowiednio:

- teleskopowe przetacznice swiattowodowe wyposazone w kasety spawdw i pigtaile (na ktdrych
zakoriczone / przyspawane zostang wtékna swiatfowodowe (przychodzgce z poszczegdlnych lokali) oraz
adaptery SC/APC (umozliwiajgce pdzniejsze podtgczenie uzytkownikdéw przez dostawcéw ustug za pomocgq
patchcordow swiattowodowych),

- patchpanele krosowe kabli UTP (na ktdrych rozszyte zostang kable miedziane UTP przychodzgce z
poszczegolnych lokali) wyposazone w gniazda RJ45 (umoZliwiajgce pdzniejsze podtgczenie uzytkownikéw
przez dostawcdw ustug za pomocq patchcordéw UTP),

- organizatory kabli — stuzgce do organizacji i uktadania kabli oraz patchcordéw swiattowodowych i
miedzianych UTP, z uwagi na koniecznos¢ zachowania promieni giecia. W tym celu zastosowano
organizatory kabli z metalowymi uchwytami. Do kabli miedzianych przewidziano organizatory z uszami
plastikowym.

- potki umozliwiajgce umieszczenie urzadzen operatoréw telekomunikacyjnych

- modut zasilajacy wyposazony w 5 gniazd 220V na potrzeby sprzetu

Zgodnie z wymogami rozporzadzenia konieczne bedzie doprowadzenie do pomieszczenia przytgcza
elektrycznego 230V i potgczenie go z modutem zasilajgcym. Zasilanie nalezy przewidzie¢ z tablicy obwoddéw
administracyjnych.

4.16.2. TSM Telekomunikacyjna Skrzynka Mieszkaniowa

W kazdym lokalu mieszkalnym nalezy przewidzie¢ montaz skrzynek montazowych dla elementéw
instalacji teletechnicznych i stabopradowych przeznaczonych do mieszkan. Jego gtdwng cechy jest
mozliwos$¢é stworzenia w petni uniwersalnego, tfatwego do konfiguracji punktu multimedialnego
integrujacego infrastrukture swiattowodowg, okablowanie strukturalne i koncentryczne w jednej Skrzynce
Mieszkaniowej. Element bazowy stanowi TSM Telekomunikacyjna Skrzynka Mieszkaniowa:

W mieszkaniach przewiduje sie montaz skrzynek w obudowach mini media center w wersji
podtynkowej bgdz natynkowej, z uchylnymi drzwiami i ptytg montazowg umozliwiajgcg wygodng instalacje
elementéw system. Dopuszcza sie zastosowanie dowolnych skrzynek montazowych o wymiarach
zblizonych do skrzynek zaproponowanych w projekcie.

TSM zlokalizowane zostang nad drzwiami wejsciowymi w poszczegdlnych lokalach i wyposazone
beda odpowiednio w:

- Swiattowodowa puszke abonenckg, w ktérej zastosowano fabrycznie zarobione 2 wtdkna swiattowodowe
kabla abonenckiego oraz dwa adaptery SC/APC,

- mini-panel krosowy UTP umozliwiajacy rozszycie kabli miedzianych rozprowadzanych po pomieszczeniach
lokalu, w zaleznosci od zapotrzebowania uzytkownika / abonenta,
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- modut zasilajgcy z gniazdami 230V na potrzeby przysztego zasilenia urzadzenia dostawcy ustug lub innego
urzadzenia abonenta,
- moduty montazowe pod instalacje puszki abonenckiej oraz petnigce funkcje prowadnicy kabli.

Dla pofaczenia kabli koncentrycznych proponuje sie zastosowanie samego rozdzielacza sygnatu SVE
40-01 i zakonczenie kabli koncentrycznych wtykiem typu F.

4.16.3. Okablowanie budynku

W sktad zintegrowanego systemu okablowania budynkowego wchodza:

- okablowanie miedziane / strukturalne - sktadajace sie z zestawdw 2 kabli teleinformatycznych UTP
4x2x0,5 kat 6, poprowadzonych od paneli krosowych zamontowanych w szafie dystrybucyjnej GPD
Centralnego Punktu Dystrybucyjnego wprost do TSM Telekomunikacyjnych Skrzynek Mieszkaniowych w
poszczegdlnych lokalach (gdzie rozszyte zostang na 8 portowych mini-panelach).

- okablowanie swiattowodowe — sktadajgce sie z kabla dwuwtdéknowego jednodomowego z wtéknami typu
G.652D lub G.657A o zmniejszonym promieniu giecia, typu MK-AX2 w powtoce akrylowej dedykowanej do
wewnatrz budynkowych potaczen systemdédw FTTX, poprowadzonych w rurkach instalacyjnych od
przetgcznicy Swiattowodowej zamontowanej w szafie dystrybucyjnej GPD (gdzie zostanq pospawane w
kasetach spawdéw) az do S$wiattowodowych puszek abonenckich umiejscowionych w TSM
Telekomunikacyjnych Skrzynkach Mieszkaniowych w poszczegdlnych lokalach,

- systemu mikrokanalizacji MetroJET - mikrorurki MetroJET stanowiag podstawowy element
mikrokanalizacji budynkowej do instalacji S$wiattowodowych kabli abonenckich. Zastosowanie
wzmocnionych rurek ze sznurkiem utatwia instalacje, zapewnia bezpieczne zaciggniecie kabla
Swiattowodowego w warunkach budowlanych i zabezpiecza przed przypadkowym uszkodzeniem wigzek
Swiattowodowych,

- okablowanie koncentryczne RG-6 — sktadajgce sie z zestawdéw 2-kablowych RG-6 typu ,tri-shield”
potrdjnie ekranowanych poprowadzonych od szafy dystrybucyjnej w Centralnym Punkcie Dystrybucyjnym
do TSM Telekomunikacyjnych Skrzynek Mieszkaniowych w poszczegdlnych lokalach (zakoriczonych wtykami
typu F lub rozszytych na rozdzielaczach).

4.16.4 Telewizyjna instalacja zbiorcza DVB-T / TVSAT

Telewizyjna instalacja zbiorcza skfada sie z:

- Zestawu anten TV-SAT, DVB-T zainstalowanych na przygotowanym maszcie usytuowanym na dachu
budynku. Instalacja antenowa stuzy¢ bedzie do odbioru telewizji satelitarnej oraz naziemnej telewizji
cyfrowej DVB-T,

- Koncentrycznych kabli miedzianych RG-11 zaciggnietych od anten (poprzez odpowiedni przepust kablowy
do budynku) i szachtem elektrycznym doprowadzone do szafy w GPD Gtéwny Punkcie Dystrybucyjnym.
Kable RG-11 zostang zakoriczone obustronnie ztgczami typu F.

- Urzadzen aktywnych - multiswitchy, wzmacniaczy i rozdzielaczy sygnatu, (zamontowanych w szafie
dystrybucyjnej w GPD), pozwalajacych na podtaczenie transmisji telewizji satelitarnej oraz naziemnej
telewizji cyfrowej do uzytkownikéw lokali w budynku.

4.17. Instalacja domofonowa

Instalacja domofonowa zostata zaprojektowana w oparciu o system cyfrowy. Potgczenia
przewoddw na klatkach schodowych dokonaé¢ w obudowach wnekowych np. PW 10/20 A oraz w puszkach
rozgateznych. Instalacje wykona¢ zgodnie ze schematem pokazanym na rysunku w czesci rysunkowej
projektu. Dopuszcza sie zastosowanie innych rozwigzan instalacji domofonowej opartej na systemie
cyfrowym.

4.18. Instalacja fotowoltaiczna

Na dachu budynku zamontowane zostang wysokowydajne monokrystaliczne moduty
fotowoltaiczne. Ze wzgledu na wykonanie panele fotowoltaiczne majg by¢ pokryte specjalnym szktem
solarnym zapewniajgcym wysokg trwato$¢ modutu i odpornos¢ przeciwko korozji spowodowanej
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zasoleniem oraz wilgotnosci (potwierdzonych testem IEC 61701). Panele PV bedg zamocowane na
podkonstrukcji trwale zamontowanej do konstrukcji dachu.

4.18.1 Mocowanie
Konstrukcja wsporcza

System paneli fotowoltaicznych zostat zaprojektowany w rzedach na powierzchni dachu. W celu
zapewnienia podparcia dla paneli fotowoltaicznych i potfaczenia ich z konstrukcjg dachu zaprojektowano
stalowe konstrukcje wsporcze. Przed zleceniem wytworzenia konstrukcji wsporczych do wytwérni, nalezy
sprawdzi¢ wszystkie wymiary na budowie. Konstrukcje wsporcze stalowe ze stali pod panele fotowoltaiczne
sktadajg sie z stupkéw S-1 i S- 2, elementdw poprzecznych z rur kwadratowych, oraz podtuznych rur
prostokatnych. Rury prostokagtne stanowig bezposrednig podstawe pod panele fotowoltaiczne.

Konstrukcja systemowa.

Na dachu budynku i projektuje sie montaz konstrukcji systemowe] paneli PV dla pokryé z dachdwki Na
konstrukcji wsporczej na budynku gtéwnym projektuje sie montaz konstrukcji systemowej dla dachdéw
skosnych.

4.18.2. Inwerter fotowoltaiczny.

Zadaniem inwertera fotowoltaicznego jest przeksztatcenie wygenerowanej energii przez moduty
fotowoltaiczne na prad przemienny oraz przekazanie jej do instalacji elektrycznej obiektu. Inwerter po
wykryciu obecnosci napiecia strony AC (0,4 kV) synchronizowac sie bedzie z siecig OSE (Operatora Systemu
Energetycznego). Po zaniku napiecia OSE inwertery bedg przechodzi¢ automatycznie w tryb uspienia (ang.
Stand-By) az do momentu powrotu napiecia sieciowego. Wykrywanie zaniku napiecia sieci OSE odbywac sie
bedzie zgodnie z normg VDE 0126-1-1 (tzw. ,zabezpieczenie antywyspowe”). Parametry taicuchéw po
stronie napiecia statego zostaty dobrane tak, by nie przekraczaty w zadnych warunkach dopuszczalnych
parametréw wejsciowych inwerterow.

Inwertery beda posiadac:
- manualny roztgcznik po stronie generatora DC na czas serwisu,

- system kontroli temperatury pracy elektroniki sterujgcej.

4.18.3. Optymizery mocy

Dla poprawy wydajnosci i bezpieczeristwa nalezy zabudowac¢ optymizer mocy DC. Optymizer moc DC/DC
700W, nalezy podtaczy¢ do kazdego modutu PV — w uktadzie jeden optymizer dla dwdch panelu. Optymizer
mocy zwieksza produkcje energii z systemdéw PV poprzez ciggte $ledzenie maksymalnego punktu mocy
(MPPT) kazdego modutu z osobna. Ponadto, optymizer monitoruje wydajnos¢ kazdego modutu. Kazdy
optymizer mocy jest wyposazony w unikalng funkcje SafeDC™, ktéra wytgczy automatycznie napiecie DC
modutow, gdy inwerter lub zasilanie sieci jest wytgczone.

4.18.4. Instalacja DC - generator PV.

Projektowany system fotowoltaiczny o fagcznej mocy 4 kWp sktada sie z 14 szt. monokrystalicznych paneli o
mocy 340 Wp kazdy . Catos¢ generatora 4000W PV (PV1) zostanie podzielona na 1 Stringi, panele
potgczone szeregowo. Stringi zostang podtgczone do (G5000) wejsé¢ DC projektowanego Inwertera.

Maksymalne napiecie biegu jatowego UOS na Stringach wyniesie :
UOS = NPS. x UOC= 14x37,5 [V] = 525 [V]

gdzie : NPS - liczba paneli w Stringu UOC - maksymalne napiecie jatowe dla paneli rGwnowaznych. ( 37.5
V) i jest mniejsze od dopuszczalnego napiecia DC na wejsciu projektowanego Inwertera. (UDCmax =1000
V) Wspodtczynnik przewymiarowania generatora PV w stosunku do mocy znamionowej AC Inwertera (4 kW)
wynosi 1,015. Obwody DC generatorow PV wykonane przewodami Solarflex 2 x 4 mm2 bedg prowadzone
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po pokryciu dachu, pod panelami bez ostony, mocowane opaskami zaciskowymi do profili wielorowkowych
i Srub dwugwintowych w obrebie kazdego panela . Mocowane opaskami zaciskowymi odpornymi na UV.
Poza obrysem generatora prowadzenie po potaci dachu w rurze instalacyjnej karbowanej lub sztywnej
odpornej na UV R(L)KHF ¢ 22-28 mm mocowanej do pokrycia dachu uchwytami klejonymi lub opaskami do
konstrukcji wsporczej bagdz w korytkach kablowych montowanych na dachu.

4.19. Uwagi koricowe

Po wykonaniu w/w robdt nalezy wykonac:

- odbidr instalacji elektrycznej

W tym celu nalezy dostarczy¢ :

- protokoét odbioru robdt elektrycznych,

- protokoty badania instalacji elektrycznej (pomiary rezystancji izolacji przewodéw),

- protokoty skutecznosci szybkiego wytaczania, badania ciggtosci przewoddéw, pomiar
uziemienia,

- atesty i certyfikaty zabudowanych materiatéw i urzadzen

- pomiary i uruchomienie instalacji niskopragdowe;j.

Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykonaé zgodnie z ustawg Prawo Budowlane oraz obowigzujgcymi

przepisami i normami branzowymi, przy zachowaniu zasad BHP i wymagan p.poz.

4.20. Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Powyzsza realizacja zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ogtoszonym w Dz. U. Nr 120 z
dnia 23.06.2003 wymaga sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia poniewaz wystepujg prace
na wysokosciach powyzej 5m.

Opracowat:

Biuro Realizacji Inwestycji inz. Stawomir Sobusiak w spadku 11
ul. Plac Zwycigstwa 6/158-330 Jedlina-Zdroj



