izolacja

PRZEKROJ POPRZECZNY A-A
przez utwardzenie terenu przy budynku
skala 1: 25
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ORI

obrzeze betonowe 8x30x100 cm

z oporem betonowym 25 x 30 cm

(beton C12/15)

WARSTWY CIAGU PIESZEGO Z KOSTKI BETONOWEJ

kostka betonowa szara 60 mm
podsypka z miatu granitowego, E,> 60 Mpa 50 mm
“".1 podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 2+8 mm, (warstwa wyrownawcza), E,> 60 Mpa | 80 mm
%] warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego o frakcji 8+16 mm, E,= 60 Mpa | 150 mm
warstwa ods3aczajaca z piasku zageszczonego do Is=0,99 100 mm
geowtoknina wzmocnieniowa, SF 37 125 g/m2
K grunt rodzimy zageszczony Is = 0,99
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Projektant
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Stadium:
Przebudowa budynku przy ul. Traugutta 5 w Watbrzychu w PW
Temat: ramach zadania pn.: "Poprawa efektywnosci energetycznej
budynku przy ul. Traugutta 5 w Watbrzychu poprzez
termomodernizacje i remont” Skala:
Ao 58-300 WALBRZYCH, 1: 20
Dz. nr 408/4, 408/5, 408/6; obreb nr 0027 Srédmiescie 27,
Inwestor: Gmina Watbrzych Nr rys.:
Pl. Magistracki 1, 58—300 Watbrzych
Tytut rys.:
et o PRZEKROJ A—A PRZEZ WARTWY UTWARDZENIA PRZY BUDYNKU 2/PZT

Zastrzega sig¢ wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie au
lub

itorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w cafosci lub w czeéci przerysowany,
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