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C 8/10

beton podktadowy

C 8/10

- wieniec zelbetowy 25x30cm, zbrojenie & ®12, strzemiona #6 co 20 cm

- nad otworami okiennymi, wieniec zelbetowy 25x30cm dodatkowo zazbroit

dotem 2 ©12, strzemiona ®6 co 20 cm

- bieg schodowe - wg rysunké szczedtowych w PW

A WARSTWY POSADZKI - NA GRUNCIE
F STROP NAD POM. MIESZKALNYMI
K ptytki gressowe 1,5 cm
i posadzka cementowa zbrojona wtdknem polipropylenowym| 6,0 cm kleszcze z drewna klejonego typ KVH klasy (24 18,0cm
D z dylatacjami membrana paroizolacyjna, wielowarstwowa, zbrojona
K izolacja przeciwwilgociowa z foli PCV z folii metalizowane] (folia PE + siatka PP; ciezar 150g/m?)
18x12cm 383 izolacja termiczna - styropian EPS 200; (A = 0,037) 15,0 cm ruszt stalowy - uktadany krzyzowo 6,0cm
@ izolacja przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalnej obudowa GKFi na ruszcie stalowym - krzyzowym 12,5mm
,,,,,,, Pd v o~ podktad betonowy C 8/10 10,0 cm
16x16cm 6x18cm i u "
My N | 16x16cm podsypka z pospotki, E;> 40 Mpa 5.0 cm (3 | WARSTWY CIAGU PIESZEGO Z KOSTKI BETONOWE
Tox16cm F @ Rd #150mm
NS N 3y A' WARSTWY POSADZKI NA GRUNCIE - NAD ZASYPANA PIWNICA kostka betonowa wibroprasowana 60 1
! 3 - podsypka z miatu granitowego, E,> 60 Mpa 50 |
@ +7,47m / + 7 4Fm . z
P - 1 — “~ ptytki gressowe 1,5 cm podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 2+8 mm, (warstwa wyréwnawcza), E,= 60 Mpa | 100
Wz ~ W2 \ 2 . posadzka cementowa zbrojona wtdknem polipropylenowym| 6,0 cm warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego o frakeji 8+16 mm, E,= 60 Mpa| 150
25x30cm N ) 25430cm +6/90m - Z dylatacjami warstwa odsaczajaca z piasku zageszczonego do Is=0,99 100
o~ (o)) N - - - - - - t dzi
S izolacja przeciwwilgociowa z foli PCV grunt roczimy
ce B 289 ” Nzp izolacja termiczna - styropian EPS 200; (A = 0,037) 15,0 cm .
Py L x L19/N o izolacja przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalnej H SCIANA KONDYGNACJI NADZIEMNE
A L=150cm N
— e —— . ! podktad befonowy C 8/10 100 cm wyprawa tynkarska zewnetrzna - wg opisu technicznego
O o0 bog . [ podsypka z pospotki, E,> 40 Mpa 5.0 cm styropian fasadowy (A = min. 0,032; TR=100 ) 15,0 cm
A CJD\_) (1 [ MR I YA KDL A 7; | zageszczone kruszywo tamane frakcji 0-315, E,> 40 Mpa istniejaca Sciana ceglana do 68,0 cm
D - na cata wysoko$t piwnicy tynk cem,-wap. kat Il 15 cm
+5,38m H _ warstwa wykoficzeniowa - malatura, ptytki ceramiczne,
_ g B WARSTWY STROPU MIEDZYPIETROWEGO wyktadzina homogeniczna
g © N=] #W N
] o . . .
& o ptytki ceramiczne (gressowe) /' pa.nele winylowe 15 cm H, SCIANA KONDYGNACUI PODZIEMNE) - UZYTKOWE
~ % / posadzka cementowa z dylatacjami 6,0 cm
2 4 gy & izolacja akustyczna - styropian EPS100 2+2cm folia drenazowa kubetkowa
B +3,90m N; folia budowlana 0,2 mm styropian fundamentowy "Hydro” (A = 0,032) 10,0 cm
H 67 Q0 L 6 L x L 19/N strop gestozebrowy REI60 29,0 cm 2 x powtoka bitumiczna
3 L=150cm S tynk cem.-wap. kat. Il 1,5 cm istniejaca Sciana ceglana do 87,0 cm
d - = gtad tynk cem,-wap. kat |l 15 cm
ol oo oo oo O 0 warstwa wykonczeniowa - malafura
;0 0 OV 0 0 O 0 Y R : malatura
+2,50m 9 T 1) T ,
SRRy @ N C (| WARSTWY SPOCZNIKA MIEDZYPIETROWEGO SCIANA KONDYGNACJI PODZIEMNEJ (ZASYPYWANEJ)
= 15078 .
30 H (nowoprojektowanego)
o 150 A p’(yfki gressowe 10 cm folia drenazowa kubetkowa
u +1.40m ' . o
§ . Al 1 | @ ptyta zelbetowa spocznika 14,0 cm styropian fundamentowy "Hydro” (A = 0,032) 10,0 cm
% 0 ] tynk cem—wap 15 om 2 x powtoka bitumiczna
A ET +0,94m§ ' ' : istniejaca $ciana ceglana do 87,0 cm
,<\<p +0,64m 2 x powtoka bitumiczna 15 cm
[ Al + 2N ié =] — —
H Il |%s D POLAC DACHOWA NAD POM. MIESZKALNYMI J | WARSTWY CIAGU PIESZEGO Z KOSTKI BETONOWE
0)-0,02m 90 +0,00m 3 83 3
i ===~ = ———————— E § -0,29m E blacha stalowa, powlekana, w panelach pref. mocowanych na rabek stojacy ptyta betonov.la azurovlza szara z wypetnieniem z ziemi urodzajnej + obsianie trawg 60 m
e MasaMalas Mas sMeoalaes - . ahy x4 n st sl ranfove, £ 0 0
o @ C kontrtaty 5 x 3 e 292 podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 2+8 mm, (warstwa wyrownawcza), E;z 60 Mpa | 100 |
~ ) 2 cm
B 150 P )4.,2 180 80 b Ina (wiafroizoladia 3000a/m?) warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego o frakcji 8:16 mm, E,= 60 Mpa| 150 r
*30 9 - mem ran.a Paroprzepuszczaina twid F(?IZ.O aga : g/m warstwa odsaczajaca z piasku zageszczonego do Is=0,99 100
> _137h wetna mineralna (A = 0,032) w grubosci krokwi 18.0 cn || arunt rodziny
= o krokwie z drewna klejonego typ KVH klasy (24
~N
§ " membrana paroizolacyjna, wielowarstwowa, zbrojona
o & z folii metalizowanej (folia PE + siatka PP; ciezar 150g/m?)
ruszt stalowy - uktadany krzyzowo 6,0cm
obudowa GKFi na ruszcie stalowym - krzyzowym 12,5mm
97 -2,74m
T TS T T E POtAC DACHOWA NAD POM. MIESZKALNYMI
blacha stalowa, powlekana, w panelach pref. mocowanych na rabek stojacy
taty 6 x 4 cm 4,0 cm
kontrtaty 5 x 3 cm 3,0 cm
777777 A - - — = - membrana paroprzepuszczalna (wiatroizolacja 3000g/m?) 0,25 mm
7 krokwie z drewna klejonego typ KVH klasy (24 18,0 cm
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Przebudowa budynku przy ul. Traugutta 5 w Watbrzychu w

Temat: ramach zadania pn.: "Poprawa efektywnosci energetycznej

budynku przy ul. Traugutta 5 w Watbrzychu poprzez
termomodernizacjg i remont”

Adres: 58—300 WALBRZYCH,
Dz. nr 408/4; obreb nr 0027 Srédmiescie 27,
Inwestor: Gmina Watbrzych

Pl. Magistracki 1, 58—300 Watbrzych
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