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1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

- Zlecenie Inwestora

- Projekt architektoniczno - budowlany

- Obowiazujace przepisy prawne i normy
- Katalogi firmowe

2. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi projekt:

- instalacji wody zimnej i cieplej wody uzytkowej z pompg ciepta powietrze/woda
- instalacji kanalizacji sanitarnej

- instalacji wentylacji mechaniczne;j

- instalacji gazowej z kottem kondensacyjnym

- instalacji centralnego ogrzewania

- przylacza wodociggowego

- doziemnej instalacji kanalizacji deszczowe;j

dla potrzeb pomieszczen w ramach zadania pn.: "Poprawa efektywnos$ci energetycznej
budynku przy ul. Traugutta 5 w Watbrzychu poprzez termomodernizacj¢ i remont”
Obliczenia zostaly wykonane w oparciu o:

- Obowigzujace normy i przepisy

Projekt architektoniczno — budowlany

3. Ogolna charakterystyka obiektu

Obiekt jest zlokalizowany przy ul. Traugutta 5 w Watbrzychu, na terenie dziatki
o numerze ewidencyjnym 408/4, obreb nr 27 Srédmiescie. Obiekt posiada 3 kondygnacje
nadziemne, oraz cz¢$ciowo podpiwniczenie. Budynek znajduje si¢ w III strefie klimatycznej
(obliczeniowa temperatura zewnetrzna w okresie zimowym wynosi
t,=-20°C).

4. Projektowane instalacje
4.1. Instalacja wody zimnej i cieplej

Obecnie budynek objety opracowaniem zasilany jest w wode zimng istniejgcym
przytaczem wodociggowym o srednicy DN20. Opracowanie swoim zakresem obejmuje
przebudowe istniejacego przytacza DN20 na nowe o srednicy de 50x4,6mm PE100 SDR11.

Zrédlem ciepta dla uktadu przygotowania cieptej wody uzytkowej bedzie projektowany
wiszacy kociot gazowy o0 mocy Q=34kW wspdtpracujacy z pompa ciepta powietrze/woda o
mocy Q=13kW. Woda ciepta przygotowywana bedzie centralnie w kottowni w dwoch
podgrzewaczach wody o pojemnosci V=500dm? kazdy (pojemno$ciowym z wezownica
grzewcza o powierzchni min. 2,2m? dla zasilania instalacja z kotla gazowego oraz
przeplywowym z wezownicg o powierzchni min. 5,3m? dla zasilania instalacjg z pompy
ciepta). Na instalacji wody zimnej przed podgrzewaczem c.w.u. nalezy zastosowaé zawor
bezpieczenstwa DN20x25mm, naczynie wzbiorcze o pojemnoéci nominalnej min. 99dm?
(ze wzgledéw ekonomicznych przyjeto 3 szt. naczyn o pojemnosci 33dm® kazdy
potaczonych szeregowo), wodomierz typ JS2,5, Q=2,5m*/h DN20, filtr siatkowy DN25 oraz
zawOr zwrotny antyskazeniowy typ CA DN20. Na przewodzie do napetniania instalacji c.o.
nalezy zamontowa¢ wodomierz typ JS1,0, Q=1,0 m3/h DNI15, filtr siatkowy DN15 oraz
zawOr zwrotny antyskazeniowy typ CA DN15.

Instalacja wodociggowa wyposazona jest w instalacje cyrkulacji c.w.u. z pompa
cyrkulacyjng 1~230V/50Hz V=0,2m?/h, dP=1,5mH,0. Stosujac armature mieszajaca lub
czerpalng przewdd cieptej wody nalezy podtaczy¢ z lewej strony.

Na projektowanym przytaczu ze ztaczka do weza nalezy montowac izolator przeptywow
zwrotnych typ HA DN20.
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W celu opomiarowania poszczegdlnych lokali mieszkalnych przewidziano montaz
wodomierzy (podliczniki): wody zimnej typ JS1,5, Q=1,5 m*/h DN15 z naktadka radiowa
do zdalnego odczytu wskazan oraz wodomierzy wody cieptej typ JS1,0, Q=1,0 m*/h DN15
z naktadka radiowag do zdalnego odczytu wskazan. Wodomierze nalezy zamontowaé w
szafkach wodomierzowych. Kazdy wodomierz nalezy montowa¢ z zastosowaniem
facznikéw bedacych na wyposazeniu dodatkowym wodomierza (wéwczas diugos¢ tacznika
uznaje si¢ za wymagany odcinek prosty przed i za wodomierzem). Wszystkie wodomierze
nalezy zamontowac na konsoli.

Instalacje wody zimnej, cieplej oraz cyrkulacji nalezy wykona¢ w systemie rur z
sieciowanego polietylenu PEX dla instalacji wodociggowych. Laczenie rur przy pomocy
tworzywowych ztaczek zaciskowych. W obrgbie kottowni instalacje wody zimnej i cieplej
nalezy wykona¢ z rur stalowych. Srednice rur zgodnie z czescia rysunkowa. Rury wody
cieptej i zimnej nalezy uktada¢ w bruzdach $cian lub w posadzce (w rurze ochronnej) oraz
w przestrzeni migdzystropowe] sufitu podwieszanego w kierunku prostopadtym lub
rownolegtym do najblizszych $cian.

W celu ograniczenia strat ciepta na rurociggach cieptej wody oraz zapobiezeniu roszenia
przewodéw wody zimnej nalezy zastosowac izolacj¢ termiczng tych rurociggéw. Grubo$¢
warstwy izolacyjnej (material o wsp. przewodzenia ciepta A=0,035W/m*K) dla instalacji
wody zimnej i cieptej podano ponizej:

SREDNICA MINIMALNA GRUBOSC
WEWNETRZNA WARSTWY IZOLACYJNE]
RURY (WODA ZIMNA / CIEPEA)
[mm] [mm]
do 22 9/20
22+35 13 /30
35100 13 / réwna $rednicy wewngetrznej rury

Dla przewoddéw przechodzacych przez Sciany i1 stropy wymagana grubo$¢ izolacji wynosi
50% w/w wymagan.

Przewody rozprowadzajagce wode nalezy prowadzi¢ ze spadkiem zapewniajagcym
mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym Ilub kilku punktach oraz mozliwosci
odpowietrzenia instalacji przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

Przy przejsciach rur przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne z
tworzywa sztucznego. W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ taczenie rur. Nalezy
zastosowac tuleje ochronne o wigkszej Srednicy od srednicy zewngetrznej rury:

- 0 co najmniej 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa

- 0 co najmniej 1 cm, przy przejéciu przez strop

Tuleja ochronna musi by¢ dluzsza od grubosci przegrody pionowej o 5 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen
miedzy rurg a tuleja ochronng nalezy wypelni¢ materialem trwale plastycznym nie
dziatajagcym korozyjnie na rure.

Przej$cia przewodow instalacji sanitarnych przez S$ciany 1 stropy oddzielenia
przeciwpozarowego zabezpieczy¢ masami uszczelniajgcymi o odpornosci ogniowej tych
przegrod. Wszystkie elementy instalacji wodociggowej majace bezposredni kontakt z woda
pitng powinny by¢ wykonane z materiatéw nie wplywajacych ujemnie na jako$¢ wody i
mie¢ opini¢ higieniczng — atest PZH, dopuszczajacy je do przesytania wody pitnej. Musza
tez posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa.

ODBIOR
- badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw,
przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplne;j
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INSTALACJA WODOCIAGOWA WODY ZIMNEJ

- PROBA NA ZIMNO - instalacje wodociagowa nalezy napetni¢ woda zimna oraz
podda¢ prébie podwyzszonego ci$nienia przy ci$nieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej
wartos$ci ci$nienia roboczego lecz nie mniejszym niz 0,9MPa przez ok. 30min.

INSTALACJA WODOCIAGOWA C.W.U.

- PROBA NA ZIMNO - instalacje wodociagowa nalezy napehi¢ woda zimng oraz
podda¢ prébie podwyzszonego cisnienia przy ci$nieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej
wartos$ci ci$nienia roboczego lecz nie mniejszym niz 0,9MPa przez ok. 30min

- PROBA NA GORACO - instalacje wodociagowa nalezy napetni¢ woda o temp
55°C przy ci$nieniu panujagcym w sieci.

4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki bytowo-gospodarcze z budynku objetego opracowaniem odprowadzane beda
istniejagcym przytaczem kanalizacji sanitarne;j.

Wewngtrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur 1 ksztaltek PVC-U.
W obrebie pomieszczen sanitarnych znajdujg si¢ podejscia kanalizacyjne umozliwiajace
odprowadzenie $ciekOw z przyboréw sanitarnych. Na przewodach spustowych przed
przejsciem ich do przewodéw odptywowych oraz na giéwnych przewodach odptywowych
nalezy zamontowac rewizje z otworem zamykanym szczelnym korkiem, zabezpieczajagcym
przed przedostaniem si¢ gazow z instalacji do pomieszczen.

Instalacja kanalizacyjna wyposazona jest w przewody wentylacyjne wyprowadzone
ponad dach budynku. Na instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowa¢ wywiewki
wentylacyjne ¢110/¢160 i wyprowadzi¢ min. 0,6m ponad dach.

Przewody odptywowe prowadzone s3 w posadzce ze spadkami zgodnie z czescig
graficzng opracowania.

Przybory i urzadzenia taczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazyé w
indywidualne zamknig¢cia wodne — syfony.

W pomieszczeniu kottowni nalezy wykona¢ studzienke schtadzajgcg @500mm, h=1,2m.
W studzience nalezy zamontowa¢ pomp¢ zatapialng 1~230V/50Hz. W pomieszczeniu
kottowni nalezy zamontowa¢ wpust podtogowy podtaczony do studzienki schtadzajacej rurg
zeliwng @100mm. W pomieszczeniu kottowni nalezy zamontowac zasyfonowane odptywy
z zawordw bezpieczenstwa oraz odpltywu kondensatu.

Przy przejsSciu przewodow przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne.
Srednica wewnetrzna tulei powinna byé¢ wieksza o ok. 5cm od $rednicy zewnetrznej
przewodu. Przestrzenh miedzy przewodem a tuleja powinna by¢ wypetniona szczeliwem
zapewniajagcym swobodny przesuw przewodu.

Przy wysokosci pionu kanalizacyjnego wigkszej niz 10m, na odcinku ostatnich 2m nie
nalezy wykonywac¢ podejs$¢ bezposrednio do pionu.

Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewni¢ odizolowanie
przewodéw od przegréd budowlanych oraz ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i
hataséw po przewodach. Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowa¢ podktadki
elastyczne. Na przewodach spustowych nalezy stosowac na kazdej kondygnacji co najmniej
jedno mocowanie stale zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggéw oraz dodatkowo co
najmniej jedno mocowanie przesuwne.

Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodéw poziomych wynoszg :

- dla rur PVC o $rednicy od 50 +110 mm — 1,0m

- dla rur PVC o srednicy powyzej 110 mm — 1,25m

Srednice oraz trasa kanalizacji sanitarnej wg projektu.

Montaz przyboréw sanitarnych — przybory sanitarne nalezy mocowaé w sposob
zapewniajacy tatwy ich demontaz oraz wilasciwe uzytkowanie. Wysoko$¢ montowania
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poszczegblnych przyboréw sanitarnych mierzona od ich gérnej krawedzi do podtogi winna
wynosic:

- umywalki 0,80-0,85m,

- wysokos¢ siedziska miski ustepowej 0,40m.

Wszystkie przybory sanitarne lokalizowane w sciankach typu lekkiego nalezy montowac
na stelazach systemowych.

Przej$cia przewodow instalacji sanitarnych przez S$ciany 1 stropy oddzielenia
przeciwpozarowego zabezpieczy¢ masami uszczelniajgcymi o odpornosci ogniowej tych
przegréd.

ODBIOR

- podejécia i przewody spustowe kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ na
szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody

- kanalizacyjne przewody odptywowe odprowadzajace $cieki sanitarne sprawdza si¢
na szczelno$¢ po napetnieniu woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez
ogledziny.

4.3. Instalacja wentylacji mechanicznej

We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych bezokiennych przewidziano dzialanie
wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie.

Zuzyte powietrze usuwane bedzie poprzez wentylatory osiowe 1~230/50Hz z
regulowanym opdznieniem czasowym oraz czujnikiem wilgotnosci. Wentylatory nalezy
montowac bezposrednio na kanatach wentylacji grawitacyjne;j.

Wiaczanie instalacji wentylacyjnej odbywac si¢ bedzie razem z wiaczaniem oswietlenia
w danym pomieszczeniu lub przy pomocy czujnika wilgotnosci. Wentylator nalezy
podiaczy¢ tak, aby po wiaczeniu $wiatta zataczal sie réwnoczes$nie, a po wylaczeniu
wylaczat si¢ z opdznieniem czasowym.

Doptyw powietrza do poszczegdlnych pomieszczen poprzez nawiewniki okienne oraz
kratki transferowe o przekroju 220cm?, zainstalowane w dolnej czeéci drzwi wejsciowych
do pomieszczenia tazienki.

Zestawienie wentylatorow:

Nr Pomieszczenie Wydajnosé Sprez Typ

pom. wentylatora wentylatora wentylatora
- - [m3/h] [Pa] -

A-02 Fazienka 50 70 osiowy

B-03 Fazienka 50 70 osiowy
Al-02 Fazienka 50 70 osiowy
BI-03 Fazienka 50 70 osiowy
All-02 | Lazienka 50 70 osiowy
BII-03 | Lazienka 50 70 osiowy

W celu zabezpieczenia przenoszenia drgan od urzadzen w wyniku ich pracy nalezy
stosowac podkiadki akustyczne z filcu technicznego badz gumy. Dodatkowo, wentylatory
nalezy taczyc¢ z instalacja za pomocg kotnierzy elastycznych. Przy przejSciach kanatow przez
przegrody budowlane nalezy stosowac¢ masy trwale uszczelniajace.

4.4. Instalacja gazowa
Budynek objety opracowaniem posiada wlasne przylacze gazowe niskiego cisSnienia
DNS50 z istniejacg nascienng szafkg o wymiarach 600x600x250mm, zlokalizowang na
elewacji frontowej budynku (przewidziano jej demontaz i wymiang na szafk¢ wngkowg ze
wzgledu na projektowany podjazd dla niepetnosprawnych). Na zewnetrznej §cianie budynku
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w wentylowanej skrzynce gazowej o wymiarach 600x400x250mm nalezy zamontowac
kolnierzowy kurek gtéwny DN50 oraz gazomierz miechowy typ G4 (rozstaw ramion R130).
Poniewaz kurek gtéwny jest elementem sieci gazowej, ostateczng decyzj¢ w zakresie
stosowania okreslonych rodzajéw armatury gazowej oraz jej zabudowy nalezy skonsultowac
z dostawca gazu na etapie wykonania inwestycji. Gazomierz nalezy zamontowaé na
uchwycie eliminujagcym przenoszenie naprezen z instalacji gazowej na urzadzenie
pomiarowe. W budynku (zgodnie z cze¢scig rysunkowg) nalezy zamontowa¢ monoblok
izolacyjny DN25.

W kottowni zastosowano kociot grzewczy kondensacyjny o mocy nominalnej Q=34kW
opalany gazem ziemnym GZ-50. Kociot fabrycznie wyposazony jest w modulowany palnik
gazowy przystosowany do spalania gazu ziemnego typu E (GZ-50). Na przewodzie
gazowym bezposrednio przed kottem nalezy zastosowac filtr siatkowy DN25 oraz zawor
odcinajacy kulowy DN25.

Rury gazowe w miejscu wprowadzenia instalacji do wewnetrznej czgsci budynku nalezy
zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie stalowej rury przejsciowej. Przestrzen pomiedzy $ciang
budynku a rurg przejSciowg oraz przestrzen pomiedzy rurg przejsciowa i rurg gazowa nalezy
doktadnie uszczelni¢ materiatem elastycznym. Rura przejSciowa powinna mie¢ $rednice
wewnetrzng rowng co najmniej Srednicy zewnetrznej rury gazowej +20mm. Instalacje
gazowq przebiegajacg przez Sciany i strop nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z rur
stalowych. Nalezy zastosowac tuleje ochronne stalowe o wigkszej $rednicy od $rednicy
zewngetrznej rury o co najmniej 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowag oraz o co
najmniej 1 cm przy przejsciu przez strop. Tuleja ochronna musi by¢ dluzsza od grubosci
przegrody pionowej o 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac
3 cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy rurg a tuleja ochronng nalezy wypetic
materiatem trwale plastycznym nie dzialajacym korozyjnie na rure.

Przepust instalacyjny w przegrodach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykona¢ w
sposOb zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej wymagang dla
tych przegrod.

Instalacj¢ gazowa nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu walcowanych na goraco
ogdlnego stosowania zgodnych z PN-80/H-74219. Srednice zgodnie z rysunkami. Przewody
gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 2 cm od tynku. Przewody na Scianach mocowac za
pomocag hakéw lub uchwytéw. Przewodéw nie wolno uktada¢ pod poditoga. Przewody
gazowe nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow elektrycznych zachowujgc minimalng
odlegtos¢ 10cm. Przewody gazowe na zewnatrz budynku prowadzi¢ w bruzdzie na elewacji
w warstwie docieplenia 1 wykonczy¢ nieuszczelnionym ekranem lub wypehi¢ tatwo
usuwalng masg tynkarska niepowodujaca korozji przewodéw (nie dopuszcza si¢ wykonania
instalacji z rur miedzianych). Instalacj¢ uklada¢ ze spadkiem min. 0,4% w kierunku
odbiornikéw gazowych. Srednice przewodéw zgodnie z rysunkami.

Kociot centralnego ogrzewania nalezy zamontowa¢ w wydzielonym pomieszczeniu
kottowni (zgodnie z czg$cig rysunkowg) zlokalizowanym w piwnicy budynku. Kubatura
pomieszczenia wynosi 16,77m® i jest wieksza niZ minimalna wymagana przepisami.
Zgodnie z wytycznymi producenta kotta dobrano system spalinowy (czopuch) wykonany z
blachy kwasoodpornej o $rednicy wewnetrznej @80mm. Czopuch nalezy prowadzi¢ z 3%
wznoszeniem si¢ w kierunku systemowego projektowanego komina ceramicznego (wedlug
wytycznych branzy architektonicznej). Przy kotle zamontowaé wyczystke tréjnikowa z
otworem rewizyjnym.

Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy wykona¢ probe szczelnosci powietrzem lub
gazem obojetnym o ci$nieniu czynnika probnego wynoszacym 0,1MPa (100kPa). Wynik
gtownej proby szczelno$ci uznaje si¢ za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od
ustabilizowania si¢ cis$nienia czynnika prébnego nie nastgpi spadek ci$nienia. Z
przeprowadzenia gtéwnej proby szczelnosci sporzadza si¢ protokoét, ktéry powinien by¢
podpisany przez wtasciciela budynku oraz wykonawcg instalacji gazowe;j.
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Po przeprowadzeniu proby szczelnosci przewody gazowe nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie oraz pokry¢ farbg w kolorze z6ttym. Wykonanie instalacji gazowej nalezy
powierzy¢ osobom majgcym uprawnienia do wykonywania instalacji gazowych. Po
wykonaniu instalacji gazowej nalezy zglosi¢ do odbioru przez Zaktad Gazowniczy.

4.5. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z lokalnej kotlowni gazowe;j
zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu na parterze budynku. Zrédtem ciepta dla
instalacji grzewczej oraz dla uktadu przygotowania cieptej wody uzytkowej (podgrzewacz
pojemnosciowy wyposazony w wezownice grzejng) bedzie wiszacy kondensacyjny kociot
gazowy o0 mocy Q=34kW i parametrach czynnika grzewczego 55/45°C. Projektowe
obcigzenie cieplne obiektu przy obliczeniowej temperaturze powietrza zewnetrznego
wynoszacej t,=-20°C wynosi Py =14,626kW. Praca kotla w funkcji temperatury
zewnetrzne] bedzie sterowal cyfrowy-dialogowy regulator pogodowy. Powyzsza
automatyka pozwala na bezobstugowa prace kottowni.

Instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowana jest w uktadzie zamknietym z
pompowym obiegiem wody. Obieg czynnika grzewczego w instalacji centralnego
ogrzewania oraz w uktadzie przygotowania cieptej wody uzytkowej wymuszajg pompy
obiegowe 1~230V/50Hz (przygotowanie c.w.u. w trybie priorytetu). Zabezpieczenie
instalacji wewnetrznej c.o. przed wzrostem ci$nienia, jak i temperatury, wykonano zgodnie
z PN-91/B-02414 i przepisami DT-UC-90/WO/KW za pomocg przeponowego naczynia
wzbiorczego systemu zamknigtego. Zmiany objetosci wody grzewczej przejmuje naczynie
wzbiorcze systemu zamknigtego o pojemno$ci nominalnej 14dm? (fabrycznie zamontowane
w kotle wiszacym) oraz dodatkowe naczynie przeponowe o pojemnosci nominalnej 35dm?,
zlokalizowane w kottowni (poditaczenie do krééca powrotnego kotla). Kociot fabrycznie
wyposazono w membranowy zawoér bezpieczenstwa o ci§nieniu otwarcia p=3bar. Instalacje
wody zimnej w kottowni (napetnianie ztadu instalacji c.0.) nalezy zabezpieczy¢ izolatorem
przeptywéw zwrotnych typ CA DNI15. Przed zaworem antyskazeniowym nalezy
zamontowac¢ filtr siatkowy. Zuzycie wody dla uzupelniania ztadu c.o. bedzie mierzyt
wodomierz DN15.

Nowo projektowana instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest z rur stalowych
oraz rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE dla instalacji centralnego ogrzewania. Przewody
rozprowadzajace 1 podejscia do grzejnikéw nalezy wykona¢ w bruzdach $ciennych oraz w
posadzce. W zwigzku z rozszerzalno$cig liniowa instalacji nalezy zastosowa¢ kompensacj¢
naturalng. Przepusty instalacyjne w przegrodach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
wykona¢ w sposob zapewniajacy przepustowi odpowiednig klas¢ odpornosci ogniowej
wymagang dla tych przegréd.

Potaczenie instalacji mieszkaniowej z pionami c.o. zaprojektowano poprzez oddzielne
wezly licznikowe zlokalizowane w szafkach natynkowych na poszczegdlnych
kondygnacjach. W skfad wezta licznikowego wchodza zawory kulowe odcinajagce DN20,
filtr siatkowy DN20 oraz kompaktowy licznik ciepta wspotpracujacy z przetwornikiem
przeptywu gp=0,6m>*/h DN15 i dwoma czujnikami temperatury Pt500.

W najwyzszych punktach instalacji nalezy zastosowa¢ odpowietrzniki automatyczne,
natomiast na grzejnikach odpowietrzniki reczne. Przewdd zasilajacy 1 powrotny nalezy
prowadzi¢ obok siebie, réwnolegle. Instalacje centralnego ogrzewania nalezy prowadzi¢ z
minimalnym spadkiem i=3%. w kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika ciepta do
zrédta ciepta. U podstawy piondw zastosowac¢ zawory odcinajgce ze spustem.

W miejscach przej$¢ przez $ciany lub stropy nie mozna wykonywac potaczen rur.
Przewody nalezy mocowac za pomocg podpo6r statych, uchwytéw i wieszakow. Konstrukcja
uchwytéw i wspornikow powinna zapewnic tatwy 1 trwaly montaz instalacji, odizolowanie
od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw w
przewodach. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowac
podktadki elastyczne.
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Przy przejsciach rur przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei
ochronnej nie moze znajdowac¢ si¢ taczenie rur. Nalezy zastosowaé tuleje ochronne o
wigkszej srednicy od srednicy zewnetrznej rury o co najmniej 2 cm, przy przejsciu przez
przegrode pionowg oraz o co najmniej 1 cm przy przej$ciu przez strop. Tuleja ochronna musi
byc¢ dtuzsza od grubosci przegrody pionowej o 5 cm z kazdej strony, a przy przejs$ciu przez
strop powinna wystawac 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy rurg a tulejg ochronng
nalezy wypetni¢ materialem trwale plastycznym nie dzialajacym korozyjnie na rurg.

Na catej dtugosci rury uktada¢ w otulinie termoizolacyjnej dla instalacji grzewczych.
Otuling nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem zaprawy cementowej, poniewaz pod jej
wpltywem twardnieje, co ogranicza zdolno$¢ do przejmowania wydtuzen cieplnych. Przy
zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoiczynniku przenikania ciepta niz podano
w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubo$¢ warstwy izolacyjnej. Grubo$¢ warstwy
izolacyjnej podano ponize;j:

5 MINIMALNA GRUBOSC
SREDNICA WARSTWY IZOLACYJNEJ]
WEWNETRZNA RURY (320,035 W/(m-K))
[mm] [mm]
do 22 20
22+35 30
35+100 réwna $rednicy wewngtrznej rury

Do ogrzewania poszczegllnych pomieszczen przyjeto grzejniki plytowe (boczno- i
dolnozasilane) z elementami konwekcyjnymi i ostonami. W tazienkach zastosowano
grzejniki typu drabinka. W zalezno$ci od wartosci projektowego obcigzenia cieplnego
zastosowano grzejniki jedno, dwu- lub trzyptytowe. Grzejniki posiadajg otwory
przytaczeniowe GW1/2°” w kazdym narozniku grzejnika. Grzejniki montowa¢ min. 10cm
ponad powierzchnig posadzki.

Badanie szczelnosci instalacji c.o. nalezy wykona¢ przed zakryciem bruzd i kanatow,

przed pomalowaniem oraz wykonaniem izolacji instalacji c.o. Przed wykonaniem préby
szczelnosci instalacje nalezy skutecznie przepluka¢ woda. W trakcie plukania wszystkie
zawory przelotowe oraz grzejnikowe powinny by¢ calkowicie otwarte, natomiast zawory
obejsciowe catkowicie zamknigte. Po przeplukaniu instalacji nalezy ja podda¢ prébie
szczelno$ci na nastepujgce wartosci ci§nien: pp=prob+2bar, lecz nie mniej niz 4 bary. Po
uzyskaniu pozytywnego wyniku badania proby szczelno$ci na zimno mozna przystgpi¢ do
badania instalacji centralnego ogrzewania na gorgco. Przed przystagpieniem do badania
dziatania i szczelnoS$ci na goraco, budynek powinien by¢ ogrzewany co najmniej przez trzy
doby. Podczas badania dziatania i1 szczelnoSci na gorgco nalezy dokona¢ ogledzin
wszystkich potaczen, uszczelnien itp. Wynik pozytywny badania uwaza si¢ za pozytywny,
jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po wychtodzeniu instalacji nie
stwierdzono uszkodzen.
Wykaz poszczegdlnych grzejnikdw:

Nr pomieszczenia | Symbol grzejnika | Wielko$¢ | Dhugo$é | ®@nL | Nastawa
m m w
PIWNICA
02 Kottownia | C22-90 | 060 | 060 [1027] 45
PARTER
A01 Kuchnia CV21S-60 0,80 0,80 | 529 3
A02 Eazienka SAN18 09 0,90 090 |648| 3.5
.. CV21S-60 0,90 0,90 | 505 3
AU3 Pokoj CV215-60 090 | 090 |505]| 3
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BO1 Kuchnia CV22-90 050 | 050 |508]| 3
3 CV215-60 090 | 090 |500| 3
B02 Pokoj CV215-60 0,90 0,90 | 500 3
B03 Lazienka SANI18 09 090 | 090 | 665| 35
1 PIETRO
A101 Przedpokoj CV11-60 050 | 050 |260] 2
A102 Lazienka SANI11 07 0,75 075 |273| 2
A103 Kuchnia CV215-90 070 | 070 | 624| 3
A104 Pokoj CV215-60 090 | 090 |521 3
A105 Pokj CV215-60 090 | 090 |502| 3
B101 Przedpokdj CV11-60 050 | 050 |270| 2
B102 Lazienka SANI11 09 090 | 090 | 311 2
B103 Kuchnia CV215-90 070 | 070 |592| 3
B104 Pokdj CV215-60 090 | 090 |497| 3
B105 Pokdj CV215-60 090 | 090 |519]| 3
11 PIETRO
A202 Lazienka SANI11 09 090 | 090 |310] 2
A203 Lazienka CV22-60 1,20 1,20 938 4
3 CV215-90 050 | 050 |355| 2
A204 Pok CV22-60 .10 | L0 | 828 3
B202 Kuchnia CV22-60 1.20 120 |932| 4
B203 Lazienka SANI11 09 090 | 090 |321 2
3 CV215-90 050 | 050 |355| 2
B204 Pokg CV22-60 1,10 1,10 | 829 3

4.6. Kotlownia gazowa
4.6.1. Przeznaczenie i moc kottowni

Zaprojektowano kottowni¢ wbudowang, niskoparametrowg wodng, opalang gazem
ziemnym realizujgcg potrzeby centralnego ogrzewania pomieszczen objetych
opracowaniem. Projektowe obcigzenie cieplne obiektu wynosi ®uL=14,626kW, a
zapotrzebowanie mocy dla ukladu przygotowania cieptej wody uzytkowej wynosi
Q=33,4kW (priorytet c.w.u.).

Na pokrycie potrzeb cieplnych kotlowni dobrano jeden gazowy wiszacy kociot
kondensacyjny z zamknietg komorg spalania o mocy 34kW, wspdlpracujacy z cyfrowa-
dialogowa automatykg pogodowa. Kottownia zaprojektowana jest jako niskoparametrowa
(t/tp=70/50°C; instalacja c.o. z ukladem mieszajacym t,/tp=55/45°C), z automatyczng
regulacjg parametréw temperaturowych czynnika grzejnego.

W celu zwigkszenia sprawno$ci systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej
zaprojektowano pompe ciepla split typ powietrze/woda o mocy nominalnej Qpc=13kW i
COP=3,5 (A2W35). Pompa ciepta zapewnia dostarczanie ciepta do temperatury -20°C.
Pompa ciepla wstepnie napetniona czynnikiem chtodniczym, co pozwala na polaczenie
rurowe jednostki wewnetrznej 1 zewnetrzne] o tacznej dlugosci 15 m bez dopeiniania
czynnikiem chlodniczym. Urzadzenie fabrycznie wyposazone jest m.in. w regulator,
energooszczedng pompe obiegowa klasy A, naczynie przeponowe o pojemnosci min. 10dm?
oraz zawor bezpieczenstwa p=3bar.

4.6.2. Charakterystyka instalacji kotlowej

Zrédtem  ciepta jest wodny gazowy  wiszacy  kociol  kondensacyjny
o mocy nominalnej Q=34kW. Jednostke kotlowa nalezy wyposazy¢ w niezb¢dng armature
(tj. zawory kulowe, zawory do napelniania i oprdzniania kotta, zawoér odcinajacy gazu,
izolacje cieplng) oraz sprzegto hydrauliczne DN65 (przeptyw obliczeniowy 1,5m%/h).
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Kociol wyposazony jest fabrycznie w modulowany cylindryczny palnik gazowy. Praca kotta
w funkcji temperatury zewnegtrznej bedzie sterowal cyfrowy-dialogowy regulator
pogodowy. Powyzsza automatyka pozwala na bezobstugowa prace kottowni.

Obieg czynnika grzewczego w pierwotnej instalacji zrédta ciepta wymusza pompa
obiegowa fabrycznie zamontowana w kotle wiszacym. Zabezpieczenie instalacji
wewnetrznej c.o. przed wzrostem ci$nienia, jak i temperatury, wykonano zgodnie z PN-
91/B-02414 1 przepisami DT-UC-90/WO/KW za pomoca przeponowego naczynia
wzbiorczego systemu zamknigtego. Zmiany objetosci wody grzewczej przejmuje naczynie
wzbiorcze systemu zamknigtego o pojemno$ci nominalnej 14dm? (fabrycznie zamontowane
w kotle wiszacym) oraz dodatkowe naczynie przeponowe o pojemnosci nominalnej 35dm?,
zlokalizowane w kotlowni (podigczenie do kroéca rozdzielacza powrotnego). Kociot
fabrycznie wyposazono w membranowy zawor bezpieczenstwa o ci$nieniu otwarcia p=3bar.

Przewody instalacji grzewczych w obrgbie kotlowni nalezy wykona¢ ze stali oraz
prowadzi¢ ze spadkiem 0,3%. W najwyzszych punktach instalacji nalezy zainstalowac
automatyczne odpowietrzniki wraz z zaworami kulowymi.

4.6.3. Instalacja wody zimnej i kanalizacji sanitarnej

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z instalacji wodociggowej. W
pomieszczeniu nalezy wykona¢ zeliwny wpust podlogowy. Instalacje wody zimnej w
kottowni (napelnianie ztadu instalacji c.0.) nalezy zabezpieczy¢ izolatorem przeptywoéw
zwrotnych typ CA DNI15. Przed zaworem antyskazeniowym nalezy zamontowaé filtr
siatkowy. Zuzycie wody dla uzupelniania ztadu c.o. bedzie mierzyl wodomierz DN15
gp=1,0m*h. Skropliny nalezy odprowadzié¢ do kanalizacji sanitarne;j.

4.6.4. Instalacja wentylacyjna i odprowadzenia spalin

Kociot pobiera powietrza do spalania z pomieszczenia technicznego (praca jako otwarta
komora spalania). W celu doprowadzenia powietrza do spalania zaprojektowano
niezamykany kanal nawiewny wykonany z blachy stalowej ocynkowanej typ A/l o
minimalnym przekroju netto A=300cm? np. kanat o wymiarach 250x150mm. Dolna
krawedz powinna by¢ umieszczona nie wyzej niz 30cm ponad poziomem podiogi kottowni.
Dla celéw wentylacji pomieszczenia kotlowni przewiduje si¢ wykonanie instalacji
wentylacji grawitacyjnej wywiewnej systemowym przewodem o powierzchni nie mniejszej
niz 200cm? (wedhug wytycznych branzy architektonicznej), wyprowadzonym ponad dach
budynku. Kratka wywiewna montowana bezposrednio pod stropem pomieszczenia
kottowni.

Zgodnie z wytycznymi producenta kotta dobrano system spalinowy (czopuch) wykonany
z blachy kwasoodpornej o srednicy wewnetrznej @80mm. Czopuch nalezy prowadzi¢ z 3%
wznoszeniem si¢ w kierunku systemowego projektowanego komina ceramicznego (wedlug
wytycznych branzy architektonicznej).

4.6.5. Wytyczne technologiczne wykonania instalacji

W uktadzie kottowni nalezy stosowac rury stalowe bez szwu, rury zgrzewane instalacyjne
typu sredniego lub ciezkiego. Instalacje wody grzejnej nalezy wykonac z rur zgodnie z PN-
80/H-74200.

Instalacj¢ wody zimnej w obrebie kottowni nalezy wykonac¢ z rur stalowych obustronnie
ocynkowanych zgodnie z PN-80/H-74200, taczonych na gwint. Armatura w kottowni
faczona jest kolnierzowo oraz na gwint. Trasy przewodéw podano na rysunkach
konstrukcyjnych. Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w
tulejach ochronnych stalowych jako gazoszczelne. Przewody rozprowadzajace czynniki
powinny by¢ mocowane na wspornikach lub podwieszone za pomoca uchwytow.
Konstrukcja powinna zapewni¢ stato$¢ potozenia rurociaggdw.
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Izolacja cieptochronna przewidziana jest na instalacjach wody grzewczej. 1zolacje
cieptochronng zastosowa¢ materialéw izolacyjnych z pianki poliuretanowej PUR. Roboty
izolacji cieplnych obejmuja izolacje rurociggéw, armatury. Montaz izolacji cieplnej nalezy
rozpoczyna¢ po wczesniejszym przeprowadzeniu prob  szczelnosci, wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania i
zatwierdzeniu poprawnos$ci wykonania tych wszystkich rob6t. Powierzchnia armatury i
rurociggu musi by¢ czysta i sucha. Materiaty izolacyjne rowniez muszg by¢ czyste i suche.
Powierzchnia zewnetrzna ptaszcza ochronnego powinna by¢ gtadka i czysta, bez pekniec,
zalaman i1 wgniecen oraz odpowiada¢ ksztattowi izolowanego rurociggu lub urzadzenia.
Wystepujace w kottowni rurociagi, w zalezno$ci od $rednicy nalezy zaizolowac izolacja o
odpowiedniej srednicy zgodnie z PN-85/B-02421.

4.6.6. Wytyczne branzowe

Budowlane

Posadzke w kottowni wykona¢ z materiatow niepalnych, wylozy¢ ptytkami ceramicznymi
ze spadkiem 1% w kierunku wpustu podtogowego,

Sciany kottowni wylozy¢ ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2,0 m, powyzej tej
wysokosci $ciany pomalowac na farbg emulsyjna,

Sanitarne

Zamontowa¢ wpust podtogowy zeliwny z rusztem i koszem osadowym o wytrzymatosci
25kN. Instalacje kanalizacji w kotlowni wykona¢ z rur zeliwnych kanalizacyjnych,
kielichowych wg PN-82/H-74002

Elektryczne

Zasilanie wiszgcego kotta gazowego z regulatorem,

Zasilanie pompy ciepta split powietrze/woda (modul zewnetrzny 1 wewnetrzny),

Zasilanie pompy obiegowej c.o., tadowania podgrzewacza i pompy cyrkulacji c.w.u.,
Przewidzie¢ gniazdko na napiecie 230V,

Czujnik temperatury zewnetrznej zamontowacé na wysokosci okoto 2,5-3,0m nad terenem
na $cianie budynku,

Pomieszczenie w ktérym znajduja si¢ kotly powinno mie¢ o$wietlenie sztuczne,
zainstalowane zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony IP-24,

Wytyczne w zakresie bezpieczenstwa p-poz.

- Oznaczy¢ miejsce sktadowania sprzgtu gasniczego, drogi ewakuacji oraz lokalizacji
wylacznika pradu.

- Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm przy przej$ciach przez $ciany i stropy
kottowni nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami klasy odpornosci ogniowej tych
elementow.

- Sciany i stropy oraz posadzki kottowni wykonane sa z materialéw niepalnych o
odpornosci ogniowej EI60. Drzwi do kottowni musza posiada¢ klas¢ odpornosci ogniowej
EI30, by¢ wyposazone w samozamykacz, otwierane na zewnatrz, od wewnatrz
bezklamkowe, otwierane pod naciskiem (dzwignia pozioma).

4.7. Przylacze wodociagowe
Ze wzgledu na zbyt matg $rednice istniejacego przytacza wodociggowego przewiduje si¢
przebudowe polegajaca na wymianie rury wodociggowej i zasuwy odcinajacej.
Do budynku woda dostarczana bedzie z istniejgcej sieci wodociggowej DN100,
znajdujacej si¢ w ul. Traugutta. Woda doprowadzana bedzie do budynku za pomocag
projektowanego przytacza wykonanego z rur polietylenowych o $rednicy de 50x4,6mm
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PE100 SDRI1. Za miejscem wpigcia do sieci wodociggowej na przytaczu nalezy
zamontowac zasuwe odcinajagcg DN40 ze skrzynka uliczng teleskopowa.

Przebieg trasy, spadki rurociggu oraz miejsce podiaczenia przytacza wodociggowego
przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu. Na zatgczonym profilu podtuznym
podano wszystkie projektowane parametry tj. Srednice, material, spadki oraz glebokosci.
Przewdd nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku sieci zewnetrznej po trasie istniejacego
przytacza DN20.

Wodomierz gtéwny wraz z zaworami odcinajagcymi, zaworem antyskazeniowym oraz
zaworem odcinajagcym nalezy zamontowa¢ w odlegtosci nie wigkszej niz 1 m od $ciany
zewngtrznej w pomieszczeniu wodomierza w piwnicy zgodnie z przeplywem strumienia:

- zawor odcinajacy DN40,

- wodomierz DN32 Q=6,0m?%/h,

- zawOr odcinajacy DN40,

- zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA DN40,

- zawOr odcinajacy DN40

Zestaw wodomierzowy nalezy zamontowac na konsoli.

Przy przejsciu instalacji wodociggowej przez $cian¢ budynku na rurze PE nalezy
zamontowa¢ rur¢ ochronng. Nalezy zastosowaé przejscie szczelne np. tancuchem
uszczelniajgcym.

Przy montazu rurociggéw konieczne jest staranne wykonanie dna wykopu. Przewody
nalezy ktas¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm, ze spadkami zgodnymi z rysunkiem.
Podsypka powinna by¢ doktadnie ubita i wyprofilowana do spadku sieci oraz przytacza
wodociggowego. Nad rurg ulozy¢ tasme ostrzegawcza polietylenowa niebieskg o szerokosci
200mm z paskiem stalowym. Dla sprawdzenia szczelnosci rur, a przede wszystkim
szczelnosci zlaczy nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowo - hydrauliczng. Préobe
przeprowadza si¢ po utozeniu przewodow i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur
z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu.
Wszystkie zlacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych
przeciekow. Przylacze przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do przegladu stuzbom technicznym
WPWiK Sp. z 0.0. w Walbrzychu oraz stuzbie geodezyjnej w celu wykonania inwentaryzacji
powykonawczej.

Po pozytywnej prébie szczelno$ci prowadzi¢ zasypke wykopdw i jednocze$nie
wykonywac¢ obsypke ochronng rur, piaskiem o grubosci 30cm z obu stron rury oraz 30cm
ponad rur¢. Zasypke nalezy starannie zagesci€. Zasypywa¢ warstwami po 30cm do
powierzchni terenu gruntem o odpowiednim zagg¢szczeniu. Wsypywane warstwy gruntu
nalezy starannie ubi¢ po obu stronach przewodu. Przewody wodociagowe z rur PE przed
oddaniem do eksploatacji powinny by¢ zdezynfekowane i doktadnie przeplukane czysta
woda wodociggowg. Nastepnie nalezy wykona¢ analiz¢ bakteriologiczng wody. Z chwilg
gdy wyptywajaca woda z przewodu, po jej przeptukaniu, bedzie tak czysta jak woda uzyta
do ptukania oraz przy pozytywnym wyniku bakteriologicznego badania wody, przewdd
mozna uzna¢ za gotowy do odbioru i dostarczania nim wody.

4.8. Instalacja kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z cze¢sci potaci dachowej (od strony podworek) odprowadzane beda
rurami spustowymi R1 i R2 do dwéch zbiornikéw retencyjnych kolumnowych naziemnych,
wykonanych z tworzywa sztucznego (PE) o pojemnosci 1000 dm® kazdy (przyktadowe
wymiary zbiornika: $rednica 91 cm, wysokos¢ 222 cm, waga 44 kg). Na pionach rur
spustowych ok. 300mm nad poziomem terenu nalezy zamontowa¢ rewizje (oznaczenie
symbolem ,,R” w cze$ci graficznej opracowania).

Zgromadzona woda wykorzystana zostanie do nawadniania przylegtego terenu
zielonego. Na okres zimowy zbiorniki nalezy opr6zni¢ z wody, aby zamarznigta woda nie
spowodowata peknigcia obudowy. Zbiorniki retencyjne nalezy posadowi¢ na utwardzonym
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1 wypoziomowanym podlozu. Zbiorniki nalezy zamontowa¢ przy S$cianie budynku z
wykorzystaniem metalowego katownika bedacego w zakresie dostawy zbiornikow. Trwaty
montaz do $ciany budynku zapewnia stabilne posadowienie oraz zabezpiecza zbiornik przed
dziataniem wiatru. W celu doprowadzenia do zbiornika wody opadowej na rurze spustowej
nalezy zamontowac zbieracz wody deszczowej z filtrem 1 zestawem przylaczeniowym.
Zbiorniki nalezy wyposazy¢ w zawor czerpalny do poboru zgromadzonej wody i montowac
zgodnie z DTR producentéw urzadzen.

W momencie maksymalnego wypetnienia zbiornika, zbieracz wody deszczowej petni
rol¢ odptywu przelewowego, a wody opadowe kierowane sg do rury spustowej. Rozwigzanie
nalezy traktowac¢ jako tymczasowe — docelowo przelew zbiornikow retencyjnych nalezy
podiaczy¢ do istniejgcej miejskiej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w drodze.
Podtaczenie bedzie mozliwe po wykonaniu remontu uszkodzonego odcinka istniejacego
kolektora (zgodnie z pismem ZDKiUM znak DR.4317.1.9.2020 z dn. 26.02.2020) i
uzyskaniu zapewnienia odbioru wéd opadowych wydanych przez ZDKiUM w Walbrzychu.

Obliczenie ilosci wod opadowych

ZatoZenia do obliczen:

(max — natezenie opadu maksymalnego [dm?/s* ha]
przyjeto dla deszczu nawalnego 1 raz na 5 lat (p = 20%)
czas trwania deszczu t = 15min.
srednia roczna wysoko$¢ opadéw H = 695mm

qmax = 145 dm’/s* ha

F — powierzchnia odwadniana dachu F = 140 m? = 0,014 ha

¥ — wspétczynnik sptywu y = 0,9

a) Maksymalny sekundowy przeptyw wéd opadowych:
Qmax = Qmax ®*F ¥ l//[dm3/S]
Omax = 145 0,014 * 0,9 = 1,83 dm’/s

b) Sredni uzysk wody deszczowej w ciagu roku:
Orok = H *F * y [dm’/rok]
Qrok = 695 * 140 * 0,9 = 87 570 dm’/rok = 87,6 m/rok

5. Obliczenia kotlowni

5.1. BILANS CIEPLNY KOTEOWNI

obieg c.o. - Qco. = 14,626 kKW

obieg c.w.u. - Qhmax™" = 33,4 kW (Qnse™" =7,6kW; priorytet c.w.u.)

5.2. DOBOR KOTEA GAZOWEGO I POMPY CIEPELA

Dla pokrycia zapotrzebowania ciepta dobrano jeden kondensacyjny wiszacy kociot wodny
gazowy o nast¢pujacych parametrach:

- znamionowa moc cieplna Q=34,0 kW;

- znamionowa moc cieplna dla c.0. Q=33,7 kW (przy parametrach t./t,=80/60°C);

- minimalne obcigzenie cieplne Qmin=5,1kW;

- sprawnos¢ kotta N=96,5 (przy parametrach t,/t,=80/60°C);

- maksymalne zuzycie gazu ziemnego V,=3,58m’/h;

Pracg kotta w funkcji temperatury zewnegtrznej bedzie sterowal cyfrowy-dialogowy
regulator pogodowy. Kociot wyposazony jest fabrycznie w modulowany cylindryczny
palnik gazowy.
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Dla pokrycia zapotrzebowania ciepta dla ukltadu przygotowania c.w.u. dobrano pompg¢
ciepta powietrze/woda split. Dane techniczne modutu wewnetrznego 3~400V:

- wymiary (wys. x szer. x gteb.) 700x485x398 mm;

- masa 44 kg;

- poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu 35 dB(A);

- zintegrowany zawOr bezpieczenstwa 3 bar;

- zintegrowane naczynie przeponowe Vn=10 dm?;

- fabryczna automatyka sterujgca z wbudowanym regulatorem;

- zabezpieczenie elektryczne 3xC16 IPX1;

Dane techniczne modutu zewnetrznego 3~400V/50Hz:

- znamionowa moc cieplna Q=3,5-13,0 kW (A2W35);

- wspotczynnik efektywnosci COP=3,5 (A2W35);

- moc grzewcza wg EN14825 Q=8,5 kW (A2W35; 60% modulacji; COP=3,55);
- maksymalny przeplyw powietrza V=3600 m>/h;

- graniczne temperatury powietrza zewnetrznego od -20°C do +30°C;

- czynnik chlodniczy R410A (masa 2,3 kg);

- wymiary (wys. x szer. x gteb.) 1380x950x660 mm;

- masa 96 kg;

- maksymalny poziom mocy akustycznej 71 dB(A);

- modulowana praca spre¢zarki (inwerter);

- zabezpieczenie elektryczne 3xC16 IPX4, moc sprezarki 2,2 kW (A2W35 przy 60%);

Montaz modulu zewngetrznego na $cianie zewnetrznej budynku (zachowa¢ min. 15cm od
sciany do jednostki pompy ciepta), na fabrycznej konsoli $ciennej z tacg ociekowa (akcesoria

producenta) na wysokosci ok. 2,5m nad poziomem terenu.

5.3. OBLICZENIA SPRAWDZAJACE POMIESZCZENIE KOTEOWNI

Kubatura kottowni:

- moc kottowni: Qk = 34kW

- powierzchnia kotlowni: A =7.23m?

- wysokos¢ kottowni: H=2,32m (>2,20m)
- kubatura kottowni: K =16,77m>

- wskaznik obcigzenia cieplnego: q = 34,0/16,77 = 2,03kW/m? (<4,65kW/m?)

Pomieszczenie, w ktérym instaluje si¢ urzgdzenia gazowe z otwarta komorg spalania
powinno mie¢ wysokos¢ minimum 2,2m. Kociot zainstalowany bedzie w wydzielonym
pomieszczeniu technicznym, nieprzeznaczonym na staty pobyt ludzi, zlokalizowanym w
piwnicy budynku. Pomieszczenie posiada Scian¢ zewnetrzng bez oswietlenia naturalnego
(o$wietlenie sztuczne zainstalowane zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony IP-24).
Kubatura pomieszczenia z kottem gazowym wynosi 16,77m? i jest wicksza niz minimalna
wymagana dla montazu kotta z otwartg komorg spalania.

5.4. OBLICZENIA SPRAWDZAJACE DOBOR KOMINOW I WENTYLACJE KOTLOWNI

Dobor kominéw

Zgodnie z wytycznymi producenta kotta dobrano system spalinowy (czopuch) wykonany z
blachy kwasoodpornej o $rednicy wewnetrznej @80mm. Czopuch nalezy prowadzi¢ z 3%
wznoszeniem si¢ w kierunku systemowego projektowanego komina ceramicznego (wedlug
wytycznych branzy architektonicznej).
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Kanat nawiewny

Kociotl pobiera powietrza do spalania z pomieszczenia technicznego (praca jako otwarta
komora spalania). W celu doprowadzenia powietrza do spalania zaprojektowano
niezamykany kanal nawiewny wykonany z blachy stalowej ocynkowanej typ A/l o
minimalnym przekroju netto A=300cm?, np. kanat o wymiarach 250x150mm. Dolna
krawedz powinna by¢ umieszczona nie wyzej niz 30cm ponad poziomem podtogi kottowni.

Kanat wywiewny

Dla celéow wentylacji pomieszczenia kottowni przewiduje si¢ wykonanie instalacji
wentylacji grawitacyjnej wywiewnej systemowym przewodem o powierzchni nie mniejsze;j
niz 200cm? (wedtug wytycznych branzy architektonicznej), wyprowadzonym ponad dach
budynku. Kratka wywiewna montowana bezposrednio pod stropem pomieszczenia
kottowni.

5.5. OBLICZENIA I DOBOR ZABEZPIECZEN KOTEOWNI

Naczynie wzbiorcze

Zmiany objetosci wody grzewczej przejmuje naczynie wzbiorcze systemu zamknigtego o
pojemnosci nominalnej 14dm? fabrycznie zamontowane w kotle wiszacym oraz dodatkowe
naczynie przeponowe o pojemno$ci nominalnej 35dm’, zlokalizowane w kotlowni.
Obliczeniowa pojemno$é ztadu wynosi V=300dm?*; montaz ze ztaczem samoodcinajacym
%’’, srednica rury wzbiorczej DN20 (wpiecie do rozdzielacza powrotnego).

Modut wewnetrzny pompy ciepta split wyposazono fabrycznie w naczynie przeponowe o
pojemnosci 10dm?.

Zawor bezpieczenstwa na kotle
Kociot oraz pompe ciepta fabrycznie wyposazono w membranowy zawodr bezpieczenstwa o
ci$nieniu otwarcia p=3bar.

Podgrzewacz pojemnosciowy

Na instalacji wody zimnej przed zasobnikiem cieptej wody nalezy zastosowa¢ membranowy
zawOr bezpieczenstwa o S$rednicy dixd>=20x25mm (ci$nienie otwarcia zaworu 6,0bar).
Zawor nalezy zamontowac nad gorng krawedzig podgrzewacza c.w.u. W celu zmniejszenia
liczby zadziatah zaworu dodatkowo na przewodzie wody zimnej nalezy zamontowac
naczynie wzbiorcze przeponowe do wody pitnej o pojemnosci nominalnej 3x33dm?
(10bar/70°C) potaczone z instalacja za pomocg armatury przeptywowej, odcinajacej i
oprdzniajacej.

5.6. DOBOR POMP OBIEGOWYCH

Obieg grzewczy c.o.

Dobrano pompg elektroniczng (elektronika zintegrowana w korpusie pompy).

- wydajno$é: V =1,28m%h
- wysokos¢ podnoszenia: dP = 1,49mH-0O
- zasilanie: 1~230V/50Hz

Obieg grzewczy c.w.u.
Dobrano pompg elektroniczng (elektronika zintegrowana w korpusie pompy).

- wydajno$é: V =2,50m%h
- wysokos¢ podnoszenia: dP =2,10mH-0O
- zasilanie: 1~230V/50Hz

Pompa cyrkulacji c.w.u.
Dobrano pompe do wody uzytkowej elektroniczng (elektronika zintegrowana w korpusie

pompy).
- wydajnosé: V=0,2m’h
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- wysokos¢ podnoszenia: Hp =1,5 mH,O
- zasilanie: 1~230V/50Hz

5.7. DOBOR PODGRZEWACZA C.W.U.
Dobrano stojacy monowalentny podgrzewacz cieptej wody uzytkowe] z wezownicg
grzewczg zasilang z kotta gazowego:

- pojemnosé uzytkowa Vu =500 dm?
- powierzchnia wezownicy: Ay=22m’
- wsp6tczynnik mocy: N1=16,7 (t,=70°C; strumien wody grzewczej G=2,5m’/h)

- wydajno$¢ trwata (tewu=60°C): Q=35,2kW (jw.)

W celu zwigkszenia sprawnosci systemu przygotowania cieplej wody uzytkowe;j
zaprojektowano przeptywowy podgrzewacz cieptej wody uzytkowej (woda uzytkowa
podgrzewa si¢ w przeptywie) z wezownicg grzewczg zasilang z pompy ciepta:

- pojemnosé uzytkowa Vi =500 dm?
- powierzchnia wezownicy: Ay=53m’
- wspotczynnik mocy: N.=3,0

Podgrzewacze nalezy potaczy¢ szeregowo, zgodnie ze schematem technologicznym w
czesci graficznej opracowania.

6. Uwagi i zalecenia.
1. Cato$¢ robdt instalacyjnych wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
branzowymi, a zwlaszcza zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano — montazowych”
2. Calos¢ robot instalacyjnych wykonaé zgodnie z ,,Wytyczne projektowania instalacji
centralnego ogrzewania” - ZESZYT 2, Wymagania techniczne ,,Cobrti Instal”
3. Calo$¢ robét instalacyjnych wykona¢ zgodnie z ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych” - ZESZYT 5, Wymagania techniczne ,,Cobrti Instal”
4. Catos¢ robét instalacyjnych wykona¢ zgodnie z ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych” - ZESZYT 6, Wymagania techniczne ,,Cobrti Instal”
5. Catos¢ robét instalacyjnych wykona¢ zgodnie z ,, Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych” - ZESZYT 7, Wymagania techniczne ,,Cobrti Instal”
6. Calo$¢ robét instalacyjnych wykona¢ zgodnie z ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji kanalizacyjnych” - ZESZYT 12, Wymagania techniczne ,,Cobrti Instal”
7. Ostateczng decyzje w zakresie stosowania okreslonych rodzajow kurka gtéwnego a takze
typu gazomierza i rozstawu ramion nalezy skonsultowaé z dostawcg gazu na etapie
wykonania inwestycji.
8. Ostateczng decyzje¢ w zakresie zastosowanego wodomierza gltéwnego nalezy
skonsultowa¢ z dostawcg wody na etapie wykonania inwestycji.
9. Wszystkie urzadzenia montowaé zgodnie z DTR producentéw urzadzen

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepisow BHP i ppoz.
Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ aktualne atesty, aprobaty
i dopuszczenia.

OPRACOWAL :
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
Roboty przy montazu instalacji sanitarnych:

% upadek z wysokosci,

»  upadek przedmiotéw z wysokosci,

*  uraz oczu np. przy przebijaniu otworéw,

»  uraz ciala lub oczu np. przy recznym cigciu rur.

2. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do realizacji rob6t szczeg6lnie niebezpiecznych wykonawca zobowigzany jest:
¢ zaznajomi¢ pracownikéw z zakresem obowigzkéw i czynnosci,

¢ zaznajomi¢ pracownikéw ze sposobem wykonywanej pracy,

poinformowa¢ pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez nich praca

oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami,

» dostarczy¢ $rodki ochrony indywidualne;j,

» okredli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

¢ wyznaczy¢ osobe¢ do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.

3. Sposob przechowywania i przemieszczania materialéw, wyrobow, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy

Materialty budowlane (cegly, pustaki, rury itp.) nalezy skltadowaé¢ w miejscu wyréwnanym
i utwardzonym. Preparaty i substancje chemiczne magazynowaé¢ w pomieszczeniach wentylowanych,
zabezpieczonych przed dostgpem os6b niepowotanych.

4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Pracownicy wykonujacy wszelkie prace muszg si¢ legitymowaé odpowiednimi badaniami oraz by¢
wyposazeni w kaski i odpowiednia odziez ochronng. Robotnicy wykonujacy prace sprzgtem
mechanicznym musza posiada¢ uprawnienia do obstugi tych urzadzen. Sprzet i urzadzenia budowlane
powinny charakteryzowac si¢ wlasciwa jakos$cia i sprawnos$cia techniczna, sprawdzang przez kierownika
budowy.

Szczegbtowe warunki bezpieczenstwa pracy precyzuja:

« ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Czgé¢ II Instalacje

sanitarne i przemystowe™:

stosowa¢ drabiny oznaczone znakiem bezpieczenstwa "B”,

miejsca niebezpieczne oznaczy¢ wlasciwymi znakami lub barwami,

wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne,

uzywac odziezy ochronnej, np. okularéw, rekawic ochronnych itp.,

uzywac tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia,

oznaczy¢ i zapewni¢ wolne drogi ewakuacji,

zorganizowac staly nadzor.

5. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych do prawidlowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych nalezy okresli¢ precyzyjnie w planie

Uwaga!

Na terenie budowy nalezy umieséci¢ w sposéb trwaly i zabezpieczony przed zniszczeniem ogloszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Ogloszenie to powinno zawierac:

% przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych rob6t budowlanych

+« maksymalng liczb¢ pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach

+« informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6. Uwagi koncowe

Przy realizacji rob6t obowigzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. nr 47 poz.
401).
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uzupeiniony lub odstaplony komukolwiek, bez pisemnej firmy  proj
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OZNACZENIA
— Instalacja wody zimnej
- — - Instalacja cieptej wody uzytkowej

Instalacja cyrkulacji cieptej wody uzytkowej
716/c16/cyl6  Srednica rury wody zimnej/cieptej/cyrkulacji (PE—X)

/’ Biuro Realizacji Inwestycji
R ) inz. Stawomir Sobusiak w spadku
9 7 ul. Plac Zwyciestwa 6/1
58-330 Jedlina-Zdroj
Projektant: | ar inz. Ewa Agata Nowak 135/02/DUW
Data:
Projektant
srowdz: | mgr inz. Sylwia Tehorowska 124/D05 /08 31.08.2020
Asystent: mgr inz. Tomasz Nowak
mgr inz. Marcin Dunowski .
Stadium:
Temat: Przebudowa budynku przy ul. Traugutta 5 w Watbrzychu w ramach zadania PW
pn.: "Poprawa efektywnosci energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5
w Watbrzychu poprzez termomodernizacjg i remont” Skala:
Adres: 58—-300 WALBRZYCH, 1:100
Dz. nr 408/4; 408/5; 408/6 obrgb nr 0027 Srédmiescie 27
Inwestor: Gmina Watbrzych Nr rys.:
Pl. Magistracki 1, 58—300 Watbrzych
T :
o Rozwinigcie instalacji wodociqgowej 5/ IS
Zostrzego siy wazelde mm:y.hjml:ht:g;'vm"m&w .m:g =:m m= u] calogcl lub w czescl przerysowony,
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OZNACZENIA

Projektowana inst. kanalizacji sanitarnej

Projektowana rewizja kanalizacji sanitarnej

Srednica rury kanalizacyjnej (PVC—U)
Spadek rury kanalizacyjnej

Projektowany pion kanalizacji sanitarnej

/’ Biuro Realizacji Inwestycji
a R | inz. Stawomir Sobusiak w spadku
ul. Plac Zwyciestwa 6/1
- 58-330 Jedlina~Zdréj
Projektant: | gr inz. Ewa Agata Nowak 135/02/DUW
Data:
Projektant
sprowdz: | mgr inz. Sylwia Tohorowska 124/D05,/08 31.08.2020
Asystent: mgr inz. Tomasz Nowak
mgr inz. Marcin Dunowski N
Stadium:
Temat: Przetludowu budynku przy ul. Traugutta 5 w Watbrzychu w ramach zadania PW
pn.: "Poprawa efektywnosci energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5
w Watbrzychu poprzez termomodemizacjg i remont” Skala:
Mres: 58—-300 WALBRZYCH, 1:50
Dz. nr 408/4; 408/5; 408/6 obreb nr 0027 Srédmiescie 27
Inwestor: Gmina Watbrzych Nr rys.:
Pl. Magistracki 1, 58—300 Watbrzych
Tytut :
vt o RZUT PIWNIC - Instalacja kanalizacji sanitarnej 6/ IS

Zastrzegu sie wazekie prawa wynikajoce z Ustawy o prowie outorskim. Rysunek niniejszy rie mote

uzupeiniony lub odstaplony komukolwiek, bez pisemnej firmy  proj
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; p ; ’ 2 :
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. - wymiang powietrza w ilosci 1szt. / 35 m? / h ptytki ceramiczne w Walbrzychu poprzez termomodemizacje i remont” Skala:
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proj ) Y C 01 |KOMUNIKACJA [ptytki gressowe 292 HHHE @ Projektowany pion kanalizacji sanitarne] = Pl. Magistracki 1, 58—300 Watbrzych
- istniejace wejicie do budynku SUMA "C" | #ttt e RZUT PODDASZA - Instalacja kanalizacji sanitarnej 9/'S
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ul, Plac Zwyciestwa 6/1
- 58-330 Jedlina~Zdréj
Projektant: | gr inz. Ewa Agata Nowak 135/02/DUW
Data:
Projektant
sprowdz: | mgr inz. Sylwia Tohorowska 124/D05,/08 31.08.2020
Asystent: mgr '!nz. Tomqsz Nowak .
0ZNACZENIA mgr inz. Marcin Dunowski Stadium:
Temat: Przetludowu budynku przy ‘ul. Traugutta 5 w Watbrzychu w ramach zadania PW
—XRo— Projektowana inst. kanalizacji sanitarnej pn.: "Poprawa efektywnosci energetycznej budynku pray ul. Traugutta 5
«+{}=  Projektowana rewizja kanalizacji sanitarnej W Watbrzychu poprzez termomodemizacg | remont Skala:
0110 Srednica rury kanalizacyjnej (PVC—U) Adres: 58—300 WALBRZYCH, 1:100
i=5%  Spadek rury kandlizacyjnej Dz. nr 408/4; 408/5; 408/6 obreb nr 0027 Srédmiescie 27
Inwestor: Gmina Watbrzych Nr rys.:
Projektowany pion kanalizacji sanitarnej Pl. Magistracki 1, 58—300 Watbrzych
Tytut :
vt o Profil instalacji kanalizacji sanitarnej 1O/ IS
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pompa ciepta split typ powietrze/woda do przygotowania c.w.u.

Korytarz

dn32

dn32

wiszqcy nascienny modut wewnetrzny (IDU) 3~400V/50Hz h
wysokowydajna pompa obiegowa, zawdr bezpieczefistwa p=3bar
naczynie przeponowe Vn=10dm°, regulator pompy ciepfa
systemowy komin spalinowy dla kottéw _gazowych k yihych
wraz z przewodem wentylacji grawitacyjnej wywiewnej
(wediug wytycznych branzy architektonicznej)

-
N e
o
|
- N i =
wiszgey jednofunkcyiny kociof qazowy kondensacyjny

moc nominalna Q=34kW, zawdr bezpieczefistwa p=3bar |

studzienka schiadzajgca $500mm, h=1,2m .
z pompq zatapialng 1~230V/50Hz |
sprzegfo _hydrauliczne DN65, g=1,5m°/h |

naczynie wzbiorcze przeponowe €.0.
poj. nominalna Vn=35dm

wentylacjo grawitacyina nawiewna 150x250mm
kratka nawiewna 30cm nad posadzkq

/ ==
rozdzielacze hydrauliczne DN50 (zasilanie+powrdt) 40x3,5

Jut

Kotfownia
12°C 1027W

rzeptywowy podgrzewacz c.w.i. do pompy ciepta
| /;;%j:ﬁmosc nominalna Vy=500dm>
powierzchnia wymiany ciepta 5,3m?

Z dn32
=1 ¢22-90/0,60m
1027W

/
o

cDN32

membranowy zawdr bezpieczensta DN20 podgrzewacza c.w.u.
| 182 cisnienie poczqtku otwarcia p=6,0bar
pompa cyrkulacji c.w.u. 1~230V/50Hz

/l monowalentny pojemnoSciowy podgrzewacz c.w.u.
z wgzownicq grzewczq zasilang z kotfa gazowego

pojemnos¢ nominalng Va=500dm’>

N—— —

naczynia wzbiorcze przepfywowe podgrzewacza c.w.u. (3 szt.)

I
| pojemnos¢ nominalna Ve=3x33dm®
| montaz na 4cianie w ukfadzie pionowym

O s

—OBIEG C.0.: pompa obiegowa, zawdr mieszajgcy
—OBIEG C.W.U.: pompa fadowania podgrzewacza

Biuro Realizacji Inwestycji
inz. Stawomir Sobusiak w spadku
ul. Plac Zwyciestwa 6/1
58-330 Jedlina-Zdroj

OZNACZENIA Projektant: | gr inz. Ewa Agata Nowak 135,/02/DUW
Data:
it | mgr inz. Symwia Tehorowska 124/D05,/08 31.08.2020
= Instalacja centralnego ogrzewania (t/4,=55/45'C) [Asystent: | mgr inz. Tomasz Nowak
. . " mgr inz. Marcin Dunowski -
dn32 Srednica rur instalacji c.o. (stal) Stadium:
H H i | Przebudowa budynku przy ul. Traugutta 5 w Watbrzychu w ramach zadania PW
an202 Srednica. rur instalacji ¢.o. (PE RT/N/PE) Temet pn.: "Poprawa efektywnosci energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5
CV22-60 1.0m Projektowany grzejnik plytowy dolnozasilany w Walbrzychu poprzez termomodemizacjg i remont” Skala:
typ CV22, wysokos¢ 600mm, diugos¢ 1000mm
. Mres: 58-300 WALBRZYCH, 1:50
o Projektowana temperatura wewnetrzna, Dz. nr 408/4; 408/5; 408/6 obreb nr 0027 Srédmiescie 27
+20°C 1000W obciqzenie cieplne pomieszczenia nwestor: Gmina Walbrzych Nr rys.:
Pl. Magistracki 1, 58—300 Watbrzych
o RZUT PIWNIC - Instalacja centralnego ogrzewania 1 1/ IS
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pompa ciepta split typ powietrze/woda do przygotowania c.w.u. | | / —m -
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Projektant: | gr inz. Ewa Agata Nowak 135/02/DUW
OZNACZENIA ; Data:
it | mgr inz. Symwia Tehorowska 124/D05,/08 31.08.2020
=== Instalacja centralnego ogrzewania (tz/1,=55/45°C) [Asystent: |magr inz. Tomasz Nowak
—_— Instalacja chtodnicza pompy ciepta mgr_in2. Marcin Dunowski Stadium:
dn32 Srednica rur instalacji c.o. (stal) Temat: Przebudowa budynku przy ul. Traugutta 5 w Watbrzychu w ramach zadania PW
. . . pn.: "Poprawa efektywnosci energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5
dn20x2 Srednica rur instalacji c.o. (PE-RT/Al/PE) w Walbrzychu poprzez termomodemizacig i remont” Skal:
Cu@3/8"; 5/8" Srednica rur instalacji chtodniczej (miedz) ~ 58-300 WALBRZYCH 1:50
CV22-60 1.0m Projektowany grzejnik plytowy dolnozasilany Dz. nr 408/4; 408/5; 408/6 obrgb nr 0027 $rédmiescie 27
typ CV22, wysokos¢ 600mm, dtugos¢ 1000mm Twostor: Gmina Watbrzych N rys.:
’ Projektowana temperatura wewnetrzna, T Pl. Magistracki 1, 58-300 Wafbrzych
+20C 1000w obcigzenie ciepine pomieszczenia ™ | RzUT 1 PIETRA - Instalacja centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej 12/ IS
m*_mmmw;bmnmwh%r}m n".:nym: wjmindlwvw przsrysovany,
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szafka pomiarowa natynkowa na licznik ciepfa lokali A i B
2szt. cieplomierz z przetwornikiem przeptywu g,=0,6m>/h
DN15 k=3,0m%/h i czujnikami temperatury Pt500, - Biuro Realizacji Inwestycji
filtr siatkowy DN20, zawory odcinajgce DN20 s s‘ in2. Stawomir Sobusiak w spadku
montaz w ukfadzie pionowym il 4 uls.slilggoz}weﬁi:igr%
Projektant: | gr inz. Ewa Agata Nowak 135/02/DUW
Data:
M :;?'j:::k::gt mgr inz. Sylwia Tchorowska 124/D05/0§ 31.08.2020
Asystent: mgr '!nz. Tomqsz Nowak .
= Instalacja centralnego ogrzewania (t/4,=55/45'C) mor_in2. Marcin Dunowski Stadium:
: H i A o Przebudowa budynku przy ul. Traugutta 5 w Watbrzychu w ramach zadania PW
dn202 Srednica. rur instalacji c.o. (PE RT/ Al/ PE) emek pn.: "Poprawa efektywnosci energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5
CV22-60 1.0m Projektowany grzejnik plytowy dolnozasilany w Watbrzychu poprzez termomodemizacjg i remont” Skala:
’ typ CV22, wysokos¢ 600mm, diugos¢ 1000mm 55300 WALBRZYCH 1:50
Adres: - N .
) Projektowana temperatura wewnetrzna, Dz. nr 408/4; 408/5; 408/6 obreb nr 0027 Srédmiescie 27
+20°C 1000W obciqzenie ciepine pomieszczenia wwestor | Gmina Walbrzych Nr rys.:
Pl. Magistracki 1, 58—300 Watbrzych
ke RZUT | PIETRA - Instalacja centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej 1 3/ IS
m*_mmmw;bmnmmh%r}m nu':mm: wjmindlwvuw przerysovany,
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szafka pomiarowa natynkowa na licznik ciepta lokali A i B — Biuro Realizacii I tycii
2szt. cieplomierz z przetwornikiem przeptywu g,=0,6m>/h R‘ liﬂ{%m‘izﬁzsffj;af ?,J :,jdlz,ql
DN15 k=3,0m*/h i czujnikami temperatury Pt500, | =4 7 ul. Plac Zwyciestwa 6/1
filtr siatkowy DN20, zawory odcinajgce DN20 58-330 Jedlina-Zdroj
montaz w ukladzie pionowym Projekdant: mgr inz. Ewa Agata Nowak 135/02/DUW
Data:
—OZNACZEN A :;?I:::k::.r:lt mgr inz. Sylwia Tchorowska 124/D05/0§ 31.08.2020
Asystent: mgr '!nz. Tomqsz Nowak .
= Instalacja centralnego ogrzewania (t/4,=55/45'C) mor_in2. Marcin Dunowski Stadium:
: H i A o Przebudowa budynku przy ul. Traugutta 5 w Watbrzychu w ramach zadania PW
dn202 Srednica. rur instalacji c.o. (PE RT/ AI/ PE) emek pn.: "Poprawa efektywnosci energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5
CV22-60 1.0m Projektowany grzejnik plytowy dolnozasilany w Watbrzychu poprzez termomodemizacjg i remont” Skala:
typ CV22, wysokos¢ 600mm, diugos¢ 1000mm
. Mres: 58—-300 WALBRZYCH, 1:50
) Projektowana temperatura wewnetrzna, Dz. nr 408/4; 408/5; 408/6 obreb nr 0027 Srédmiescie 27
+20°C 1000W obciqzenie ciepine pomieszczenia wwestor | Gmina Walbrzych Nr rys.:
Pl. Magistracki 1, 58—300 Watbrzych
Tytut rys.: . P . . . 1 4/|S
RZUT PODDASZA - Instalacja centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej
m*_mmmwm;bmnmmhmuur}m nu':mm: wjmindlwvw przerysowany,




szafka pomiarowa natynkowa na licznik ciepta

lokali A i B
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Kottownia szafka pomiarowa natynkowa na licznik ciepta lokali A i B
| | +12'C 1027W 2szt. ciepfomierz z przetwornikiem przeplywu q,=0,6m>/h
zintegrowana pompa obiegowa q | m5 DN15 kw=3,0m*/h i czujnikami temperatury PlgOO,
| o 1077w filtr siatkowy DN20, zawory odcinajgce DN20
pompa_obiegowa c.0. 1~230V/50Hz i .
Wydajiost V=1,28m°/h 1 —C2ze OZNACZENIA
wys. podn. H=1,49mHz0 |3
=== Instalacja centralnego ogrzewania (t/t,=70/50'C)
dn16x2 dn32 Srednica rur instalacji c.o. (stal)
Q=1027
dn20x2 Srednica rur instalacji c.o. (PE-RT/A|/PE)
CV22-60 1.0m Projektowany grzejnik ptytowy dolnozasilany
’ typ CV22, wysokos¢ 600mm, dtugos¢ 1000mm
. Projektowana temperatura wewnetrzna,
UWAGI +20°C 1000W obciqzenie ciepine pomieszczenia
1. Podtqczenie grzejnikdw dolnozasilanych poprzez zawory odcinajgce do grzejnikéw z wbudowanym zaworem
2. Termostatyczne zawory grzejnikowe z requlacjq wstepng wyposazy¢ w gtowice termostatyczne
S 5 H H Biuro Realizacji Inwestycji
3. GFZEJI"IIkI. Wyposazyc w gdpomet'[zmkl reczne S ’9 R" uro Realizacii Inwesty.
4. W najwyzszym punkcie instalacji zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne sy 4 ul. Plac Zwyciestwa 6/1
. . . e . 58-330 Jedlina-Zdroj
5. W najnizszym punkcie instalacji zamontowa¢ zawory spustowe s ,
. . . . . . mgr inz. Ewa Agata Nowak 135/02/DUW
6. Dla kazdego lokalu mieszkalnego nalezy zamontowa¢ indywidualny ukfad pomiarowy z cieptomierzem — Data:
sprowdz: | mgr inz. Sylwia Tohorowska 124/D05,/08 31.08.2020
Asystent: mgr inz. Tomasz Nowak
mgr inz. Marcin Dunowski N
Stadium:
Temat: Przebudowa budynku przy ul. Traugutta 5 w Watbrzychu w ramach zadania PW
pn.: "Poprawa efektywnosci energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5
w Watbrzychu poprzez termomodemizacjg i remont” Skala:
Miree: 58—-300 WALBRZYCH, -
Dz. nr 408/4; 408/5; 408/6 obreb nr 0027 Srédmiescie 27
Inwestor: Gmina Watbrzych Nr rys.:
Pl. Magistracki 1, 58—300 Watbrzych
ke Rozwinigcie instalacji centralnego ogrzewania 15/ IS
m*_mmmw;bmnmmh%r}m nu':mm: wjmindlwvw ‘przsrysovany,
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UZPELNIANIE ZLADU INSTALACJI C.0. UZPELNIANIE ZLADU POMPY CIEPLA
Zestawienie materialéw
Lp.| Wyszczeg6lnienie llo$é
1 Wiszacy kociol gazowy kondensacyjny jednofunkeyjny, moc Q=34kW 1
2 Sprzeglo hydrauliczne DN65, g=1,5m?/h 1
3 Rozdzielacze DN50 obiegow grzewczych (zasilanie + powrdt) 2
4 Przeponowe naczynie wzbiorcze systemu zamknigtego obiegu grzewczego, Vh=35dm3> 1
5 Zawoér mieszajacy trojdrogowy DN32 kvs=16,0m3/h z napedem 1~230V/50Hz 1
6 Pompa obiegowa obiegu grzewczego c.0. 1~230V/50Hz, V=1,28m3/h, dP=1,49mH,0 1
7 Pompa ladowania zasobnika c.w.u. 1~230V/50Hz, V=2,50m%/h, dP=2,10mH,0 1 {:i Biuro Realizacji Inwestycji
inz. Stawomir Sobusiak w spadku
8 Pojemno$ciowy podgrzewacz c.w.u. monowalentny Va=500dm3 z wezownicg 2,2m? 1 ?‘} ol Pac Zwycicstua ‘jﬁ
. . . = edlina-Zadro)
9 Przeplywowy podgrzewacz c.w.u. Va=500dm3 do pompy ciepla z wezownica 5,3m? 1 L ——— 135/02/008
10 | Pompa cyrkulacji cieplej wody uzytkowej 1~230V/50Hz, V=0,2m3/h, dP=1,50mH,0 1 e i Data:
11 | Pompa ciepla split powietrze/woda 3~400/50Hz, moc Q=13kW, COP=3,5 (A2W35) 1 sprowdz: | mgr inz. Sylwia Tchorowska 124/D05/0§ 31.08.2020
12 | Wodomierz skrzydetkowy g,=1,0 DN15 uzupelniania ztadu instalacji grzewczej 1 Aeystont: mar inz. ‘Tomasz Nowak . ——
13 | Zawér zwrotny antyskazeniowy typ CA DN15 uzupehiania zladu instalacji grzewczej 1 Przebudova budynku przy . Traugutta 5 w Watbrayehu w ramach zadaria PW
14 Wodomierz skrzyde}kowy 9p=2,5 DNz0 podgrzewacza c.w.u. 1 emek pn.: "Poprawa efektywnosci energety‘czne_j I:‘>udynku pry ul. Traugutta 5
15 | Przeponowe przeplywowe naczynie wzbiorcze podgrzewacza c.w.u., Vn=33dm?3 3 w Watbrzychu poprzez termomodernizacig i remont Skala:
16 | Zawbr bezpieczefistwa membranowy DN20 p=0,6MPa podgrzewacza c.w.u. 2 Mres: gf—i?ou\)N;/LER%%F/l.s_ 408/6 obreb nr 0027 Srodmiescie 27 -
Inwestor: Gmina Watbrzych Nr rys.:
Pl. Magistracki 1, 58—300 Watbrzych
ke Schemat technologiczny kottowni gazowej 16/ IS
m*_mmmw;bmnmmh%r}m nu':mm: wjmindlwvuw przerysowany,




Korytarz
pompa ciepta split typ powietrze/woda do przygotowania c.w.u.
wiszqcy nascienny moduf wewngtrzny (IDU) 3~400V/50Hz

| Kotfownia

MK 12°C 1027W

systemowy komin spalinowy dla kotfow gazowych kondensacyinych 1
wraz z przewodem wentylacji-grawitacyjnej wywiewne]

(wedfug wytycznych branzy architektonicznej)

przewd spalinowy (czopuch) z blachy kwasoodpornej ¢80mm

pug

moc nominalna Q=34kW

fitr_siotkowy qazu DN25 T
zawdr odcinajgcy gazu DN25 T~

stal DN25

wentylacja grawitacyjna 150x250mm
kratka nawiewna 30cm nad posadzkq ]

/’ Biuro Realizacji Inwestycji
9 s | inz. Stawomir Sobusiak w spadku
ul. Plac Zwyciestwa 6/1
- 58-330 Jedlina~Zdréj
Projektant: | gr inz. Ewa Agata Nowak 135/02/DUW
Data:
Projektant
sprowdz: | mgr inz. Sylwia Tohorowska 124/D05,/08 31.08.2020
Asystent: mgr inz. Tomasz Nowak
mgr inz. Marcin Dunowski N
OZNACZENIA Stadium:
. K Temat: Przebudowa budynku przy ul. Traugutta 5 w Watbrzychu w ramach zadania PW
Instalacja gazowa przed gazomierzem pn.: "Poprawa efektywnosci energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5
. . " . Watbrzych t dernizacje i t* .
stal DN25 Srednica rur instalacji gazowej (stal) W Walbrayehu poprzez termomodermizacie 1 remon Skala:
Mres: 58—-300 WALBRZYCH, 1:50
Dz. nr 408/4; 408/5; 408/6 obreb nr 0027 Srédmiescie 27
Inwestor: Gmina Watbrzych Nr rys.:
Pl. Magistracki 1, 58—300 Watbrzych
Tytut rys.:
vt o RZUT PIWNIC - Instalacja gazowa 17/|S
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-032m projektowana wnekowa szafka gazowa 600x600x250mm ‘ —
{‘9'— z kofnierzowym kurkiem gféwnym gazu DN50 - -
H . . i iuro Realizacji Inwestycji
i gazomierzem miechowym typ G4 (3130) ‘ & ‘:| T e 2GSty
montaz ok. 0,50m ponad poziomem podjazdu , L=y ul. Plac Zwyciestwa 6/1
; 58-330 Jedlina-Zdréj
bistnie]qce przyfgcze gazowe Projektant: | gr inz. Ewa Agata Nowak 135/02/DUW
niskiego ciénienia g50 - Data:
? k it | mgr inz. Symwia Tehorowska 124/D05,/08 31.08.2020
Asystent: mgr '!nz. Tomqsz Nowak .
OZNACZEN'A mgr inz. Marcin Dunowski Stadium:
UWAG' . . . . K Temat: Przebudowa budynku przy ul. Traugutta 5 w Watbrzychu w ramach zadania PW
Przewody gazowe na zewnqtrz budynku prowadzi¢ w bruzdzie na elewacii —— Instalacja gazowa przed gazomierzem pn.: "Poprawa efektywnosci energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5
. . . . . . . . w Walbrzychu poprzez termomodemizacje i remont” Skala:
i wykoficzy¢ nieuszczelnionym ekranem lub wypefni¢ tatwo usuwalng masq stal DN25 Srednica rur instalacji gazowej (stal) :
tynkarskq niepowodujqcq korozji przewodéw (nie dopuszcza sie wykonania e 58-300 WALBRZYCH, 1:50
y q p . Jq q I P ( P Wy Dz. nr 408/4; 408/5; 408/6 obreb nr 0027 Srédmiescie 27
instalacji z rur miedzianych). v Gina Wabrayoh o~
Pl. Magistracki 1, 58—300 Watbrzych
PRID | RZUT PARTERU — Instalacja gazowa 18/1S

Zastrzegu s wazekie prawa wynikajoce z Ustawy o prowie outorskim. Rysunek ninie

e mots
uzupeiniony lub odstaplony komukolwiek, bez pisemnej firmy  proj

'lmlﬂillhvu‘: przerysowany,
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Oznaczenie kancelaryine zgloszenia pracy geodezyjnej BGK.6640 30 2020
Nazwa miejscowosci Walbrzych
identyfikator 026501 1
/ Jednostka ewidencyjna nazwa M. Waibrzych
identyfikator 0027
Obreb ewidencyiny nazwa Srodmiescie 27
Skala mapy 1:500
Nazwa ukiadu prostokatnych plaskich  |2000/15
wspotrzednych uktadu wysokosci ,PL-EVRF2007-NHi
™ Oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem T
alizacji L i
Informacje o stuzebnosciach gruntowych majacych Brak
wplyw na zagospedarowanie gruntow,
zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji
(Data opracowania mapy 19-02-2020
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56754500 srednica: 0,91m . N - 58-330 Jedlina~Zdroj
— ' i 0 "
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8 } Asystent: mgr i_nz. Tomqsz Nowak X
\ X mgr inz. Marcin Dunowski Stadium:
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Przebudowa budynku przy ul. Traugutta 5 w Watbrzychu w ramach zadania PW

Tomat pn.: "Poprawa efektywnosci energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5
w Watbrzychu poprzez termomodemnizacje i remont” Skala:
‘“?/ / Adres: 58-300 WALBRZYCH, 1:500
Dz. nr 408/4; 408/5; 408/6 obrgb nr 0027 Srédmiescie 27
N Inwestor: Gmina Walbrzych Nr rys.:
\\ Pl. Magistracki 1, 58—300 Walbrzych
A\ = Rk PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — Instalacje sanitarne 20/ IS

wezelkie utorsidm. ninfejszy moze by¢ w calosci lub w czesci przerysowany,
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Biuro Realizacji Inwestycji
9 R | | in2. Stawomir Sobusiak w spadku
) 4 ul. Plac Zwyciestwa 6/1
58-330 Jedlina-Zdroj
Projektant: [ o inz. Ewa Agata Nowak 135,/02/DUW
Data:
Projektant
it | mgr inz. Syiwia Tehorowska 124,/D0$ /08 31.08.2020
Asystent: mgr inz. Tomasz Nowak
mgr inz. Marcin Dunowski i
Stadium:
Temat: Przebudowa budynku przy ul. Traugutta 5 w Watbrzychu w ramach zadania PW
pn.: "Poprawa efektywnosci energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5
w Watbrzychu poprzez termomodemizacjg i remont” Skala:
Mires: 58-300 WALBRZYCH, 1:100
Dz. nr 408/4; 408/5; 408/6 obreb nr 0027 Srédmiescie 27
Inwestor: Gmina Watbrzych Nr rys.:
Pl. Magistracki 1, 58—300 Watbrzych
Tytut H
o Profil przytqcza wodociggowego 21 / IS

Zastrzegu sie wzelkie prawa wynikajoce z Ustawy o prowie outorskim. Rysunek niniejszy rie mote

uzupelniony b odstaplony komukolwiek, bez pisemne] zgody firmy pro)

']m'_i lub w czescl przsrysowany,
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Rura spustowa

Zbieracz wody deszczowej z filtrem
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wysoko$€: 2,22m

szeroko$€: 0,91m

materiat: PE

/
Rewizia Zawdr czerpalny do poboru wody
/
R nd

. T I 1T T T 1T 1T T 7~ P

> N . . 4

3 A s B s D 2

° > 3 s »? v

Biuro Realizacji Inwestycji
inz, Stawomir Sobusiak w spadku
ul. Plac Zwyciestwa 6/1
58-330 Jedlina-Zdr6j

Projektant:

mgr inz. Ewa Agata Nowak 135/02/DUW
Data:
Projektant
spromdas | mgr inz. Sylwia Tchorowska 124/D0%/04 31.08.2020
Asystent: mgr inz. Tomasz Nowak
mgr inz. Marcin Dunowski Stadium:
Temat: Przebudowa budynku przy ul. Traugutta 5 w Watbrzychu w ramach zadania PW
pn.: "Poprawa efektywnosci energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5
w Watbrzychu poprzez termomodemnizacje i remont” Skala:
Adres: 58—-300 WALBRZYCH, -
Dz. nr 408/4; 408/5; 408/6 obrgb nr 0027 Srédmiescie 27
Inwestor: Gmina Walbrzych Nr rys.:
Pl. Magistracki 1, 58—300 Walbrzych
v m Schemat podiqczenia zbiorika retencyjnego 22/ IS

Zastrzega sig wszelkle prawa wynikojace z Ustawy o prawie qutorsiim. Rysunek
uzupeiniony lub odstqpiony

ninfejezy
komukolwisk, bez pisemne] 2gody firmy projektows]

nle moze by¢ w catoscl lub w czescl przerysowany,




