rura DVK 110mm pod przepust dla
\ operatora telekomunikacynego
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\_\wop AWI.1 B | OPRAMA EWAKUACY.NA LED min. 3K, IP65 (NASCENNA) Z MODUREM DO NISICH TEMPERAT
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ROZDZIFLNICE: UWAGI Projektant: [ - or in2. Krzysztof Leszczyniski 198/D0S/15 ot
P t
RG+TL — Rozdzielnica gfowna z tablicami licznikowymi 1. W instalacjach nalezy stosowa¢ przewody na napigcie 450/750V i kable 0,6/1kV. ..wg mgr inz. Przemysfaw Jaromin 157,/D0S /03 27.07.2020
RK — Rozdzelnica kottowni 2. Przy zasilaniu wielu odbioréw z jednego obwodu stosowac puszki rozgafeZne.
, - . J. JezZeli nie podano inaczej wysokos¢ montazu gniazd elektrycznych: Stadium:
- I . 7,4 ) . .
RA - Rozdzelnica 333&8@% — W przedpokoju, sypialni, pokoju dziennym — 0,3 m od wykoficzonej posadzki, Tt Przebudowa budynku przy ul. Traugutta 5 w Watbrzychu w ramach zadania PW
GPD — Gfowny punkt dystrybucyjny — szafa RACK - w fazience — 1,1 m od wykoficzonej posadzki, pn.: "Poprawa efektywnosci energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5
U = Tablica mieszkaniowa — W pomieszczeniach technicznych, pomocniczych i porzqdkowych — 0,3 m od wykoficzonej posadzki, w Watbrzychu poprzez termomodernizacje i remont” Skala:
TSH  Telekomunikacyjna szafka mieszkaniowa 4. Gniazda elektryczne z gniazdami teletechnicznymi grupowaé i montowaé we wspdinej ramce. prom 53-300 WALBRZYCH 1:50
W — Inwerter od instalaci fotowoltaicznei 5. PRZYCISK PRZECINPOZAROWEGO WYEACZNIKA PRADU instalowa¢ na wysokosci 1,5 m (0$) od wykoficzonej posadzki Dz. nr 408/4; 408 \w“ 408/6 obreb nr 0027 Srédmiescie 27
2K - Istniejges zigcze »%\\gm na ?&5\& 6. Wszystkie przefscia przez strefy poZarowe wykona¢ odpowiedniq masq ognioodpomng. Inwestor: w_sﬁn «\uﬂ_‘a_,ﬂ«o“_ 58-300 Watbraych Nr rys.:
7. Po wykonaniu robét przeprowadzic pomiary sprawdzafgce i sporzqdzié protokét. T - Rogeaed L 1y 1 \_m
8 Po zamontownaiu koryt kablowych i poprowadzeniu w nich przewoddw nalezy pofgczyt je z pofgczniem wyréwnawczym. RZUT PIWNICY — PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
g&iﬁdufo%ﬁ&“"ﬂ-&ui‘cii




