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ROZDZIELNICE:

RG+IL - Rozdzielnica gfowna z tablicami licznikowymi

RK — Rozdzelnica kotfowni

RA - Rozdzelnica administracyjna

GPD — Gfowny punkt dystrybucyjny — szafa RACK

TM — Tablica mieszkaniowa

TSM — Telekomunikacyjna szafka mieszkaniowa

INW — Inwerter od instalacji fotowoltaicznej
ZK — Istniejgce zlgcze kablowe na budynku

= = W ITSTCIOC00H TaTeZ SYoSOWac przewody na napigcie 450/750V i kable 0,6/1kV.
N Przy zasilaniu wielu e%ﬂ%ﬂ%u@o:&:c% stosowa¢ puszki rozgatezne.
3. Jezeli nie podano inaczej wysokos¢ montazu gniazd elektrycznych:
— w przedpokoju, sypialni, pokoju dziennym — 0,3 m od wykoficzonej posadzki,
- w fazience — 1,1 m od wykoficzonej posadzki,
- w pomieszczeniach technicznych, pomocniczych i porzgdkowych — 0,3 m od wykoficzonej posadzki,
4. Gniazda elektryczne z gniazdami teletechnicznymi grupowaé i montowaé we wspdinej ramce.
5. PRZYCISK PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU instalowa¢ na wysokosci 1,5 m (08) od wykoficzonej posadzki
6. Wszystkie przefcia przez strefy pozarowe wykona¢ odpowiedniq masq ognioodporng.
7. Po wykonaniu robbt przeprowadzié pomiary sprawdzajgce i sporzqdzi¢ protokdt.
8 Po zamontownaiu koryt kablowych i poprowadzeniu w nich przewodéw nalezy pofgczyt je z pofgczniem wyréwnawczym.

PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA

PRZYCISK PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU

SZYNA WYROWNANIA POTENCJALOW
GSU — GLOWNA, 6SK — LOKALNA

KORYTO KABLOWE IE/IT — ELEKTRYCZNE/TELETECHNICZNE

PRZEBICIE W POSADZCE

PRZEBICEE W SCIANIE

NASUFITOWA OPRAWA OSWETLENIOWA TYPU LED O MOCY min. 20W

NASUFITOWA OPRAWA OSWIETLENIOWA TYPU LED O MOCY min. 20W IP65

l NASUFITOWA OPRAWA OSWETLENIA EWAKUACYINEGO TYPU LED O MOCY min. W Th

NETIX] NASUFITOWA OPRAWA OSWETLENIA EWAKUACYINEGO TYPU LED O MOCY min. 3W th

AW1.1 pd OPRAWA EWAKUACYINA LED min. 3K, IPS5 (NASCENNA) Z MODULEW DO NISXICY TEMPERAT,

1P OPRAWA ZEWNETRZNA TYPU LED (NUMER. POUCKINY) PS5

[ OPRAWA KANALOWA TYPU LED . 5W P65

h\wuwo»o» LACNI POOTINKONE

(- PRZYOISK DZWONKONY

[ WPUST OSMETLENONY - ZAPAS PRZEWODU

NPUST ELEKTRYCINY — ZAPAS PRZEWODU

PUSZKA PRIACZENOWA — KUCHENK] ELEKTRYCZNE)

GMAZDO ELEKTRYCZNE PODTYNKONE 2P+Z 10A/16A

?
i
Iﬂ
g NAZDO ELEKTRYCINE POONGNE POOTYNKONE 2P+ 104/16A
<

GMAZDO ELEKTRYCINE PODTYNKONE 2P+Z 10A/16A P44

T | GMAZDO PODWGINE PODTYNKONE RS kot 6

R GMAZDO RADIOWO — TELEMZY.NE RTV PODTYNKONE

PANEL NESCIONY — DOMOFONOWY

W | oo - e
*0

CZUKA ZMERZCHONO - RUCHOWA

\‘m wEwo mmm:Nmo: Inwestycji
s,
Projektant: [ - or in2. Krzysztof Leszczyniski 198/D0S/15 o
a:
ﬂ_,ong» mgr inz. Przemystaw Jaromin 157/D0S /03 27.07.2020
Stadium:
Temat: Przebudowa budynku przy ul. Traugutta 5 w Watbrzychu w ramach zadania PB
pn.: "Poprawa efektywnosci energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5
w Waibrzychu poprzez termomodemizacje i remont” Skala:
Adres: 58-300 WALBRZYCH, 1:50
Dz. nr 408/4; 408/5; 408/6 obreb nr 0027 Srédmiescie 27
Inwestor: Gmina Watbrzych Nr rys.:
Pl. Magistracki 1, 58—300 Waibrzych
s 2/IE
RZUT PARTERU — PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
glggxngog g&i{ui‘cii




