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UWAGA !

 DŁUGOŚĆ ELEMENTÓW DREWNIANYCH DOBRAĆ NA BUDOWIE.
 DŁUGOŚCI WYSYŁKOWE NALEŻY ZWIĘKSZYĆ O 10% W STOSUNKU DO DŁUGOŚCI

PODANEJ W ZESTAWIENIU.
 ELEMENTY DOCINAĆ DOPIERO PO DOPASOWANIU NA BUDOWIE.
 CAŁOŚĆ DREWNA ZAIMPREGNOWAĆ OWADO I GRZYBOBÓJCZO ORAZ

OGNIOCHRONNIE.

1. WYMIARY ELEMENTÓW KONSTRUKCJI DREWNIANEJ PODANO W CENTYMETRACH.
2. PRZED BETONOWANIEM WIEŃCA OSADZIĆ KOTWY DO MOCOWANIA KONSTRUKCJI

DACHU.
3. MURŁATY MOCOWAĆ DO WIEŃCA KOTWAMI STALOWYMI M16 W ROZSTAWIE CO

100cm.
4. ZABEZPIECZENIE P. POŻ. ORAZ ANTYKOROZYJNE WG OPISU TECHNICZNEGO.
5. ELEMENTY WIĘŹBY WYKONAĆ Z DREWNA KLASY MIN. C24 O WILGOTNOŚCI NIE

WIĘKSZEJ NIŻ 15%.
6. KROKWIE MOCOWAĆ DO MURŁAT I PODŁUŻNIC ZA POŚREDNICTWEM WKRĘTÓW

CIESIELSKICH SAMOWIERCĄCYCH ∅12 x 270 I DODATKOWO ŁĄCZNIKAMI
KĄTOWYMI STALOWYMI CIESIELSKIMI OBUSTRONNIE.

7. KROKWIE W KALENICY ŁĄCZYĆ NA ZACIOS I ŚRUBAMI M 16.
8. POZOSTAŁE POŁĄCZENIA POPRZEZ SAMOWIERCĄCE WKRETY CIESIELSKIE.

W

WYKAZ DREWNA NA WIĘŹBĘ DACHOWĄ

OZNACZENIE NAZWA WYMIARY [cm] PRZEKRÓJ
[m²]

DŁUGOŚĆ
[m]

ILOŚĆ
[szt.]

OBJĘTOŚĆ
[m³]S H

K 1 Krokiew 12 18 0.0216 5,82 16 2.01
K 2 Krokiew 12 18 0.0216 3,47 1 0.07
K 3 Krokiew 12 18 0.0216 1,37 1 0.03
Kl Kleszcze 6 18 0.0108 4,88 34 1.79
Pd Podłużnica 16 16 0.0256 14,93 2 0.76
Mu Murłata 16 16 0.0256 14,93 2 0.76
W Wymian 14 18 0.0252 1,77 2 0.09

5.5259

K2

K3


