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Spocznik międzypiętrowyA
Wykładzina PCV

Konstrukcja drewniana - belkowa spocznika
Tynk cem.-wap.

Strop międzypiętrowyB
Wykładzina PCV

Strop drewniany
Tynk cem.-wap.

Deski podłogowe / płyty OSB

Strop międzypiętrowy - nad piwnicąB'
Wykładzina PCV

Strop odcinkowy
Tynk cem.-wap. 

Deski podogowe / płyty OSB

Schody wewnętrzne1
o konstrukcji drewnianej

Deski podłogowe

Połać dachowaC
Papa

Krokwie drewniane
Łaty

Deskowanie

Ściana zewnętrznaD
Tynk cem.-wap. drobnoziarnisty
Ściana murowana z cegły pełnej
Tynk cem.-wap. 
opcjonalnie płytki ceramiczne w pom W.C.

Posadzka w piwnicyB''

Warstwy podłogi na gruncie
Wylewka betonowa / cegła

B'

13
5

20

10
8

10
6

48
30

16
2

13
5

30
30

4
10
0

20
7

C

B''
-2,74m

-0,29m

+0,94m

+0,64m

+0,06m

-0,79m

24
9

27
29

64
15
7

43
29

25
1

29
7

26
2

85
27

0
29

26
3

29
15
5

24
5

12
3

20
1

15
7

14
3

10
1

31
22

4

23
4

40
13
0

30
29

7
30

26
1

20
3

107 39
149

12
25

85 67

19
9

10
9

586 586

B


