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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczaca wykonania
i odbioru robot zwigzanych z budowa instalacji wodociggowej w ramach projektu:

Przebudowa budynku przy ul. Traugutta 5 w Watbrzychu w ramach zadania pn.:
"Poprawa efektywnosci energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Watbrzychu
poprzez termomodernizacje i remont"

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji wodociggowej. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienianych robét:

— Demontaz istniejgcej instalacji i armatury,

— Naprawa s$cian i stropow w obrebie demontowanej instalacji wodociggowej,

— Montaz stojacego przeptywowego podgrzewacza cieptej wody uzytkowej o pojemnosci
uzytkowej 500dm3, z wezownicg grzewczg o powierzchni min. 5,3m? zasilang z pompy
ciepta,

— Montaz stojgcego pojemnosciowego podgrzewacza cieptej wody uzytkowej o pojemnosci
uzytkowej 500dm3, z wezownicg grzewczg o powierzchni min. 2,2m? zasilang z kotta
gazowego,

— Montaz rurociggoéw,

— Montaz zaworéw odcinajacych, odcinajgcych ze spustem, zawordéw antyskazeniowych,
zaworéw zwrotnych,

— Montaz wodomierza gtéwnego,

— Montaz wodomierzy lokalowych,

— Montaz szafek wodomierzowych,

— Montaz armatury,

— Badania instalacji, ptukanie instalacji (proby na zimno i na gorgco),

— Woykonanie izolacji termicznej,

— Regulacja dziatania instalacji,

— Zabezpieczenie antykorozyjne przewoddw instalacji oraz urzadzen,

— Woykonczenie Scian i posadzek w obrebie rur instalacji wodociggowej,

— Podtaczenie instalacji wodociggowej do kotta gazowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Instalacja wodociggowa — uktad potgczonych przewoddw, armatury i urzadzen, stuzace
do zaopatrywania budynku w zimng i ciepfa wode, spetniajagcg wymagania jakosciowe okreslone
w przepisach odrebnych dotyczacych warunkdw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia
przez ludzi.

Instalacja wodociggowa wody zimnej — doprowadzona z sieci wodociggowej rozpoczyna
sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego, a instalacja wody zimnej pochodzacej z
wtasnego ujecia (studni) — od urzgdzenia, za pomoca ktdrego jest pobierana woda z tego ujecia.
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Instalacja wodociggowa wody cieptej — rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem na
zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Cisnienie robocze instalacji, prob — Obliczeniowe cis$nienie pracy instalacji przewidziane w
dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczone w zadnym punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w
najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie nominalne PN — cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos$é elementy
instalacji w temperaturze odniesienia rownej 20°C.

Temperatura robocza, trob — Obliczeniowa temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze byc¢
przekroczona w zadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20°C, a
instalacji wody cieptej 60°C.

Srednica nominalna (DN) - érednica ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w
przyblizeniu réwng S$rednicy rzeczywistej ( dla rur — Srednicy zewnetrznej, dla kielichow
ksztattek — Srednicy wewnetrznej ) wyrazonej w milimetrach.

Zawory przelotowe — na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng
lub ciepta do pomieszczen umywalni nalezy, w miejscu tatwo dostepnym, zainstalowac zawor
przelotowy.

Wodomierz lokalny — urzadzenie stuzgce do pomiaru ilosci pobranej wody zamontowane
dla kazdego lokalu mieszkalnego osobno.

Wodomierz centralny — urzadzenie stuzgce do pomiaru pobranej wody zamontowane tuz
za $ciang budynku obstugujace wszystkie lokale mieszkalne.

Pozostate okreslenia podstawowe zgodnie z ST — 00.00. oraz normami painstwowymi.

1.5. Ogdélne wymagania

Instalacja wodociggowa powinna, zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktorym ja
wykonano, mozliwos$¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

— bezpieczenstwa konstrukcji,

— bezpieczenstwa pozarowego,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

— ochrony przed hatasem i drganiami,

— oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,

— odpowiedniej izolacyjnosci urzadzen do podgrzewania wody.

» Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art.5,22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano — montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe” Arkady ,
Warszawa 1990.

» Odstepstwa od projektu moga dot.  jedynie dostosowania instalacji
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno — budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy
o takich samych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dot. zamiany materiatéw i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,, Warunkami
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technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dot. przedmiotowej
instalacji.

2. MATERIALY
2.1. Postanowienia ogdlne

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne Iub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami.

Wtasciwosci uzytych materiatéw muszg odpowiadac¢ polskim normom, swiadectwom oraz
instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty
Badawcze.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg by¢é dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane, wfasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami:

— wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polska Norma lub aprobatg techniczna.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie. Sg to:

- wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami
wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majgcych istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej

- wyroby budowlane znakowane CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnie ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymogami podstawowymi.

- wyroby budowlane znajdujace w okreslonym przez Komisje Europejskg w wykazie
wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa dla ktorych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi zasadami sztuki budowlane;j

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, moga by¢ wyroby
wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu z ta dokumentacjg oraz z obowigzujacymi przepisami i normami.

Materiaty przed wbudowaniem kazdorazowo powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji,
badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.

Wymienione wyzej (réwniez w Projekcie) urzadzenia spetniajg wymagania zatozone przez
Projektanta, jednak nie musi by¢é w realizacji przyjeta ta technologia i wyroby tego wfasnie
Producenta. Wykonawca moze zastosowaé innego rodzaju urzadzenia pod warunkiem
spetnienia wymogodw i posiadania parametréw nie gorszych niz proponowana. Niniejsza uwaga
dotyczy wszystkich materiatéw wymienionych w zestawieniu.
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2.2. Przewody

Instalacje wody zimnej cieptej nalezy wykonaé w systemie rur z sieciowanego polietylenu
PEX dla instalacji wodociggowych o $rednicach pokazanych na rysunku. W obrebie kottowni
instalacje wykonaé z rur stalowych do instalacji wodociggowych. Dostarczone na budowe rury
powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych produktéw utleniania oraz
defektéw po obrdobce mechaniczne;.

2.3. Armatura i urzadzenia
Instalacja ma by¢é wyposazona w typowg armature odcinajgcy, pomiarowg, armature
regulacyjng zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.4. Izolacja termiczna

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie wydang przez Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL. Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé¢ po uprzednim przeprowadzeniu prob
szczelnosci, wykonaniu  wymaganego zabezpieczenia  antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych
robét protokotem odbioru.

Otuline nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem zaprawy cementowej, poniewaz pod jej
wptywem twardnieje, co ogranicza zdolno$¢ do przejmowania wydtuzen cieplnych.

2.5. Podpory state i przesuwne

Przewody poziome prowadzone przy Scianach lub pod stropami powinny spoczywaé na
podporach statych (w uchwytach ) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach
itp.). Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwiac tatwy i trwaty montaz przewodu,
a konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe
przesuwanie przewodu.

2.6. Przejscia kanatéw przez Sciany i stropy
Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang — przewodu poziomego przez
$ciane, a przewodu pionowego przez strop, nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja
ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej.
Tuleja ochronna powinna byc¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej
rury przewodu:
- CO najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg
- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okofo 2 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1
cm ponizej tynku na stropie
Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuine
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstawanie w niej naprezen $cinajacych.
W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdét, jak tez
przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wytadunku
materiatow.
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4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przefadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
sie zanieczyszczen. Rury mozna sktadowal na otwartej przestrzeni, ukfadajac je w pozycji
lezgcej jedno- lub wielowarstwowo.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury weditug poszczegdlnych grup, wielkosSci i
gatunkdéw w sposdb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych
stosow lub pojedynczych rur. Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, $rodki do
czyszczenia i odttuszczania, itp.), powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany, z
zachowaniem $rodkoéw ostroznosci podanych przez producenta. Szczegdlng uwage nalezy
zwrocié na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementdéw wyposazenia powinien odbywaé sie krytymi srodkami. Zaleca sie
transportowanie wyfacznie w oryginalnych opakowaniach producenta.

Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w pojemnikach w magazynach Ilub
pomieszczeniach zamknietych.

4.3. Armatura

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach w sposdb zabezpieczajacy
przed zniszczeniem. Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na
szczelnos¢. Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

4.4. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢d

w pomieszczeniach suchych i krytych. Nalezy unikac dtuzszego dziatania promieni stonecznych
na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
Materiaty przeznaczone do wykonywania instalacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréow w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ogledzin i sprawdzi miejsca montazu
instalacji wodociggowej, wytyczy trase przebiegu instalacji, zamontuje wsporniki pod
urzadzenia, przewody i armature, wykuje otwory w przegrodach budowlanych oraz zerwie
posadzke cementowa.

Przed przystapieniem do demontazu instalacji wodociggowej Wykonawca oprézni ztad
instalacji wodociggowej z wody.

Przed przystgpieniem do demontazu przewoddw istniejgcych nalezy demontowad izolacje
cieplna. Rurociagi stalowe nalezy pocigé palnikiem lub tarcza na odcinki dtugosci pozwalajgcej
na wyniesienie z budynku i transport.
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Zdemontowane elementy instalacji wodociggowej s3 wtasnoscia zamawiajgcego.
Wykonawca zfozy zdemontowane elementy instalacji wodociggowej na terenie budowy w
miejsce wskazane przez Inwestora lub Inspektora Nadzoru.

5.2. Montaz rurociggow

Miejsce zamontowania instalacji wodociggowej powinny spetnia¢ warunki dokumentacji
projektowej. Zmiany dopuszcza sie wytgcznie za zgodg Inspektora Nadzoru.
Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, moggce powodowac uszkodzenia przewodow
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Rur
peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywanych robét:

— Wwyznaczenie miejsca zamontowania rur,

— przecinanie rur,

— ufozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potaczen,

— wykonanie mocowan koncowych

W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych
pofaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Przejscia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielania pozarowego nalezy wykonywaé za pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajgcych. Do montazu rur na scianach stosowaé uchwyty
dopuszczone do stosowania w budownictwie i podlegajace akceptacji Inspektora nadzoru.

5.3. Montaz armatury

Przed instalowaniem armatury nalezy usungé z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu
wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
Wszystkie potgczenia rur, ksztattek i armatury musza byé szczelne i taczone przy uzyciu
materiatdw uszczelniajacych.
5.4. Badania i uruchomienie instalacji

— Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw musi byé poddana proébie szczelnosci.

— Instalacja musi by¢ poddana prébie szczelnosci. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

— Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych piondw, badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego pionu oddzielnie.

— Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temp. zewnetrznej
powyzej 0°C. Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.,
nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia.

— Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym
pkt. instalacji.

— Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min., nie
stwierdzono przeciekdw ani roszenia.

— Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzic¢ protokot.

5.5. Izolacja cieplna.

— Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu

préby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
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przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtiowosci wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru.

— Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elem. nastepnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich
stykédw elementdéw warstwy dolne;.

— Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

— Grubos$¢ wykonania izolacji nie powinna sie rézni¢ od grub. okreslonej w dokumentacji
technicznej wiecej niz o -5 do +10 mm.

— Wszystkie przewody instalacji powinny by¢ izolowane cieplnie.

— Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposob sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wykluczac
mozliwosc ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

— Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.
Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych
ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach nie catkowicie wyschnietg lub
uszkodzong powtoka antykorozyjna.

— Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i
zawilgoceniem. - lzolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajgcy nie
rozprzestrzenianie sie ognia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Postanowienia ogdlne
— Kontrola jakosci robdt zwigzana z wykonaniem instalacji wodociggowej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”
— Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli
jakosci producenta.
— Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostaty spetnione,
nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdét w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w przepisach i zaakceptowang przez nadzor inwestorski.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodoéw,

— sprawdzenie szczelnosci instalacji na zimno,

— sprawdzenie szczelnosci instalacji na goraco,

— sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych,
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— sprawdzenie odpowietrzenia instalacji wodociggowej,

— sprawdzenie zabezpieczenia izolacja,

— sprawdzenie usytuowania urzadzen i zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacja
wykonawczg, indywidualnymi wymogami producentéw urzadzen oraz wpisami do
dziennika budowy,

— sprawdzenia S$wiadectw urzadzen, atestow, certyfikatdbw i innych wymaganych
dokumentéw,

— sprawdzenia stanu podparé i podwieszen urzadzen, armatury i przewodoéw,

— sprawdzenia szczelnosci podtaczen urzadzen,

— sprawdzenia nastaw wartosci zadanych.

6.3. Dokumenty ktore Wykonawca zobowigzany jest przedstawié przy odbiorze instalacji
wodociggowej :
— komplet dokumentacji techniczno — ruchowo — eksploatacyjnej,
— dziennik budowy,
— protokoty z badan ruchu prébnego i pomiaréw w zakresie umozliwiajgcym stwierdzenie,
czy urzadzenia, instalacje i wykonane roboty budowlano — montazowe odpowiadaja
warunkom technicznym,
— protokoét z przeprowadzonych pozytywnie odbioréw technicznych, préb i badan,
— dokumentacja powykonawcza.
— atesty, certyfikat i dopuszczenia do stosowania materiaty, armature i urzagdzenia
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji i dokumentacji projektowej, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce
wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktéore wykazujg odchylenia cech od okreslonych w dokumentacji

projektowej lub okreslonych przez nadzér inwestorski powinny by¢ ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
— 0Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST —0.0.0. ,Wymagania ogdlne”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa dla wykonanej instalacji wodociggowej jest :
- szt. (sztuka) — przebitych otwordéw, wykonanych podejs¢ do piondéw, zamontowanych
punktow czerpalnych,
- mb (metr biezgcy) — zamontowanie rurociggéw wraz z ksztattkami i lutowaniem, ptukanie
instalacji, préba szczelnosci na zimno, préba instalacji na goraco, izolacja termiczna
- m? (metr kwadratowy) — zerwanej posadzki, uzupetnionej posadzki.
- urzadzenie — sprawdzenie dziafania i regulacja urzadzen podczas proby na goraco

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zasady odbioru robét
— 0Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST —0.0.0 ,,Wymagania ogdlne”
— Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.
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— Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji wodociggowej, nalezy wykona¢
zgodnie z ,Warunkami technicznymi i wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe.”

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac w stosunku do nastepujacych robat:

— przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (wymiary otwordéw),

— zgodnosc¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku min. spadkéw odcinkow

poziomych

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokét stwierdzajgcy jakosé wykonania

oraz przydatnosci robot i elementéw do prawidtowego montazu.

— Po przeprowadzeniu robét przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonad
koncowego odbioru koncowego instalacji wodociggowe;j

Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie

wykonania robot,

dziennik budowy,

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane

przez dostawcow materiatéw),

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

protokoty przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ :

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowq oraz ewentualnymi zapisami w

Dzienniku budowy dot. zmian i odstepstw Dokumentacji projektowej,

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacjg postanowien dot. usuniecia usterek,

— aktualnej dokumentacji projektowej -czy przeprowadzono wszystkie zmiany i

uzupetnienia

protokoty badan szczelnosci instalaciji.

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

— zerwanie posadzki i przekucia

— roboty montazowe wykonania rurociggow,

— montaz punktéw poboru wody

— wykonanie izolacji,

— préby szczelnosci przewodow,

— ptukanie instalacji,

— regulacja instalacji.

Odbiér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Z powyzszych odbiorow

Wykonaweca sporzadzi protokoty i podda je zatwierdzeniu przez nadzdr inwestorski.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST —0.0.0 ,,Wymagania ogolne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje
- szt. (sztuka)
— dostawe materiatow,
— wykonanie robot przygotowawczych
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wywaz i utylizacje materiatéw odpadowych
przebicia otwordw,

uzupetnienie przebig,

montaz punktéw poboru wody,

montaz zaworéw odcinajacych,

montaz zaworow antyskazeniowych,

montaz wodomierza gtéwnego,

montaz wodomierzy lokalowych,

montaz szafek wodomierzowych,

montaz podejs$¢ do piondw,

przeprowadzenie pomiardw i badan,
uprzatniecie miejsc montazu w/w elementéw,
opieka nad wykonanymi robotami do chwili przekazania Zamawiajgcemu.

- mb (metr biezacy)

dostawe materiatéw,

wykonanie robot przygotowawczych,

wywaz i utylizacje materiatéw odpadowych,

montaz rurociggdw wraz z ksztattkami i potgczeniami lutowanymi,
przeprowadzenie pomiardw i badan,

wykonanie izolacji termicznej przewodow i armatury,

préby szczelnosci instalacji na zimno,

préby szczelnosci instalacji na gorgco,

uprzatniecie miejsc montazu w/w elementéw,

opieka nad wykonanymi robotami do chwili przekazania Zamawiajgcemu.

- m? (metr kwadratowy)

wykonanie robot przygotowawczych,

zerwanie posadzki,

dostawe materiatéw,

uzupetnienie posadzki,

przeprowadzenie pomiardw i badan,

wywaz i utylizacje materiatéw odpadowych,

uprzatniecie miejsca wykonywania w/w elementéw,

opieka nad wykonanymi robotami do chwili przekazania Zamawiajgcemu.

- kpl. (komplet)

dostawe materiatéw,

wykonanie robot przygotowawczych,

wywaz i utylizacje materiatéw odpadowych,

montaz punktéw poboru wody

przeprowadzenie pomiardw i badan,

uprzatniecie miejsc montazu w/w elementéw,

opieka nad wykonanymi robotami do chwili przekazania Zamawiajgcemu.
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- urzadz. (regulacja i sprawdzenie 1 urzgdzenia)

wykonanie robot przygotowawczych,

przeprowadzenie sprawdzenia dziatania i regulacji urzadzen,

uprzatniecie miejsc dokonywanych sprawdzen i regulacji,

opieka nad sprawdzonymi i wyregulowanymi urzadzeniami do chwili przekazania
Zamawiajacemu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Do wykonania robét objetych ST majg zastosowanie przepisy i normy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 ,W sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z dn. 15
czerwca 2002 r. Nr 75

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom Il "Instalacje
sanitarne i przemystowe" Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, wydanie z
1988 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady, Warszawa 1990.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001 r.

PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN-EN 1254:2002(U) Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne. Czes$¢ 1: taczniki do rur
miedzianych z koncéwkami do kapilarnego lutowania miekkiego i twardego.
PN-90/B-01706 Instalacje wodociggowe — wymagania w projektowaniu,

PN-76/B-02440 Zabezpieczenia urzadzen cieptej wody uzytkowej — Wymagania,
PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje z rur stalowych ocynkowanych,

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7. Warunki Techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych
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1. WSTEP.
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z budowa instalacji kanalizacji sanitarnej, wykonywanych w ramach zadania
inwestycyjnego pn.:

Przebudowa budynku przy ul. Traugutta 5 w Watbrzychu w ramach zadania pn.:
"Poprawa efektywnosci energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Watbrzychu
poprzez termomodernizacje i remont"

1.2 Zakres stosowania ST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna  jest stosowana  jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji kanalizacji sanitarnej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest
z wykonaniem nizej wymienianych robét:

— Demontaz istniejacej instalacji,

— Naprawa scian i stropéw w obrebie demontowanej instalacji kanalizacji sanitarnej
— Montaz przewoddw kanalizacyjnych,

— Montaz armatury oraz urzgdzen,

— Montaz wywiewek wentylacyjnych kanalizacji ponad dachem budynku,

— Montaz czyszczakéw kanalizacji sanitarej,

— Montaz studzienki schfadzajgcej z pompa zatapialng w pomieszczeniu kottowni,

— Whpiecie do istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej,

— Badania instalacji, ptukanie instalacji,

— Wykonczenie Scian i posadzek w obrebie rur instalacji kanalizacji sanitarnej.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne ze Specyfikacjg ST — 0.0 oraz obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

14.1. Kanalizacja sanitarna - instalacja kanalizacyjna wewnetrzna przeznaczona
do odprowadzania $ciekéw sanitarnych (socjalno — bytowych).

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Instalacja kanalizacji sanitarnej powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym ja wykonano,
mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci :

— bezpieczenstwa konstrukcji,

— bezpieczenstwa pozarowego,

—  bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

— ochrony przed hatasem i drganiami,

— oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.

» Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5,22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe” Arkady , Warszawa 1990.

» Odstepstwa od projektu moga dot. jedynie dostosowania instalacji ogrzewania
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno — budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o takich samych

charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dot. zamiany materiatéw
i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowadé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami,
oraz innymi przepisami dot. przedmiotowej instalaciji.
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2. MATERIALY.

2.1. Postanowienia ogélne

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Odbidr techniczny materiatéw powinien byé dokonywany wg wymagania i w sposéb okreslony aktualnymi
normami.

Wiasciwosci uzytych materiatdbw muszg odpowiadaé¢ polskim normom, swiadectwom oraz instrukcjom
technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty
Badawcze.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami:

— wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. S3 to:

- wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano certyfikat na
znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska
Norma lub aprobatg techniczng

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdéw nie majacych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej

- wyroby budowlane znakowane CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za
zgodna z wymogami podstawowymi.

- wyroby budowlane znajdujgce w okreslonym przez Komisje Europejskg w wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
zasadami sztuki budowlanej

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, mogg by¢ wyroby wykonane wg
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych
dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacjg oraz z
obowigzujacymi przepisami i normami.

Materiaty przed wbudowaniem kazdorazowo powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badZ inne, o ile
zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.

Wymienione wyzej (réwniez w Projekcie) urzagdzenia spetniajg wymagania zatozone przez Projektanta, jednak
nie musi by¢ w realizacji przyjeta ta technologia i wyroby tego witasnie Producenta. Wykonawca moze zastosowac
innego rodzaju urzadzenia pod warunkiem spetnienia wymogdw i posiadania parametrow nie gorszych niz
proponowana. Niniejsza uwaga dotyczy wszystkich materiatdw wymienionych w zestawieniu

2.2. Przewody
Rury z tworzywa sztucznego PCV bezcisnieniowe o $rednicach zgodnych z dokumentacjg projektowa.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych produktéw
utleniania oraz defektéw po obrébce mechanicznej.

2.3. Armatura
Nalezy stosowac typowa armature wyptywowa taka jak:
- tréjniki
- kolana
- ztgczki
- syfony
- umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym
- ustepy
- ptuczki ustepowe ,,dolnoptuk”
- wanny
- czyszczaki PVC
- wpusty podtogowe
- rury wywiewne PVC
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2.4. Podpory state i przesuwne

Przewody poziome prowadzone przy Scianach lub pod stropami powinny spoczywac na podporach statych (w
uchwytach ) i ruchomych ( w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr
powinny umozliwia¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny
zapewni¢ swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu.

2.5. Przejécia kanatow przez sciany i stropy
Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang — przewodu poziomego przez $ciane, a przewodu
pionowego przez strop, nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty
osadzona w przegrodzie budowlane;j.
Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu :
- co hajmniej o0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg
- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie
Dla rur z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowac tuleje ochronne z tworzywa sztucznego. Przestrzen miedzy
rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢é wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym
korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstawanie w niej naprezen
$cinajacych.
W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarédwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikaé ich zanieczyszczenia.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie zanieczyszczen.
Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo.
Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajgcy statecznos$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur. Ksztattki,
zfaczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i odttuszczania, itp.), powinny by¢ sktadowane w
sposéb uporzadkowany, z zachowaniem s$rodkéw ostroznosci podanych przez producenta. Szczegdlng uwage
nalezy zwrécié na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia powinien odbywac sie krytymi Srodkami. Zaleca sie transportowanie
wytgcznie w oryginalnych opakowaniach producenta.
Elementy wyposazenia nalezy przechowywac w pojemnikach w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych.

4.3. Armatura

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach w sposdb zabezpieczajacy przed zniszczeniem.
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy sktadowaé w
magazynach zamknietych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ogledzin i sprawdzi miejsca montazu instalacji, wytyczy
trase przebiegu instalacji, wykuje otwory w przegrodach budowlanych oraz zerwie posadzke cementowa.
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5.2. Montaz rurociggéw
Miejsce zamontowania instalacji kanalizacji sanitarnej powinny spetnia¢ warunki dokumentacji

projektowej. Zmiany dopuszcza sie wytgcznie za zgodg Inspektora Nadzoru.
Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody,
moggce powodowac uszkodzenia przewodow
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie
wolno uzywac.
Kolejnosé¢ wykonywanych robét:

— Wyznaczenie miejsca zamontowania rur,

— przecinanie rur,

— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie pofaczen,

— wykonanie mocowan koncowych

W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potgczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. PrzejScia przez przegrody okreslone jako granice
oddzielania pozarowego nalezy wykonywac¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych. Do montazu rur na
$cianach stosowaé uchwyty dopuszczone do stosowania w budownictwie i podlegajace akceptacji Inspektora
nadzoru.

5.3. Montaz armatury

Przed instalowaniem armatury nalezy usungc¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. Wszystkie potgczenia
rur, ksztattek i armatury muszg by¢ szczelne.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji
— badanie odchylenia osi i pionu instalacji kanalizacji sanitarnej,
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewoddéw i armatury,
— badanie odchylen przewoddéw rurowych,
— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Postanowienia ogélne
— Kontrola jakosci robét zwigzana z wykonaniem instalacji wodociggowej powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru roboét budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”
— Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci producenta.
—  Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostaty spetnione, nalezy dang faze robdt uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w przepisach i zaakceptowang przez nadzér inwestorski.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodéw,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

— sprawdzenie odpowietrzenia instalacji kanalizacji sanitarnej,

— sprawdzenie usytuowania urzadzen i zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacja wykonawczg,

indywidualnymi wymogami producentéw urzgdzen oraz wpisami do dziennika budowy,
— sprawdzenia $wiadectw urzadzen, atestéw, certyfikatéw i innych wymaganych dokumentoéw,
— sprawdzenia stanu podparc¢ i podwieszen urzadzen, armatury i przewodow,
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— sprawdzenia szczelnosci podtgczen urzadzen,

6.3. Dokumenty ktére Wykonawca zobowigzany jest przedstawic przy odbiorze instalacji
wodociaggowe;j :
— komplet dokumentacji techniczno — ruchowo — eksploatacyjnej,
— dziennik budowy,
—  protokoty z badan ruchu prébnego i pomiaréw w zakresie umozliwiajgcym stwierdzenie, czy urzadzenia,
instalacje i wykonane roboty budowlano — montazowe odpowiadajg warunkom technicznym,
—  protokot z przeprowadzonych pozytywnie odbioréow technicznych, préb i badan,
— dokumentacja powykonawcza.
—  atesty, certyfikat i dopuszczenia do stosowania materiaty, armature i urzadzenia

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji i
dokumentacji projektowej, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie nadzoru inwestorskiego Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazuja odchylenia cech od okreslonych w dokumentacji projektowej lub okreslonych
przez nadzor inwestorski powinny byé ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST — 00.00.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa dla wykonanej instalacji wodociggowej jest :

- szt. (sztuka) — przebitych otworéw, wykonanych podejsé do pionéw, zamontowanych punktéw czerpalnych,

- mb (metr biezgcy) — zamontowanie rurociggdw wraz z ksztattkami i lutowaniem, ptukanie instalacji,

- m?(metr kwadratowy) — zerwanej posadzki, uzupetnionej posadzki.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST — 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

e Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji kanalizacji sanitarnej, nalezy wykona¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi i wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe.”

e Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢ w stosunku do nastepujgcych robot:

- przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (wymiary otworow),
- zgodnosc z pionem i zgodnos$¢ z kierunkiem w przypadku min. spadkéw odcinkéw
poziomych

e Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakosé wykonania oraz przydatnosci
robét i elementéw do prawidtowego montazu.

e Po przeprowadzeniu robét przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koricowego odbioru
koncowego instalacji kanalizacji sanitarnej

e Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonania robét,
- dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcéw materiatow),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
- protokoty przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji.
e Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ :
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- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dot. zmian i odstepstw Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacjg postanowien dot. usuniecia usterek,
- aktualnej dokumentacji projektowej -czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

zerwanie posadzki i przekucia

roboty montazowe wykonania instalacji kanalizacyjnej,
montaz punktéw odbioru Sciekow

wykonanie izolacji,

proby szczelnosci przewodow,

ptukanie instalacji,

Odbidr robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdélnego postepu robdt. Z powyziszych odbioréw Wykonawca sporzadzi protokoty i podda je
zatwierdzeniu przez nadzér inwestorski.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogédlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST — 00.00.

oznakowanie robét,

dostawe materiatéw,

wykonanie robét przygotowawczych,

wykonanie wykopu wewnatrz budynku wraz z utylizacjg materiatéw odpadowych,
przygotowanie podtoza,

utozenie przewodow kanalizacyjnych,

montaz przewoddw kanalizacyjnych na scianach na odpowiednich uchwytach,
montaz podejs¢ odptywowych,

montaz ksztattek,

wpiecie do istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku,

montaz piondw instalacji kanalizacyjnej wyprowadzonych ponad dach budynku,
montaz armatury,

zabezpieczenie armatury przed uszkodzeniem i zniszczeniem,

montaz wywiewek kanalizacyjnych,

montaz zaworow napowietrzajgcych,

montaz studzienki schtadzajacej z pompg zatapialng w pomieszczeniu kottowni,
przeprowadzenie préby szczelnosci,

przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych ze specyfikacji technicznej,
konserwacja urzgdzen do chwili przekazania Zamawiajacemu.

9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

- szt. (sztuka)

dostawe materiatéw,

wykonanie robét przygotowawczych

wywoz i utylizacje materiatéw odpadowych

przebicia otworodw,

uzupetnienie przebic

montaz punktéw odbioru Sciekow

montaz podejs¢ do piondw,

przeprowadzenie pomiardw i badan,

uprzatniecie miejsc montazu w/w elementow,

opieka nad wykonanymi robotami do chwili przekazania Zamawiajacemu.

- mb (metr biezacy)

dostawe materiatéw,
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— wykonanie robét przygotowawczych,

— wywoz i utylizacje materiatéw odpadowych,

— montaz rurociggdw wraz z ksztattkami i potgczeniami lutowanymi,

—  przeprowadzenie pomiarow i badan,

— uprzatniecie miejsc montazu w/w elementoéw,

— opieka nad wykonanymi robotami do chwili przekazania Zamawiajgcemu.

- m? (metr kwadratowy)
— wykonanie robét przygotowawczych,
— zerwanie posadzki,
— dostawe materiatéw,
— uzupetnienie posadzki,
—  przeprowadzenie pomiarow i badan,
— wywoz i utylizacje materiatéw odpadowych,
— uprzatniecie miejsca wykonywania w/w elementéw,
— opieka nad wykonanymi robotami do chwili przekazania Zamawiajgcemu.

- kpl. (komplet
— dostawe materiatéw,
— wykonanie robét przygotowawczych,
— wywoz i utylizacje materiatéw odpadowych,
— montaz punktéw odbioru Sciekow
—  przeprowadzenie pomiarow i badan,
— uprzatniecie miejsc montazu w/w elementoéw,
— opieka nad wykonanymi robotami do chwili przekazania Zamawiajgcemu.

- urzadz. (regulacja i sprawdzenie 1 urzadzenia)
— wykonanie robét przygotowawczych,
— przeprowadzenie sprawdzenia dziatania i regulacji urzagdzen,
— uprzatniecie miejsc dokonywanych sprawdzen i regulaciji,
— opieka nad sprawdzonymi i wyregulowanymi urzgdzeniami do chwili przekazania Zamawiajgcemu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Do wykonania robdt objetych ST majg zastosowanie przepisy i normy.
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 ,,W sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z dn. 15 czerwca 2002 r. Nr 75
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom Il "Instalacje sanitarne i
przemystowe" Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, wydanie z 1988 r.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot instalatorskich wewnetrznej instalacji gazu w ramach projektu:

Przebudowa budynku przy ul. Traugutta 5 w Watbrzychu w ramach zadania pn.:
"Poprawa efektywnosci energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Watbrzychu
poprzez termomodernizacje i remont"

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajagce wykonanie

nowej wewnetrznej instalacji gazu oraz demontaz starej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest
z wykonaniem nizej wymienianych robét:
e demontaz istniejacej wewnetrznej instalacji gazu,
montaz projektowanych rurociaggdéw gazu,
montaz armatury,
montaz podejscia pod gazomierz w szafce gazowej nasciennej,
montaz zaworu odcinajacego kotnierzowego,
montaz monobloku izolacyjnego,
miniowanie i malowanie rur,
montaz gazowego kotta kondensacyjnego jednofunkcyjnego,
montaz przewodow powietrzno — spalinowych,
badania i odbiory instalacji gazowe;j.
1.4. OKkreslenia podstawowe.
¢ (Ci$nienie nominalne - umownie przyjeta (do znakowania armatur elementéw przewodéw i
urzadzen) warto$¢ ci$nienia charakteryzujagca wytrzymalo$¢ elementu ciSnieniowego w temperaturze
odniesienia; ciSnienie nominalne jest liczbowo réwne warto$ci dopuszczonego ci$nienia roboczego.
¢ (CiSnienie prébne - cisnienie proby hydraulicznej, jakiemu podda si¢ armature, elementy
przewodow, urzadzenia w celu sprawdzenia szczelnosci.
e CiSnienie robocze gazu - jest to cis$nienie, ktére moze wystepowac w instalacji lub sieci gazowej i
musi spetnia¢ warunek pmin > pr > pmax. Dla sieci gazowych niskiego ci$nienia wartosci p min i p max
w zaleznoS$ci od rodzaju gazu okresla norma PN-87/C-96001. Dla instalacji gazowej ci$nienia p min i p
max s3 zalezne od wymagah podlaczonych urzadzen gazowych, podanych w ich dokumentacji
techniczno-ruchowe;j.
¢ (Cisnienie proby szczelno$ci (cisnienie prébne) — 1) ciSnienie wytworzone w przewodach
gazowych podczas préby szczelno$ci — wg PN-EN -14; 2) warto$¢ cisnienia ustalona dla wykonania
proby szczelnosci w zaleznosci od przewidywanego rodzaju gazu, nominalnego ci$nienia roboczego gazu
w instalacji gazowej, miejsca lokalizacji przewoddw instalacji gazowej oraz rodzaju materiatu, z ktérego
wykonana jest instalacja gazowa.
e Gaz palny - gaz, ktéry wskutek swego powinowactwa do tlenu ulega utlenieniu z wydzieleniem
ciepla. Charakterystyczng cechg gazu po- palnego jest ptomien przy spalaniu ptomieniowym lub
rozzarzona powierzchnia przy spalaniu bezptomieniowym.
e Gaz ziemny - paliwo gazowe pochodzace ze zl6z naturalnych, ktérego ma podstawowym
sktadnikiem palnym jest metan. Stanowi on mieszaning lekkich weglowodoréw szeregu parafinowego. W
sktad surowego gazu ziemnego wchodza w zmiennych iloSciach oprécz weglowodoréw - azot, wodor,
hel, tlen, dwutlenek wegla, siarkowoddr, dwusiarczek wegla. Wedlug PN-87/C-96001 gazy ziemne
pochodzenia naturalnego, ktérych gléwnym skladnikiem jest metan (gazy wysokometanowe,
zaazotowane, kopalne) zostaty zaliczone do II grupy gazéw. Wymagania dla gazéw ziemnych grupy II-
GZ - wg PN-87/C-96001.
e  Gazomierz - przyrzad pomiarowy stuzacy do pomiaru objetosci przeptywajacego gazu.
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e Instalacja gazowa - przewody gazowe wraz z wyposazeniem, usytuowane pomi¢dzy armaturg

odcinajaca przeplyw gazu z sieci gazowej (kurek gtéwny) a urzadzeniem zuzywajacym paliwo gazowe.

e Kurek gléwny - urzadzenie odcinajace doplyw gazu do calej instalacji gazowej. Kurek gléwny

rozdziela sie¢ gazowa od instalacji gazowe;.

e Kurek odcinajacy — urzadzenie nie bedace kurkiem gtéwnym, montowane na przewodzie instalacji

gazowej w celu odcigcia doptywu gazu do gazomierza.

e  QOdleglos¢ bezpieczna przewodéw gazowych — odlegtos¢ usytuowania przewodéw od przewodow

lub urzadzen innych instalacji oraz elementéw wyposazenia obiektu budowlanego gwarantujaca ich

bezpieczne uzytkowanie,

e Przylacze gazowe - odcinek przewodu wraz z armaturg taczacy sie¢ gazowa z instalacja gazowa.

Odcinek ten zakonczony jest kurkiem gtéwnym. Przylacze gazowe jest elementem sieci gazowe;j

e  Polgczenie gwintowe — potaczenia, w ktérym szczelno$¢ osiagnieta przez kontakt metalu z metalem

w obrebie gwintéw przy zastosowaniu szczeliwa rozprowadzonego pomigdzy stykajace si¢ powierzchnie

gwintu — wg PN — EN-14

e  Polaczenia stale urzadzenia gazowego — polaczenie urzadzenia gazowego z przewodem instalacji

gazowej wymagajace w celu roztaczenia i ponownego ktaczenia stosowania specjalistycznych narzgdzi;

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

* Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodnos$¢ ze specyfikacja
techniczng.

¢ Niezaleznie od wyzej wymienionego zakresu rob6t (ma on charakter orientacyjny), Wykonawca

zobowigzany jest do wykonania wszystkich czynnosci koniecznych do wlasciwego funkcjonowania

instalacji bedacej przedmiotem niniejszego opisu zgodnego.

Bez wzgledu na dokladnosci i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji okreslajacej dzialanie

instalacji oraz $§rodki do jej wykonania, na Wykonawcy ciagzy przede wszystkim zobowigzanie

rezultatu.

e W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej, Wykonawca

bedzie musiatl dostosowac¢ si¢ do ustaw, norm i przepiséw branzowych obowiazujacych w chwili

wykonywania roboét.

Jesliby w trakcie robdt weszty w zycie nowe przepisy, przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian,

Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym w formie pisemnej Zamawiajacego

okreslajac szczegbtowo zakres tych zmian oraz dodatkowy koszt ich wprowadzenia.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Do wykonania wewnetrznej instalacji gazowej moga byc¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i1 zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do w/w inwestycji wykonania instalacji musza
posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.
Materiaty przeznaczone do wbudowania musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie. S3 to:

e wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami wydano
certyfikat na znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlane;j

¢ wyroby budowlane znakowane CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnie ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymogami podstawowymi.

e wyroby budowlane znajdujace w okreslonym przez Komisje Europejska w wykazie wyroboéw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi zasadami sztuki budowlane]

Materiaty przed wbudowaniem kazdorazowo powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile
zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.

Wymienione wyzej (réwniez w Projekcie) urzadzenia spelniaja wymagania zatozone przez Projektanta,
jednak nie musi by¢ w realizacji przyjeta ta technologia i wyroby tego wtasnie Producenta. Wykonawca
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moze zastosowa innego rodzaju urzadzenia pod warunkiem spetnienia wymogéw i posiadania
parametréw nie gorszych niz proponowana.
2.2. Szczegétowe wymagania dotyczace materialow

Instalacje gazowa nalezy wykonaé z rur stalowych bez szwu walcowanych na gorgco ogdlnego
stosowania zgodnych z PN-80/H-74219 — ,Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco, ogdlnego
zastosowania” faczonych przez spawanie.
3. WYKONANIE ROBOT
3.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ogledzin i sprawdzi miejsca montazu instalacji
wewnetrznej gazowe;j.
3.2. Roboty demontazowe
Demontaz obejmuje:
- demontaz istniejacych podej§¢ pod gazomierze, armatury odcinajgcej oraz istniejagcej wewnetrznej
instalacji gazu w budynku poczynajac od $ciany zewnetrznej budynku.

Catos¢ zlomu Wykonawca jest zobowigzany do skladowania w miejscu wskazanym przez
zamawiajacego na terenie budowy. Z uwagi na to, iz jest to budynek mieszkalny sposéb sktadowania ma
zapewni¢ bezpieczenstwo lokatorom.

Wszystkie metalowe elementy zdemontowane nalezy posegregowaé a nastepnie ulozy¢é w
regularne stosy i1 zabezpieczy¢ przed samoistnym przesuwaniem si¢ elementéw w stosie. Miejsce
sktadowania ogrodzi¢.

Rurociagi stalowe nalezy pocia¢ palnikiem lub tarcza na odcinki dlugosci pozwalajacej na
wyniesienie z budynku.

3.3. Roboty montazowe rur

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odleglosci 2 cm od tynku po Scianach i stropie
pomieszczen. Przy przejsciu przez przegrody budowlane (Sciany, stropy), przewody prowadzi¢ w rurach
ochronnych. Przewody na $cianach mocowaé¢ za pomoca hakéw lub uchwytéw rozmieszczonych w
odlegtosci 1,5 mb dla & < 40 mm oraz 2,0 mb dla & > 40 mm. Przewodéw nie wolno uktada¢ pod
podtoga. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ powyzej przewoddw instalacyjnych.

Przewody prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 0,4 % w kierunku przeptywu gazu. Instalacja powinna
by¢ zabezpieczona przed wptywem pradéw bladzacych — montaz monobloku izolacyjnego w budynku.
Przewody gazowe wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ w odleglo$ciach nie mniejszych niz:

e 15 cm od poziomych rurociagéw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je nad tymi
rurociggami
15 cm od rurociagéw cieplnych, umieszczajac je pod rurociagami cieplnymi
10 cm od pionowych instalacji innych rurociagéw z wylaczeniem przewodéw elektrycznych
20 cm od przewoddéw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle
10 cm od nie uszczelnionych puszek z rozgaleznymi zaciskami instalacji elektrycznej prowadzié
nad puszkami

® 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, jak wylaczniki, taczniki, bezpieczniki, przekazniki,

gniazda wtykowe, itp.

Przewody stalowe taczy¢ poprzez spawanie nie dopuszcza si¢ potaczen skrecanych. Potaczenia
skrecane moga wystapi¢ jedynie przy potaczeniach z armatura i gazomierzem. Po wykonaniu i po
przeprowadzeniu proby szczelnosci przewody gazowe nalezy jeden raz zabezpieczyC antykorozyjnie
(farba podktadowg przeciwrdzewna) oraz pokry¢ dwa razy farba nawierzchniowa w kolorze z6ttym.

3.4. Roboty montazowe gazomierzy i armatury

e  Gazomierz montowac na specjalnym uchwycie eliminujacym przenoszenie naprezen z instalacji

gazowej na gazomierz. Gazomierz montowa¢ w nasciennej, stalowej, wentylowanej szafce gazowej

600x600x250mm.

¢ Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy ( ci$nienie, temperatura ) instalacji w ktorej jest

zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

¢ Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byla
dostepna do obstugi i konserwacji.

e Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przepltywu byl zgodny z oznaczeniem
kierunku przeptywu na armaturze.

e W budynku zamontowa¢ monoblok izolacyjny
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4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robét, zar6wno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wytadunku materiatéw.

5. TRANSPORT I SKEADOWANIE
Zatadunek jak i wytadunek materiatéw z rozbidrek musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich

srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych. Transport
powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora
Nadzoru.
5.1. Rury

Rury w zwigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ zanieczyszczen.

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, ukladajagc je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo.

Wykonawca jest zobowiazany uktada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw
w sposéb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub
pojedynczych rur.
5.2. Ksztaltki i armatura

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Ksztattki powinny by¢ sktadowane
w sposdb uporzadkowany, z zachowaniem $rodkéw ostrozno$ci podanych przez producenta danych rur.

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach w sposéb zabezpieczajacy przed
zniszczeniem, w pomieszczeniach suchych i o temperaturze nie nizszej niz 0°C. W pomieszczeniu
sktadowania nie powinno znajdowac¢ si¢ zwigzkéw chemicznie dzialajacych korodujaco.
Dostarczong na budowg armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowaé
w magazynach zamknigtych.
5.3. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia powinien odbywaé si¢ krytymi $rodkami. Zaleca si¢
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywacé
w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.
ZYaczki i inne materialy (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i odtluszczania, itp.), powinny by¢
sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem $rodkéw ostrozno$ci podanych przez producenta
danych rur. Szczegdélng uwage nalezy zwréci¢é na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji
fatwopalnych (rozpuszczalniki, kleje).

6. KONTROLA ROBOT
Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem w/w zakresu rob6t powinna byc¢

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i "Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i

przemystowe". Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli

jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy

robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dang fazg robét

uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Sposéb prowadzenia kontroli szczelno$ci instalacji gazu

— Przed pomalowaniem i ewentualny zakryciem rurociggéw oraz ustawieniem gazomierzy nalezy
dokona¢ dwukrotnej proby szczelnosci. Pierwsza prébe nalezy dokona¢ przed podiaczeniem
rurociagdéw gazowych do odbiornikéw, drugg — z podtaczonymi odbiornikami do sieci rurociggéw bez
zainstalowanych gazomierzy. Nalezy dokonaé préby szczelnosci sieci rurociggéw za gazomierzem do
odbiornika.

— Przed préba szczelno$ci nalezy przedmuchac¢ sie¢ rurociaggéw sprezonym powietrzem,

- Prébe szczelnodci instalacji nalezy przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem o ci$nieniu 0,05 MPa. Do
przeprowadzania proby mozna uzy¢ réwniez dwutlenku wegla lub azotu. Nie wolno przeprowadzaé
préb przy uzyciu jakichkolwiek ptynéw lub innych gazéw niz wymienione,
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- Do kontroli ci$nienia nalezy uzywa¢ manometru rteciowego. Prdbe nalezy przeprowadzi¢ po
napetnieniu rurociggu i wyréwnaniu temperatury powietrza lub innego gazu, ktérym zostat napetniony
rurociag z temperaturg otoczenia. (czas wyrownania temp. 15+30 min),

- Instalacje nalezy uwazac za szczelna, jezeli wytworzone cisnienie 0,05 MPa pozostanie niezmienione w
ciagu 30 min.

- Badanie szczelno$ci potaczen (kurkéw, itp.) nalezy wykonaé przez powlekanie badanych miejsc
potaczen woda mydlang przy naniesieniu wody pedzlem. Wszelkie nieszczelnos$ci nalezy usunaé przez
rozmontowanie w miejscu nieszczelnym i ponowne zamontowanie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II "Instalacje sanitarne i
przemystowe". W stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

- przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy (umiejscowienie 1 wymiary otworéw),

- obsadzenie uchwytéw,

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
przydatno$¢ robét i elementéw do prawidlowego montazu. Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla
danego rodzaju rob6t nalezy dokonaé¢ koncowego odbioru technicznego.

Odbidr instalacji gazowych moze by¢ przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych préb
szczelnosci instalacji dokonanych w obecno$ci dostawcy gazu. Odbidr polega na sprawdzeniu zgodnoS$ci
wykonania instalacji z projektem, WTWiO i ST a przy ewentualnych zmianach z zapisami w dzienniku
budowy, sprawdzeniu atestow, aprobat i deklaracji zgodnoSci.

Napelnienie instalacji gazem przez otwarcie doplywu gazu i usunigcie z rurociaggu powietrza moze
nastgpic¢ dopiero po sprawdzeniu instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnienia w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ( $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materialow ),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokét przeprowadzenia proby szczelnosci,

8. OBMIAR ROBOT
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i dotaczong do niej specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje wszystkie czynno$ci wynikajace z

przywotanych pozycji cennika KNR ¢j.

* wykonanie rob6t przygotowawczych,

* wykonanie rob6t demontazowych istniejgcej wewnetrznej instalacji gazu, podejs¢ pod gazomierz,
armatury,
dostawe materiatéw,
wykonanie instalacji gazowej,
wykonanie przejs$¢ przez przegrody budowlane wraz z osadzeniem rur ochronnych,
montaz zaworu odcinajacego dn50,
montaz monobloku izolacyjnego,
montaz gazomierza oraz armatury odcinajgcej,
montaz nasciennej, stalowej, wentylowanej szafki gazowej 600x600x250mm.
wywO6z materiatéw nie metalowych na wysypisko wraz z pokrycie optat wysypiskowych,
przeprowadzenie proby szczelnosci,
zabezpieczenie rur farbg przeciwrdzewna,
malowanie rur,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych ze specyfikacji technicznej,
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e skladowanie ztomu uzyskanego przy demontazu w miejscu wskazanym przez Inwestora na
terenie budynku,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

10.1. Przepisy i rozporzadzenia.

— Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyshu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r.
(Dz. U.Nr 13 zdn. 10.04.1972 1.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 ,,W sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z dn. 15 czerwca 2002 r. Nr 75

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

—  Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dn. 20 listopada 2001 r. ,,W sprawie instalacj,
ktérych eksploatacja wymaga zgloszenia”, Dz.U. z dn. 11 grudnia 2001 r.

—  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom 1 1 2.

—  Prawo budowlane Dz. U. Nr 106/2000, péz. 1126

— Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 r (Dz. U. 13/72 péz. 93) w sprawie BHP przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych,

Roboty montazowe bedg realizowane zgodnie z:

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych, czg¢s¢ 11 - Instalacje
Sanitarne i Przemystowe, wydanymi przez Ministerstwo Budownictwa i Przemyslu Materiatow
Budowlanych, Warszawa 1974 r.,(wraz z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 25.02.1981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. Nr 8 z
dnia 24.05.1981 r.),

- aktualnymi polskimi normami i normami branzowymi, dotyczacymi przedmiotowych instalacji,

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Dzial IV "Wyposazenie
techniczne budynkéw".

- Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom II "Instalacje

sanitarne i przemystowe" Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, wydanie z 1988 r.

10.2. Normy

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco, ogélne zastosowania
PN-76/H-74392 Laczniki z Zzeliwa ciggliwego

PN-76/M-54901 Laczniki

PN-74/M-75224 Zawory przelotowe

PN-67/M-75236 Kurki spustowe mosi¢zne

BN-76/8860-01 Wsporniki do rur

BN-76/8860-01 Elementy mocujace rurociagi i zawieszenia do rur

11. PRACE TOWARZYSZACE

Wykonaweca jest gospodarzem na terenie budowy od dnia przekazania placu budowy do czasu odbioru
koncowego i zobowigzany jest wlasnym kosztem do:

— przygotowania, urzadzenia i likwidacji placu budowy na terenie nalezacym do Uzytkownika obiektu
W porozumieniu z nim.

— ochrony mienia i utrzymania porzadku,

— zabezpieczenie pomieszczen remontowanych przed dostgpem oséb trzecich,

— nadzoru nad bezpieczefnstwem i higieng pracy w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym,

— koordynacji wszystkich rob6t bedacych przedmiotem zamodwienia, w szczegdlnosSci prac
wykonywanych przez podwykonawcéw,

— ubezpieczenia robét do chwili ich odbioru od odpowiedzialnos$ci cywilnej,
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczaca wykonania
i odbioru robot zwigzanych z budowg instalacji centralnego ogrzewania w ramach projektu:

Przebudowa budynku przy ul. Traugutta 5 w Watbrzychu w ramach zadania pn.:
"Poprawa efektywnosci energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Watbrzychu
poprzez termomodernizacje i remont"

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu wykonanie nowej, zmodernizowane] instalacji centralnego ogrzewania. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienianych robét:

— Demontaz istniejgcej instalacji,

— Naprawa Scian i stropow w obrebie demontowanej instalacji,

— Montaz rurociggow,

— Montaz grzejnikow,

— Montaz zawordw termostatycznych z gtowica termostatyczng,

— Montaz kotta kondensacyjnego jednofunkcyjnego,

— Montaz kompaktowych cieptomierzy lokalowych,

— Montaz szafek pomiarowych na licznik ciepfa,

— Montaz pomp obiegowych dla c.o. i tadowania podgrzewacza c.w.u.,

— Montaz zaworu mieszajgcego tréjdrogowego,

— Montaz pozostatej armatury,

— Wopiecie do instalacji wody zimnej, c.w.u. oraz kanalizacji sanitarnej,

— Badania instalacji, ptukanie instalacji (proby na gorgco i na zimno instalacji c.0.)

— Woykonanie izolacji termicznej,

— Regulacja dziatania instalacji,

— Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji,

— Wykonczenie $cian w obrebie grzejnikdw i rur instalacji centralnego ogrzewania.

1.4. Okreslenia podstawowe

Instalacja centralnego ogrzewania - uktad potfgczonych przewoddéw napetnionych wodg
instalacyjng, wraz z armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzgdzeniami ( w tym grzejnikami,
wymiennikami do przygotowania wody cieptej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp., oddzielony
zaworami od Zrddta ciepta. W szczegdlnej sytuacji, instalacja ogrzewcza moze sktadac sie z
czesci wewnetrznej i czesci zewnetrzne;j.

Czes¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej — instalacja ogrzewcza znajdujgca sie w
obstugiwanym budynku. Cze$¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej zaczyna sie za zaworami
odcinajgcymi te czes¢ od czesci zewnetrznej instalacji lub Zzrodta ciepta

Cze$¢ zewnetrzna instalacji ogrzewczej — instalacja ogrzewcza znajdujaca sie poza
obstugiwanym budynkiem, wystepujaca w przypadku, gdy zrédfo ciepfa znajduje sie poza nim, a
w budynku tym nie ma przetwarzania parametrow czynnika grzejnego.
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Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego — instalacja ogrzewcza w ktorej przestrzen
woda nie ma swobodnego potgczenia z atmosfera.

Instalacja ogrzewcza systemu otwartego — instalacja ogrzewcza w ktoérej przestrzen woda
ma state potgczenie z atmosfers.

Instalacja centralnego ogrzewania wodna — Instalacja stanowigca catos¢ lub czesc¢ instalacji
ogrzewczej wodnej, stuzagca do rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy grzejnikami
zainstalowanymi w pomieszczeniach obstugiwanego budynku, w celu ogrzewania tych
pomieszczen.

Woda instalacyjna - woda lub wodny roztwdr substancji zapobiegajacych korozji lub
obnizajgcych temperature zamarzania wody, napetniajacy instalacje ogrzewczg wodna.

Zrédto ciepta — Kottownia, wezet cieptowniczy ( indywidualny lub grupowy ), uktad z pompa
ciepta, uktad z kolektorami stonecznymi, dziatajgce samodzielnie lub w zaprogramowane;j
wspotpracy

Przewdd powietrzno spalinowy - wspotosiowy przewdd powietrzno — spalinowy skfada sie
z elementow dwusciennych stanowigcych zestaw rur lub ksztattek o przekroju kotowym,
zawierajgcych ptaszcz wewnetrzny i zewnetrzny, kazdy wyposazony jednostronnie w kielichy
umozliwiajgce miedzy elementowe potaczenie wtykowe z jednoczesnym zapewnieniem
niezbednej szczelnosci. Ptaszcze wewnetrzne tworzg szczelny kanat spalinowy, a przestrzen
pomiedzy oboma ptaszczami o przekroju pierscienia tworzy szczelny kanat doprowadzajgcy
powietrze do spalania w kotle.

Cisnienie robocze instalacji, prob — oObliczeniowe cisnienie pracy instalacji przewidziane w
dokumentacji projektowej, ktdre dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczone w zadnym punkcie

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w
najnizszym punkcie instalacji

Cisnienie prébne — ci$nienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci

Temperatura robocza, top- Obliczeniowa temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczona w zadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20°C, a
instalacji wody cieptej 60°C.

Srednica nominalna (DN) - érednica ktéra jest dogodnie zaokraglona liczba, w przyblizeniu
rowng srednicy rzeczywistej ( dla rur — Srednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek — Srednicy
wewnetrznej ) wyrazonej w milimetrach

ARMATURA

Zawory przelotowe — na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego czynnik
grzewczy do mieszkania lub lokalu uzytkowego nalezy, w miejscu tatwo dostepnym,
zainstalowac zawor przelotowy.

Zawory podpionowe - zestaw zaworow: przelotowy zawodr regulacyjny z kréécami
pomiarowymi umozliwiajgcymi pomiar spadku cisnienia stosowany na przewodzie powrotnym
oraz zawér odcinajagcy na przewodzie zasilajgcym. Zawodr czerwony petni role zaworu
odcinajgcego, niebieski regulacyjnego i odcinajgcego. Dodatkowo zawory sg przystosowane do
odwadniania i napetniania instalacji

Dokumentacja eksploatacyjna - dokument zawierajgcy niezbedne a dane techniczne i
informacje o koniecznych do wykonania podczas uzytkowania urzadzenia przegladach,
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kontrolach stanu technicznego, sprawdzeniach, naprawach i zabiegach konserwacyjnych oraz o

sposobie prowadzenia prac zwigzanych z konserwacjg urzadzenia.

1.5. Ogdlne wymagania
Instalacja ogrzewcza powinna, zapewnic¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym jg wykonano,

mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegdlnosci :

— bezpieczenstwa konstrukcji,

— bezpieczennstwa pozarowego,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
— ochrony przed hatasem i drganiami,

— oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.

» Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art.5,22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano — montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe” Arkady ,
Warszawa 1990.

» Odstepstwa od projektu moga dot. jedynie dostosowania instalacji ogrzewania
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno — budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatdw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy
o takich samych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dot. zamiany materiatéw i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dot. przedmiotowej
instalacji.

2. MATERIALY
2.1. Postanowienia ogdlne
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wg wymagania i w sposéb okreslony aktualnymi normami.
Wiasciwosci uzytych materiatdw muszg odpowiadac polskim normom, swiadectwom oraz
instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty
Badawcze.
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.
Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami:
— wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polskg Normg lub aprobatg techniczng.
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie. S3 to:
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- wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami
wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlane;j

- wyroby budowlane znakowane CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnie ze zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymogami podstawowymi.

- wyroby budowlane znajdujgce w okreslonym przez Komisje Europejska w wykazie
wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa dla ktérych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi zasadami sztuki budowlane;j

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, mogg by¢ wyroby
wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu z ta dokumentacjg oraz z obowigzujacymi przepisami i normami.

Materiaty przed wbudowaniem kazdorazowo powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji,
badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.

Wymienione wyzej (rowniez w Projekcie) urzadzenia spetniajg wymagania zatozone przez
Projektanta, jednak nie musi by¢ w realizacji przyjeta ta technologia i wyroby tego wtasnie
Producenta. Wykonawca moze zastosowal innego rodzaju urzgdzenia pod warunkiem
spetnienia wymogow i posiadania parametrow nie gorszych niz proponowana. Niniejsza uwaga
dotyczy wszystkich materiatdw wymienionych w zestawieniu
2.2. Przewody

W obiegach wody grzejnej nalezy stosowac rury stalowe tgczone przez zaciskanie oraz rury
wielowarstwowe typ PERT/AL/PERT z powtoka antydyfuzyjna.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych produktow utleniania oraz defektéw po obrébce mechaniczne;.

2.3. Armatura

Instalacja ma by¢é wyposazona w typowg armature odcinajacg zgodnie z projektem
budowlanym.

2.4. Urzadzenia grzejne

Jako urzadzenia grzejne nalezy zamontowac grzejniki: grzejniki stalowe jedno, dwu i
trzyptytowe oraz tazienkowe (drabinkowe) wedtug zestawienia w projekcie budowlanym.
2.5. Izolacja termiczna

Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie wydang przez Centralny O$rodek Badawczo—Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL.

Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu préb
szczelnosci, wykonaniu  wymaganego zabezpieczenia  antykorozyjnego  powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych
robét protokotem odbioru.

Otuline nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem zaprawy cementowej, poniewaz pod jej
wptywem twardnieje, co ogranicza zdolno$¢ do przejmowania wydtuzen cieplnych.

2.6. Podpory state i przesuwne
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Przewody poziome prowadzone przy Scianach lub pod stropami powinny spoczywac na
podporach statych (w uchwytach ) i ruchomych ( w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach
itp.) Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwiac fatwy i trwaty montaz przewodu,
a konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe
przesuwanie przewodu.

2.7. Przejscia kanatow przez $ciany i stropy
Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang — przewodu poziomego przez
Sciane, a przewodu pionowego przez strop, nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja
ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;j.
Tuleja ochronna powinna byc¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej
rury przewodu :
- co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg
- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$é przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okofo 1
cm ponizej tynku na stropie
Dla rur z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowac tuleje ochronne z tworzywa sztucznego.
Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstawanie w niej naprezen scinajgcych.
W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potfgczenie rury przewodu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wytadunku
materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac¢ ich
zanieczyszczenia.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
sie zanieczyszczen. Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, ukfadajac je w pozycji
lezacej jedno- lub wielowarstwowo.

Wykonawca jest zobowigzany uktadac rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow
w sposéb zapewniajgcy stateczno$é oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub
pojedynczych rur. Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i
odttuszczania, itp.), powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem
srodkdw ostroznosci podanych przez producenta. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na
zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji fatwopalnych.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementdédw wyposazenia powinien odbywad sie krytymi srodkami. Zaleca sie
transportowanie wytgcznie w oryginalnych opakowaniach producenta.
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Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w pojemnikach w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych.
4.3. Armatura
Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach w sposéb zabezpieczajacy przed
zniszczeniem. Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.
4.4. Urzadzenia grzewcze

Transport elementdéw wyposazenia powinien odbywad sie krytymi srodkami. Zaleca sie
transportowanie wytacznie w oryginalnych opakowaniach producenta.
Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych
w pojemnikach.
4.5. I1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé
w pomieszczeniach suchych i krytych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych
na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
Materiaty przeznaczone do wykonywania instalacji cieptochronnej powinny miec ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchyitki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ogledzin i sprawdzi miejsca montazu
instalacji centralnego ogrzewania, wytyczy trase przebiegu instalacji, wykuje otwory w
przegrodach budowlanych oraz zerwie posadzke cementows.

Przed przystgpieniem do demontazu instalacji centralnego ogrzewania Wykonawca
oprdzni ztad instalacji centralnego ogrzewania z wody.

Przed przystgpieniem do demontazu przewodow istniejgcych nalezy demontowac izolacje
cieplna. Rurociagi stalowe nalezy pocig¢ palnikiem lub tarczg na odcinki dtugosci pozwalajacej
na wyniesienie z budynku i transport.

Zdemontowane elementy instalacji centralnego ogrzewania sg wtasnoscig zamawiajgcego.
Wykonawca ztozy zdemontowane elementy instalacji centralnego ogrzewania na terenie
budowy w miejsce wskazane przez Inwestora lub Inspektora Nadzoru.

5.2. Montaz rurociggéw

Miejsca zamontowania instalacji centralnego ogrzewania powinny spetnia¢ warunki
dokumentacji projektowej. Zmiany dopuszcza sie wytacznie za zgoda nadzoru budowlanego.
Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzic¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, moggce powodowac uszkodzenia przewoddéw.
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Rur
peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos$¢ wykonywanych robot:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
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— przecinanie rur,

— zabezpieczenie antykorozyjne przewoddw instalacji oraz urzadzen

— zatozenie tulei ochronnej,

— ufozenie rur zzamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potaczen.

W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Przejscia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielania pozarowego nalezy wykonywaé za pomocga
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

5.3. Montaz armatury

Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz
na podejsciach piondw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony pionu),
dla umozliwienia oprdznienia poszczegdlnych piondw z wody, po ich odcieciu. Armatura
spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach fatwo dostepnych i zaopatrzona w ztgczke do
weza w sposéb umozliwiajgcy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$
przewodu.

Zawory na pionach i gatagzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych i
tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykonaé zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe
przy pomocy odpowietrznikdw automatycznych, montowanych w najwyzszych punktach
instalacji. Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajgcym nalezy zamontowac zawor kulowy.
5.4. Montaz urzadzen grzejnych

Grzejnik usytuowany przy Scianie nalezy montowac albo w pfaszczyznie pionowej albo w
ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni sciany lub wneki.

Grzejnik w poziomie nalezy montowac z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzenia.
Grzejniki nalezy mocowac zgodnie z instrukcjg producenta. Wsporniki, uchwyty i stojaki
grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej sposéb trwaty. Grzejnik
powinien opierac sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji

— Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana proébie szczelnosci.

— Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajacag probie (lub jej
czesc) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Nie zwtocznie po zakonczeniu ptukania
nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w
instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dot. jakosci wody”, lub z dodatkiem
inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI — INSTAL.

— Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

— Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztaddéw, badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.
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5.6.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temp. zewnetrznej
powyzej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegétowo przez producenta przy cisnieniu prébnym 13
barow. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno
przekracza¢ 10 baréw. Prébe szczelnosci w instalacji c.o. nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom i
Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. cisnienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie
mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas préby szczelnosci nalezy dokfadnie kontrolowad i nie
dopuszczaé do przekroczenia jego max. wartosci 12 barow.

Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym
pkt. instalacji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min., nie
stwierdzono przeciekdw ani roszenia.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét.

Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na goraco, przy
najwyzszych — w miare mozliwosci- parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajgcego parametréw obliczeniowych.

Proba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72 — godz. pracg instalacji.

Izolacja cieplna.

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakoriczeniu montazu rurociggdéw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania
powyzszych robdét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elem. nastepnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich
stykéw elementéw warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Grubos¢ wykonania izolacji nie powinna sie rézni¢ od grub. okreslonej w dokumentacji
technicznej wiecej niz o -5 do +10 mm.

PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzgdzen. Wymagania i badania przy odbiorze.”

Wszystkie przewody instalacji c.o. powinny by¢ izolowane cieplnie.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposdb sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.
Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych
ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach nie catkowicie wyschnietg lub
uszkodzong powtoka antykorozyjna.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i
zawilgoceniem. - lzolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajgcy nie
rozprzestrzenianie sie ognia.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Postanowienia ogdlne
— Kontrola jakosci robét zwigzana z wykonaniem instalacji c.o. powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”
— Kazda dostarczona partia materiatdow powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli
jakosci producenta.
— Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostaty spetnione,
nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdét w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w przepisach i zaakceptowang przez nadzoér inwestorski.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowad:

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodéw,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidfowosci uszczelniania przewodéw,

sprawdzenie szczelnosci instalacji na zimno,

sprawdzenie szczelnosci instalacji na gorgco,

sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych,

sprawdzenie odpowietrzenia instalacji centralnego ogrzewania,

sprawdzenie zabezpieczenia instalacji grzewczej przed przekroczeniem granicznych
wartosci cisnienia i temperatury,

sprawdzenie regulacji instalacji centralnego ogrzewania,

sprawdzenie zabezpieczenia izolacjg,

sprawdzenie usytuowania urzgdzen i zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg
wykonawcza, indywidualnymi wymogami producentéow urzadzen oraz wpisami do
dziennika budowy,

sprawdzenia Swiadectw urzadzen, atestéw, -certyfikatow i innych wymaganych
dokumentoéw,

sprawdzenia stanu podpar¢ i podwieszen urzagdzen, armatury i przewoddw,

sprawdzenia szczelnosci podtaczen urzadzen,

sprawdzenia nastaw wartosci zadanych.

6.3. Dokumenty ktore Wykonawca zobowigzany jest przedstawié przy odbiorze instalacji c.o.:

komplet dokumentacji techniczno — ruchowo — eksploatacyjne;j,

dziennik budowy,

protokoty z badan ruchu prébnego i pomiaréw w zakresie umozliwiajgcym stwierdzenie,
czy urzadzenia, instalacje i wykonane roboty budowlano — montazowe odpowiadaja
warunkom technicznym,

protokot z przeprowadzonych pozytywnie odbioréw technicznych, préb i badan,
dokumentacja powykonawcza.
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— atesty, certyfikat i dopuszczenia do stosowania materiaty, armature i urzagdzenia
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji i dokumentacji projektowej, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce
wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazujg odchylenia cech od okreslonych w dokumentacji projektowej
lub okreslonych przez nadzor inwestorski powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce
na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST — 00.00.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla wykonanej instalacji c.o. jest :

- szt. (sztuka) — przebitych otworéw, wykonanych podejs¢ do pionéw, zamontowanych
grzejnikow, gtowic termoregulacyjnych, zaworéw skosnych, odpowietrznikéw, zaworéow
regulacyjnych,

- mb (metr biezgcy) — zamontowanie rurociggéw wraz z ksztattkami i lutowaniem, ptukanie
instalacji, proba szczelnosci na zimno, préba instalacji na gorgco, izolacja termiczna

- m? (metr kwadratowy) — zerwanej posadzki, uzupetnionej posadzki.

- kpl. (komplet) — rury przytgczne do grzejnikdéw c.o.

- urzadzenie — sprawdzenie dziatania i regulacja urzadzen podczas préby na gorgco

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zasady odbioru robét
Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogélne”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

e QOdbioru robot polegajgcych na wykonaniu instalacji c.o., nalezy wykonaé zgodnie z
»Warunkami technicznymi i wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe.” oraz normg PN-64/B810400.

e QOdbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢ w stosunku do nastepujgcych robot:

- przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy (wymiary otwordéw),

- $ciany w miejscach usytuowania grzejnikéw (otynkowanie),

- zgodnosc¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku min. spadkéw odcinkéw
poziomych

e 7 odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisac¢ protokot stwierdzajgcy jakosé wykonania
oraz przydatnosci robot i elementéw do prawidtowego montazu.

® Po przeprowadzeniu robét przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonac
korncowego odbioru kornicowego instalacji c.o.

® Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonania robot,
- dziennik budowy,
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- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane

przez dostawcéw materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
- protokoty przeprowadzenia prdby szczelnosci catej instalacji.

® Przy odbiorze koicowym nalezy sprawdzi¢ :

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dot. zmian i odstepstw Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacjg postanowien dot. usuniecia usterek,

- aktualnej dokumentacji projektowej -czy przeprowadzono wszystkie zmiany i

uzupetnienia
- protokoty badan szczelnosci instalacji.

zerwanie posadzki i przekucia

roboty montazowe wykonania rurociggéw,
montaz grzejnikdw i armatury,

montaz przewodow powietrzno spalinowych,
podtaczenie kotta gazowego,

wykonanie izolacji,

proby szczelnosci przewodow,

ptukanie instalacji,

regulacja instalacji.

Odbiér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot. Z powyzszych odbioréw

Wykonawca sporzadzi protokoty i podda je zatwierdzeniu przez nadzér inwestorski.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST — 00.00.

9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

- szt. (sztuka)

dostawe materiatow,

wykonanie robét przygotowawczych
wywoz i utylizacje materiatéw odpadowych
przebicia otworow,

uzupetnienie przebic

montaz grzejnikow

montaz gtowic termoregulacyjnych,
montaz kottow,

montaz zawordw skosnych,

montaz odpowietrznikow,

montaz zawordéw regulacyjnych,

montaz podejs$¢ do piondw,
przeprowadzenie pomiardw i badan,
uprzatniecie miejsc montazu w/w elementow,




| ST —15.4.0. | Instalacja centralnego ogrzewania | 13 |

opieka nad wykonanymi robotami do chwili przekazania Zamawiajgcemu.

- mb (metr biezacy)

dostawe materiatow,

wykonanie robét przygotowawczych,

wywoz i utylizacje materiatéw odpadowych,

montaz rurociggdw wraz z ksztattkami i pofagczeniami lutowanymi,
montaz przewodow powietrzno spalinowych,

przeprowadzenie pomiaréw i badan,

wykonanie izolacji termicznej przewodow i armatury,

proby szczelnosci instalacji na zimno,

proby szczelnosci instalacji na gorgco,

uprzatniecie miejsc montazu w/w elementow,

opieka nad wykonanymi robotami do chwili przekazania Zamawiajgcemu.

- m2 (metr kwadratowy)

wykonanie robét przygotowawczych,

zerwanie posadzki,

dostawe materiatéw,

uzupetnienie posadzki,

przeprowadzenie pomiaréw i badan,

wywoz i utylizacje materiatéw odpadowych,

uprzatniecie miejsca wykonywania w/w elementoéw,

opieka nad wykonanymi robotami do chwili przekazania Zamawiajgcemu.

- kpl. (komplet)

dostawe materiatow,

wykonanie robot przygotowawczych,

wywoz i utylizacje materiatow odpadowych,

montaz przyfaczy do grzejnikdw wraz z ksztattkami i pofgczeniami lutowanymi,
przeprowadzenie pomiardw i badan,

uprzatniecie miejsc montazu w/w elementodw,

opieka nad wykonanymi robotami do chwili przekazania Zamawiajgcemu.

- urzadz. (regulacja i sprawdzenie 1 urzadzenia)

wykonanie robot przygotowawczych,

przeprowadzenie sprawdzenia dziatania i regulacji urzadzen,

uprzatniecie miejsc dokonywanych sprawdzen i regulacji,

opieka nad sprawdzonymi i wyregulowanymi urzadzeniami do chwili przekazania
Zamawiajgcemul.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Do wykonania robét objetych ST majg zastosowanie przepisy i normy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 ,,W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z dn. 15
czerwca 2002 r. Nr 75




[ ST -15.4.0. |

Instalacja centralnego ogrzewania |

14 |

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom Il "Instalacje
sanitarne i przemystowe" Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, wydanie z

1988 r.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych — zeszyt nr 6

ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, pdz. 1126
Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 r (Dz. U. 13/72 pd6z. 93) w sprawie BHP przy

wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych,

WYKAZ NORM

PN-79/H-74244

Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-71/C-84905

Acetylen rozpuszczalny

PN-70/C-84910

Tlen sprezony

PN-76/H-74392

taczniki z zeliwa ciggliwego

PN-76/M-54901

taczniki

PN-74/M-75224

Zawory przelotowe

PN-67/M-75236

Kurki spustowe mosiezne

BN-76/8860-01

Wsporniki do rur

BN-76/8860-01

Elementy mocujgce rurociggi i zawieszenia do rur

BN-77/8864-51

Centralne ogrzewanie. Grzejniki ptytowe stalowe

PN-64/B-10400

Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym,
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-90/M-75003

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogéine wymagania i badana

PN-91/M-75009

Armatura instalacji
Wymagania i badana

centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.

PN-93 C-04607

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody

PN-B-02414:1999

Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-91/B-024415

Zabezpieczenie wodnych
Wymagania

zamknietych systemOw cieptowniczych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgca wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z budowsg instalacji pompy ciepta typ powietrze-woda stuzgcej do
przygotowania cieptej wody uzytkowej w ramach projektu:

Przebudowa budynku przy ul. Traugutta 5 w Watbrzychu w ramach zadania pn.:
"Poprawa efektywnosci energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Watbrzychu
poprzez termomodernizacje i remont"

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie instalacji w systemie pompy ciepta typ powietrze-woda ze zintegrowanym
podgrzewaczem cieptej wody uzytkowej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem nizej wymienionych robdt:

— Montaz pompy ciepta split 3~400V/50Hz typ powietrze-woda o znamionowej mocy cieplnej
Q=3,5-13,0 kW (A2W35) i wspotczynniku COP=3,5 (A2W35) oraz mocy grzewczej
wynoszgcej wedtug EN14825 Q=8,5 kW (A2W35; 60% modulacji; COP=3,55).

Pozostate dane techniczne modutu zewnetrznego:

- maksymalny przeptyw powietrza V=3600 m3/h;

- graniczne temperatury powietrza zewnetrznego od -20°C do +30°C;

- czynnik chtodniczy R410A (masa 2,3 kg);

- maksymalny poziom mocy akustycznej 71 dB(A);

- modulowana praca sprezarki (inwerter);

- zabezpieczenie elektryczne 3xC16 IPX4, moc sprezarki 2,2 kW (A2W35 przy 60%);

— Montaz armatury,

— Badania instalacji freonowej, ptukanie instalacji

— Woykonanie izolacji termicznej,

— Regulacja dziatania instalacji,

— Zabezpieczenie antykorozyjne przewodow instalacji oraz urzadzen,

— Malowanie instalacji,

— Woykonczenie Scian w obrebie rur instalacji,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami w

obowigzujacych Polskich Normach i wytycznych.

Agregat skraplajacy, agregat zewnetrzny — jednostka zewnetrzna wyposazona w sprezarke
sprezajgcg czynnik chtodniczy

Freon — potoczne okreslenie czynnika chtodniczego, w przypadku urzadzen przedmiotowej
pompy ciepta jest to czynnik R410A

Cisnienie probne — Cisnienie, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci

Srednica nominalna (DN lub @) - $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglona liczba, w
przyblizeniu réwng srednicy rzeczywistej wyrazonej w milimetrach.

Nominalna grubos¢ scianki rury - grubos¢ Scianki, ktéra jest liczbg réwng rzeczywistej grubosci
Scianki rury wyrazonej w milimetrach

1.5. Ogdlne wymagania
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Instalacja pompy ciepfa powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym ja
wykonano, mozliwos$¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

— bezpieczenstwa konstrukcji,

— bezpieczenstwa pozarowego,

— bezpieczendstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

— ochrony przed hatasem i drganiami,

— oszczedno$ci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd,

— odpowiedniej izolacyjnosci urzadzen do podgrzewania wody.

» Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art.5,22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano — montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe” Arkady ,
Warszawa 1990.

» Odstepstwa od projektu moga dot. jedynie dostosowania instalacji
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno — budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatdw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy
o takich samych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowad obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dot. zamiany materiatéw i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dot. przedmiotowej
instalacji.

2. MATERIALY
2.1. Postanowienia ogdlne
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie

aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wg wymagania i w sposdb okreslony aktualnymi normami.

Whtasciwosci uzytych materiatéw musza odpowiadac¢ polskim normom, swiadectwom oraz
instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty
Badawcze.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami:

— wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polskg Normg lub aprobatg techniczng.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie. S3 to:

- wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami
wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng
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- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlane;j

- wyroby budowlane znakowane CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnie ze zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymogami podstawowymi.

- wyroby budowlane znajdujgce w okreslonym przez Komisje Europejska w wykazie
wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa dla ktorych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi zasadami sztuki budowlanej

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, mogg by¢ wyroby
wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu z ta dokumentacjg oraz z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Materiaty przed wbudowaniem kazdorazowo powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji,
badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.

Wymienione wyzej (rowniez w Projekcie) urzgdzenia spetniajg wymagania zatozone przez
Projektanta, jednak nie musi by¢ w realizacji przyjeta ta technologia i wyroby tego wtasnie
Producenta. Wykonawca moze zastosowal innego rodzaju urzgdzenia pod warunkiem
spetnienia wymogodw i posiadania parametrow nie gorszych niz proponowana. Niniejsza uwaga
dotyczy wszystkich materiatdw wymienionych w zestawieniu.

2.2. Armatura i urzadzenia
Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajgcg, pomiarowg i armature
regulacyjng zgodnie z dokumentacjg projektowa.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét, zarowno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wyftadunku
materiatéw.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dfugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
sie zanieczyszczen. Rury mozna sktadowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji
lezgcej jedno- lub wielowarstwowo.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i
gatunkéw w sposdb zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych
stoséw lub pojedynczych rur. Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do
czyszczenia i odttuszczania, itp.), powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z
zachowaniem srodkow ostroznosci podanych przez producenta. Szczegdlng uwage nalezy
zwrocic¢ na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych.

4.2. Elementy wyposazenia
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Transport elementéw wyposazenia powinien odbywaé sie krytymi srodkami. Zaleca sie
transportowanie wytacznie w oryginalnych opakowaniach producenta.

Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w pojemnikach w magazynach Ilub
pomieszczeniach zamknietych.

4.3. Armatura

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach w sposoéb zabezpieczajgcy
przed zniszczeniem. Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na
szczelnosé. Armature nalezy sktadowac¢ w magazynach zamknietych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ogledzin i sprawdzi miejsca montazu
instalacji chtodniczej, wytyczy trase przebiegu instalacji, zamontuje wsporniki pod urzgdzenia,
przewody i armature oraz wykuje otwory w przegrodach budowlanych.

5.2. Montaz rurociggéw
Miejsce zamontowania instalacji freonowej powinny spetnia¢ warunki dokumentacji

projektowe]. Zmiany dopuszcza sie wytgcznie za zgodg Inspektora Nadzoru.
Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, moggce powodowac uszkodzenia przewodéw.
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Rur
peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac. Kolejnos¢ wykonywanych robot:

— wyznaczenie miejsca zamontowania rur,

— przecinanie rur,

— ufozenie rur zzamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potgczen,

— wykonanie mocowan koricowych

W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Do montazu
rur na $cianach stosowa¢ uchwyty dopuszczone do stosowania w budownictwie i podlegajgce
akceptacji Inspektora nadzoru.

Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywacd
na podporach statych (w uchwytach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z
wymagan dla materiatu z ktorego wykonane sg rury.

5.3. Montaz armatury

Przed instalowaniem armatury nalezy usungé¢ z niej zasSlepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
Wszystkie potaczenia rur, ksztaftek i armatury muszg by¢ szczelne i tgczone przy uzyciu
materiatéw uszczelniajacych.

5.4. Montaz pompy ciepta typ powietrze-woda
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Pompe ciepta montowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg urzadzenia.

Jednostke wewnetrzng nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu kottowni budynku. Montaz
modutu zewnetrznego na $cianie zewnetrznej budynku (zachowa¢ min. 15cm od $ciany do
jednostki pompy ciepta), na fabrycznej konsoli sciennej z tacg ociekowgq (akcesoria producenta)
na wysokosci ok. 2,0m nad poziomem terenu.

5.5.

5.6.

Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw musi by¢ poddana prébie
szczelnosci.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temp. zewnetrznej
powyzej 0°C. Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.,
nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia.

Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywaé manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym
pkt. instalacji.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét.

Izolacja cieplna.

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé¢ po zakoriczeniu montazu rurociggdéw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylegaé¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdfuzne elementu nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich
stykéw elementéw warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Grubos¢ wykonania izolacji nie powinna sie rézni¢ od grub. okreslonej w dokumentacji
technicznej wiecej niz o -5 do +10 mm.

Wszystkie przewody instalacji powinny by¢ izolowane cieplnie.

Do izolacji termicznej rur zastosowac otuliny na bazie kauczuku syntetycznego. Instalacje
montowac tak aby byty one oddalone od siebie na odlegtos¢ umozliwiajgcg ewentualny
demontaz i zatozenie nowej izolacji cieplnej w razie jej uszkodzenia.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposdb sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna byé czysta i sucha.
Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych
ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach nie catkowicie wyschnietg lub
uszkodzong powtoka antykorozyjna.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i
zawilgoceniem.

Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajgcy nie rozprzestrzenianie sie
ognia.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Postanowienia ogdlne

— Kontrola jakosci robot zwigzana z wykonaniem instalacji chtodniczej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom i
Instalacje sanitarne i przemystowe”

— Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

— Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostaty spetnione,
nalezy dang faze robdét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdét w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w przepisach i zaakceptowang przez nadzér inwestorski.
W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie kompletnosci jednostek pompy ciepta (znaki fabrycznych zabezpieczen),
sprawdzenie wizualnego stanu technicznego jednostek pompy ciepta (uszkodzenia
mechaniczne),

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodoéw,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidfowosci uszczelniania przewodéw,

sprawdzenie szczelnosci instalacji,

sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych,

sprawdzenie odpowietrzenia instalacji,

sprawdzenie zabezpieczenia izolacjg,

sprawdzenie usytuowania urzgdzen i zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg
wykonawcza, indywidualnymi wymogami producentéow urzadzen oraz wpisami do
dziennika budowy,

sprawdzenia Swiadectw urzadzen, atestéw, certyfikatow i innych wymaganych
dokumentoéw,

sprawdzenia stanu podpar¢ i podwieszen urzagdzen, armatury i przewoddw,

sprawdzenia szczelnosci podtaczen urzadzen,

gtosnos¢ pracy urzadzen.

6.3. Dokumenty ktore Wykonawca zobowigzany jest przedstawié przy odbiorze instalacji
chtodnicze;j :

komplet dokumentacji techniczno — ruchowo — eksploatacyjne;j,

dziennik budowy,

protokoty z badan ruchu prébnego i pomiaréw w zakresie umozliwiajgcym stwierdzenie,
czy urzadzenia, instalacje i wykonane roboty budowlano — montazowe odpowiadaja
warunkom technicznym,
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— protokdt z przeprowadzonych pozytywnie odbiorow technicznych, préb i badan,
— dokumentacja powykonawcza,
— atesty, certyfikat i dopuszczenia do stosowania materiaty, armature i urzagdzenia

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji i dokumentacji projektowej, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce
wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg odchylenia cech od okreslonych w dokumentacji

projektowe] lub okreslonych przez nadzér inwestorski powinny by¢ ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét
— 0gdlne zasady obmiaru robo6t podano w ST —0.0.0. ,Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa dla wykonanej instalacji chtodniczej jest :

- szt. (sztuka) — armatura,

- mb (metr biezgcy) — zamontowanie rurociggdw wraz z ksztattkami i lutowaniem, ptukanie
instalacji, proba szczelnosci, izolacja termiczna

- urzadzenie — sprawdzenie dziatania i regulacja urzadzen

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zasady odbioru roboét

— 0Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST —0.0.0 ,,Wymagania ogdlne”

— Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

— Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu freonowej instalacji chtodniczej, nalezy
wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi i wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe.”

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢ w stosunku do nastepujgcych robét:

— przejscia dla przewoddéw przez Sciany i stropy (wymiary otworéow),

— zgodnosc¢ z pionem i zgodnosc z kierunkiem w przypadku min. spadkéw odcinkow
poziomych

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokodt stwierdzajgcy jakos¢ wykonania

oraz przydatnosci robot i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu robdt przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonad
korncowego odbioru koncowego instalacji chtodnicze;.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie

wykonania robat,
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dziennik budowy,

— dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatow),

— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

— protokoty przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji.
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzié :

— zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dot. zmian i odstepstw Dokumentacji projektowej,

— protokoty z odbioréw czesciowych i realizacjg postanowien dot. usuniecia usterek,

— aktualnej dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

— protokoty badan szczelnosci instalacji.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
roboty montazowe wykonania rurociggow,
wykonanie izolacji,
préby szczelnosci przewodow,
ptukanie instalacji,
— regulacja instalacji.
Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Z powyiszych odbiorow
Wykonawca sporzgdzi protokoty i podda je zatwierdzeniu przez nadzor inwestorski.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST — 0.0.0 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Do wykonania robot objetych ST majg zastosowanie przepisy i normy.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 ,W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z dn. 15
czerwca 2002 r. Nr 75

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady, Warszawa 1990.

— PN-72/M-04601 Warunki bezpieczeristwa w instalacjach chtodniczych

— Materiaty techniczne producenta urzadzen
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt ziemnych realizowanych w ramach projektu:

Przebudowa budynku przy ul. Traugutta 5 w Watbrzychu w ramach zadania pn.:
"Poprawa efektywnosci energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Watbrzychu
poprzez termomodernizacje i remont"

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie
budowy przylaczy w zakresie:
a) wykonania wykopow,
b) pozyskiwania gruntu z wykopu,
c) zasypywania wykopow wraz z odpowiednim zaggszczeniem.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki stateczno$ci i odwodnienia.

1.4.2. Wysokos¢ nasypu lub gleboko$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.3. Nasyp niski - nasyp, ktorego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Nasyp sredni - nasyp, ktorego wysokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Wykop ptytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.7. Wykop $redni - wykop, ktorego glgbokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.8. Wykop gleboki - wykop, ktorego gltebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.9. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o malej nosnosci, charakteryzujacy si¢
znacznym i dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.10. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okre$lony w punkcie 1.4.12 jako grunt
skalisty.

1.4.11.  Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktorego
probki nie wykazuja zmian objgtosci ani nie rozpadajg si¢ pod dziataniem wody destylowanej;
maja wytrzymato$¢ na $ciskanie R. ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia §rodkéw wybuchowych albo
narzg¢dzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.12.  Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrgbie pasa
robot drogowych.

1.4.13.  Dokop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot
drogowych.

1.4.14.  Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac
zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.15.  Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,

okreslona wg wzoru: /, = Lo
Pds
gdzie:
Od - gesto$C objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12,
(Mg/m?),
Pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j,

zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,
(Mg/m>).
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1.4.16. Wskaznik rdznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntow

niespoistych, okreslona wg wzoru: U = %

10

gdzie:
dso- srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio- $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).
1.4.17. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
, E
okreslona wg wzoru: /, = EZ
1
gdzie:
E; - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998,
E; - modut odksztatlcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy

zgodnie z PN-S-02205:1998.

1.4.18. Pozostate okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST - 0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST - 0.0 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano
w ST - 0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 2.
2.2. Podzial gruntow
Podziat gruntow pod wzglgdem wysadzinowosci podaje tablica 1.
Tablica 1. Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998

Wyszczeg J Grupy gruntow
oOlnienie e
d
wiasciwos n niewysadzino watpliwe wysadzinow
ci o we e
st
k
i
Rodzaj — Tumosz — piasek malo
gruntu niegliniasty pylasty wysadzinow
—  ZWir — zwietrze e
— pospotka lina — glina
— piasek gliniasta piasz-
gruby — rumosz czysta
— piasek gliniasty zwigzla,
Sredni —  ZWIr glina
— piasek gliniasty Zwigzla,
drobny — pospdtk ghpa pylasta
— zuzel a gliniasta ZWIFEZI?
nierozpadowy - ik it
p1aszczys-ty,
it pylasty
bardzo
wysadzinow
e
— piasek
gliniasty
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— pyk pyt
p1asz-czysty
— glina
piasz-
czysta, glina,
glina pylasta
- it
Warwowy

Zawartos$¢

czastek %

< 0,075 <15 od 15 do 30 > 30

mm <3 od3do 10 > 10

< 0,02

mm

Kapilarno

§¢ bierna m <10 >1,0 >1,0

Hio

Wskaznik

piaskowy >35 od 25 do 35 <25

WP

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypywania wykopow. Grunty przydatne do zasypywania wykopow
moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objgtosci robot
ziemnych i1 za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci
robot ziemnych, zostaty za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawceg poza teren budowy,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze
zrédet wlasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do zasypki wykopow nalezy wywiez¢ celem utylizacji.
Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowiazkoéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego
inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktoérych
czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznig¢cia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 0.0. ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu do:

— odspajania i wydobywania gruntow (narzgdzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),
— sprzgtu zaggszezajacego (ubijaki, plyty wibracyjne itp.).
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Transport gruntow

Wybdr srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odleglosci transportu.
Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
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Zwickszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci
nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST - 0.0. ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Dokladno$¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze
niz £ 10 cm. Roéznica w stosunku do projektowanych rzgdnych robot ziemnych nie moze
przekracza¢ + 1 cmi -3 cm.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny
przekracza¢ = 10 cm przy pomiarze lata 3-metrowsg, albo powinny by¢ spelnione inne wymagania
dotyczace nierdownosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace réwno$ci powierzchni dna wykopu oraz
pochylenia i rownosci skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej i ST.

5.3. Odwodnienia robét ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac¢ urzadzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopoéw, aby powierzchniom gruntu nadawaé¢ w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dlugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntdow i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym
okresie trwania robot ziemnych.

Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz termindéw
wykonywania innych robot na spelnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia
wykopu w czasie postgpu robot ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST - 0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w punkcie 5, z dokumentacjg projektowa.

Szczegodlng uwagg nalezy zwrocié na:

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysickow wodnych.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.
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Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Badana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiaréw
Pomiar szeroko$ci Pomiar tasma, szablonem, tatg o dlugosci 3 m i
korpusu ziemnego poziomica lub niwelatorem, w odstgpach co 200

m na
Pomiar szeroko$ci dna prostych, w punktach gléwnych tuku, co 100 m
rowow na tukach o R > 100 m co 50 m na tukach o R <
100 m
Pomiar rz¢dnych oraz w miejscach, ktore budzg watpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego
Pomiar pochylenia
skarp

Pomiar rownosci
powierzchni korpusu
Pomiar rownosci skarp
Pomiar spadku Pomiar niwelatorem rzednych w odstgpach co
podtuznego 200 m oraz w punktach watpliwych

powierzchni  korpusu
lub dna rowu

Badanie zaggszczenia Wskaznik zageszczenia okre$la¢ dla kazdej
gruntu utozonej warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech
punktach na 1000 m? warstwy

6.3.2. Szerokos¢ wykopu

Szeroko$¢ wykopu nie moze r6zni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz £ 10 cm.
6.3.3. Szeroko$¢ dna rowow

Szeroko$¢ dna rowow nie moze ro6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej
niz+ 5 cm.
6.3.4. Rzgdne wykopu

Rzedne wykopu nie moga rozni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wigcej niz -3 cm
lub +1 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.
6.3.6. Rownosc¢ korony wykopu

Nierowno$ci powierzchni wykopu ziemnego mierzone tatg 3-metrowa, nie moga przekraczaé
3cm.
6.3.7. Rownos¢ skarp

Nierowno$ci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie mogg przekracza¢ + 10 cm.
6.3.8. Spadek podtuzny korony wykopu

Spadek podluzny powierzchni wykopu ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokosciowych, nie moze dawaé rdznic, w stosunku do rzgdnych projektowanych,
wigkszych niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.9. Zaggszczenie gruntu

Wskaznik zaggszczenia gruntu okreslony w dokumentacji projektowej lub zgodnie z BN-
77/8931-12 powinien by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku
gruntow dla ktéorych nie mozna okre§lic wskaznika zageszczenia nalezy okreslic wskaznik
odksztatcenia lo, zgodnie z normg PN-S-02205:1998.
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spelniajace wymagan zostang wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.
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Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 51 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade¢ za nie majacg zasadniczego
wplywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres 1 wielkos$¢ potracen za obnizong jakos$c¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST - 0.0. ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarowg robot objetych ceng jednostkowa podano w ST - 2.2. pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST - 0.0. ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
Zakres czynnos$ci objetych ceng jednostkowa podano w ST - 2.2. pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B- Grunty budowlane. Badania probek gruntow
04481:1988

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgca wykonania i
odbioru robét zwigzanych z budowg przytacza wodociggowego w ramach projektu:

Przebudowa budynku przy ul. Traugutta 5 w Watbrzychu w ramach zadania pn.:
"Poprawa efektywnosci energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Watbrzychu
poprzez termomodernizacje i remont"

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu wykonanie przytgcza wodociggowego. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem nizej wymienianych robét:

— oznakowanie robdt,

— dostawe materiatow,

— wykonanie robdt przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. llI-IV, wraz z umocnieniem $cian wykopu (wykop

waskoprzestrzenny) oraz wykop szerokoprzestrzenny i jego odwodnieniem,

— przygotowanie podfoza,

— ufozenie przewoddéw wodociggowych,

— wpiecie do istniejgcej sieci wodociggowej,

— montaz zasuwy odcinajacej wraz ze skrzynka uliczna,

— montaz wodomierza gtéwnego,

— zasypanie i zageszczenie wykopu,

— przeprowadzenie préby szczelnosci,

— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych ze specyfikacji technicznej,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
1.4. Okreslenia podstawowe

Pozostate okreslenia podstawowe zgodnie z ST 0.0. oraz normami painstwowymi.

1.4.1. Przewdd wodociggowy - rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczenia

wody odbiorcom

1.4.2 Wodocigg — zespot wspdtpracujacych ze sobg obiektow i urzadzen inzynierskich,

przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode

1.4.3 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — ukfad przewoddw wodociggowych znajdujgcy sie poza

budynkiem odbiorcéw, zaopatrujacy w wode ludnosc lub zaktady produkcyjne

1.4.4 Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa — sie¢ wodociggowa wyposazona w hydranty

zewnetrzne, z ktoérej pobiera sie wode do gaszenia pozaru

1.4.5. Podtoze naturalne z podsypka - podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z
podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem
podsypki wymaganej ze wzgledna materiat z ktérego wykonano rury zgodnie z
warunkami technicznymi producenta tych rur.

1.4.6. Podtoze wzmocnione — podfoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze
polegac na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy fundamentowej lub
specjalnej konstrukcji.

1.4.7. Podsypka — Materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem i obsypka.
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1.4.8. Obsypka — Materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna,
otaczajgcy przewaod.

1.4.9. Zasypka wstepna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem
rury.

1.4.10. Zasypka gtéwna — warstwa materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki
wstepnej i terenem.

1.4.11. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu.

1.4.12. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu.

1.5. Ogdélne wymagania

Instalacja wodociggowa, powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu, przy ktérym je
wykonano, mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci :

— bezpieczenstwa konstrukcji,

— bezpieczenstwa pozarowego,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

— ochrony przed hatasem i drganiami,

— oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

» Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art.5,22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” Arkady ,
Warszawa 1990.

» Odstepstwa od projektu moga dot. jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno — budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o takich
samych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dot. zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z , Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dot. przedmiotowej
instalacji.

2. MATERIALY
2.1. Postanowienia ogdlne
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania przytacza muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne Iub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw
powinien by¢ dokonywany wg wymagania i w sposdb okreslony aktualnymi normami.
Witasciwosci uzytych materiatdw muszg odpowiadac polskim normom, swiadectwom oraz
instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty

Badawcze.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie. Sg to:

- wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami
wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng
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- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majgcych istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej

- wyroby budowlane znakowane CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnie ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymogami podstawowymi.

- wyroby budowlane znajdujace w okreslonym przez Komisje Europejskg w wykazie
wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa dla ktorych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi zasadami sztuki budowlane;j

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, moga by¢ wyroby
wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu z ta dokumentacjg oraz z obowigzujacymi przepisami i normami.

Materiaty przed wbudowaniem kazdorazowo powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji,
badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.

Wymienione wyzej (réwniez w Projekcie) urzadzenia spetniajg wymagania zatozone przez
Projektanta, jednak nie musi by¢é w realizacji przyjeta ta technologia i wyroby tego wfasnie
Producenta. Wykonawca moze zastosowaé innego rodzaju urzadzenia pod warunkiem
spetnienia wymogdw i posiadania parametréw nie gorszych niz proponowana. Niniejsza uwaga
dotyczy wszystkich materiatéw wymienionych w zestawieniu
2.2. Przewody

Rury z tworzywa sztucznego z polietylenu PE wg BN-74/6366-04 i BN-74/6366-03 o
$rednicach zgodnych z dokumentacja projektowa.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
produktow utleniania oraz defektéw po obrébce mechaniczne;.

2.3. Kruszywo na podsypke

Podsypka wykonana bedzie z piasku o grubosci 20 cm. Uzyty materiaft na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-B-06712, PN-B-11111.
2.4. Sktadowanie materiatow
Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptfaskim, rownym podtozu, w sposob
gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz
spetnienie warunkow bhp.
Rury z tworzyw sztucznych PE nalezy sktadowac w taki sposdb, aby stykaty sie one z podtozem
na catej swej dtugosci. Mozna je sktadowac na gesto utozonych podktadach. Wysokos¢ sterty
rur nie powinna przekraczaé: rur PCW, PE i PEHD 1,5 m, natomiast rur PP - 1,0 m. Sktadowane
rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C,
Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki)
Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robaét, jak tez
przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wytadunku
materiatow.
Wykonawca przystepujacy do wykonania przytgcza wodociggowego powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
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— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek przedsiebiernych lub podsiebiernych,
— koparek chwytakowych,

— spycharek kotowych,

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— weciggarek mechanicznych,

— wibromtotéw,

— pompy do wody,

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 0.00.
4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych
Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.
Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposdb. Rury w czasie transportu nie powinny
stykac sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka
transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur nalezy uktadaé
na podkfadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami
drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajace czesci rur.
4.3. Transport armatury przemystowej
Transport armatury powinien odbywac¢ sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomoca kotkdw osiowych i kotkdw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i
ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

Po wytyczeniu trasy instalacji Wykonawca dokona zdjecia warstwy humusu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaty, ktadki i mostki tymczasowe art., zapewniajagc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych.

5.2. Roboty ziemne

Wykopy wykonaé zgodnie ze specyfikacjg robét ziemnych oraz z wytycznymi zawartymi w
dokumentacji projektowej. Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte waskoprzestrzenne
obudowane. Szeroko$¢ dna wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami przewodu,
do ktorych dodaje sie obustronnie min. 25 cm jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i
uszczelnienie stykéw.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢é wywieziony przez Wykonawce na miejsce
wskazane przez Inwestora. Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie warstwy gruntu powinno by¢



| ST -1S.7.0. | Przylgcze wodociggowe | 6 |

wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

5.3. Roboty montazowe.

Spadki i gteboko$¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ warunki dokumentacji
projektowej. Zmiany dopuszcza sie wytgcznie za zgodg Inspektora Nadzoru.

Miejsce zamontowania przewodu powinno spetnia¢ warunki dokumentacji projektowej.
Zmiany dopuszcza sie wytgcznie za zgodg Inspektora Nadzoru.

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac uszkodzenia przewodow.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Rur
peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywanych robét:

— Wwyznaczenie miejsca zamontowania rur,

— przecinanie rur,

— ufozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potaczen,

— wykonanie mocowan koncowych

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wykonac¢ przejscia
szczelne np. tancuchem uszczelniajgcym.

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20cm. Materiat
zasypowy powinien byé rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik powinien by¢ zgodny z okre$lonymi wymaganiami dla pofozenia warstwy w stosunku
niwelety.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji
— badanie odchylenia osi i pionu instalacji wodociggowej,
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow,
— badanie odchylen przewodow rurowych,
— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Postanowienia ogdlne
— Kontrola jakosci robét zwigzana z wykonaniem przytacza wodociggowego powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”
— Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli
jakosci producenta.
— Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostaty spetnione,
nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
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Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie i z czestotliwoscig okres$long w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora
Nadzoru.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zatozonych tat celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,
— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podfoza,
— badanie odchylenia osi rur,
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowaq zatozenia przewodéw,
— badanie odchylenia spadku rur,
— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
— sprawdzenie poprawnosci wpiecia do sieci wodociggowej,
— sprawdzenie poprawnosci montazu zasuwy odcinajgcej oraz montazu skrzynki ulicznej,
— badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu ,
— sprawdzenie zabezpieczenia izolacjg,
— wykonanie préby szczelnosci i droznosci instalacji przed zasypaniem wykopdw.

6.3. Dokumenty, ktére Wykonawca zobowigzany jest przedstawic przy odbiorze

— komplet dokumentacji techniczno — ruchowo — eksploatacyjnej,

— dziennik budowy,

— protokoty z badan ruchu prébnego i pomiaréw w zakresie umozliwiajgcym stwierdzenie,
czy urzadzenia, instalacje i wykonane roboty budowlano — montazowe odpowiadaja
warunkom technicznym,

— protokoét z przeprowadzonych pozytywnie odbioréw technicznych, préb i badan,

— dokumentacja powykonawcza.

— atesty, certyfikat i dopuszczenia do stosowania materiaty, armature i urzagdzenia

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji i dokumentacji projektowej, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce
wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg odchylenia cech od okres$lonych w dokumentacji
projektowej lub okreslonych przez nadzér inwestorski powinny by¢ ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST - 0.0.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg dla wykonanej instalacji wodociggowej jest 1m wykonanej i
odebranej instalacji, obejmujacy:

— oznakowanie robét,

— dostawe materiatéw,

— wykonanie robét przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. Ill-IV, wraz z umocnieniem $cian wykopu (wykop
waskoprzestrzenny) oraz wykop szerokoprzestrzenny i jego odwodnieniem,
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— przygotowanie podtoza,

— utozenie przewoddw wodociggowych,

— wpiecie do istniejgcej sieci wodociggowej,

— montaz zasuwy odcinajgcej wraz ze skrzynka uliczng,

— montaz wodomierza gtéwnego,

— zasypanie i zageszczenie wykopu,

— przeprowadzenie proby szczelnosci,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych ze specyfikacji technicznej,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— konserwacja urzadzen do chwili przekazania Zamawiajgcemu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zasady odbioru robét

Badania przy odbiorze przewoddw wodociggowych zalezne sg od rodzaju odbioru
technicznego robét. Odbiory techniczne robot sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego
dla robot zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu robét. Badania przy

odbiorze, powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.

Odbidr techniczny cze$ciowy
Wykonawca przed odbiorem technicznym czesciowym zobowigzany jest do:

— zbadania zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjq
geodezyjng,

— zbadania podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku
naruszenia podfoza naturalnego, sposéb jego zageszczania powinien by¢ uzgodniony z
Projektantem lub Inspektorem Nadzoru,

— zbadania podfoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

— zbadania materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢
drobny i srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony (IS 95%)
wg wytycznych zawartych w projekcie wykonawczym,

— zbadania szczelnosci przewodu.

— Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacjy geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek jest
przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego — czesciowego, ktory
stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu

— Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy
Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym — czesciowym, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru
roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewni¢
geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowac¢ dokumentacje powykonawcza.

Odbidr techniczny koncowy
Wykonaweca przed odbiorem technicznym koricowym zobowigzany jest do:

— zbadania zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjng,

— zbadania zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki
wykopu,

— zbadania protokétéw odbioréw préb szczelnosci przewodow.
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Wyniki badan Wykonawca wpisze do dziennika budowy, ktéry z protokotami odbiorow
technicznych czesciowych przytacza, projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu, inwentaryzacja geodezyjng, nalezy
przekaza¢ Inwestorowi wraz z wykonanym przytgczem.

Wykonawca dokona wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
koncowego.

Teren po budowie przytgcza Wykonawca doprowadzi do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekaze Inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu
wodociggowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.1. p.2 ustawy Prawo budowlane,
przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia: o wykonaniu przytacza zgodnie z projektem,
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania —
ulicy i sgsiadujgcej nieruchomosci.

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,

— przygotowanie podfoza,

— roboty montazowe wykonania rurociggéw,

— zasypanie i zageszczenie wykopu.

— préby szczelnosci przewodow.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Z powyzszych odbiorow
Wykonaweca sporzadzi protokoty i podda je zatwierdzeniu przez nadzdr inwestorski.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 0.0.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
1 m wykonanego i odebranego przyfacza obejmuje:

— oznakowanie robét,

— dostawe materiatéw,

— wykonanie robét przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. Ill-IV, wraz z umocnieniem S$cian wykopu (wykop

waskoprzestrzenny) oraz wykop szerokoprzestrzenny i jego odwodnieniem,

— przygotowanie podtoza,

— utozenie przewoddéw wodociggowych, przepie¢,

— wpiecie do istniejgcej sieci wodociggowej,

— montaz zasuwy odcinajgcej wraz ze skrzynka uliczng,

— montaz wodomierza gtéwnego,

— zasypanie i zageszczenie wykopu,

— przeprowadzenie proby szczelnosci,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych ze specyfikacji technicznej,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— konserwacja urzadzen do chwili przekazania Zamawiajgcemu,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Do wykonania robét objetych ST majg zastosowanie przepisy i normy.
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 ,W sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z dn. 15 czerwca

2002 r. Nr 75

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Tom Il "Instalacje
sanitarne i przemystowe" Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, wydanie z

1988r.
PN-ENISO 9969:1997

PN-EN 1446:1999

PN-87/B-01060

PN-68/B-06050

PN-81/B-10725

PN-85/B-10726

PN-82/M-01600
PN-92/M-74001

PN-84/M-74003

PN-83/M-74024/00

PN-83/M-74024/02

PN-83/M-74024/03

PN-85/M-74081
BN-74/6366-03
BN-74/6366-04

BN-83/8836-02

Rury z tworzyw termoplastycznych - oznaczenie sztywnosci
obwodowej

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Rury z tworzyw
termoplastycznych — oznaczenie elastycznosci obwodowej

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Wodociggi. Przewody z rur stalowych i zeliwnych na terenach
gorniczych. Wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Terminologia.
Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kielichowe zeliwne na
cisnienie nominalne 1 MPa.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne.
Wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na
cisnienie nominalne 0,63 MPa.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na
cisnienie nominalne 1 MPa.

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.
Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgca wykonania
i odbioru robot zwigzanych z budowa instalacji wentylacji mechanicznej w ramach projektu:

Przebudowa budynku przy ul. Traugutta 5 w Watbrzychu w ramach zadania pn.:
"Poprawa efektywnosci energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Watbrzychu
poprzez termomodernizacje i remont"

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienianych robat:

— naprawa Scian i stropéw w obrebie montowanej instalacji wentylacji mechanicznej,

— montaz kanatéw wentylacyjnych,

— montaz wentylatoréw wspomagajacych wentylacje grawitacyjna,

— montaz kratek wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych,

— badania instalacji,

— regulacja dziatania instalacji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Instalacja wentylacyjna grawitacyjna - instalacja skfadajaca sie z kanatéw wentylacyjnych wraz
z ich wyposazeniem stuzgca do dostarczania lub usuwania powietrza do lub z pomieszczenia, w
ktorej ruch powietrza jest wywotywany réznicy gestosci mas powietrza wewnatrz i na zewnatrz
pomieszczenia.

Wentylacja mechaniczna - wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzgdzen mechanicznych lub
strumienicowych, wprowadzajgca powietrze w ruch

Instalacja wentylacji - zestaw urzadzen, zespotdw i elementdw wentylacyjnych stuzacych do
uzdatniania i rozprowadzania powietrza

Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego temperatury
Wentylator - urzadzenie stuzgce do wprawiania powietrza w ruch

Filtracja powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen
statych tub ciektych

Czerpnig wentylacyjna - element instalacji, przez ktory zasysane jest powietrze

Przepustnica - zespdt samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny
pozwalajacy na zamkniecie lub regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporéw przeptywu
Wentylacja mechaniczna pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego
czesci, majaca na celu usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie
powietrza  zewnetrznego, bedaca  wynikiem dziatania urzadzen  mechanicznych
wprowadzajacych powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji mechanicznej - zestaw urzadzen, zespotow i elementéw wentylacyjnych
stuzacych do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza
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Rozdziat powietrza w pomieszczeniu — rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni
z zastosowaniem nawiewnikow i wywiewnikow, w celu zagwarantowania wymaganych
warunkéw - intensywnosci wymiany powietrza, cisnienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci
wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu - w strefie przebywania ludzi.

Strefa przebywania ludzi — czes¢ przestrzeni pomieszczenia do wysokosci 2 m nad podtogg, a
takze nad pomostami, gdzie przebywaja ludzie, w ktérej za pomoca instalacji wentylacyjnej lub
klimatyzacyjnej trzeba zapewni¢ warunki mikroklimatu pomieszczenia.

Mikroklimat pomieszczenia — warunki klimatyczne istniejace w pomieszczeniu, bedace
wynikiem jednoczesnego oddziatywania stopnia czystosci, sktadu chemicznego, temperatury,
wilgotnosci wzglednej i predkosci ruchu powietrza, a takze otaczajgcych przegrod.
Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do
wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni.

Niezbedny strumien objetosci powietrza zewnetrznego — strumien powietrza zewnetrznego,
ktory ze wzgledow higienicznych nalezy doprowadzi¢ do oséb przebywajgcych w pomieszczeniu
w celu utrzymania odpowiedniej jakosci powietrza wewnetrznego, w tym zapewnienia odczucia
Swiezosci powietrza, odprowadzenia przykrych zapachdw i utrzymanie na wymaganym
poziomie zawartosci tlenku wegla i dwutlenku wegla.

Krotno$¢ wymian powietrza — ilos¢ wymian powietrza — liczcbowa wartos¢ intensywnosci
wentylacji pomieszczenia, liczba okreslajgca ile razy w ciggu godziny przeptywa przez
pomieszczenie strumien powietrza o objetosci réwnej objetosci pomieszczenia.

Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego — wartosci liczcbowe temperatury i
wilgotnosci wzglednej i innych pochodnych parametrow powietrza zewnetrznego, ktére nalezy
przyjmowac w danej miejscowosci przy obliczaniu i doborze urzadzen wentylacji i klimatyzacji
Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego — wartosci liczbowe temperatury,
wilgotnosci wzglednej i predkosci ruchu powietrza w strefie przebywania ludzi, ktore nalezy
przyjmowac- w funkcji przeznaczenia i trybu uzytkowania pomieszczen — przy obliczaniu i
doborze urzadzen wentylacji i klimatyzacji.

Uzdatnianie powietrza - Procesy realizowane przy uzyciu srodkéw technicznych, majgce na celu
zmiane jednej lub kilku wielkosci charakteryzujgcych stan i jakos¢ powietrza

Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego temperatury
Ogrzewanie powietrza wstepne — w klimatyzacji ogrzewanie powietrza przed podaniem go
innym procesom uzdatniania pod wzgledem cieplnym lub wilgotnosciowym

Ogrzewanie powietrza wtérne — w klimatyzacji ogrzewanie powietrza uprzednio uzdatnionego
pod wzgledem cieplnym I/lub wilgotnosciowym przed jego wprowadzeniem do pomieszczenia
Chtodzenie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na obnizaniu jego temperatury
Filtracja powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajgce na usuwaniu z niego zanieczyszczen
statych lub ciektych

Centrala wentylacyjna - zestawienie zespotdéw i urzadzen dobranych do realizacji planowanych
funkcji uzdatnienia i do ttoczenia powietrza, obecnie najczesciej wykonywanych w postaci
prefabrykowanych modutéw o jednakowych przekrojach dla danej wielkosci centrali

Czerpnia wentylacyjna - element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewnetrzne
Wyrzutnia wentylacyjna - element instalacji, przez ktéry powietrze jest usuwane na zewnatrz
Przewdd wentylacyjny - element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy
obudowe przestrzeni, przez ktdrg przeptywa powietrze

Przepustnica- zespdt samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdéd wentylacyjny,
pozwalajagcy na zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu
przeptywu
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Ttumik akustyczny - element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd majacy na celu
zmniejszenie hatasu przenoszonego droga powietrzng wzdtuz przewoddéw

Nawiewnik - element lub zespdt, przez ktéry powietrze naptywa do wentylowanej przestrzeni
Wywiewnik - element lub zespdt, przez ktdry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni
Otwor wentylacyjny - otwdr wyposazony w obudowe lub nie, wykonany w przegrodzie
przestrzeni wentylowanej majacy na celu zapewnienie przeptywu powietrza miedzy
pomieszczeniami

Pozostate okreslenia podstawowe zgodnie z ST — 0.0.0. ,,Wymagania ogdlne” oraz normami
panstwowymi.

1.5. Ogdélne wymagania

Instalacja wentylacji mechanicznej oraz wentylacji grawitacyjnej powinna, zapewnié obiektowi

budowlanemu, w ktérym jg wykonano, mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych

dotyczacych w szczegdlnosci :
— bezpieczenstwa konstrukcji,
— bezpieczenstwa pozarowego,
— bezpieczenstwa uzytkowania,
— odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
— ochrony przed hatasem i drganiami,
— oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

» Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art.5,22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” Arkady ,
Warszawa 1990.

» Odstepstwa od projektu moga dot.  jedynie dostosowania instalacji
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno — budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy
o takich samych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dot. zamiany materiatéw i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dot. przedmiotowej
instalacji.

2. MATERIALY
2.1. Postanowienia ogdlne
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne Iub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw
powinien by¢ dokonywany wg. wymagania i w sposdb okreslony aktualnymi normami.
Witasciwosci uzytych materiatdw muszg odpowiadac polskim normom, swiadectwom oraz
instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty
Badawcze.
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Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami:

— wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polska Norma lub aprobatg techniczna.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie. Sg to:

- wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami
wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majgcych istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej

- wyroby budowlane znakowane CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnie ze zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymogami podstawowymi.

- wyroby budowlane znajdujace w okreslonym przez Komisje Europejskg w wykazie
wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeinstwa dla ktorych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi zasadami sztuki budowlane;j

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, moga by¢ wyroby
wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu z ta dokumentacjg oraz z obowigzujacymi przepisami i normami.

Materiaty przed wbudowaniem kazdorazowo powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji,
badzZ inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.

Wymienione wyzej (réwniez w Projekcie) urzadzenia spetniajg wymagania zatozone przez
Projektanta, jednak nie musi by¢é w realizacji przyjeta ta technologia i wyroby tego wfasnie
Producenta. Wykonawca moze zastosowaé innego rodzaju urzadzenia pod warunkiem
spetnienia wymogodw i posiadania parametréw nie gorszych niz proponowana. Niniejsza uwaga
dotyczy wszystkich materiatéw wymienionych w zestawieniu

2.2. Przewody

Instalacje wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie nalezy
wykonac z rur systemowych wentylacyjnych typu ,,SPIRO”.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez zarysowan
oraz defektdw po obrébce mechanicznej. Wymiary przewoddw o przekroju prostokatnym i
kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

2.3. Urzadzenia
Instalacja ma by¢ wyposazona w urzadzenia zgodnie z dokumentacjg projektowa.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robaét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wytadunku

materiatow.
5
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4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przefadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem

sie zanieczyszczen. Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, ukfadajac je w pozycji
lezgcej jedno- lub wielowarstwowo.
Wykonawca jest zobowigzany ukfadaé rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw
w sposob zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub
pojedynczych rur. Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i
odttuszczania, itp.), powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzgdkowany, z zachowaniem
srodkow ostroznosci podanych przez producenta. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢é na
zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji fatwopalnych.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementdéw wyposazenia powinien odbywaé sie krytymi srodkami. Zaleca sie
transportowanie wyfacznie w oryginalnych opakowaniach producenta.
Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé w pojemnikach w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych.

4.3. Urzadzenia
Urzadzenia powinny byé przechowywane w pomieszczeniach w sposéb zabezpieczajacy
przed zniszczeniem. Urzadzenia nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ogledzin i sprawdzi miejsca montazu
instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, wytyczy trase przebiegu instalacji, wykuje
otwory w przegrodach budowlanych.

Zdemontowane elementy instalacji wentylacji mechanicznej sg wtasnoscig zamawiajacego.
5.2. Montaz przewodow

Miejsce zamontowania instalacji wentylacji mechanicznej i wentylacji grawitacyjnej

powinny spetnia¢ warunki dokumentacji projektowej. Zmiany dopuszcza sie wytacznie za zgoda
Inspektora Nadzoru.
Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac uszkodzenia przewodow.
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Rur
uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywanych robét:

— Wwyznaczenie miejsca zamontowania rur,
ufozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
— wykonanie potaczen,
— wykonanie mocowan korncowych
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W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych
pofaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Przejscia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielania pozarowego nalezy wykonywaé za pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajgcych. Do montazu rur na scianach stosowaé uchwyty
dopuszczone do stosowania w budownictwie i podlegajace akceptacji Inspektora nadzoru.

5.3. Montaz urzadzen

- wentylatory - sposdéb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpieczy¢ przed
przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku

- zasilenie elektryczne wirnika powinno mie¢ zgodny z oznaczeniem kierunek obrotéw
wentylatora

Usytuowanie urzadzen wentylacyjnych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do strony
obstugiwanej, w szczegdlnosci do urzadzen i aparatury regulacji automatycznej lub reczne;j.
Przed instalowaniem urzadzen nalezy usungac z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Urzadzenia na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu powietrza byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na urzadzeniu.

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
Wszystkie potgczenia rur, ksztattek muszg byé szczelne i taczone przy uzyciu materiatéw
uszczelniajacych.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji
— sprawdzenie, czy elementy urzgdzenia zostaty potgczone w prawidtowy sposob
— sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych
— sprawdzenie konstrukcji i wiasciwosci
— badanie szczelnosci urzadzen i tgcznikow elastycznych
— sprawdzenie zamocowania silnikow
— sprawdzenie obracania sie wirnika w obudowie
— sprawdzenie uksztattowania fopatek
— sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika
— sprawdzenie umiejscowienia i dostepu
— sprawdzenie rozmieszczenia czesci zasilajacych
— sprawdzenie systemu zabezpieczen
— j.w. odnosnie typow kabli
— j.w. odnosnie uziemienia
— j.w. odnos$nie schematow potfaczen w obudowach

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Postanowienia ogdlne
— Kontrola jakosci robot zwigzana z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej i
wentylacji grawitacyjnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”
— Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli
jakosci producenta.
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— Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robdét zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostaty spetnione,
nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac¢ badania materiatow.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdét w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w przepisach i zaakceptowang przez nadzor inwestorski.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

— sprawdzenie zabezpieczenia izolacja,

— sprawdzenie usytuowania urzadzen wentylacyjnych i zgodnosci wykonania instalacji z
dokumentacja wykonawczg, indywidualnymi wymogami producentéow urzadzen oraz
wpisami do dziennika budowy,

— sprawdzenia Swiadectw urzadzen, atestow, certyfikatdbw i innych wymaganych
dokumentéw,

— sprawdzenia stanu podparé i podwieszen urzadzen, armatury i przewodow,

— sprawdzenia szczelnosci podtaczen urzadzen,

— sprawdzenia nastaw wartosci zadanych.

6.3. Dokumenty ktore Wykonawca zobowigzany jest przedstawié przy odbiorze instalacji

Wentylacji mechanicznej i wentylacji grawitacyjnej :

— komplet dokumentacji techniczno — ruchowo — eksploatacyjnej,

— dziennik budowy,

— protokoty z badan ruchu prébnego i pomiaréw w zakresie umozliwiajgcym stwierdzenie,
czy urzadzenia, instalacje i wykonane roboty budowlano — montazowe odpowiadaja
warunkom technicznym,

— protokoét z przeprowadzonych pozytywnie odbioréw technicznych, préb i badan,

— dokumentacja powykonawcza.

— atesty, certyfikat i dopuszczenia do stosowania materiaty, armature i urzagdzenia

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji i dokumentacji projektowej, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce
wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazujg odchylenia cech od okreslonych w dokumentacji projektowe;j
lub okreslonych przez nadzoér inwestorski powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce
na jego koszt.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST —0.0.0. ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowaé zgodnie z formularzem wyceny robot
(przedmiarem robot).

Sposoéb obmierzania poszczegdlnych robot nalezy przyjmowac zgodnie z pozycjami
katalogowymi opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robat).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zasady odbioru robét

— 0Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST—0.0.0 ,,Wymagania ogdlne”

— Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

— Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji wodociggowej, nalezy wykona¢
zgodnie z ,Warunkami technicznymi i wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe.”

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac w stosunku do nastepujacych robat:

— przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (wymiary otwordéw),

— zgodnosc z pionem i zgodnos$¢ z kierunkiem w przypadku min. spadkéw odcinkow

poziomych

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokét stwierdzajgcy jakosé wykonania

oraz przydatnosci robot i elementéw do prawidtowego montazu.

— Po przeprowadzeniu robot przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonad
koncowego odbioru koncowego instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie

wykonania robot,

dziennik budowy,

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane

przez dostawcow materiatéw),

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

opinia kominiarska

protokoty przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ :

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w

Dzienniku budowy dot. zmian i odstepstw Dokumentacji projektowej,

— protokoty z odbioréw czesciowych i realizacjg postanowien dot. usuniecia usterek,

aktualnej dokumentacji projektowej -czy przeprowadzono wszystkie zmiany i

uzupetnienia

protokoty badan szczelnosci instalaciji.

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania rurociggow,
— préby szczelnosci przewodow,
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regulacja instalacji.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Z powyzszych odbiorow
Wykonaweca sporzadzi protokoty i podda je zatwierdzeniu przez nadzdr inwestorski.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST —0.0.0. ,,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

- szt. (sztuka)

dostawe materiatéw,

wykonanie roboét przygotowawczych

wywaz i utylizacje materiatéw odpadowych

przebicia otwordw,

uzupetnienie przebié

montaz i podfaczenie urzadzen

przeprowadzenie pomiardw i badan,

uprzatniecie miejsc montazu w/w elementéw,

opieka nad wykonanymi robotami do chwili przekazania Zamawiajgcemu.

- mb (metr biezacy)

dostawe materiatéw,

wykonanie robot przygotowawczych,

wywaz i utylizacje materiatéw odpadowych,

montaz przewodow wraz z ksztattkami i potgczeniami,

przeprowadzenie pomiardw i badan,

uprzatniecie miejsc montazu w/w elementéw,

opieka nad wykonanymi robotami do chwili przekazania Zamawiajgcemu.

- m? (metr kwadratowy)

wykonanie robot przygotowawczych,

dostawe materiatéw,

przeprowadzenie pomiardw i badan,

wywaz i utylizacje materiatéw odpadowych,

uprzatniecie miejsca wykonywania w/w elementéw,

opieka nad wykonanymi robotami do chwili przekazania Zamawiajgcemu.

- kpl. (komplet)

dostawe materiatéw,

wykonanie robot przygotowawczych,

wywaz i utylizacje materiatéw odpadowych,

montaz i podfaczenie urzadzen

przeprowadzenie pomiardw i badan,

uprzatniecie miejsc montazu w/w elementéw,

opieka nad wykonanymi robotami do chwili przekazania Zamawiajgcemu.
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- urzadz. (regulacja i sprawdzenie 1 urzadzenia)

wykonanie robot przygotowawczych,

przeprowadzenie sprawdzenia dziaftania i regulacji urzadzen,

uprzatniecie miejsc dokonywanych sprawdzen i regulacji,

opieka nad sprawdzonymi i wyregulowanymi urzadzeniami do chwili przekazania
Zamawiajacemu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Do wykonania robét objetych ST majg zastosowanie przepisy i normy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 ,W sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z dn. 15
czerwca 2002 r. Nr 75

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom Il "Instalacje
sanitarne i przemystowe" Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, wydanie z
1988 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady, Warszawa 1990.

PN-EN 1505: 2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokatnym - wymiary

PN-EN 1506: 2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kofowym — wymiary

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - terminologia

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i
badania

PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelno$é. Wymagania i
badania

PN-B-76002:1976 Wentylacja - Pofaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkow - Urzgdzenia wentylacyjne koncowe - Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych
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