0ZNACZENIE D-01 D-02 D-03 D-04 D-05 D-06 D-07
KOLOR BIALY DAB MILANO DAB MILANO DAB MILANO DAB MILANO DAB MILANO SZARY
MATERIAL ALUMINIUM CIEPtE DREWNIANE Z BLACHA RAMA Z DREWNA RAMA Z DREWNA RAMA Z DREWNA RAMA Z DREWNA STALOWE
ALUMINIOWA IGLASTEGO IGLASTEGO IGLASTEGO IGLASTEGO
wymiar s= [cm] 90+40 90 90 90 80 80 90
skrzydet
(od wewnatrz) | h= [cm] 200+50 200 200 200 200 200 200
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drzwi wejSciowe z naswietlem gornym drzwi do kottowni
(naswietle gorne bez mozliwoSci
otwierania)
El 30
Us < Unax = 1,3 W/mK atestowane
*Klasa odpornosci na wtamanie stolarki - RC2 | _ gr7yi drewniane wielowarstwowe 2z blacha
o Szklenie szybami zespolonymi w zestawie aluminiowa e trzy zawiasy na skrzydto e trzy zawiasy na skrzydto e trzy zawiasy na skrzydto e trzy zawiasy na skrzydto e trzy zawiasy

trzyszybowym, w uktadzie dwukomorowym z
termoramka

- trzy wzmocnione zawiasy trojelementowe
- wizjer szerokokatny w kolorze srebrnym (opcja)

e oScieznica wyposazona w prog ze
stali nierdzewnej

e o$cieznica wyposazona w prog
ze stali nierdzewnej

e oScieznica wyposazona w prog
ze stali nierdzewnej

e oScieznica wyposazona w prog
ze stali nierdzewnej

e okucia anodowane

e samozamykacz z funkgja

WYPOSAZENIE 'Ez';le"lie od zewnatrz - szyba antywtamaniowal o, ;aika pecznicjaca pod wptywem wysokiej o wypetnienie ptyta wibrowa e wypetnienie ptyta widrowa o wypetnienie ptyta wibrowa o wypetnienie ptyta wibrowa blokady
« Saklenie od N b ot ) temperatury we wrebie skrzydta ofworov./a N . ufworoya . ) ofworov./a N . ofworov./a N )
Perme 0d wewnatrz - szyba antywtamaniowa _ oécieznica wyposazona w prég ze stali -\svszfawk| aluminiowe o przekroju O\é/szfawkl aluminiowe o przekroju o\svszfawk| aluminiowe o przekroju G\élszfawkl aluminiowe o przekrojy
, nierdzewnej standardowy (90 mm) xe mm ) Xz mm ’ xe mm ) xe mm .
o Trzy zawiasy na skrzydto 2 niezale? ki 3-bol e szyba kora biata gr. 4 mm e szyba kora biata gr. 4 mm e szyba kora biata gr. 4 mm e szyba kora biata gr. 4 mm
e Ocieznica wyposazona w prég ze stali i nk|eza elzne zarrI{| - o.kcowe ikania cient o dotem wyposazyé w otwory o e klamka w ksztatcie litery U, z | e dotem wyposazyé w otwory o
nierdzewnej bﬂl‘ﬂ?;\yﬂl‘l};g)’ wspotczynnix przentkania ciepta sumarycznym przekroju 220 cm? zaokraglonym ergonomicznym sumarycznym przekroju 220 cm?
Okuci d = 7yt ksztatt . 85-105
:Botjcce‘aai?;wl;'v:/z;iniowe * Klamka w kszfatcie litery U, z zaokraglonym .\B‘IE‘{DOSBZYE'IV _UC_hW)’f "'athYS- thzpzrozn;wla b "
o Samozamkacz z funkcja blokady ergonomicznym ksztattem w drzwiach w poziomie mll‘ .um.ozdlwmj.acy swobo Ee
e Zasuwa pionowa dolna i gorna na skrzydle parteru na wys. 85-105 cm e Prer oo
o Blokada ?)rwarn:ia g y ® Bezporogowe w poziomie parteru Poruls.dzai(alcs S'Z{”a ;:Voszgam
inwalidzkich - dt. ok. 60 cm
¢ Dotem panel aluminiowy e klamka w ksztatcie litery U, z
e Dwa zamki otwierane jednym kluczem zaokraglonym ergonomicznym
o Pochwyt przyciskowy umozliwiajacy swobodne ksztattem na wys. 85-105 cm
otwieranie i uzytkowanie na kazdym poziomie o bezprogowe
pochwytu, w tym dla osob NPS na wdzkach
inwalidzkich
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S | PIWNICA - - - - - - - - - - - - 1 szt. -
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= z PARTER - 1 szt 1 szt 1 szt 1 szt 1 szt. 1 szt. 1 szt. - - - - - -
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‘Q & | I PIETRO - - 1 szt. 1 szt. - - - - 1 szt. 1 szt. 3 szt. 3 szt - -
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Q | PODDASZE - - 1 szt. 1 szt. - - - - 1 szt. 1 szt. 3 szt. 1 szt. - -
RAZEM - 1 szt. 3 szt. 3 szt 1szt. | 1szt. | 1szt. | 1 szt 2 szt. | 2 szt. | 6 szt. | & szt.| 1 szt -
& Biuro Redlizacji Inwestyciji
S8 | | inz. Stawomir Sobusiak w spadku
| =4 7 ul. Plac Zwycigstwa 6/1
58—-330 Jedlina—Zdrdj
Projektant: . . .
e Mgr inz. arch. Agnieszka Kwasniak UAN.V-7342/6/3/80/92
Projektant
spréewdz.: Mgr inz. arch. Janusz Kowalczyk 57/Ww/72 -
Przebudowa budynku przy ul. Traugutta 5 w Watbrzychu w
Temat: ramach zadania pn.: “Poprawa efektywnosci energetycznej
budynku przy ul. Traugutta 5 w Watbrzychu poprzez
termomodernizacjg i remont”
Adres: 58—300 WAELBRZYCH,
Dz. nr 408/4, 408/5, 408/6; obreb nr 0027 Srédmiescie 27,
Inwestor: Gmina Watbrzych
Pl. Magistracki 1, 58—300 Watbrzych
Tytut rys.:
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawle outorskim. Rysunek niniejszy nie mo2e byt w cafosci lub w czesci przery
lub bez pisemne]j zgody fimy projektowej




