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AI 01 PRZEDPOKÓJ
Hp=256cm 3.59 m²

płytki ceramiczne
drewnopodobne

AI 03 KUCHNIA
Hp=256cm 13.01 m²

płytki ceramiczne
drewnopodobne

AI 04 POKÓJ
Hp=256cm 9.58 m²
panele drewnopodobne

AI 05 POKÓJ
Hp=256cm 10.54 m²
panele drewnopodobne

AI 02 ŁAZIENKA
Hp=256cm 2.92 m²

płytki ceramiczne

CI 01 KOMUNIKACJA
Hp=256cm 17.45 m²

płytki gressowe

BI 02 KUCHNIA
Hp=263cm 11.53 m²

płytki ceramiczne
drewnopodobne

BI 03 ŁAZIENKA
Hp=256cm 3.62 m²

płytki ceramiczne

BI 01 PRZEDPOKÓJ
Hp=256cm 3.89 m²

płytki ceramiczne
drewnopodobne

BI 04 POKÓJ
Hp=256cm 10.74 m²
panele drewnopodobne

BI 05 POKÓJ
Hp=256cm 8.83 m²
panele drewnopodobne

N.O.
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PIĘTRO

L.P. Nazwa Wykończenie Wys. pom.
[cm] Pow. [m²]

AI 01 PRZEDPOKÓJ
płytki ceramiczne
drewnopodobne 256 3.59

AI 02 ŁAZIENKA płytki ceramiczne 256 2.92

AI 03 KUCHNIA
panele ceramiczne
drewnopodobne 256 13.01

AI 04 POKÓJ panele drewnopodobne 256 9.58
AI 05 POKÓJ panele drewnopodobne 256 10.54

SUMA "A" 39.64

BI 01 PREZDPOKÓJ
płytki ceramiczne
drewnopodobne 256 3.89

BI 02 KUCHNIA
płytki ceramiczne
drewnopodobne 256 11.53

BI 03 ŁAZIENKA płytki ceramiczne 256 3.62
BI 04 POKÓJ panele drewnopodobne 256 10.74
BI 05 POKÓJ panele drewnopodobne 256 8.83

SUMA "B" 38.62
C 01 KOMUNIKACJA płytki gressowe 256 17.45

SUMA "C" 17.45
KONDYGNACJA RAZEM 95.70

LEGENDA
OZNACZENIE OPIS

- projektowane wyburzenia

- projektowane zamurowania z cegły pełnej

- istniejące ściany nośne i działowe

N.O.

- projektowane ściany z bloczków gazobetonowych

- otwory wentylacyjne w drzwiach do pomieszczeń
sanitarnych, o pow. min. 220 cm²

∅160mm

- nawietrzaki okienne ręcznie sterowane zapewniające
wymianę powietrza w ilości 1szt. / 35 m² / h

- projektowane przewody wentylacyjne

- projektowane wejścia do lokali mieszkalnych

N.O.
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UWAGA !

1. Wymiarowanie otworów konstrukcyjnych (okien, drzwi, itp.) zamieszczono na
rysunkach konstrukcyjnych.
2. Wszystkie wentylacje w łazienkach wyposażyć w wentylatory
zintegrowane z oświetleniem łazienkowym. Obudowa kominów wentylacyjnych
z płyt GK na ruszcie stalowym.


