CZESC

BUDOWLANA



Przebudowa budynku przy ul. Traugutta 5 w Watbrzychu w ramach zadania pod nazwq: "Poprawa efektywnosci ener-
getycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Watbrzychu poprzez termomodernizacje i remont” PW

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Czes¢ opisowa

2. Czg$¢ rysunkowa

3. Kopie uprawnien oraz zaswiadczen przynaleznosci do Izby Inzynierow
4. Dokumenty formalno - prawne

OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest opracowane zgodnie z zawartag umow3d, kompletne z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze zosta¢ skierowane do realizacji.

P BIURO REALIZACJI INWESTYCJI
= =l Stawomir Sobusiak w spadku
- UL Plac Zwyciestwa 6/1

58-330 Jedlina Zdroj



Przebudowa budynku przy ul. Traugutta 5 w Watbrzychu w ramach zadania pod nazwq: "Poprawa efektywnosci ener-

getycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Watbrzychu poprzez termomodernizacje i remont”

Spis tresci

I. CZESC BUDOWLANA

1. TEMAT OPRACOWANIA

1.1 Dane techniczne budynku.

2. STAN PROJEKTOWANY

3. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNLU I JEGO ELEMENTOW
4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4.1 Sposdb uzytkowania.

4.2 Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych

4.3 Usytuowanie.

4.4 Rozmiary po przebudowie:

4.5 Sposob oddziatywania na otoczenie.

4.6 Projektowane zagospodarowanie dziatki.

4.7 Wptyw na srodowisko.

Inwestycja nie wywotuje zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.

5.

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

5.8

OPIS TECHNICZNY
Roboty rozbiérkowe.
Roboty ziemne.
Fundamenty.

Sciany zewnetrzne.
Sciany wewnetrzne.
Scianki dziatowe.
Szachty instalacyjne.

Stropy.

BIURO REALIZACJI INWESTYCJI

" =l Stawomir Sobusiak w spadku
- UL Plac Zwyciestwa 6/1

58-330 Jedlina Zdroj

10

10

10

11



Przebudowa budynku przy ul. Traugutta 5 w Watbrzychu w ramach zadania pod nazwq: "Poprawa efektywnosci ener-

getycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Watbrzychu poprzez termomodernizacje i remont” PW

5.9 Dach. 11
5.10 Kominy. 11
5.11 Posadzki. 12
5.12 Tynki. 13
5.13 Schody wewnetrzne. 13
5.14 Malatury. 14
5.15 Stolarka drzwiowa. 14
5.16 Stolarka okienna. 14
5.17 I1zolacje. 15
5.18 Elewacja. 15
5.19 Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe, parapety zewnetrzne 16
5.20 Wytyczne przy wykonaniu iniekcji krystalicznej (przepona pozioma). 17
5.21 Wykonanie utwardzenia terenu 17
5.22 Platforma dla oséb niepetnosprawnych 18
6. EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU I JEGO ELEMENTOW 19
6.1 Przedmiot ekspertyzy 19
6.2 Podstawa wykonania ekspertyzy 19
6.3 CEL EKSPERTYZY TECHNICZNEJ. 19
6.4 SKROCONY OPIS TECHNICZNY OBIEKTU - INWENTARYZACJA. 19
6.5 OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW BUDYNKU. 20
6._6 NALIZA | USTALENIE STANU TECHNICZNEJ SPRAWNOSCI ORAZ BEZPIECZENSTWA KONSTRUKCII |

UZYTKOWANIA. 21
7. WPLYW NA SRODOWISKO 22
8. WARUNKI OCHRONY PPOZ 22

BIORAC POD UWAGE PRZEZNACZENIE BUDYNKU, JEGO WYMIARY I POZOSTALE

PARAMETRY NIE WYMAGA UZGODNIENIA POD WZGLEDEM OCHRONY POZAROWE].

BIURO REALIZACJI INWESTYCJI

" =l Stawomir Sobusiak w spadku
- UL Plac Zwyciestwa 6/1

58-330 Jedlina Zdroj

22



Przebudowa budynku przy ul. Traugutta 5 w Watbrzychu w ramach zadania pod nazwq: "Poprawa efektywnosci ener-

getycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Watbrzychu poprzez termomodernizacje i remont” PW

I.

CZESC BUDOWLANA

TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy budynku przy ul. Traugutta 5 w
Watbrzychu w ramach zadania pod nazwa: "Poprawa efektywnosci energetycznej budynku
przy ul. Traugutta 5 w Waltbrzychu poprzez termomodernizacj¢ i remont”

Lokalizacja: ul. Traugutta 5; dziatka nr 408/4, 408/5, 408/6 obregb nr 27 Srédmiescie, jednost-
ka ewidencyjna Waltbrzych.

1.1 Dane techniczne budynku.

- Powierzchnia zabudowy 138,33m2,
- Powierzchnia uzytkowa 299,12m2,
W tym:

- powierzchnia komunikacji: 60,52m2,
- powierzchnia kottowni: 6,75m2,

- powierzchnia mieszkan: 231 ,85m2,
- Kubatura: 135 2m3,

- Kategoria obiektu: X1II
STAN PROJEKTOWANY

W ramach przebudowy przewiduje si¢ wykonanie:

Wykonanie zagospodarowania terenu.

Wykonanie ciggéw pieszych;

Wykonanie pochylnie dla niepetnosprawnych;

Przebudowa pomieszczen wg zaakceptowanej koncepcji;

Remont klatki schodowej;

. Podmurowanie $cian dla uzyskania odpowiedniej wysokoSci pomieszczen na ostatniej

PR o e =

kondygnac;ji.

5. Wymiang stropow.

6. Likwidacj¢ niektérych pomieszczen piwnicy poprzez zasypanie pomieszczen, z wydziele-
niem centralnej kotlowni;

7. Wykonanie nowych przewodéw wentylacyjnych dla pomieszczen higieniczno sanitar-
nych.
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8. Wymiana stolarki drzwiowej oraz wymiana stolarki okiennej z renowacjg istniejacej sto-
larki drzwiowe;.

9. Wykonanie prac wykonczeniowych w zakresie $cian i podtég z posadzkami.

10. Wykonanie termomodernizacji budynku;

11. Wykonanie nowego przekrycia dachowego;

12. Wykonanie nowych instalacji sanitarnych wewnetrznych.

13. Wykonanie wspdlnej kottowni dla wszystkich lokali mieszkalnych.

14. Wykonanie nowych instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

15. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynku.

3.  OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNLU I JEGO ELEMENTOW

Budynek przy ul. Traugutta 5 — budynek mieszkalny.

Ocena stanu technicznego wykonana pod katem przebudowy budynku — dostosowanie do
wymagan i potrzeb lokali mieszkalnych (komunalnych) wraz z cze$ciami komunikacyjnymi i
klatkg schodowg oraz dla wykonania termomodernizacji budynku.

Elementy budynku poddane ocenie: fundamenty, sciany konstrukcyjne zewngtrzne i we-
wnetrzne, strop oraz dach i kominy.

1. Fundamenty.

Nie dokonano odkrywek. Budynek bez widocznych $ladéw spgkan i zarysowan w obrebie
scian fundamentowych — ogledziny od strony piwnicy budynku.

2. Sciany fundamentowe — wykonane w technologii murowanej z elementéw drobnowymiaro-
wych. Statyka $cian niezaburzona. Wystepuja lokalne uszkodzenia mechaniczne powierzchni
scian. Stwierdzono brak skutecznej izolacji przeciw wilgociowej i cieplnej $cian fundamen-
towych. Wystepuje znaczne zawilgocenie Scian piwnicznych. Nalezy wykona¢ nowe izolacje
scian fundamentowych od strony wewng¢trznej 1 zewngtrzne;.

3. Sciany konstrukcyijne.

Technologia wykonania — konstrukcja tradycyjna, murowana z elementoéw drobnowymiaro-
wych — $ciany ceglane na zaprawie cementowo wapiennej z wyprawami tynkarskimi. Nie-
liczne spekania i zarysowania. Wystepuja lokalne peknigcia $cian nad nadprozami okiennymi.
Tynk na $cianach zewnetrznych w czgsci odspojony z zarysowaniami i ubytkami i zawilgoce-
nie w czesci styku z gruntem. Sciany zewnetrzne bez izolacji termicznej. Stan techniczny
umozliwia ich dalsze wykorzystanie i wykonanie izolacji termicznej przy zachowaniu prac
budowlanych wykazanych w niniejszym opracowaniu projektowym.

4. Stropy — nad piwnicg wykonano jako sklepienia ceglane, w obrebie klatki schodowej stropy
odcinkowe, nad pozostatymi pomieszczeniami drewniane. Podtogi stropéw zdewastowane
przez lokatoréw. Nie okreslono stanu belek stropowych.

5. Kominy — murowane z cegly petne;.
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6. Biegi schodowe — konstrukcja stalowa z drewnianymi stopniami. Schody wykazujg zrézni-
cowanie wysokosciowe stopni. Schody przewidziano do wykonania na nowo, ze wzgledy na
zmian¢ uktadu pomieszczen w budynku.

7. Dach — konstrukcja ciesielska typowa. Dach o konstrukcji drewnianej kryty papa. Brak im-
pregnacji wiezby dachowej. Dach ze wzgledu na podwyzszenie budynku zostanie wykonany
na nowo przy zastosowaniu nowej konstrukcji.

Podsumowanie:
Po wprowadzeniu usprawnien projektowych dalsze uzytkowanie obiektu bedzie mozliwe.

4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowy budynek znajdujg si¢ na obszarze zabudowanym przy ul. Traugutta. Dojazd do
budynku od ul. Andrzeja Wajdy.

Budynek przy ul. Traugutta 5 jest budynkiem czterokondygnacyjnym, podpiwniczonym, z
poddaszem uzytkowym (komorki lokatorskie + lokal mieszkalny). Ilo§¢ kondygnacji pozosta-
je bez zmian. Dla uzyskania lokali mieszkalnych na ostatniej kondygnacji spetniajacych obo-
wigzujace przepisy przewiduje si¢ podmurowanie i podwyzszenie budynku. Powierzchnia za-
budowy budynku pozostaje bez zmian. Powierzchnia uzytkowa zostaje dostosowana do no-
wych potrzeb. Wykaz i uktad pomieszczen istniejagcych pokazano w czgsci rysunkowej, in-
wentaryzacyjnej opracowania. Prace projektowe maja na celu dostosowanie budynku do
obecnych przepiséw i wymagan techniczno budowlanych. Piwnica w budynku za wyjatkiem
pomieszczenia przewidzianego na kottownig, zostanie zasypana na petng wysokos¢.

4.1 Sposoéb uzytkowania.

Budynek zamieszkania zbiorowego — budynek mieszkalny, wielorodzinny. Sposéb uzytkowa-
nia pozostaje bez mian.

4.2 Dostepnos¢ dla 0oséb niepetnosprawnych

Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych bedzie zapewniona poprzez wykonanie pochylni dla
0sOb niepetnosprawnych przed budynkiem. Wewnatrz budynku przewidziano dwa lokale
mieszkalne dostosowane do wymogdéw osoby niepelnosprawnej poruszajacej si¢ na wozku
inwalidzkim, zlokalizowane na parterze.

4.3 Usytuowanie.

Budynek usytuowany na dziatce nr 408/4, obreb nr 27 Srédmiescie.
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4.4 Rozmiary po przebudowie:

Budynek ul. Traugutta 5 - szerokos¢ budynku 14,35m; wysokos¢ budynku 9,87m (od pozio-
mu terenu przed wejsciem do budynku do gérnej warstwy ocieplenia stropu nad ostatnig kon-
dygnacja); powierzchnia zabudowy budynku 138,33m?

4.5 Sposdb oddziatywania na otoczenie.

Spos6b oddziatywania budynku bez zmian. Brak negatywnego oddzialywania inwestycji na
srodowisko. Inwestycja nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziaty-
wac na srodowisko.

4.6 Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Istniejacy stan zagospodarowania dzialki to teren zabudowany budynkiem wielorodzinnym.
Budynek posiadaja powigzanie do drogi (istniejacy wjazd) — ul. Traugutta. Wjazd nie jest ob-
jety opracowaniem projektowym.

Dla usprawnienia funkcjonowania budynku zaprojektowano utwardzenie terenu i wykonanie
nawierzchni chodnikowej z kostki betonowej oraz uporzadkowania i wykonaniem podjazdu
dla os6b niepelnosprawnych. Zakres prac pokazano w czgsci rysunkowej opracowania.

Uktad komunikacyjny na dzialce pozostaje bez zmian. Wejscie giéwne z poziomu terenu -
przeprojektowano uklad schodéw zewnetrznych dostosowujac do potrzeb oséb niepetno-
sprawnych i obecnych WT.

4.7 Wptyw na srodowisko.
Inwestycja nie wywoluje zagrozen dla srodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikow.

5. OPIS TECHNICZNY

5.1 Roboty rozbiérkowe.

Zaprojektowano rozbidrki w zakresie $cian dzialowych wewnatrz budynku (patrz cze$¢ rysunkowa
opracowania).

Zaprojektowano rozbiorki posadzek i warstw podposadzkowych oraz tynkéw i oktadzin na sufitach
1 Scianach wewnatrz budynku.

Projektuje si¢ rozbiorke stropéw miedzy kondygnacyjnych.

Projektuje si¢ rozbiorke schodéw wewnetrznych i zewnetrznych budynku wraz ze spocznikami;
Projektuje si¢ rozbidrke stropu nad piwnica.

Projektuje si¢ rozbiérke nawierzchni na ciggach pieszo jezdnych wraz z obrzezami i kraweznikami.
Projektuje si¢ catkowita rozbidrke konstrukcji dachu i pokrycia dachowego.

Projektuje si¢ zbicie tynkow zewnetrznych w catosci.

Projektuje si¢ rozbidrke stolarki okiennej i drzwiowe;.

Materiat rozbiérkowy usuna¢ z placu budowy i podda¢ utylizacji.
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5.2 Roboty ziemne.

W zakres rob6t ziemnych wchodzi komplet rob6t ziemnych pozwalajacych na wykonanie inwesty-
Cji.

Zaktada wykonanie wykopow wasko przestrzennych przy $cianach zewnetrznych budynku pod pro-
jektowane izolacje przeciw wilgociowe i termiczne budynku. Zaktada si¢ wykonanie rob6t ziem-
nych pod wykonanie pochylni dla 0s6b niepetnosprawnych oraz wykonanie utwardzen nawierzchni.
Projektuje si¢ wykonanie rob6t ziemnych sposobem recznym. Zasypki wykopéw wykona¢ z grun-
tow zageszczanych. Projektuje si¢ zasypanie wykopow z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5mm.
Zageszczenie gruntu po zasypaniu do stopnia [s>0,93.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie ze STWiORB.

Nadmiar ziemi wykorzysta¢ do plantowania terenu od strony elewacji tylnej a pozostalos¢ wywiez¢
na wysypisko odpadéw i zutylizowac.

5.3 Fundamenty.

Projektuje si¢ wykonanie fundamentéw pod nowo projektowane schody na zewnatrz budynku oraz
pochylni¢ dla niepetnosprawnych. Projektuje si¢ fundamenty w postaci taw fundamentowych pod
elementy no$ne. Fundamenty wedtug cze¢sci rysunkowej projektu wykonawczego. Zaprojektowano
monolityczne fundamenty zelbetowe z betonu klasy C20/25, zbrojone prgtami stalowymi — stal
AIIL.

Fundamenty wykona¢ wedtug projektéw wykonawczych.

54 Sciany zewnetrzne.

Zaprojektowano ocieplenie powierzchni zewnetrznych $cian budynku w oparciu o ETICS, polega-
jaca na wykonaniu na odpowiednio przygotowanej powierzchni elewacji budynku warstwy izola-
cyjnej z ptyt styropianowych A=0,032 W/m*K o grubosci 150mm, przymocowanych do podtoza za
pomoca masy klejacej i tacznikéw mechanicznych (min. 4 szt/ 1m?) i wykonczeniu cienkg wyprawa
tynkarska (silikonowy tynk barwiony w masie) gr. 1,5mm zbrojong tkaning szklana.

W czesci Scian zaprojektowano zmiang wymiaréw otwordw drzwiowych i okiennych. W miejscach
poszerzen zamontowac nadproza systemowe. Wykaz nadprozy i ich lokalizacje pokazano w czesci
rysunkowej opracowania.

Z uwagi na zarysowania wystepujace na $cianach zewnetrznych projektuje si¢ wykonanie przeszy¢
scian na ich pelng grubos¢ z cegiet pelnych kl. 150 na zaprawach cementowo wapiennych.

Przed wykonaniem izolacji p. wilgociowej wykona¢ wzmocnienie ptaszczyzny Sciany fundamen-
towej poprzez wykonanie Scianki dociskowej, betonowej z betonu C20/25 W8(wodoszczelny).
Scianka dociskowa gr. 12cm, zbrojona siatkami stalowymi z pretéw @8mm w rozstawie 15x15cm.
Siatki uktadane podwojne.

Na tak przygotowanej powierzchni $cian zewnetrznych piwnic wykona¢ izolacj¢ przeciw wilgoci z
mas bitumicznych metoda natryskowg w uktadzie dwukrotnym. Izolacj¢ wykona¢ takze od strony
wewnetrznej Scian piwnic przed ich zasypaniem.
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Sciany fundamentowe od zewnatrz ociepli¢ styropianem XPS gr. 150mm od poziomu posadzki w
piwnicy do poziomu min.30cm powyzej gruntu. [zolacj¢ ponizej poziomu gruntu zabezpieczy¢ folig
kubetkowg zwienczong systemowg listwg wentylacyjna.

7

5.5 Sciany wewnetrzne.

Projektuje si¢ rozbiérke wewnetrznych ceramicznych, gipsowo kartonowych i drewnianych $cian
dziatowych nie stanowigcych konstrukcji budynku i nie majacych wptywu na nia.

Projektuje si¢ wykonanie nowych $cian wewnetrznych (dziatowych) systemowych z profili stalo-
wych z rdzeniem z welny mineralnej, obudowanych ptytami gipsowo kartonowymi. Zaprojektowa-
no $ciany dziatowe na profilu SOmm z obustronnym podwdjnych ptytowaniem z ptyt gipsowo kar-
tonowych 12,5mm. W miejscach otworéw drzwiowych zamocowa¢ wzmocnione profile osciezni-
cowe typu UASO.

Uktad $cian pokazano czg$ci rysunkowej opracowania.

Stosowac si¢ $cisle do wskazan z rozwigzan systemowych przyjetego systemu $ciennego, rowno-
waznego z zaprojektowanym.

W miejscach nowych otworéw drzwiowych oraz poszerzanych otworéw drzwiowych zaprojekto-
wano wykonanie nowych nadprozy drzwiowych z belek zelbetowych typu L19. Wykaz i rozmiesz-
czenie nadprozy pokazano w czesci rysunkowej opracowania. Stare nadproza w otworach posze-
rzanych rozebrac.

Projektuje si¢ nowa Sciang zewnetrzng jednego pionu lokali mieszkalnych oddzielajacej od klatki
schodowej oraz $ciang wydzielajaca pomieszczenie kottowni. Sciany wykonaé¢ jako murowane z
bloczkéw gazobetonowych grubosci 24cm odm. 600 na zaprawie cienkowarstwowe;j.

Wszelkie podmurowania, zamurowania otwordw, bruzd, wnek itp. wykona¢ z ceglty petnej kl. 150
na zaprawie cementowo wapiennej dla zachowania jednolitej struktury $ciennej w budynkach.
Roboty murarskie prowadzi¢ wedtug STWiORB.

5.6 Scianki dzialowe.

Wszystkie istniejgce $cianki dzialowe do rozbioérki. Projektuje si¢ wykonanie nowych $Scianek
dziatowych. Wszystkie $cianki dziatowe, zaprojektowano jako murowane z bloczkéw gazobetono-
wych grubosci 12cm murowanych na zaprawie cienkowarstwowe;j.

5.7 Szachty instalacyjne.

Projektuje si¢ wykonanie szach6w instalacyjnych na petng wysoko$¢ komunikacji. Szachty o
konstrukcji stalowej z profili CU50 wzmocnione w naroznikach i obrebie drzwiczek rewizyjnych
profilami UARSO0. Lokalizacja na rzutach kondygnacji poszczegdlnych budynkow.

Szachty obudowa¢ ptytami gipsowo widrowymi (wzmocnienie widrami drewna - twardymi)
15x1200x200mm. Szachty wykonczy¢ jak pozostata cz¢$¢ pomieszczenia.

Zaktada si¢ montaz drzwiczek rewizyjnych, metalowych malowanych proszkowo w kolorze
biatym po 4 sztuki w kazdym szachcie. Drzwiczki o wymiarach umozliwiajacych dostgp techniczny
do napraw i konserwacji.
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5.8 Stropy.

Projektuje si¢ wykonanie nowych stropéw w miejsce istniejacych stropdw drewnianych.

Nowe stropy wykona¢ jako typowe rozwiazanie z wykorzystaniem belek strunobetonowych z wy-
petnieniem z pustakéw betonowych. Uktad belek i ptyt stropowych wedtug projektu warsztatowego
producenta stropéw przyjetego przez Wykonawce do realizacji. Warstwy stropowe opisano na ry-
sunkach (przekr6j). Wszystkie stropy wykona¢ wedtug czesci konstrukcyjnej projektu. Klasa od-
pornosci ogniowej stropOw projektowanych REI60. Grubos$¢ elementu konstrukcyjnego stropu
26,0cm.

Zaprojektowane stropy s3 belkowo — pustakowymi, prefabrykowanymi stropami ggstozebrowymi.
Stropy te sktadajg si¢ ze sprezonych, strunobetonowych belek oraz wypetnien w postaci zwirobeto-
nowych, wibroprasowanych pustakéw stropowych. Uzupelnieniem systemu sg: zbrojenia przypod-
porowe, zgrzewane maty siatki stalowej oraz beton monolityczny wylewany na budowie.
Zaprojektowane pustaki z czystego (bez domieszek popiotéw) wibroprasowanego betonu, mata ma-
sa dzigki cienkosciennej konstrukcji, duza wytrzymato$¢ (ponad 250 kg obcigzenia punktowego
5x5 cm).

5.9 Dach.

Projektuje si¢ wykonanie nowej konstrukcji wiezby dachowej. w zwigzku z podwyzszeniem $cian
budynku. Nowa konstrukcja wykonana zostanie z drewna drzew iglastych w klasie minimum C24.
Konstrukcja zabezpieczona zostanie ci§nieniowo $rodkami impregnacyjnymi przeciw porazeniom
owadami i grzybami oraz przeciwpozarowo do stopnia trudnozapalnosci. Drewniane elementy ze-
wngetrzne dachu zostang oheblowane i pomalowa¢ impregnatami koloryzujacymi.

Zaprojektowano pokrycie dachu — blacha stalowa, powlekana, w panelach prefabrykowanych mo-
cowanych na rabek.

Dach wyposazy¢ w tawy kominiarskie i stopnie umozliwiajace dostgp do wyrzutni wentylacji i pa-
neli fotowoltaicznych oraz do komina spalinowego.

Na krawedziach dachu zamontowac $niegotapy systemowe, dedykowane do projektowanego rodza-
ju pokrycia dachowego.

UWAGTI:
Przewiduje si¢ wykonanie instalacji odgromowej wraz z masztami. Instalacj¢ nalezy wykonaé¢ wg
obowiazujacych przepisow, z zastosowaniem drutu o Srednicy 8mm.

5.10 Kominy.

Pozostawia si¢ istniejace trzony kominowe.

Zaprojektowano nowe kanaly wentylacyjne dla pomieszczen higieniczno sanitarnych i mieszkal-
nych. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ wykorzystania istniejgcych przewodéw kominowych po wykona-
niu odkrywek i ich przegladzie. W przypadku wykorzystania istniejgcych kanatéw zaktada si¢ ich
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oczyszczenie na catg wysokos¢ i odgruzowanie. Po oczyszczeniu zaktada si¢ wykonanie frezowania
mechanicznego przewodéw w kominach dla uzyskania $rednic kanatéw umozliwiajagcych wprowa-
dzenie wktadow stalowych ze stali nierdzewnej dla projektowanych kanatéw wentylacyjnych. Nie
zaktada si¢ wykonywania kanaléw dymowych 1 spalinowych w istniejacych trzonach kominowych.
Dla odprowadzenia spalin z kotlowni zlokalizowanej w budynku gospodarczym projektuje si¢ wy-
konanie nowych kominéw stalowych, systemowych, z izolacjami termicznymi wedlug wytycznych
branzowych — instalacje sanitarne.

Nowe kanaly wentylacyjne wykonane zostang z systemowych ksztattek ceramicznych z przewodem
wentylacyjnym $rednicy 160mm murowanych na zaprawie cementowej. Przewiduje si¢ doktadanie
kanaléw wraz z kolejnymi kondygnacjami.

Roboty murowe

Kominy istniejace: W opracowaniu przewiduje si¢ przemurowanie kominéw na wysokosci ponad
potacia dachu. Kominy po przemurowaniu powinien wystawa¢ ponad pola¢ dachu na wysokos¢
120cm ponad kalenice dachu. Co trzecig warstwe cegiet nalezy przetozy¢ zbrojeniem w postaci
trzech pretdw stalowych §r. 6 mm ze stali A-I. Przemurowanie wykonac¢ z cegly klinkierowej pet-
nej. Projektuje si¢ wykonanie przemurowania kominéw z cegly w kolorze naturalnej czerwieni.
Spoina w kolorze grafitowym. Stosowa¢ do murowania i spoinowania zaprawy dedykowane do mu-
rowania klinkieru.

Kominy nowe: Na odcinku powyzej stropu ostatniej kondygnacji przewiduje si¢ wymurowanie
nowych kominéw na wysokos¢ umozliwiajaca wyprowadzi¢ przewody kominowe minimum 40cm
ponad potacig dachu. Co trzecig warstwe cegiel nalezy przetozy¢ zbrojeniem w postaci trzech pre-
tow stalowych sr. 6mm ze stali A-I. Przemurowanie wykona¢ z cegly klinkierowej petnej. Projektu-
je si¢ wykonanie przemurowania kominéw z cegly w kolorze naturalnej czerwieni. Spoina w kolo-
rze grafitowym. Stosowa¢ do murowania i spoinowania zaprawy dedykowane do murowania klin-
kieru.

Kanaty wentylacyjne nalezy wyprowadzi¢ przelotowo na boki komina.

Zar6éwno istniejace jak 1 nowoprojektowane kominy zakonczy¢ czapami kominowymi wykonanymi
z plyt granitowych grubosci Scm. Krawedz ptyty powinna wystawa¢ minimum Scm poza obrys
komina. Przy krawedzi od spodu w ptycie nalezy wykona¢ nacigcie petnigce role kapinosa.

5.11 Posadzki.

W zwigzku z wymiang stropoOw projekt zaktada wykonanie nowych warstw posadzkowych na
wszystkich kondygnacjach.

Projektuje si¢ posadzki cementowe wykonywane mechanicznie, zbrojone na catej powierzchni
wiéknem polimerowym, rozproszonym.

Nowe warstwy posadzkowe wykona¢ wedtug czesci rysunkowej opracowania. Warstwy posadzko-
we pokazano na rysunku — przekrdj.
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Rodzaj posadzek pokazano w czgsci rysunkowej opracowania indywidualnie dla kazdego pomiesz-
czenia.

Na stropach pod posadzkami wykona¢ izolacje akustyczno termiczne z plyt styropianowych typu
,»podtoga” EPS150-035 w uktadzie dwoch warstw mijankowo 2+2cm. Pod i nad styropianem uto-
zy¢ izolacje¢ z folii budowlanej gr. 0,2mm.

5.12 Tynki.

Projektuje si¢ catkowite usunigcie starych tynkéw i okladzin $ciennych ze wzgledu na ich znaczne
zawilgocenie, uszkodzenia i odspojenia.

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem bruzd w $cianach wewnetrznych pod projektowane insta-
lacje elektryczne 1 sanitarne, nalezy prowadzi¢ przy uzyciu mechanicznych bruzdownic oraz stosu-
jac przewierty za pomocag wiertnic koronkowych. Nie narusza¢ struktury Sciany przy uzyciu
mlotéw mechanicznych i kucia recznego.

Zaprojektowano wykonanie odgrzybiania $cian na calej powierzchni wszystkich $cian w budynku.
Odgrzybianie wykona¢ preparatami dedykowanymi do zwalczania objawow infekcji mikrobiolo-
gicznych (grzyby plesniowe i glony). Z uwagi na znaczne nieréwnosci, wzery i ubytki w plaszczy-
znach istniejacych $cian, zaktada si¢ wykonanie wstepnego narzutu cementowo wapiennego oraz
szpaldowania czesci $cian przed wykonaniem tynkéw wiasciwych. Ze wzgledu na wiek budynku
zaktada si¢ wykonanie wzmocnienie tynkéw poprzez wykonania siatkowania.

Na istniejgcych $Scianach nosnych (konstrukcyjnych) w poziomie parteru przewiduje si¢ wykonanie
nowych tynkéw renowacyjnych w technologii WTA. Tynki renowacyjne wykonczy¢ warstwa szpa-
chli wygtadzajacej i malowaniem farbami krzemianowymi o wysokiej dyfuzji pary wodne;.

Na pozostatych $cianach parteru i wszystkich $cian murowanych powyzej parteru projektuje si¢
wykonanie na $cianach i sufitach tynkéw maszynowych cementowo wapiennych kat III.

Na tynkach wykona¢ nowe gladzie wapienne z gotowych suchych zapraw. Na wszystkich tynkach
cem-wap stosowac¢ narozniki stalowe perforowane do tynkéw mokrych z blachy aluminiowej z
siatka ciggniong. Na sufitach projektuje si¢ wykonanie tynkéw cementowo wapiennych kategorii III
z gtadziami wapiennymi.

Oktadziny $cienne w pomieszczeniach sanitarnych wykona¢ z materiatéw zmywalnych — ptytki ce-
ramiczne na wysoko$¢ 2,0m od podtogi.

5.13 Schody wewnetrzne.

Projektuje si¢ wykonanie nowych schodéw wewnetrznych dwubiegowych. Schody o konstrukcji
zelbetowej z betonu C20/25 zbrojone pretami ze stali A-1II. Ze wzgledu na uktad $cian konstruk-
cyjnych szeroko$¢ biegéw schodowych pozostawia si¢ bez zmian.

Balustrada wewnetrzna, schodowa wysokosci 110cm z rur metalowych dn 50mm z tralkami z rur
dnl5 mm w rozstawie co 12cm. Balustrada ocynkowana, malowana proszkowo i skrecana na bu-
dowie. Kolor RAL 8015 mtotkowany. Mocowanie balustrady do konstrukcji biegu schodowego za
pomoca kotew stalowych. Warunek podstawowy: szerokos¢ biegu mierzona pomi¢dzy $ciang a po-
chwytem balustrady minimum 120cm.
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Wykonczenie schodéw wykona¢ z ptytek gres 30x30cm na zaprawach klejowych. Stosowac syste-
mowe stopnice schodowe z ryflowaniem na ptytkach. Klasa antyposlizgowosci dla ptytek min. R9.
Na potaczeniu ze $ciang stosowac¢ cokoty schodowe wysokosci 10cm.

Schody wykona¢ wedtug czesci konstrukcyjnej projektu i wedtug projektu wykonawczego.

5.14 Malatury.

Projektuje si¢ wykonanie malatury $ciennej w pomieszczeniach mieszkalnych z farb silikonowych
o podwyzszonej dyfuzji pary wodnej w kolorystyce na roboczo ustalonej z Inwestorem.

Na lamperiach w ciggach komunikacyjnych wykona¢ malowanie z farb lateksowych do wysokosci
150cm od poziomu posadzki. Powyzej malowanie farbami silikonowymi o podwyzszonej dyfuzji
pary wodnej. Kolorystyka na roboczo ustalona z Inwestorem.

Pomieszczenia higieniczno sanitarne wykonczy¢ oktadzing $cienng na wysokos¢ 2,00m z plytek ce-
ramicznych. Powyzej malowanie $cian farbami lateksowymi, zmywalnymi, dedykowanymi do po-
mieszczen sanitarnych (tazienki).

Pozostale pomieszczenia malowaé farbami zmywalnymi dedykowanymi do pomieszczen kuchen-
nych. Kolor $cian kuchni — biaty.

Projektuje si¢ natryskowe malowanie wszystkich powierzchni sciennych i sufitowych.

5.15 Stolarka drzwiowa.

Drzwi wewnatrz pomieszczen mieszkalnych wykona¢ jako drzwi systemowe ptycinowe z osciezni-
cami metalowymi wykonczonymi fabrycznie (malatury fabryczne). Do pomieszczen sanitarnych
stosowac¢ drzwi systemowe z wentylacja nawiewna. Drzwi wykona¢ wedlug zestawienia stolarki
drzwiowej w projekcie wykonawczym.

Drzwi wejsciowe do budynku — wykona¢ renowacje drzwi istniejacy wedlug wytycznych
PW(czesciowo szklone). W drzwiach zamontowa¢ samozamykacz 1 elektrozamek z mozliwoscia
sterowania domofonem. Drzwi jednoskrzydiowe ze zdobionym naswietlem.

Drzwi wejéciowe do budynku wykonaé¢ jako drewniane dwuskrzydlowe (U=1,30W/m’K) czg$cio-
wo szklone. W drzwiach zamontowa¢ samozamykacz i elektrozamek z mozliwo$cig sterowania
domofonem. Drzwi wykona¢ jako drewniane z drewna ,,meranti”’. Skrzydta drzwiowe stylizowane.
Stosowac po trzy zawiasy na skrzydto. Okucie drzwi metalowe ze stali nierdzewnej. Drzwi wypo-
sazy¢ w samozamykacz i1 blokade skrzydta. Stosowac cokoliki mosi¢zne w skrzydtach drzwiowych
wys. 15cm.

5.16 Stolarka okienna.

Projektuje si¢ w calym obiekcie wykonanie nowej stolarki okiennej PCV w kolorze biatym z profili
minimum pigciokomorowych (U=1,30W/m’K). Nalezy zachowac¢ podziat krzyzowy ram okiennych
poprzez zastosowanie stupkéw i poprzeczek statych. Na stupkach i1 poprzeczkach wykona¢ profilo-
wane listwy ozdobne wedtug wzoru z projektu wykonawczego.
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Okna wyposazone w nawietrzaki okienne recznie sterowane. Nawietrzaki: typu N4 - nawiewnik z
precyzyjnym nastawem, z mozliwoscig przymknigcia + O1 - okap standardowy. Kolory: — bialy.
Przeptyw powietrza (min-max) przy 10 Pa: 6-30 m’/h.

Ttumienie akustyczne: 31 dB (A). Wymiary (szer. x wys. x gleb.): 407x41x30 mm

Wymiary okien podano na rysunkach. Okna o funkcji rozwierno uchylne;.

Okucia okienne (klamki) metalowe, malowane proszkowo w kolorze biatym.

Po demontazu starych okien wykona¢ podmuréwki z cegiet pod projektowane nowe okna PVC.
Parapety wewnetrzne wykona¢ z PVC komorowego w kolorze bialym z systemowymi bocznymi
zaslepkami.

Okapniki zewnetrzne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0.6mm, powlekanej w kolorze
grafitowym z bocznymi zaslepkami z PVC.

Wewnetrzne parapety w klatce schodowej wykonac jako granitowe, polerowane z wyoblonymi
krawedziami. Grubos$¢ ptyty 30mm. Szerokos$¢ parapetu dostosowana do grubosci muru, krawedz
zewngtrzna powinna wystawa¢ min 2cm poza lico $ciany. Docelowe wymiary ptyt parapetowych
dobra¢ z natury po wymianie okien.

5.17 Izolacje.
Projektuje si¢ wykonanie nowych izolacji poziomych i pionowych w budynku. Projektuje si¢ wy-
konanie izolacji pionowej na Scianach fundamentowych z mas bitumicznych. Uktad warstw izola-
cji:
- Scian fundamentowa
- §cianka dociskowa Zelbetowa
- grunt bitumiczny
- izolacja wtasciwa z masy bitumicznej natryskowa w uktadzie dwukrotnym
- izolacja ochronna termiczna z ptyty styrodur XPS grubosci 100mm
- folia kubetkowa ochronna z listwa wentylacyjng zwienczajacg, systemowa.

Projektuje si¢ wykonanie izolacji akustycznej pod posadzkami cementowymi na stropach z ptyt sty-
ropianowych typ ,,podtoga” w uktadzie 20+20mm mijankowo. Pod ptytami styropianowymi utozy¢
izolacje przeciwwilgociowg z folii budowlanej izolacyjnej.

W pomieszczeniach sanitarnych (tazienki) wykona¢ podposadzkowg izolacje przeciwwilgociowg z
dwoéch warstw folii izolacyjnej budowlanej. Dodatkowo w obrebie tazienek pod posadzka z ptytek
wykona¢ na calej powierzchni izolacj¢ z folii w ptynie. Narozniki zabezpieczy¢ systemowymi ta-
smami izolacyjnymi wklejanymi przy wykonywaniu folii w ptynie.

W obrebie wanien wykonac izolacj¢ z folii w ptynie na catej powierzchni scian pod oktadzing z pty-
tek ceramicznych.

5.18 Elewacja.

Zaprojektowano ocieplenie powierzchni zewnetrznych $cian budynku w oparciu o ETICS, polega-
jaca na wykonaniu na odpowiednio przygotowanej powierzchni elewacji budynku warstwy izola-
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cyjnej ze styropianu A=0,032 W/m*K o grubosci 150mm, przymocowanych do poditoza za pomocg
masy klejacej 1 facznikdw mechanicznych (min. 4 szt/ 1m?) i wykonczeniu cienka wyprawa tynkar-
ska zbrojona tkaning szklang. W projekcie przyjeto wykonanie docieplenia wg rozwigzania syste-
mowego.

Przed przystgpieniem do ocieplenia budynku nalezy zbi¢ wszystkie tynki z elewacji objetych pra-
cami ociepleniowymi do poziomu cegiet wraz z detalem gzymsowym na elewacji frontowe;j.

Sciany ceramiczne zagruntowaé preparatami gleboko penetrujacymi. Wykonaé tynk wyréwnujacy
kat II, cem-wap. Ptyty izolacyjne przykleja¢ do $cian za pomocg zapraw klejowych odpowiednich
do klejenia ptyt z welny mineralnej (stosowac rozwigzanie systemowe, atestowane, z wazng dekla-
racja zgodnosci).

Po przyklejeniu ptyt wykona¢ mechaniczne mocowanie przy uzyciu kotkow w klasie obcigzenia
>(,15.

Po zamocowaniu ptyt wykona¢ warstwe zbrojaca z siatki z widkna szklanego. Siatke zatapia¢ przy
uzyciu zapraw do zatapiania siatki i szpachlowania.

Po zatopieniu siatki wykona¢ gruntowanie ptaszczyzny elewacji ocieplone;.

Sciany elewacji wykonczyé tynkiem sylikonowym ,,baranek” gr. 1,5mm.

Uwaga: wszystkie szczegdty oraz rozwigzania techniczne nalezy wykonac $cisle wg rozwigzan sys-
temowych projektowanego systemu lub systemu ocieplen rownowaznego z projektowanym.

Strefa oddziatywania inwestycji —dziatka Inwestora.

5.19 Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe, parapety zewnetrzne

Projektuje si¢ do wykonania nowe z blach stalowych, ocynkowanych, powlekanych w kolorze gra-
fitowym o grubosci minimum 0,6mm. Rynny projektowane ¢150 mm, rury spustowe projektowane
¢100mm kolor czerwony (zblizony do koloru dachowki).

Wpusty deszczowe projektuje si¢ wymieni¢ na nowe, zeliwne z rewizjami.

Nowe obrobki blacharskie w obrebie dachu wykonac¢ z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekane;j
w kolorze jak rynny o grubosci min 0.6mm.

Nowe obrobki blacharskie w obrebie elewacji wykona¢ z blachy stalowej, ocynkowanej, powleka-
nej w kolorze grafitowym grubo$ci min 0.6mm.

Okapniki zewnetrzne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0.6mm, powlekanej w kolorze
grafitowym z bocznymi zaslepkami z PVC.

Istniejagce obrobki blacharskie nalezy w catosci zdemontowac. Dotyczy to: okapnikow zewnetrz-
nych blaszanych, oraz obrobek muréw attykowych.

W miejscu starych okapnikdw zewngtrznych sku¢ $ciang na gtebokos¢ 20mm pod wykonanie izola-
cji termicznej z spadkiem. Wykona¢ wklejenia pasow pod okapnikami z ptyt styropianowych o
grubo$ci 20mm z uksztaltowaniem spadku dla okapnikoéw.

Na ptytach styropianowych (po ich osiatkowaniu) zamocowa¢ okapniki zewn¢trzne.

Szerokos¢ okapnikéw dostosowaé do grubosci zaizolowanej termicznie $ciany. Wystep okapnika
poza krawedz $ciany minimum 50mm. Okapnik z kapinosem.
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5.20 Wpytyczne przy wykonaniu iniekcji krystalicznej (przepona pozioma).

Projektuje si¢ wykonanie iniekcji krystalicznej — przepona izolacyjna pozioma.
Przepong wykona¢ na poziomie posadzki parteru. Zaprojektowano przepon¢ izolacyjng z mikro-
emulsji - koncentrat mikroemulsji silikonowej, bazujacy na alkoksysiloksanie alkilowym, reaguje
samoczynnie z wodg i tworzy nie emulgujacy ponownie polisiloksan doskonale hydrofobizujacy
naczynia kapilarne w murze. Doskonata zdolno$¢ penetracji w wilgotnym, kapilarnie czynnym mu-
rze, niezaleznie od stopnia zawilgocenia muru. Materiat zgodny z wytycznymi wta 4-4-96. Reaguje
bez powstawania szkodliwych produktéw ubocznych. Odporny na dziatanie kwaséw 1 alkaliow.
Doskonate wtasciwosci hydrofobowe. zuzycie: 1,0 — 2,0 dm3/m2 przekroju muru (zuzycie koncen-
tratu). Zalecany stopien rozcienczenia: 1:10 (koncentrat: woda). Szczegdtowe informacje dotyczace
stosowania znajduja si¢ w instrukcji technicznej
Wprowadzenie mikroemulsji polega na wttoczeniu pod ci$nieniem roztworu iniekcyjnego
w przygotowane otwory iniekcyjne. Iniekcja przeprowadzana jest za pomocg systemu, na ktéry
sktadaja si¢ rurki infuzyjne, aparat iniekcyjny i system wezy doprowadzajacych.
Przez przewdd ssacy pompa zasysa srodek iniekcyjny i ttoczy go do zbiornika. Napetnianie zbior-
nika ci$nieniowego zostaje zakonczone w momencie osiggni¢cia maksymalnego ci§nienia w zbior-
niku (4 bar). Spadek cisnienia nast¢puje poprzez penetracje Srodka iniekcyjnego w murze. Pompa
wigcza si¢ automatycznie po osiggnieciu nastawionego minimalnego ci$nienia. Automatyka umoz-
liwia tloczenie srodka iniekcyjnego poprzez uktad wezy ttoczacych przy relatywnie stalej wartosci
ci$nienia.
Steruje rOwniez czasem trwania i wielko$cig impulsu ci$nieniowego oraz interwalem, ktéry umoz-
liwia penetracj¢ Srodka iniekcyjnego. Zakres wielkosci impulsu od 450 do 4000 cm3, natomiast
czas interwatu to od 60 sekund do 10 minut.
Minimalna temperatura powietrza i podtoza w trakcie iniekcji: +5°C.
Pielegnacja: Przez 10 dni od wykonania iniekcji temperatura powietrza i podtoza nie moze by¢ niz-
sza niz +5°C.
Zasady wykonania otworéw iniekcyjnych :
- rozstaw osiowy 10 — 12cm
- nachylenie do ptaszczyzny poziomej 10 - 15°
- §rednica otworéw 18 — 20mm
- glebokos¢ otwordéw nalezy dobraé tak, aby dno otworu znajdowato si¢ 5 cm od przeciwlegtej
ptaszczyzny $ciany.
Po wywierceniu otwory oczys$ci¢ sprezonym powietrzem lub wodg pod ci$nieniem

5.21 Wykonanie utwardzenia terenu

Zaprojektowano remont istniejacej nawierzchni chodnika.
Nawierzchni¢ z kostki 1 ptyt betonowych rozebra¢ w catosci z uwagi na jej zty stan technicznych —
spekania, nierbwnosci, wyrwy 1 brak w nawierzchni. W miejscu starej nawierzchni zaprojektowano
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wykonanie nowej z wymiang podbudowy z kruszyw tamanych z zachowaniem rzednych wysoko-
sciowych i kierunkéw spadkéw na tereny zielone, Krawgdzie utwardzenia zamkng¢ obrzezami be-
tonowymi 8x30x100cm na tawie betonowej z oporem. Istniejace studnie kanalizacyjne wyregulo-
wac wysokosciowo do nowej nawierzchni.

Projektuje si¢ wykonanie opaski zwirowej wokot budynku. Opaska zwirowa ograniczona obrzeza-
mi 8x30x100cm na tawie betonowej. Wypelnienie opaski ze zwiru o grubosci warstwy 30cm. Pod
zwirem utozy¢ pas geowtdkniny. Szeroko$¢ opaski zwirowej — 50cm.

Nawierzchnia chodnika:

- kostka betonowa wibroprasowana gr. 60mm

- podsypka z miatu kamiennego S0mm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. 30cm;
- warstwa odsaczajaca z pospotki 0/31.5 10cm;

- istniejaca podtoze zageszczone do 1s>0,93

Kolejnos¢ wykonania robot:
— prace przygotowawcze;
— rozebranie istniejagcych nawierzchni;
— wykonanie korytowania pod nowa nawierzchni¢ z rozbiérkg odkrytych elementéw betono-
wych, wyréwnaniem i zageszczeniem podioza;
— wykonanie warstwy odsgczajacej z pospotki zageszczonej do Is = 1,00,
— wykonanie warstwy podbudowy z ttucznia 0/31,5,
— wykonanie obramowania nawierzchni z obrzezy betonowych na fundamencie betonowym,
— wykonanie podsypki piaskowej/miat granitowy,
— utozenie kostki betonowe;j,
— ubicie kostki betonowej przy pomocy wibratora ptytowego z naktadka gumowa.

5.22 Platforma dla oséb niepelnosprawnych

W celu zapewnienia dostgpu do budynku osobom niepetnosprawnym przewiduje si¢ wykonanie po-
chylni.

Nawierzchni¢ pochylni nalezy wykona¢ miedzy dwiema $cianami wykonanymi z bloczkéw beto-
nowych gr. 24cm, ulozonymi na tawach fundamentowych. Lawy betonowe nalezy wykona¢ na
gtebokosci 0,9m o wymiarach 40x30cm. Zbrojenie taw wykonac z czterech pretéw @12mm ze stali
A-II ze strzemionami @6mm w rozstawie co 30cm ze stali A-I. Sciany z bloczkéw betonowych na-
lezy zwienczy¢ wieficem zbrojonym pretami @12mm ze stali A-1II oraz strzemionami @6mm w roz-
stawie co 30cm ze stali A-I. W celu zapewnienia stateczno$ci §cian pochylni nalezy wykonac¢ zel-
betowe belki ,,spinajgce”, potgczone z wiencem, zbrojone czterema pretami @10mm o wymiarach
14x14cm. Otulina pretoéw zbrojenia wiencOw oraz belek 2,5cm, otulina zbrojenia fundamentéw
Scm. Do wykonania fundamentéw, wiencéw oraz belek spinajgcych nalezy zastosowaé beton
C20/25. Pod tawy fundamentowe nalezy wyla¢ chudy beton gr.10cm. Czgs$ci $cian stykajace si¢ z
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gruntem zaizolowac¢ ptynng wysoko elastyczng masg uszczelniajaca. Przestrzen miedzy $cianami
nalezy wypetnic¢ niesortem z kamienia famanego i zagescié, nastepnie utozy¢ zageszczong podsypke
piaskowa gr. 20cm, na ktérej nalezy utozy¢ kostke betonowa gr. 6cm na podsypce piaskowo - ce-
mentowej gr. Scm. Wszystkie warstwy stanowigce podbudowe nalezy uksztalttowac z 8% spadkiem.
Po obu stronach pochylni zaprojektowano stalowe balustrady z pochwytami o przekroju kotowym,
umieszczonymi na wysokosci 75c¢cm i 90cm. Szeroko$¢ w osiach pochwytéw wynosi 110cm. Balu-
strady przed ich poczatkiem oraz koncem przedtuzono o 0,3m i zakonczono w sposéb umozliwiajg-
cy bezpieczne uzytkowanie.

Szerokos$¢ ptaszczyzny ruchu wynosi 1,2m. Pochylnia po obu stronach jest ograniczona odbojni-
kiem wysokos$ci 0,1m zapobiegajacym zeslizgiwaniu si¢ kot wozka inwalidzkiego z pochylni. Dtu-
go$¢ poziomej plaszczyzny ruchu zar6wno na poczatku, jak i na koncu pochylni wynosi minimum
1,5m.

6. EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU IJEGO ELEMENTOW

6.1 Przedmiot ekspertyzy
Stan techniczny budynku zlokalizowanego przy ul. Traugutta 5 w Walbrzychu w zwigzku z
jego przebudowa.

6.2 Podstawa wykonania ekspertyzy

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. z pdzniejszymi zmianami
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Stosowne PN/B i BN,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych,

- Ustalenia z wizji lokalne;.
6.3 CEL EKSPERTYZY TECHNICZNEJ.
Celem ekspertyzy jest zbadanie stanu technicznego budynku zlokalizowanego przy ul. Traugutta

5 w Watbrzychu i mozliwos$ci dalszego uzytkowania w zwigzku z planowang jego przebudowa.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin okreslono czy obiekt budowlany spetnia podstawowe

wymogi w zakresie bezpieczenstwa konstrukcji i bezpieczenstwa uzytkowania.

6.4 SKROCONY OPIS TECHNICZNY OBIEKTU - INWENTARYZACJA.
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest przy ul. Traugutta 5 na dziatce nr 408/4, obreb 0027
Srédmiescie w Watbrzychu.

Jest to budynek czterokondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem przeznaczonym na jeden lo-
kal mieszkalny i pomieszczenia gospodarcze;.
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Budynek w zabudowie wolnostojace;.

Sciany obiektu wykonane w technologii tradycyjnej murowanej z cegty ceramicznej pelnej na
zaprawie cem-wap.

Strop nad piwnicg odcinkowy na belkach stalowych.

Stropy migdzykondygnacyjne — drewniane.

Dach obiektu dwu spadowy o konstrukcji drewnianej kryty pap3a.
Istniejace obrdbki blacharskie z blachy ocynkowane;.

Kominy murowane z cegly ceramicznej petne;.

Budynek wyposazony jest w instalacj¢ wod-kan oraz elektryczna.

6.5 OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW BUDYNKU.
Element — oznaki zuzycia Klasyfikacja stanu | Stopien pilno-
. . $ci remontu
Lp. technicznego zuzycia
1 2 3 4
A. Konstrukcja — konstrukcja tradycyjna murowana
Fundamenty
1 | Posadowienie budynku bezposrednie. Fundamenty murowane z ce- Stan zadawalajacy
gly. Nie stwierdzono aktywnego procesu osiadania fundamentu.
II grupa
No$nos¢ fundamentéw wystarczajaca do wykonania planowane;j
przez Inwestora przebudowy.
*stan bezpieczenstwa konstrukcji ,,A” — stan spelniajacy wymogi
bezpieczenstwa
Konstrukcja obiektu. Stan niezadowalajacy | Zakres napraw
. . P ujety w doku-
2 | Konstrukcja budynku tradycyjna murowana z elementéw drobno- II grupa mentacii bro-
wymiarowych. Stwierdzono uszkodzenia §cian w postaci rys, zary- 'ektowé P
sowan i zwietrzenia elementow J J:
*stan bezpieczenstwa konstrukcji ,,B” — stan zagrozenia awaria
3 | Schody. Stan niezadawalajacy | W opracowa-
Konstrukcja biegéw schodowych betonowa i kamienna. Stopnie IV grupa i przewiduje
; A S si¢ przebudo-
zdeformowane i wytarte. Spoczniki nierdwne. W duzej czgsci zde- .
. . L w¢ schodow.
kompletowane i rozkradzione elementy schod6w.
*stan bezpieczenstwa konstrukcji ,,B” — stan zagrozenia awaria
Strop W opracowa-
4 | Strop odcinkowy nad piwnica zawilgocony z korozja belek stropo- Stan niezadawalajacy i przew1du1 ©
) . si¢ wymiang
wych i ceramiki. Y
IV grupa stropOw
Stropy drewniane mi¢dzy kondygnacyjne — brak mozliwosci okre-
$lenia stopnia zuzycia. Podlogi stropéw zdeformowane. Stropu w
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czgs$ci rozebrane i rozkradzione.

*stan bezpieczenstwa konstrukcji ,,B” — stan zagrozenia awaria

Dach W opracowa-
. . . . niu przewiduje
5 | Konstrukcje dachu drewniana — dach kryty papa. Stan niezadawalajacy sic wykonanic
Stan techniczny — nie zadawalajacy . Cze$ciowo niekompletne po- IV grupa nowego dachu
krycie. Konstrukcja dachu zawilgocona, porazona w cz¢$ci biolo- budynku.

gicznie. Brak impregnacji wi¢zby.

*stan bezpieczenstwa konstrukcji ,,B” — stan zagrozenia awaria

6.6 NALIZA I USTALENIE STANU TECHNICZNEJ SPRAWNOSCI ORAZ
BEZPIECZENSTWA KONSTRUKCJI I UZYTKOWANIA.

Stan technicznej sprawnosci elementéw konstrukcyjnych budynku niezadowalajacy.

Budynek moze by¢ bezpiecznie uzytkowany po wprowadzeniu i wykonaniu robét budow-
lanych objetych projektem.

Po przeprowadzeniu projektowanych rozwigzan techniczno budowlanych mozliwe bedzie

bezpieczne uzytkowanie obiektu.
PODSTAWOWE TERMINY ZASTOSOWANE W OCENIE STANU TECHNICZNEGO

Stan bezpieczenstwa ustroju konstrukcyjnego

»A” stan spelniajacy wymogi bezpieczenstwa
B stan zagrozenia awarig

,,C” stan awaryjny

,.D” stan zagrozenia katastrofa

LB~ stan katastrofy

Stan zuzycia budowli grupy I-V

I grupa stan dobry (elementy budynku sg dobrze utrzymane, nie
wykazujg uszkodzen)

II grupa stan zadowalajacy (celowy jest remont biezacy polegaja-
cy na drobnych naprawach)

I1I grupa stan Sredni

(celowy jest remont kapitalny)

IV grupa stan niezadowalajacy (wymagany kompleksowy remont
kapitalny)
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V grupa stan zly

(ewentualny remont kapitalny o bardzo duzym zakresie)

7.  WPLYW NA SRODOWISKO

Przedmiotowa inwestycja nie ma negatywnego oddzialywania na §rodowisko

8. WARUNKI OCHRONY PPOZ

Biorgc pod uwage przeznaczenie budynku, jego wymiary i pozostale parametry nie wymaga uzgod-

nienia pod wzgledem ochrony pozarowe;j.
Kategoria zagrozenia ludzi budynku — ZL 1V
Klasa odpornosci pozarowej budynku - "C" - budynek niski

Przegrody budowlane budynku spelniaja wymogi okreslone w § 216. ust.1 Rozporzadzenia Mini-
stra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. dla poszczegdlnych elementéw budynku. tj.:

- Sciany zewngtrzne 1 wewnetrzne gr. minimum 24cm, murowane z cegly i bloczkoéw gazobetono-
wych, obustronnie otynkowane stanowigce konstrukcje nosna budynku — klasa odpornosci ognio-
wej minimum REI 60;

- §ciany wewnetrzne o gr. min. 24cm, murowane z bloczkéw gazobetonowych — klasa odpornosci
ogniowej EI 15;

- strop pomiedzy poszczegdlnymi kondygnacjami za wyjatkiem kottowni — klasa odpornosci
ogniowej REI 60;

- konstrukcja dachu — klasa odpornosci ogniowej R 15;
- przekrycie dachu — klasa odpornosci ogniowej RE 15;

Budynek posiadatl bedzie kottownie gazowa wydzielong jako odrgbna strefa pozarowa w pomiesz-
czeniu zlokalizowanym na poziomie przyziemia w budynku wolnostojagcym, o tacznie czterech
kondygnacjach nadziemnych.

Przegrody budowlane wydzielajace pomieszczenie kottowni spetniajg wymogi okre§lone

w § 220. ust.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. dla scian we-
wngetrznych i stropdw wydzielajacych kottownie oraz wymogi § 232 w/w Rozporzadzenia odnos$nie
elementow oddzielen ppoz., tj.:

- Sciany zewngtrzne gr. minimum 35cm, murowane z cegly, obustronnie otynkowane — kla-
sa odpornosci ogniowej minimum REI 120;
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- Sciany wewnegtrzne o gr. min. 24 cm, murowane z bloczkéw gazobetonowych — klasa odpornosci
ogniowej minimum REI 120;

- strop nad kotlownig sklepienie ceglane — klasa odpornosci ogniowej REI 120;

- drzwi wejsciowe wewngtrzne do pomieszczenia kottowni o wymiarach 0,9x2,0m- stalowe, nie-
palne otwierane na zewnatrz pomieszczenia, od wewnatrz bezklamkowe, otwierane pod naciskiem
(pozioma dzwignia antypaniczna), wyposazone w samozamykacz, o klasie odpornosci ogniowe]
EI60 (z atestem);

- przepusty rurowe dla rur niepalnych w §cianach wewnetrznych kottowni zabezpieczone
zostang elastyczng masg uszczelniajacg CP601S oraz otuling z wetny mineralnej gr. 50 mm
i gestosci 80-100 kg/m’, a przejécia kablowe masa ognioochronna CP656 firmy HILTIL, co
pozwoli na zapewnienie szczelnosci i1 izolacyjnosci ogniowej EI 120 dla przegréd
budowlanych wydzielajacych kottownig.

Zabezpieczenia ppoz. nalezy wykonywac $cisle wg wytycznych producenta materiatéw, zgodnie z
warunkami aprobat technicznych dla odpowiednich systeméw biernej ochrony ppoz.

Drzwi wejsciowe z zewnatrz do kottowni wyposazone zostang w okucia antypaniczne, otwierane
pod naciskiem, bezklamkowe.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniu kottowni nie przekroczy
500 MJ/m”.

Kottownia zostanie wyposazona w aktywny system detekcji gazu (czujka na stropie w poblizu ko-
tta, prog zadziatania 10 % DGW metanu), odcinajacy jego doptyw w przypadku wycieku.

Z uwagi na zaprojektowanie instalacji automatycznego systemu bezpieczenstwa gazowego oraz
wentylacji nawiewnej 1 wywiewnej w kottowni nie wystepuje zagrozenie wybuchem. Sposéb za-
bezpieczenia przeciwpozarowego instalacji elektrycznej, uziemienia urzadzen oraz zapewnienia
oswietlenia awaryjnego zgodnie z projektem branzy elektrycznej wg. odrebnego opracowania.
Przed rozpoczeciem eksploatacji kottowni nalezy ja wyposazy¢ w gasnice proszkowg GP-
12x/ABC o pojemnosci 12kg.

W przypadku ewentualnych niezgodnosci projektu ze stanem rzeczywistym Ilub powstania
waqtpliwosci dotyczqcych przyjetych rozwiqzan nalezy niezwtocznie powiadomié projektanta.
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Projektant:
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