0ZNACZENIE 0 01 002 0 03 wd
kolor BIALY BIALY LAKIER BEZBARWNY LAKIER BEZB.
materiat PCV PCV DREWNO SOSNOWE DREWNO SOSN.
wymiar | s= [cm] 120 150 78 66
skrzydet
(w $wietle oécieza)| h= [cm] 150 150 140 98

SCHEMAT
okna okna
Uv < Unax = 0,9 W/mK Uv < Unsx = 0,9 W/m?K
UwWAGI
. Wytaz dachowy.
Materiat: drewno sosnowe, y y
o Klasa odpornoéci na wtamanie stolarki - RC2 - TYLKO OKNA W POZIOMIE PARTERU klejone warstwowo, Materiat: drewno
o Szklenie szybami zespolonymi w zestawie trzyszybowym w uktadzie dwukomorowym im F :
pregnowane prozniowo. .
z termoramka . sosnowe, klejone
o Okna minimium 5-cio komorowe Sterowanie - elektryczne. warstwowo,
o Szklenie ;)d zewnatrz - szyba anfywtamaniowa P4A (TYLKO OKNA W POZIOMIE impregnowane
PARTERU P
rozniowo.
o Szklenie od wewnatrz - szyba bezpieczna min. 2(B)2 (TYLKO OKNA W POZIOMIE P
. PARTERU)
WYPOSAZENIE o Stupki miedzyokienne - state
o Okucia obwiedniowe, klamki metalowe malowane na biato, wyposazone w zamki z
kluczem
o Nawietrzaki recznie sterowane (przeptyw powietrza 6-30 m>/h), ttumienie
akustyczne min. 31 dB
e Parapety wewngtrzne - PVC - komorowe z zaslepkami systemowymi
o Okapniki zewnetrzne - blacha stalowa powlekana w kolorze grafitowym
e Do montazu stosowat listwy PCV podparapetowe
o W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zastosowat szklenie szybami mlecznymi
PIWNICA - -
= PARTER 8 szt. -
<=2
=z
o § | PIETRO 10 szt. -
)
o
3 g | PODDASZE 1 szt b szt 1 szt 1 szt
RAZEM 19 szt. L szt 1 szt. 1 szt

Uwaga.

W lokalach w poziomie parteru, nalezy okna wyposazyl w urzadzenia
umozliwiajgce ich swobodne otwieranie przez osoby na wozkach inwalidzkich.
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Temat:

Przebudowa budynku przy ul. Traugutta 5 w Watbrzychu w
ramach zadania pn.: “Poprawa efektywnosci energetycznej
budynku przy ul. Traugutta 5 w Watbrzychu poprzez
termomodernizacjg i remont”

Adres:

58—-300 WALBRZYCH,

Dz. nr 408/4, 408/5, 408/6; obreb nr 0027 Srédmiescie 27,

Inwestor:

Gmina Watbrzych

Pl. Magistracki 1, 58—300 Watbrzych

Tytut rys.:

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autol
lub

rskim. Rysunek niniejszy nie mo2e by¢ w calosci lub w czesci przen

bez pisemne]j zgody fimy projektowej




