
-0,29m

+0,94m

+0,64m

Mu
16x16cm

Pd
16x16cm

23°

±0,00m

+2,975m

+5,95m

beton podkładowy
C 8/10

A
347 24 150 260-2,74m

Nżp
5 x L 19/N
L=150cm

Nżp
6 x L 19/N
L=210cm

+7,47m +7,47m

Nżp
4 x L 19/N
L=150cm

Nżp
4 x L 19/N
L=150cm

Mu
16x16cm

K
18x12cm

K
18x12cm

Wż
25x30cm

+10,02m

Kl
6x18cm

C

A'

B

B

C

C

D

E

F

D

-0,72m

G

C

H

I

H

H

H

H'

97 86

-3,37m
-3,64m

150 90 431 360 83

67 424 407 66

55 466 389 54

8018015024347

150

167

+9,15m

47
12
1

16
26

1
16

10
0

15
0

49
16

85
15
0

10
1

+3,90m

+2,50m

47
23

2
42

24
9

742
85

15
0

21
42

18
2

Wż
25x30cm

47
27

4
29

8
29

8
19
7

29
4

42
25

6
42

25
6

42
27

20
5

33
3010

583
583

70
2

24
7

15
0

22
6

24
5

10
74

90
10

10
0

26
7

15
0

15
0

15
0

69
24

5
10
31

Łż
40x30 cm

Sż
60x80x30 cm

40 142 25 2358580174

-1,37m

+1,40m

+4,55m

projektowane zadaszenie wejścia -
szkło hartowane na odciągach stalowych

(264 x 150 cm)

B

B WARSTWY STROPU MIĘDZYPIĘTROWEGO

1,5 cm

6,0 cm
2 + 2 cm

29,0 cm

1,5 cm

0,2 mm

C WARSTWY SPOCZNIKA MIĘDZYPIĘTROWEGO
(nowoprojektowanego)

1,0 cm

1,5 cm
14,0 cm

D POŁAĆ DACHOWA NAD POM. MIESZKALNYMI

18,0 cm

6,0cm

2,2 cm

12,5mm

E POŁAĆ DACHOWA NAD POM. MIESZKALNYMI

18,0 cm

3,0 cm

F STROP NAD POM. MIESZKALNYMI

6,0cm
12,5mm

18,0cm

G

100 mm

60 mm

100 mm

50 mm

warstwa odsączająca z piasku zagęszczonego do Is=0,99
warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego o frakcji 8÷16 mm, E₂≥ 60 Mpa 150 mm

H ŚCIANA KONDYGNACJI NADZIEMNEJ

15,0 cm
do 68,0 cm
1,5 cm

H' ŚCIANA KONDYGNACJI PODZIEMNEJ - UŻYTKOWEJ

10,0 cm

do 87,0 cm
1,5 cm

72

4,0 cm

0,25 mm

I ŚCIANA KONDYGNACJI PODZIEMNEJ (ZASYPYWANEJ)

10,0 cm

do 87,0 cm
1,5 cm

I

A WARSTWY POSADZKI - NA GRUNCIE

15,0 cm

6,0 cm

15,0 cm

10,0 cm

1,5 cm

A' WARSTWY POSADZKI NA GRUNCIE -  NAD ZASYPANĄ PIWNICĄ

15,0 cm

6,0 cm

15,0 cm

10,0 cm

1,5 cm

Rd ∅150mmRd ∅150mm 1

2
1

2

 - wieniec żelbetowy 25x30cm, zbrojenie 4 ∅12, strzemiona ∅6 co 20 cm

 - nad otworami okiennymi, wieniec żelbetowy 25x30cm dodatkowo zazbroić
dołem 2 ∅12, strzemiona ∅6 co 20 cm

7 x
 20

x 3
0

8 x
 17,

5

x 3
0

7 x 20x 30

9 x 17,5x 30

9 x
 17,

5

x 3
0

8 x 17,5x 30

16

13
4

-0,02m

781

3

3

3

3  - bieg schodowe - wg rysunkó szczeółowych w PW

3

3

J

100 mm

60 mm

100 mm

50 mm

warstwa odsączająca z piasku zagęszczonego do Is=0,99
warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego o frakcji 8÷16 mm, E₂≥ 60 Mpa 150 mm

J


