NON
 ——

NON

m\ﬂi H m&u_\yul

T

Al

F QQM ™ 2

F6,/TH

9 x|17.5

7 ()

F6,/TH

b/

-

L I I I I I I N I S

- FaATM

| ek
422 Ww‘\s

——

N

ﬁwm\g

F7d/TH

BRI IRIR IR

ERR AR BRBRBR

&
5

dh

Qummﬂb

Mlmaa\s

.
\,
AN

H
i
i

W

=

—Z

F5

F1
F3 ~ }HN

0___0

37

_F3IMF3/TH

F3/TH

N0/ N

NO A/ N

ROZDZIELNICE:

RG+IL — Rozdzielnica gfowna z tablicami licznikowymi
RK = Rozdzelnica kotfowni

RA — Rozdzelnica administracyjna

GPD — Gfowny punkt dystrybucyjny — szafa RACK

TM — Tablica mieszkaniowa

TSM — Telekomunikacyjna szafka mieszkaniowa

INW = Inwerter od instalacji fotowoltaicznej
ZK - Istniefjgce zfgcze kablowe na budynku

stojak Scienny do przyfgcza napowietrznego nN do wymiany

UWAGI:

1. W instalacjach nalezy stosowa¢ przewody na napigcie 450/750V i kable 0,6/1kV.
2. Przy zasilaniu wielu odbiorow z jednego obwodu stosowa¢ puszki rozgafeZne.

J. Jezeli nie podano inaczej wysoko$¢ montazu gniazd elektrycznych:
— W przedpokoju, sypialni, pokoju dziennym — 0,3 m od wykoficzonej posadzki,
— w fazience — 1,1 m od wykoficzonej posadzki,
— W pomieszczeniach technicznych, pomocniczych i porzgdkowych — 0,3 m od wykoficzonej posadzki,
4. Gniazda elektryczne z gniazdami teletechnicznymi grupowaé i montowaé we wspdinej ramce.

5. PRZYCISK PRZECIWPOZAROWEGO WYEACZNIKA PRADU instalowaé na wysokosci 1,5 m (0$) od wykoficzonej posadzki

6. Wszystkie przejscia przez strefy pozarowe wykona¢ odpowiedniq masq ognioodporng.
7. Po wykonaniu robét przeprowadzic pomiary sprawdzafgce i sporzqdzi¢ protokét.

8. Po zamontownaiu koryt kablowych i poprowadzeniu w nich przewodéw nalezy pofgczy je z pofgczniem wyréwnawczym.

PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA

PRZYCISK PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU

SZYNA WYROWNANIA POTENCJALOW
GSU — GLOWNA, GSK — LOKALNA

KORYTO KABLOWE IEAT — ELEKTRYCZNE/TELETECHNICZNE

PRZEBICIE W POSADZCE

PRZEBICIE W SCIANIE

NASUFITOWA OPRAWA OSWETLENIOWA TYPU LED O MOCY min. 20W

NASUFITOWA OPRAWA OSHETLENIOWA TYPU LED O MOCY min. 20W IP65

B NASUFITOWA OPRAWA OSWETLENIA EWAKUACY.NEGO TYPU LED O MOCY min. W Th
><§mm NASUFITOWA OPRAWA OSWETLENIA EWAKUACY.NEGO TYPU LED O MOCY min. W Th
A1 pq OPRANA EWAKUACY.NA ILED min. 3, IPS5 (NASCENNA) Z MODUEEW DO NISKICH TEMPERAT,

1° OPRAWA ZEWNETRZNA TYPU LED (MUMER POLICY.NY) IP65

OPRANA KANALOWA TYPU LED MN. 5¥ P65

LACZNKI PODTYNKONE

PRIYCISK DZWONKOWY

B WPUST OSMETLENOWY - ZAPAS PRIEWODU

WNPUST ELEKTRYCINY — ZAPAS PRZEWODY

PUSZKA PRIVEACZENOWA — KUCHENK] ELEXTRYCZNE)

GMAZDO ELEKTRYCZNE PODTYNKONE 2P+Z 104 /16A

GMAZDO ELEKTRYCINE PODWOINE PODTYNKONE 2P+Z 10A/16A

GMAZDO ELEKTRYCINE PODTYNKONE 2P+Z 10A/16A IP44

GMAZDO PODWO.NE PODTYNKONE RH5 kat. 6

GMAZDO RADIOWO — TELEWZYNNE RTV PODTYNKONE

PANEL NEISCIONY — DOMOFONOWY

DOMOFON - UNIFOY

CZUKA ZMERZCHONO - RUCHOWA

mgr inz. Krzysztof Leszczyfski 198/D0S/15

Data:

Projektant

mgr inz. Przemystaw Jaromin 157,/D0S /03 27.07.2020

Stadium:

Temat:

Przebudowa budynku przy ul. Traugutta 5 w Watbrzychu w ramach zadania PW

pn.: "Poprawa efektywnosci energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5

w Waibrzychu poprzez termomodemizacje i remont” Skala:

58-300 WALBRZYCH, 1:50

Dz. nr 408/4; 408/5; 408/6 obreb nr 0027 Srédmiescie 27

Gmina Watbrzych Nr rys.:
Pl. Magistracki 1, 58—300 Waibrzych

Tyt rye:
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