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. Zasilanie ze Ochronnik Kontrola Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie
Nazwa odbioru zfgcza p.przepigciowy napiecia lokalu lokalu lokalu lokalu lokalu lokalu rozdzielnicy
GWP mieszkalnego | mieszkalnego | mieszkalnego | mieszkalnego | mieszkalnego | mieszkalnego |administracyjnef
tablica TM tablica TM tablica TM tablica ™ tablica T tablica T RA
Moc zainstalowana [kW 51 12 12 12 12 12 12 10
Typ przewodu YK Yzo - - YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo
P 2
Przekroj [mm~] 5x35 — — 5x10 5x10 5x10 5x10 5x10 5x10 5x10
““vm Biuro Realizacji Inwestycji
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Projektant: | or in2. Krzysztof Leszczyfiski 198/D0S /15 .
ata:
uw.ﬁm. mgr inz. Przemystaw Jaromin 157/D0S /03 27.07.2020
UKEAD TN-S
SAMOCZYNNE WYrACZENIE ZASILANIA Stadium:
Temot: Przebudowa budynku przy ul. Traugutta 5 w Watbrzychu w ramach zadania PW
pn.: "Poprawa efektywnosci energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5
w Watbrzychu poprzez termomodemizacje i remont” Skala:
Adves: 58-300 WALBRZYCH, -
Dz. nr 408/4; 408/5; 408/6 obreb nr 0027 Sré6dmiescie 27
Inwestor: Gmina Waitbrzych Nr rys.:
Pl. Magistracki 1, 58—300 Watbrzych
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