
kolor

SCHEMAT

wymiar
materiał

skrzydeł

UWAGI

h= [cm](w świetle ościeża)

s= [cm]

PARTER

KO
ND

YG
NA

CJ
I

IL
OŚ

Ć 
NA I PIĘTRO

OZNACZENIE

WYPOSAŻENIE

PCV

150

120

BIAŁY

O 01

PCV

150

150

BIAŁY

O 02

 Klasa odporności na włamanie stolarki - RC2 - TYLKO OKNA W POZIOMIE PARTERU
 Szklenie szybami zespolonymi w zestawie trzyszybowym w układzie dwukomorowym
z termoramką
 Okna minimium 5-cio komorowe
 Szklenie od zewnątrz - szyba antywłamaniowa P4A (TYLKO OKNA W POZIOMIE
PARTERU)
 Szklenie od wewnątrz - szyba bezpieczna min. 2(B)2 (TYLKO OKNA W POZIOMIE
PARTERU)
 Słupki międzyokienne - stałe
 Okucia obwiedniowe, klamki metalowe malowane na biało, wyposażone w zamki z
kluczem
 Nawietrzaki ręcznie sterowane (przepływ powietrza 6-30 m³/h), tłumienie
akustyczne min. 31 dB
 Parapety wewnętrzne - PVC - komorowe z zaślepkami systemowymi
 Okapniki zewnętrzne - blacha stalowa powlekana w kolorze grafitowym
 Do montażu stosować listwy PCV podparapetowe
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zastosować szklenie szybami mlecznymi
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Uw ≤ Umax = 0,9 W/m²K
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Materiał: drewno sosnowe,
klejone warstwowo,

impregnowane próżniowo.
Sterowanie - elektryczne.
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LAKIER BEZBARWNY

7 szt.
7 szt.

66

98
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Wyłaz dachowy.

Materiał: drewno
sosnowe, klejone

warstwowo,
impregnowane
próżniowo.

LAKIER BEZB.

DREWNO SOSN.

1 szt.
1 szt.

Uwaga.
W lokalach w poziomie parteru, należy okna wyposażyć w urządzenia
umożliwiające ich swobodne otwieranie przez osoby na wózkach inwalidzkich.


