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LEGENDA
OZNACZENIE OPIS

- projektowane zamurowania z cegły pełnej

- istniejące ściany nośne i działowe

- projektowane ściany z bloczków gazobetonowych

∅160mm - projektowane przewody wentylacyjne

25

nad otworami okiennymi
wieniec żelbetowy 25x30 cm
dozbroić dołem dodatkowymi

prętami 2 x ∅12

25

30

25

30

25

30

A

A

ZESTAWIENIE NADPROŻY - ŻELBETOWYCH PREFABRYKOWANYCH

OZNACZENIE SYMBOL DŁUGOŚĆ [cm]
ILOŚĆ

NADPROŻY
[szt.]

ILOŚĆ BELEK
W NADPROŻU

[szt.]

ILOŚĆ BELEK
ŁĄCZNIE
[szt.]

Nżp 5 L 19/N 150 2 3 6
Nżp 6 L 19/N 150 1 4 4

ZESTAWIENIE NADPROŻY - STALOWYCH

OZNACZENIE KSZTAŁTOWNIK DŁUGOŚĆ [cm]
ILOŚĆ

NADPROŻY
[szt.]

ILOŚĆ BELEK
W NADPROŻU

[szt.]

ILOŚĆ BELEK
ŁĄCZNIE
[szt.]

Ns 2 L 50x50x5 120 6 2 12

nad otworami okiennymi
wieniec żelbetowy 25x30 cm
dozbroić dołem dodatkowymi

prętami 2 x ∅12


