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MATERIAL:

catost wykonat ze stali nierdzewnej AlISI 304 polerowane;

pochwyt i stupki - rura ®42,4 mm i gr. Scianki 2,0 mm

tralki pionowe - rurki 20 x 1,5 mm

poprzeczki - rurki ® 20 x 2,0 mm (montowene w tulejkach ®#25x2,5mm)
rozstaw fralek - maksymalnie co 12 cm

stupki zakohczy¢ stopg o $rednicy 90 mm

wszystkie potaczenia fur frezowane i spawane mefodg TG

spawy czyszczone elektrochemicznie i polerowane

na talerzach mocujacych wykonat maskownice

dtugost catkowita balustrady zewngtrznej - 15,80 m
dtugost pojedynczego pochwytu przysciennego - 9,80 m

- Biuro Redlizacji Inwestyciji
R‘ inz. Stawomir Sobusiak w spadku
?‘, ul. Plac Zwycigstwa 6/1
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Projektant: | mgr inz. Jacek Stasiak 264/D0S/10 Data:
31.08.2020
Projektant
sprawdz: | Mgr inz. Piotr Rajca NBP.V.734/3/75/98
Stadium:
Przebudowa budynku przy ul. Traugutta 5 w Watbrzychu w PW
Temat: ramach zadania pn.: "Poprawa efektywnosci energetycznej
budynku przy ul. Traugutta 5 w Watbrzychu poprzez
termomodernizacje i remont” Skala:
Adres: 58—300 WALBRZYCH, 1:20
Dz. nr 408/4, 408/5, 408/6; obreb nr 0027 Srédmiescie 27,
Inwestor: Gmina Watbrzych Nr rys.:
Pl. Magistracki 1, 58—300 Watbrzych
Tytut rys.:
™ |BALUSTRADA PRZY POCHYLNI 13k
Zastrzega sig¢ wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w cafosci lub w czesci przerysowany,
lub bez pisemnej zgody fimy projektowe]




