LEGENDA MONTAZ STROPOW:
LEGENDA (Przyktadowy opis planu montazowego)

SZCZEGOLY TYPOWE ............................................................. 1. Rozktadanie belek i pustakéw deklowanych w celu uzyskania odpowiednich rozstawow. Belki
. Zbrojenie przypodporowe

~ 5°C Podwigzane do siatki w nadbetonie - nalezy rozktadaé zgodnie z rysunkiem, z zachowaniem min. oparé:
Wydane w osi kazdej belki RS

e 2cm - oparcie w podciggach,

Schemat rozstawu podpdér montazowych: : " - 15cm :
- § Siatka montazowa : S ;
.0 . 5 -
: ﬂ( L _ZZ° z zapewnieniem min. 15¢cm : * Sem-sciany ceramiczne,
’ "X" - wg zestawienia zbrojenia zakfadu e 7cm - $ciany z betonu komérkowego,
e 7cm - stare mury.
- . Beton 16+4 ;
‘ ! : Uktad stropu : 2. Ustawienie podpér montazowych z zachowaniem ujemnej strzatki ugiecia w wielkosci L/500.
ﬂ 3. Wykonanie deskowan i zbrojenia otworéw w stropie (jesli wystepuja)
: 2 Obcigzenie charakterystyczne :
] i = - 1,56+2,25 kN/m dziatajace na strop : 4. Roztozenie pustakéw RP 7, 12, 15, 16, 20, 24 lub 25 na catej powierzchni stropu. Pustaki
(PONAD CIEZAR WLASNY) _ o o S
mozna docinaé i opiera¢ bezposrednio na $cianie.
h Sh . .
}_ 02! 041 : /ul_djad _ppje_d_yn_c_zy/ _/u_k_le_ad_ p(_)dv_vc_)J_ny/ _/_letad_pqtr_OJny/ : Nie ma konieczno$ci wykonywania zeber rozdzielczych.
I .
. Belki RS : 5. Dozbrojenie stropu - na catej powierzchni nalezy roztozy¢ siatke
R R AR : (9 5.0 mm 20x20 cm). Nad koricem kazdej belki nalezy géra utozyé pret zagiety do wiefica
Detal dozbrojen przy przepuscie Epo_d_p ora : 17.5 KY//m . _ lub prosty nad podpora posrednig - gatunek stali: AlIIN (RB 500W).
. Podpora montazowa :] Otwory w stropie

6. Strop nalezy zabetonowaé mieszankg jako jednorazowa operacje, unikajgc koncentraciji

Przepusty pod kominy wentylacyjne lub

instalacyjne wykonac jako uzupetnienie betonu.
monolityczne, Zbrojenie z pretéw @10 Strefa obnizonego 10 kKN/m Dodatkowe obcigzenie
(przy szerokosci powyzej 8cm zastosowaé - pustaka na strop :
min. 2x@10) DiG potgczone petelkami @6 co 15cm : UWAGH:

o Wymiary wewnetrzne pomieszczen i osiowe rozstawy belek podano w cm.

Strop oparty na $cianie e Rozpatrywac tacznie z rysunkami architektury.

e Pozostate elementy konstrukcyjne jak wiehce, podciagi, wylewki zelbetowe itp. wykonacé

zgodnie z pierwotng konstrukcjg.
|
= —=—F _ F==-F --,IJL\TIL\J m\#l\_; e Stropy uzyskujg odpornosé ogniowg min. REI 60 po otynkowaniu tynkiem gipsowym
S - m O\
! : DDD hY I S ;H:' = (15mm) na siatce stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie.
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; ! 5 jeni i iani 1. Belka stropowa
' 2. Pustak stropowy

2a. Pustak deklowany
3. Nadbeton (" Bi'u.roS{Req'Iizquji' anes’gi/cji
. . N Inz. awomir S0DUSIaK W Spadku
4, Siatka zbrojeniowa ( @5 20 x 20) | = R’ ul. Plac Zwyciestwa es/_F1J
5.  Zbrojenie przypodporowe 58-330 Jedlina—Zdrdj
6.  Wieszak do podwieszania belki Projektant: | 1 \gr inz. Jacek Stasiak 264/D0$,/10
3
7. Prety U Projektant
8. Prety wygiete sprawdz: | Mgr inz. Piotr Rajca NBP.V.734/3/75/98 —
9. Prety proste Przebudowa budynku przy ul. Traugutta 5 w Watbrzychu w
10. Prety Wygiete Temat: ramach zadania pn.: "Poprawa efektywnosci energetycznej
. budynku przy ul. Traugutta 5 w Watbrzychu poprzez _
11. Strzemiona termomodernizacjg i remont”
12. Prety wygiete s |58-300 WALBRZYCH,
Dz. nr 408/4, 408/5, 408/6; obreb nr 0027 Srédmiescie 27, |
Inwestor: Gmina Watbrzych
Pl. Magistracki 1, 58—300 Watbrzych
Tytut rys.:
i SZCZEGOLY TYPOWE STROPU — LEGENDA
Zastrzega sig wszelkie prawa wmlta_hcu z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w cafosci lub w czesci przery
bez pisemnej zgody firmy projektowe]




