PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA

PRZYCISK PRZECIWPOZAROWEGD WYEACZNIKA PRADU

SZYNA WYRGHNANIA POTENCJALOW
GDU — GOWNA, LSP — LOKALNA

KORYTO KABLOWE IEAIT - ELEKTRYCZNE/ TELETECHNICZNE

PRZEBICIE W POSADZCE

PRZEBICIE W SCIANIE

NASUFITOWA OPRAWA OSWETLENIOWA TYPU LED O MOCY min. 20W

NASUFITOWA OPRAWA OSWETLENIOWA TYPU LED O MOCY min. 20W P65

[ NASUFITOWA OPRAWA OSWETLENIA EWAKUACYINEGO TYPU LED O MOCY min. 3W 1h

AVIp4DL NASUFITOWA OPRAWA OSWIETLENIA EWAKUACYINEGO TYPU LED O MOCY min. 3W 1h How

AW1.1 pdq OPRAWA EWAKUACY.NA ILED min. 3W, IP65 (NASCIENNA) Z MODULEM DO NISKICH TEMPERAT.

Xxe OPRAWA ZEWNETRZNA TYPU LED (NUMER POLICY.NY) IP65

& OPRAWA KANALOWA TYPU LED MIN. 5W PS5
i Here/m
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©d PRZYCISK DZWONKOWY

B<X(X) | WPUST OSWETLENIOWY ~ ZAPAS PRZEWODU

? WYPUST ELEKTRYCZNY — ZAPAS PRZEWODU

PUSZKA PRZYEACZENIOWA — KUCGHENKI ELEKTRYCZNE/ ’ B

WTH
VH
FE/MRH

FB/THSH

GMAZDO ELEKTRYCZNE PODTYNKOKE 2P+Z 10A/16A

GMAZDO ELEKTRYCZNE PODWOINE PODTYNKOKE 2P+Z 10A/16A

GMAZDO ELEKTRYCZNE PODTYNKOKE 2P+Z 10A/16A IP44

GMAZDO PODWONE PODTYNKOKE RU5 kat. 6

GNIAZDO RADIOWO — TELEMZYINE RTV PODTYNKOHE

PANEL WEJSCIONY — DOMOFONOWY

DOMOFON — UNIFON

*Q CZUKA ZMIERZCHOWD — RUCHOWA

ROZDZIELNICE:

RG+IL — Rozdzielnica gtowna z tablicami licznikowymi
RK — Rozdzelnica kotfowni

RA - Rozdzelnica administracyjna

GPD — Gfowny punkt dystrypucyjny — szafa RACK

TM — Tablica mieszkaniowa

TSM — Telekomunikacyjna szafka mieszkaniowa

INW = Inwerter od instalacji fotowoltaicznej

ZK — Istniejgce zfgcze kablowe na budynku

MD — Centralka systemu ASBIG w kotfowni

UWAGI:

1. W instalacjach nalezy stosowa¢ przewody na napigcie 450/750V i kable 0,6/1kV.
2. Przy zasilaniu wielu odbiorow z jednego obwodu stosowac puszki rozgafezne.

J. Jezeli nie podano inaczej wysokos¢ montazu gniazd elektrycznych:
— W przedpokoju, sypialni, pokoju dziennym — 0,3 m od wykoriczonej posadzki,
— w fazience — 1,1 m od wykoriczonej posadzki,
— w pomieszczeniach technicznych, pomocniczych i porzgdkowych — 0,3 m od wykoficzonej posadzki,

4. Gniazda elektryczne z gniazdami teletechnicznymi grupowac i montowac we wspdinej ramce.

5. PRZYCISK PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU instalowaé na wysokosci 1,5 m (0S) od wykoficzonej posadzki.
6. Wszystkie przefscia przez strefy pozarowe wykonac odpowiedniq masq ognioodporng.

7. Po wykonaniu robét przeprowadzic¢ pomiary sprawdzafgce i sporzqdzi¢ protokst.

8. Po zamontownaiu koryt kablowych i poprowadzeniu w nich przewodéw naleZy potgczy¢ je z pofgczniem wyréwnawczym.

\Q Biuro Realizacji Inwestycji
“ ' inz. Stawomir Sobusiak w spadku
“ ‘ ul. Plac Zwyciestwa 6/1
58-330 Jedlina-Zdroj
n_mwh.ﬂmmzw_. mgr inz. Krzysztof Leszczyfiski 198/D05/15 Data:
20.02.2020
Projektant
sprawdz.:
Stadium:
Temat: Przebudowa budynku przy ul. Mickiewicza 2a w Watbrzychu w ramach PW.
zadania pod nazwg: "Poprawa efektywnosci energetycznej budynku przy
ul. Mickiewicza 2A w Waftbrzychu poprzez termomodernizacje i remont” Skala:
1:100
Adres ul.Mickiewicza 2a; 58—-300 WALBRZYCH,
Inwestor: Gmina Watbrzych Nr rys.:
Pl. Magistracki 1, 58—300 Watbrzych
Tytut rys.: N \ _m

RZUT | PIETRA — PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynlkajace z Ustawy o prawle autorskim. Rysunek niniejszy nle mo2e byc w cafoscl lub w czescl przerysowany,

lub bez pisemnej zgody firny projektowe]




