+13.18 +13.18
+12.86 C N2 +12.86 NP2
N2 0000 00000|00 G 0000 ooooo|oo
236 / 7 +12.36 T iz
9 = LR
S J v
1 ]
© , 2 ’
=N ]
4 “gd 3 +9.31 D D
g EL T , s ||@
= f B =
, RN ,
(B v I
+7.83
~ | Q \ 2 7 D
2 , < =1 p
| , _‘D
TET (OLETL | +635 (D) D
| N2/ N
3 N — % 3. P ;
g " — = il w" L=
N T HI(B o
f ® 1487 | T | D
2 | = 3| =
| I ) ]
o). B +3.39 (D) []
I &) N
2 [ =
— ,
+H
+1.70 ,
&l 3 ,
I
[
I
£0.00 S £0.00
t ¥ G
.T’A‘ . AT’@‘J ‘ * n> o >m;
, , , Ca
, gl | , .
, , , F
| | PO P
7 7 - * < 4 o ca, a
plytki z kamienia naturalnego kostka betonowa wibroprasowana 6cm
stryrodur 10cm podsypka cementowo—piaskowa 5cm
izolacja bitumiczna 2x mieszanka kamienia tamanego fr. 0/31.5 30cm
tynk cementowo—wapienny 2cm pospdtka 80cm

istniejgca sciana
tynk cementowo—wapienny

ptytki ceramiczne gresowe 1.5cm

jastrych betonowy dylatowany zbrojony wtdknem polimerowym 6.0cm
folia PE 0,3mm

styropian EPS 100 8+7cm=15cm

papatermozgrzewalna

chudy beton 12cm

pospdtka zageszczona 225c¢m

®

ptytki ceramiczne gresowe 1.5cm
konstrukcja zelbetowa schoddw 12cm
tynk cementowo—wapienny 1.5cm

©

malatura

papa zgrzewalna Broof wierzchniego krycia i podktadowa
styropapa laminowana 20cm

keramzytobeton 5-25cm

folia PE 0.3mm

strop gestozebrowy REI 60

tynk cementowo wapienny kat.lll 1.5cm

gtadz gipsowa

©)

malatura

panele winylowe/ptytki ceram 1.5cm

jastrych betonowy zbrojony wtoknem polipropylenowym 6cm
folia PE 0.3mm

styropian EPS 100 5cm

strop gestozebrowy na belkach sprezanych

tynk cementowo wapienny kat.lll 1.5cm

gladz gipsowa

tynk cienkowarstwowy wg OT
siatka z widkna szklanego na kleju
styropian mineralna wg OT 15cm
istniejqca $ciana

tynk cementowo—wapienny 2.5cm
gtadz gipsowa

malatura/plytki ceramiczne

®

zwir plukany fr. 2/16

folia kubetkowa

stryrodur 10cm

izolacja bitumiczna 2x

tynk cementowo—wapienny 2cm

istniejqca sciana

izolacja bitumiczna 2x

grunt_mineralny zageszczalny — pospdtka
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58-330 Jedlina-Zdroj
Projektant: mgr inz. arch. Agnieszka Kwasniak Data:
= 20.02.2020
Hw_ﬂmﬂ; mqr inz. arch. Janusz Kowalczyk
Stadium:
Temat: Przebudowa budynku przy ul. Mickiewicza 2a w Watbrzychu w ramach PB.
zadania pod nazwg: "Poprawa efektywnosci energetycznej budynku przy
ul. Mickiewicza 2A w Wafbrzychu poprzez termomodernizacje i remont” Skala:
1:100
Adres ul.Mickiewicza 2a; 58—-300 WALBRZYCH,
Inwestor: Gmina Watbrzych Nr rys.:
Pl. Magistracki 1, 58—300 Watbrzych
Tytut rys.: N
PRZEKROJ A—A B-B
Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynlkajace z Ustawy o prawle autorskim. Rysunek niniejszy nle moz2e byc w cafoscl lub w czescl przerysowany,
lub bez pisemnej zgody firny projektowe]




