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OŚWIADCZENIE 

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartą umową, kompletne z punktu widzenia 
celu, któremu ma służyć i może zostać skierowane do realizacji. 



Przebudowa budynku mieszkalnego przy ulicy Mikiewicza 2a w Wałbrzychu w ramach zadnia pod nazwą; „Poprawa efektywności 
energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 2a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont” 

PROJEKT BUDOWLANY  
 

 
Biuro Realizacji Inwestycji inż. Sławomir Sobusiak w spadku 

ul. Plac Zwycięstwa 6/1, 58-330 Jedlina Zdrój 

2 

OPIS TECHNICZNY 

1. Informacje ogólne 
Tematem opracowania jest projekt budowlany branży instalacje sanitarne dla inwestycji pn. 
„Przebudowa budynku mieszkalnego przy ulicy Mikiewicza 2a w Wałbrzychu w ramach 
zadnia pod nazwą; „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 2a w 
Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont”” 
Inwestor: Gmina Wałbrzych  
Lokalizacja inwestycji: ul. Mickiewicza 2a, 58-300 Wałbrzych 
Nr działki, obręb: działka nr 573/5, 574/14, 593, 573/6, 599/2, 599/3, 571; obręb 27 
Śródmieście 
2. Podstawa opracowania 
♦ umowa z Inwestorem, 
♦ oględziny terenu  
♦ mapa do celów projektowych skala 1:500, 
♦ Wytyczne oraz uzgodnienia z Inwestorem, 
♦ aktualne przepisy i normy. 
3. Opis stanu istniejącego 
Przedmiotowy budynek pełnią funkcję mieszkalną – budynek  zlokalizowany jest w 
Wałbrzychu przy ulicy Mickiewicza 2a. Budynek wolnostojący.  Usytuowane na terenie o 
urozmaiconej konfiguracji. Uzbrojenie terenu zgodnie z mapą do celów projektowych. Obszar 
objęty opracowaniem jest średnio zróżnicowany wysokościowo. W obrębie budynku 
przebiegają sieci kanalizacji ogólnospławnej, sieci kanalizacji sanitarnej sieci wodociągowej, 
sieci elektroenergetycznej, sieci gazowej, sieci telekomunikacyjnej. Budynek posiada 4 
kondygnacje nadziemne. Budynek częściowo podpiwniczony, natomiast zgodnie z częścią 
projektu architektonicznego przewiduje się likwidację piwnic.  Budynek usytuowany jest w III 
strefie klimatycznej  (temperatura zewnętrzna okresu zimnego = -20°C). W chwili obecnej 
budynek ogrzewany jest z kotłów na paliwo stałe. C.w.u. przygotowywana w 
pojemnościowych podgrzewaczach wody współpracujących z kotłami na paliwo stałe. Budynki 
wyposażone w instalację c.o., wodociągową, kanalizacji sanitarnej. Stan techniczny w/w 
opisanych instalacji bardzo zły. W związku z przebudową istniejącego budynku przewiduje się 
demontaż w całości istniejących instalacji c.o., wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, wraz z 
rurarzem, armaturą odcinającą, pomiarową, regulacyjną, uchwytami montażowymi, izolacją 
cieplną, białym montażem oraz armaturą wypływową  (100% demontażu).   
UWAGA: 
Podczas wykonywania prac przygotowawczych, robót ziemnych na budowie należy 
zwrócić uwagę na stan elementów konstrukcyjnych budynku, zweryfikować rzeczywiste 
wymiary, rzędne na budowie aby potwierdzić słuszność przyjętych rozwiązań 
konstrukcyjnych i materiałowych. W przypadku wątpliwości lub potrzeby zastosowania 
innych rozwiązań konstrukcyjnych oraz w przypadku stwierdzenia innych warunków niż 
założone w projekcie, na każdym etapie przebudowy należy bezwzględnie skontaktować 
się z projektantem. 
4. Instalacje sanitarne - zewnętrzne 
UWAGA:  
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia rzędnych 
posadowienia istniejącej kanalizacji sanitarnej do której przewidziano wpięcie 
projektowanej kanalizacji sanitarnej. W przypadku odstępstw w stosunku do założeń 
projektowych Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Projektanta.  
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4.1.Kanalizacja sanitarna - zewnętrzna 
Położenie oraz układ wysokościowy terenu nie pozwala na odprowadzenie ścieków sanitarnych 
z budynku objętego opracowaniem w układzie grawitacyjnym. Z uwagi na powyższe 
przewiduje się wykonanie przepompowni ścieków. Wpięcie przewiduje się zgodnie z 
technicznymi warunkami wydanymi przez WPWIK w Wałbrzychu nr NI-1153/529/2020 z dnia 
06.02.2020r do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej dn 200 przebiegającej w pasie drogowym 
ulicy Młynarskiej. Przed wpięciem do sieci kanalizacji sanitarnej należy zastosować studnię 
rozprężną.  Przyłącza w układzie grawitacyjnym (od budynku do przepompowni oraz od studni 
rozprężnej do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej) wykonać z rur PVC klasy SN8 – lite – 
długi kielich - ø160mm. Odcinek tłoczny wykonać z rur PEHD 100 RC o średnicy 63x5,8mm 
Przejście przyłączy przez ścianę zewnętrzną wykonać w rurach ochronnych stalowych DN250. 
Uszczelnienie przejść przyłączy wykonać za pomocą łańcucha uszczelniającego wykonanie 
odporne na korozję. Przewiduje się zabudowę studni rewizyjnych o średnicy 600mm 
systemowych tworzywowych (PP) z betonowym pierścieniem odciążającym, włazem 
żeliwnym, zwieńczenie studni w klasie D400. Trasa prowadzenia oraz rzędne posadowienia 
zgodnie z częścią rysunkową. Rury należy układać na odpowiednio przygotowanym podłożu. 
Przewody należy kłaść na podsypce piaskowej o grubości 15 cm, ze spadkami zgodnymi z 
rysunkiem profilu kanalizacji sanitarnej. Po pozytywnej próbie szczelności i drożności 
kanalizacji sanitarnej prowadzić zasypkę rurociągu do wysokości po zagęszczeniu 20cm. 
Obsypkę  należy starannie zagęścić, po uprzednim zbadaniu spadku i prostolinijności kanału. 
Warstwy poza obsypkę ochronną oraz ponad nią do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej 
należy wykonać z gruntu odpowiednio zagęszczonego. Przewiduje się całkowitą wymianę 
gruntu w obrębie wymiany kanalizacji sanitarnej. Po wykonaniu robót należy wykonać 
warstwy nawierzchni zgodnie z częścią architektoniczną projektu oraz odtworzyć istniejące 
nawierzchnie w miejscu wykonywania prac. 
4.2. Drenaż 
UWAGA:  
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia rzędnych 
posadowienia istniejącej kanalizacji deszczowej do której przewidziano wpięcie 
projektowanej instalacji drenażu. W przypadku odstępstw w stosunku do założeń 
projektowych Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Projektanta.  
Ze względu na zawilgocenie ścian zewnętrznych oraz napływ wód gruntowych projektuje się 
instalację drenażu. Na załamaniach trasy i w miejscach podłączeń przewiduje się wykonanie 
studzienek rewizyjnych. Na powyższej instalacji drenażowej projektuje się studzienki o 
średnicy 315mm z betonowym pierścieniem odciążającym, włazem żeliwnym, zwieńczenie 
studni w klasie B125. Drenaż projektuje się z rur drenarskich karbowanych PVC-U z otworami 
2,5x5,0 o średnicach 113/126. Odprowadzenie wód z drenażu budynku do studni kanalizacji 
deszczowej. Na instalacji drenażu wykonać studzienkę osadnikową o średnicy Ø 600mm, 
systemową tworzywową (PP) z betonowym pierścieniem odciążającym, włazem żeliwnym, 
zwieńczenie studni w klasie D400. Z uwagi na brak możliwości grawitacyjnego odprowadzenia 
wód z instalacji drenażu do istniejącej kanalizacji deszczowej przewiduje się wykonanie 
przepompowni. Przewidziano kompaktową przepompownię z pompą zatapialną dla wody 
zanieczyszczonej  o wysokości podnoszenia min. 5,0m, przepływ min 10m3/h. Przepompownię 
wyposażyć w system sygnalizacji awarii z sygnalizacją świetlną i dźwiękową umieszczoną w 
klatce schodowej. Minimalne wymagania dla przepompowni: 
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- Urządzenie wykonane poprzez szczelne połączenie rury karbowanej z PP o średnicy 600/670 
z dennicą (kineta ślepa z PP) jako zbiornik  
- Wewnątrz zbiornika zamontować instalację tłoczną z PE z armaturą odcinającą i zwrotną oraz 
pompa zatapialną 
- Przepompownia wyposażona w wyłączniki pływakowe, sterujące pracą pompy oraz szafkę 
zasilająco-sterującą 
- zwieńczenie w klasie D400 
Pompa będzie przepompowywać nagromadzoną wodę z drenażu do kanalizacji deszczowej 
poprzez studzienkę rozprężną. Studnię rozprężną wykonać o średnicy Ø 600mm, systemową 
tworzywową (PP) z betonowym pierścieniem odciążającym, włazem żeliwnym, zwieńczenie 
studni w klasie D400. Przebieg projektowanego drenażu przedstawiono na projekcie 
zagospodarowania terenu. Roboty ziemne prowadzić zgodnie z BN-83/8836-02 - przewody 
podziemne – roboty ziemne wymagania i badania przy odbiorze. Projektowaną instalację 
układać w wykopach wąsko przestrzennych, umocnionych. Urobek składać od strony napływu 
wody opadowej do wykopu. Rury drenarskie należy układać na wyrównanej warstwie bez 
kamieni, należy je obsypać żwirem o maksymalnej średnicy zastępczej φ16-32 mm w warstwie 
30 cm wokół rury drenarskiej.  Następnie aby zapewnić właściwą warstwę drenującą, wykop 
na pełną głębokość należy wypełnić tłuczniem 8/16. Na powierzchni terenu, wokół budynków, 
wykonać opaskę żwirową, zgodnie z częścią rysunkową. W odległości 0,6m od ścian budynku 
wykonać obrzeże betonowe. Po wykonaniu robót należy wykonać warstwy nawierzchni 
zgodnie z częścią architektoniczną projektu oraz odtworzyć istniejące nawierzchnie w miejscu 
wykonywania prac. 
4.3. Kanalizacja deszczowa 
UWAGA:  
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia rzędnych 
posadowienia istniejącej kanalizacji deszczowej do której przewidziano wpięcie 
projektowanej kanalizacji deszczowej. W przypadku odstępstw w stosunku do założeń 
projektowych Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Projektanta.  
W celu odprowadzania wody opadowej z połaci dachowych zaprojektowano kanalizację 
deszczową. Odwodnienie dachu odbywać się będzie za pomocą projektowanych rynien rur 
spustowych. Na załamaniach trasy i w miejscach podłączeń przewiduje się wykonanie 
studzienek rewizyjnych. Rury spustowe należy podłączyć do studzienek inspekcyjnych 
tworzywowych o średnicy ∅ 315 mm w miejscach pokazanych na projekcie zagospodarowania 
terenu.  Na załamaniach tras i w miejscach przyłączeniowych przewidziano dodatkowe studnie 
kanalizacyjne tworzywowe o średnicy ∅ 600. W związku z lokalizacją studzienek 
inspekcyjnych zwieńczenie ich należy wykonać w klasie D400. Woda opadowa oraz woda z 
instalacji drenażu odprowadzona będzie poprzez istniejące przyłącze. Kanały deszczowe będą 
wykonane z rur PVC klasy, SN8 – lite – długi kielich - ø160mm łączonych na uszczelkę 
gumową profilowaną. Na pionach rur deszczowych ok. 300mm nad poziomem terenu należy 
zamontować rewizję (R). Trasa prowadzenia kanalizacji deszczowej, średnice wg części 
rysunkowej. Rury należy układać na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przewody należy 
kłaść na podsypce piaskowej o grubości 15 cm, ze spadkami zgodnymi z rysunkiem profilu 
kanalizacji sanitarnej. Po pozytywnej próbie szczelności i drożności kanalizacji deszczowej 
prowadzić zasypkę rurociągu do wysokości po zagęszczeniu 20cm. Obsypkę  należy starannie 
zagęścić, po uprzednim zbadaniu spadku i prostolinijności kanału. Warstwy poza obsypkę 
ochronną oraz ponad nią do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej należy wykonać z 
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gruntu odpowiednio zagęszczonego. Przewiduje się całkowitą wymianę gruntu w obrębie 
wymiany kanalizacji deszczowej. Po wykonaniu robót należy wykonać warstwy nawierzchni 
zgodnie z częścią architektoniczną projektu oraz odtworzyć istniejące nawierzchnie w miejscu 
wykonywania prac. 
Obliczenie ilości wód opadowych 
Dane ogólne. 
Powierzchnia dachów: 120  m2 
Powierzchnia terenu odwadniana przez drenaż: 50m2  
Ilość wód opadowych 
Q = q * F * X 
           gdzie: 
            Q - natężenie przepływu wody, w (l/s) 
             q- natężenie opadów atmosferycznych : r = 0,030  l/(s*m2) 
            F - powierzchnia , w (m2); 
            X- współczynnik spływu  
      - dla terenów zielonych  : 0,15 (trawa) 
      - dachy oraz nawierzchnia utwardzona : 0,8 
Teren odwadniany przez drenaż 
Q = q * F * X 
Q = 50*0,030*0,15 
Q = 0,22 l/s 
Ilość wód opadowych z terenu odwadnianego przez drenaż wynosi q = 0,22 l/s 
 
Powierzchnia dachów  
Q = q * F * X 
Q = 120*0,030*0,8 
Q =   2,88 l/s 
Ilość wód opadowych z dachów oraz terenów utwardzonych wynosi q = 2,88 l/s 
 
Suma ilości wód opadowych 
Teren odwadniany przez drenaż:                        Q = 0,22 l/s 
Dachy oraz powierzchnia utwardzona:               Q = 2,88 l/s      
Suma :    Q = 3,1 l/s 
 
4.4 Przyłącze wodociągowe 
Projektowane przyłącze należy wpiąć poprzez trójnik kołnierzowy redukcyjny z żeliwa 
sferoidalnego 100/Dn50 do istniejącej sieci wodociągowej żeliwnej 100 znajdującej się na 
terenie działki nr 593, pas drogowy ul. Młynarskiej. Wpięcia dokonać pod nadzorem WPWiK 
na zamkniętym i odwodnionym wodociągu. Przed trójnikiem na sieci należy zastosować 
łącznik z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem.  Na przyłączu należy zamontować 
zasuwę DN50 do zgrzewania typu E2 firmy Hawle (lub równoważne) wraz z obudową i 
skrzynką uliczną. Włączenie przyłącza do wodociągu należy wykonać pod nadzorem WPWiK. 
Nowo projektowany odcinek przyłącza wodociągowego należy wykonać z rur PE SDR11 
PN16 o średnicy ∅ 63x5,8mm, łączonych przez zgrzewanie. Bezpośrednio po wejściu 
przyłącza wodociągowego do budynku, nie dalej niż 1,0m od zewnętrznej ściany budynku, na 
wysokości 0,5m nad podłogą należy zamontować: 
Zawór odcinający DN50mm  – szt.2 
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Wodomierz typu JS6,3 Qn=6,3m3/h DN25, klasa C – szt.1 
Zawór odcinająco-spustowy DN50mm– szt.1 
Filtr siatkowy DN50 – szt.1 
Zawór antyskażeniowy typu EA DN50 – szt.1 
Reduktor ciśnienia dn 50 wraz z manometrem 
Woda na cele bytowo gospodarcze: 
Założenie: 7 mieszkań, każde wyposażone w: zlewozmywak, płuczkę, wannę, pralkę, 
zmywarkę, umywalkę. Ciepła woda przygotowywana centralnie w węźle ciepłowniczym. 
q = 7x1,11dm3/s = 7,77dm3/s 
q=0,682x7,770,45-0,14=1,57dm3/s=5,65m3/h 
Na podstawie założonego przepływu na cele bytowo gospodarcze dobrano wodomierz typu 
JS6,3 DN25 (nominalny strumień objętości 6,3 m3/h, max. strumień objętości = 7,87m3/h). 
Przebieg trasy przyłącza wodociągowego jego średnice jak i spadki wykonać wg rysunków. 
Przejście przyłącza przez ścianę zewnętrzną wykonać w rurze ochronnej stalowej DN150. 
Uszczelnienie przejścia przyłącza wykonać za pomocą łańcucha uszczelniającego do 
stosowania przy wodzie pitnej. Przy montażu rurociągów konieczne jest staranne wykonanie 
dna wykopu. Przewody należy kłaść na podsypce piaskowej o grubości 100 mm, ze spadkami 
zgodnymi z rysunkiem. Podsypka powinna być dokładnie ubita i wyprofilowana do spadku 
sieci. Należy ułożyć taśmę ostrzegawczą 30cm nad rurą. Dla sprawdzenia szczelności rur, a 
przede wszystkim szczelności złączy należy przeprowadzić próbę ciśnieniowo - hydrauliczną. 
Próbę przeprowadza się po ułożeniu przewodów i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem 
rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. 
Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. 
Po pozytywnej próbie szczelności należy prowadzić zasypkę wykopów. Obsypkę z piasku, jak 
również grunt  należy starannie zagęścić. Zagęszczenie powinno odbywać się warstwami o 
grubości 100-300 mm, aż do wysokości ok. 300mm powyżej wierzchu rury. Warstwy poza 
obsypką ochronną oraz ponad nią do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej należy 
wykonać z gruntu odpowiednio zagęszczonego. Przewiduje się całkowitą wymianę gruntu w 
obrębie wykonania przyłącza wodociągowego. Po wykonaniu robót odtworzyć istniejące 
nawierzchnie w miejscu wykonywania prac. Niweleta odtworzonego terenu powinna być 
zgodna ze stanem istniejącym. Przewody wodociągowe z rur PE przed oddaniem do 
eksploatacji powinny być dokładnie przepłukane czystą woda wodociągową. Przewód można 
uznać za dostatecznie wypłukany gdy wypływająca woda z przewodu, będzie przezroczysta i 
bezbarwna. Przewody wodociągowe wody pitnej należy poddać dezynfekcji. Czas trwania 
dezynfekcji powinien wynieść 24 godziny. Wodociąg można przekazać do odbioru jeżeli 
wyniki badań bakteriologicznych wykażą, że pobrana próbka wody spełnia wymagania dla 
wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze. 
ODBUDOWA NAWIERZCHNI 
W opracowaniu przewiduje się odbudowę zniszczonych nawierzchni pasa drogowego podczas 
robót budowlanych związanych z wykonaniem przyłącza do budynku mieszkalnego. 
5. Instalacje sanitarne wewnętrzne 
5.1 Instalacja centralnego ogrzewania 
Obliczenia przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi normami –  
PN-EN ISO 6946; PN-EN 13370; PN-EN 14683; PN-EN 12831:2006; Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (t.j.: Dz. U z 2015 roku poz. 1422 ze zm.), 
przy następujących założeniach: 
1. Strefa klimatyczna III, 
2. Wietrzność miejscowości – średnie, 
3. Położenie osłonięte, 
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4. System ogrzewania: wodny, pompowy, ogrzewanie grzejnikowe 
5. Źródło ciepła –kocioł gazowy kondensacyjny 
6. Parametry czynnika grzewczego (tz/tp = 70/50 0C) 
Przyjęte współczynniki przenikania przez przegrody budowlane U[W/m2K] przyjęto wg. br. 
architektonicznej. Pomieszczenia budynku pełnią funkcję pomieszczeń mieszkalnych. Budynek 
zlokalizowany w III strefie klimatycznej. Obliczeniowa temperatura zewnętrzna -20°C. 
Obliczeniowa temperatura wewnętrzna: +20°C – pokoje, kuchnie, +24 - łazienki. Instalacja 
centralnego ogrzewania w pomieszczeniach zasilana będzie z kotła gazowego kondensacyjnego 
o mocy znamionowej Q=28 kW zlokalizowanego na kondygnacji przyziemia. Instalacja 
zaprojektowana jest  w układzie zamkniętym z pompowym obiegiem wody. Czynnik grzejny o 
parametrach 70/50ºC doprowadzony będzie do grzejników znajdujących się w 
pomieszczeniach. Przewidziano jeden obieg grzewczy. Dostawę ciepła na cele centralnego 
ogrzewania zapewniać będzie  pompa obiegowa znajdująca się w pomieszczeniu kotłowni. W 
najwyższych punktach instalacji należy zastosować automatyczne odpowietrzniki pływakowe, 
natomiast na grzejnikach odpowietrzniki ręczne. Przed odpowietrznikami automatycznymi 
należy zastosować zawory odcinające kulowe DN15. Odpowietrzniki należy zamontować 
również na zakończeniu pionów w najwyższym punkcie. Instalację centralnego ogrzewania za 
rozdzielaczem mieszkaniowym dla każdego lokalu mieszkalnego wykonać z rur typu PE-
RT/Al/PE z osłonami antydyfuzyjnymi Trob/Tmax=80/90°, Prob=10bar. Instalację centralnego 
ogrzewania pomiędzy rozdzielaczem w kotłowni a, rozdzielaczem dla każdego lokalu 
mieszkalnego wykonać z rur ze stali węglowej cienkościenne, ze szwem (RSt 34-2) nr 
materiału 1.0034 wg PN-EN 10305-3, ocynkowane zewnętrznie. Instalację wykonać przy 
zastosowaniu kształtek o połączeniach zaciskowych. Instalację centralnego ogrzewania w 
obrębie lokali mieszkalnych  prowadzić posadzce. Instalację centralnego ogrzewania w obrębie 
klatek schodowych prowadzić w szachtach instalacyjnych.  Na każdej kondygnacji budynku 
przewidziano wykonanie szachtu instalacyjnego do przeprowadzenia pionów instalacji c.o. W 
szachcie przewidzieć na poszczególnych kondygnacjach montaż armatury odcinającej, 
regulacyjnej oraz pomiarowej (zużycie ciepła). Dla każdego lokalu mieszkalnego przewidziano 
montaż poniżej armatury: 
1. Zawór odcinający dn 25 - szt.2 - zasilanie/powrót 
2. Ciepłomierz kompaktowy z przetwornikiem przepływu oraz zdalnym odczytem, dn 15, 
przepływ nominalny 0,6m3/h, przepływ max. 1,2m3/h, przepływ minimalny 6l/h - szt. 1 – 
zasilanie,  
3. Rozdzielacz ogrzewania grzejnikowego DN 25 mosiężny, wyposażony w zawory 
regulacyjno-pomiarowe (na belce powrotnej) oraz zawory odcinające (na belce zasilającej). 
Rozdzielacze kompletne z uchwytami montażowymi oraz odpowietrznikami. Rozdzielacze 
przystosowane do podłączenia 4 obiegów grzewczych (4grzejniki na każdy lokal mieszkalny) 
Przewody należy prowadzić zgodnie z rysunkami rzutów kondygnacji oraz z rozwinięciami 
instalacji centralnego ogrzewania. Przewód zasilający należy prowadzić równolegle do 
przewodu powrotnego. Instalację centralnego ogrzewania należy prowadzić ze minimalnym 
spadkiem  i=3‰ w kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika ciepła do źródła ciepła. W 
miejscach przejść przez ściany lub stropy nie można wykonywać połączeń rur. Przewody  
należy mocować za pomocą podpór stałych uchwytów i wieszaków. Konstrukcja uchwytów i 
wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród 
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach. Pomiędzy 
przewodem, a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Przewody 
pionowe powinny mieć uchwyty  w odległości co najmniej 2,5m lecz nie mniej niż jedna 
podpora na każdą kondygnację. Maksymalne odległości pomiędzy punktami mocowania 
przewodów poziomych podano poniżej : 
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ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY 

PUNKTAMI MOCOWANIA 

 

ŚREDNICE 

NOMINALNE RURY MOCOWANIE 
PIONOWO 

MOCOWANIE 
INACZEJ 

[mm] [m] 

10 ÷ 20 
25 
32 
40 

2,0 
2,9 
3,4 
3,9 

1,5 
2,2 
2,6 
3,0 

Przy przejściach rury przez przegrody budowlane należy stosować tuleje ochronne. W tulei 
ochronnej nie może znajdować się łączenie rur. Należy zastosować tuleje ochronne o większej 
średnicy od średnicy zewnętrznej rury : 
 - o co najmniej 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową 
 - o co najmniej 1 cm, przy przejściu przez strop 
Tuleja ochronna musi być dłuższa od grubości przegrody pionowej o 5 cm z każdej strony, a 
przy przejściu przez strop powinna wystawać 2 cm powyżej posadzki. Przestrzeń miedzy rurą, 
a tuleją ochronną należy wypełnić materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie 
na rurę. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w przegrodach oddzielenia 
przeciwpożarowego należy wykonać w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę 
odporności ogniowej wymaganą dla tych przegród. Otwory w ścianach oraz stropach dla 
przejść instalacyjnych wykonać za pomocą wiertnicy.  Na całej długości rury układać w 
otulinie termoizolacyjnej. Na instalacji c.o. pomiędzy rozdzielaczem a, za zestawami 
rozdzielczy dla poszczególnych lokali mieszkalnych należy zastosować izolację termiczną typu 
PUR z  pianki poliuretanowej wraz z płaszczem z folii PVC charakteryzujące się stopniem 
palności na poziomie co najmniej NRO. Na pozostałych rurach należy zastosować otulinę z 
pianki polietylenowej przeznaczoną do montażu w warstwach podpsadzkowych. Grubość 
izolacji termicznej rur powinna być zgodna z tabelą 1.5 załącznika nr 2 rozporządzenia „W 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (t.j.: 
Dz.U. 2019 poz. 1065). Do ogrzewania pomieszczeń przyjęto grzejniki stalowe płytowe z 
elementami konwekcyjnymi kompaktowe zasilane od dołu oraz grzejniki łazienkowe 
(drabinki). Należy zastosować wielkości grzejników pokazanych w części rysunkowej. 
Przewidziano grzejniki płytowe z wbudowanym zaworem termostatycznym zasilane od dołu. 
Do podłączenia grzejników zastosować zestawy przyłączeniowe („portki”) umożliwiające 
podejście instalacji ze ściany. Nie dopuszcza się wykonania podejścia do grzejnika z posadzki. 
Do grzejników łazienkowych przewidzieć montaż kątowych zaworów termostatycznych i 
kątowych zaworów przy grzejnikowych powrotnych odcinających (zasilanie, powrót ze 
ściany). Grzejniki należy wyposażyć głowice termostatyczne. Na instalacji przewidziano 
kompensację typu ,,U’’ wykonaną na głównych przewodach rozdzielczych oraz na pionach. 
Pozostałe przewody prowadzone zgodnie z zasadami samokompensacji. Usytuowanie 
kompensacji, punktów stałych, punktów przesuwnych na instalacji centralnego ogrzewania 
wykonać zgodnie z instrukcją projektowania i montażu rur i złączek PE-RT/Al/PE z osłonami 
antydyfuzyjnymi oraz rur ze stali węglowej ocynkowanej dostarczaną przez Producentów. 
Po wykonaniu prac montażowych należy wykonać: 
- Płukanie instalacji centralnego ogrzewania 
- Próby szczelności instalacji na zimno – ciśnienie 1,5roboczego nie mniej niż 6,0bara -czas 
min 1,0h 
- Próby szczelności instalacji na gorąco 
- Regulację instalacji centralnego ogrzewania  
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Zestawienie grzejników 
Nr 

pomieszczenia 
Typ grzejnika Długość 

[cm] 
Ilość 
[szt.] 

Kondygnacja przyziemia 
0.1 CN-22K-50 60 1 
0.3 CN-22K-50 40 1 
0.4 CN-22K-50 100 2 
0.5 Grzejnik łazienkowy 

1100/500 
100 
50 

1 
 

0.6 CN-22K-50 60 1 
0.7 CN-22K-50 52 1 

Suma parter 7 
Kondygnacja I piętra 

1.1 CN-22K-50 40 1 
1.2 CN-22K-50 1000 2 
1.3 Grzejnik łazienkowy 

1100/500 
100 
50 

1 
 

1.4 CN-22K-50 40 1 
1.5 Grzejnik łazienkowy 

1100/500 
100 
50 

1 
 

1.6 CN-22K-50 920 2 
Suma I piętra 8 

Kondygnacja II piętra 
2.1 CN-22K-50 40 1 
2.2 CN-22K-50 920 2 
2.3 Grzejnik łazienkowy 

1100/500 
100 
50 

1 
 

2.4 CN-22K-50 40 1 
2.5 Grzejnik łazienkowy 

1100/500 
100 
50 

1 
 

2.6 CN-22K-50 920 2 
Suma II piętra 8 

Kondygnacja poddasza 
3.1 CN-22K-50 40 1 
3.2 CN-22K-50 1000 2 
3.3 Grzejnik łazienkowy 

1100/500 
100 
50 

1 
 

3.4 CN-22K-50 400 1 
3.5 Grzejnik łazienkowy 

1100/500 
100 
50 

1 
 

3.6 CN-22K-50 1000 2 
Suma poddasze  8 

Suma całkowita: 31 
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5.2. Instalacja wodociągowa  
Instalacja wody użytkowej budynku zasilana będzie z projektowanego  przyłącza 
wodociągowego. - projekt przyłącza wodociągowego w części dotyczącej zagospodarowania 
terenu.  Woda ciepła przygotowywana będzie centralnie w powietrznej pompie ciepła 
zintegrowanej z zasobnikiem c.w.u. o poj. 300dm3 współpracującej z kotłem gazowym. Dla 
zapewnienia płynnej dostawy wody ciepłej przewidziano instalację cyrkulacji. Przewód wody 
cyrkulacyjnej należy wpiąć do przewodu rozprowadzającego wodę ciepłą. Na instalacji 
cyrkulacyjnej należy przewidzieć montaż pompy obiegowej oraz armatury odcinającej oraz 
zwrotnej.  Instalację wodociągową (woda ciepła zimna oraz cyrkulacyjna) należy wykonać z 
rur typu PE-Xc/Al/PE-Xc  z osłonami antydyfuzyjnymi Trob/Tmax=60/80°, Prob=10bar. 
Połączenia instalacji wodociągowej wykonać poprzez kształtki i złączki zaciskane. Połączenie 
pionu i instalacji ciepłej wody użytkowej z pionem cyrkulacji należy wykonać na ostatniej 
kondygnacji – 0,5m poniżej najwyżej usytuowanego węzła. Instalację wodociągową w obrębie 
lokali mieszkalnych  prowadzić posadzce. Instalację wodociągową w obrębie klatek 
schodowych prowadzić w szachtach instalacyjnych. Główne przewody rozdzielcze w budynku 
od kotłowni prowadzić pod stropem pomieszczenia przyziemia. Na każdej kondygnacji w 
budynku przewidziano wykonanie szachtu instalacyjnego do przeprowadzenia pionów 
instalacji wodociągowej (woda zimna, ciepła oraz cyrkulacyjna). W szachcie przewidzieć na 
poszczególnych kondygnacjach montaż armatury odcinającej oraz pomiarowej (zużycie ilości 
wody zimnej oraz ciepłej).  
Dla każdego lokalu mieszkalnego przewidziano montaż poniżej armatury: 
1. Zawór odcinający dn 20 - szt.2 - instalacja wody ciepłej 
2. Zawór odcinający dn 20 - szt.2 - instalacja wody zimnej 
3. Wodomierz wody zimnej - jednostrumieniowy dn15, klasy C (R160) z nakładką umożliwiającą 
zdalny odczyt wskazań. Qnom=1,6m3/h, Qmax=2,0m3/h Wodomierz montowany na konsoli 
montażowej  
4. Wodomierz wody ciepłej - jednostrumieniowy dn15, klasy C (R160) z nakładką umożliwiającą 
zdalny odczyt wskazań. Qnom=1,6m3/h, Qmax=2,0m3/h Wodomierz montowany na konsoli 
montażowej  
Przewody należy prowadzić zgodnie z rysunkami rzutów kondygnacji oraz izometrią instalacji 
wodociągowej. Przewody rozprowadzające wodę należy prowadzić ze spadkiem 
zapewniającym możliwość odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz 
możliwości odpowietrzenia instalacji przez najwyżej położone punkty czerpalne. Zmiany 
kierunku rozgałęzienia instalacji, a także połączenia rur z armaturą przelotową i czerpalną 
wymagają stosowania odpowiednich kształtek. W miejscach przejść przez ściany lub stropy nie 
można wykonywać połączeń rur. Przewody  należy mocować za pomocą podpór stałych 
uchwytów i wieszaków. Konstrukcja uchwytów i wsporników powinna zapewnić łatwy i 
trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie 
rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach. Pomiędzy przewodem, a obejmą 
uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Przewody pionowe powinny 
mieć uchwyty  w odległości co najmniej 2,5m lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą 
kondygnację. Maksymalne odległości pomiędzy punktami mocowania przewodów poziomych 
podano poniżej : 

ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY PUNKTAMI 

MOCOWANIA 

 

ŚREDNICE NOMINALNE 

RURY MOCOWANIE 
PIONOWO 

MOCOWANIE 
INACZEJ 

[mm] [m] 

10 ÷ 20 
25 
32 
40 
50 

2,0 
2,9 
3,4 
3,9 
4,6 

1,5 
2,2 
2,6 
3,0 
3,5 
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Przy przejściach rury przez przegrody budowlane należy stosować tuleje ochronne. W tulei 
ochronnej nie może znajdować się łączenie rur. Należy zastosować tuleje ochronne o większej 
średnicy od średnicy zewnętrznej rury : 
 - o co najmniej 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową 
 - o co najmniej 1 cm, przy przejściu przez strop 
Tuleja ochronna musi być dłuższa od grubości przegrody pionowej o 5 cm z każdej strony, a 
przy przejściu przez strop powinna wystawać 2 cm powyżej posadzki. Przestrzeń miedzy rurą, 
a tuleją ochronną należy wypełnić materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie 
na rurę. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w przegrodach oddzielenia 
przeciwpożarowego należy wykonać w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę 
odporności ogniowej wymaganą dla tych przegród. Otwory w ścianach oraz stropach dla 
przejść instalacyjnych wykonać za pomocą wiertnicy. Na całej długości rury układać w otulinie 
termoizolacyjnej. Na instalacji wodociągowej pomiędzy zestawem wodomierza głównego, 
pompą ciepła a, za zestawami wodomierzowymi dla poszczególnych lokali mieszkalnych 
należy zastosować izolację termiczną typu PUR z  pianki poliuretanowej wraz z płaszczem z 
folii PVC charakteryzujące się stopniem palności na poziomie co najmniej NRO. Na 
pozostałych rurach należy zastosować otulinę z pianki polietylenowej przeznaczoną do 
montażu w warstwach podpsadzkowych. Grubość izolacji termicznej rur powinna być zgodna z 
tabelą 1.5 załącznika nr 2 rozporządzenia „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (t.j.: Dz.U. 2019 poz. 1065). W projekcie 
przewidziano na pionie wody zimnej oraz ciepłej zawór kulowy odcinający ze spustem. Na 
pionie cyrkulacji należy zamontować zawór regulacyjny z nasadką termiczną o temp 40-65°C.  
Na instalacji przewidziano kompensację typu ,,U’’ wykonaną na głównych przewodach 
rozdzielczych oraz na pionach. Pozostałe przewody prowadzone zgodnie z zasadami 
samokompensacji. Usytuowanie kompensacji, punktów stałych, punktów przesuwnych na 
instalacji wodociągowej wykonać zgodnie z instrukcją projektowania i montażu rur i złączek 
PE-Xc/Al/PE-Xc  z osłonami antydyfuzyjnymi dostarczaną przez Producenta.  
ODBIÓR: 
Wszystkie odbiory i próby powinny być przeprowadzone przed zakryciem instalacji w całości. 
Jeżeli organizacja budowy wymaga zakrywania instalacji dla prowadzenia dalszych prac 
budowlanych możliwe jest wykonanie odbiorów częściowych na warunkach odbioru 
końcowego. Przed próbą ciśnieniową, napełnioną instalację należy poddać obserwacji w celu 
ujawnienia wszelkich przecieków zewnętrznych. Ujawnione przy obserwacji i w trakcie 
następnych prób nieszczelności musza być usuwane. Po uszczelnieniu i braku widocznych  
przecieków przeprowadza się próby ciśnieniowe. Warunki i parametry przeprowadzania prób 
musza być zgodne z określonymi przez projektanta i instrukcjami montażowymi producenta 
elementów instalacji. 
Instalacja do próby ciśnieniowej musi być uprzednio przygotowana: 
• Należy usunąć wszystkie ujawnione wcześniej nieszczelności 
• Należy odłączyć wszystkie elementy i armaturę, które przy ciśnieniu wyższym od ciśnienia 
pracy mogły by zakłócić próbę lub ulec uszkodzeniu. Odłączone elementy należy zastąpić 
zaślepkami lub np. zaworami odcinającymi. 
INSTALACJA WODOCIĄGOWA C.W.U ORAZ CYRKULACJI 
- PRÓBA NA ZIMNO - instalację wodociągową należy napełnić wodą zimną oraz poddać 
próbie podwyższonego ciśnienia przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości 
ciśnienia roboczego lecz nie mniejszym niż 0,9MPa przez  30min 
- PRÓBA  NA GORĄCO  - instalację wodociągową należy napełnić wodą o temp 55oC przy 
ciśnieniu panującym w sieci  
INSTALACJA WODOCIĄGOWA WODY ZIMNEJ 
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- PRÓBA NA ZIMNO - instalację wodociągową należy napełnić wodą zimną oraz 
poddać próbie podwyższonego ciśnienia przy ciśnieniu próbnym  równym 1,5 krotnej wartości 
ciśnienia roboczego lecz nie mniejszym niż 0,9MPa przez 30min 
5.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej 
Projektuje się odprowadzenie ścieków sanitarnych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej 
zlokalizowanej w pasie drogowym ulicy Młynarskiej. Instalację kanalizacji sanitarnej w 
obrębie lokali mieszkalnych (podejścia kanalizacyjne, piony) wykonać z rur i kształtek PP 
natomiast instalację podposadzkową wykonać z rur i kształtek PP, SN8. Z uwagi na 
konieczność zapewnienia odprowadzenia wody z urządzeń kotłowych  oraz umożliwienia 
spuszczenia wody z instalacji c.o. oraz instalacji wodociągowej (woda ciepła zimna oraz 
cyrkulacyjna) przewidziano wykonanie kanalizacji sanitarnej technologicznej, która należy 
wykonać z rur i kształtek PP-HT oraz wpiąć do studni schładzającej zlokalizowanej kotłowni. 
W studni schładzającej przewidziano montaż pompy zatapialnej do wody brudnej o wysokości 
podnoszenia min. 10,0m, przepływ min 6m3/h. Instalację kanalizacji sanitarnej łączyć poprzez 
połączenia kielichowe uszczelkowe, prowadzić w bruzdach ścian, szachtach instalacyjnych 
oraz podposadzkowo. Podejścia kanalizacyjne wykonać z rur i kształtek PP. Podejścia 
podłączyć do przewodów spustowych.  Przybory i urządzenia łączone z przewodami 
kanalizacyjnymi należy wyposażyć w indywidualne zamknięcia wodne – syfony. Przewody  
prowadzić ze spadkami w kierunku przepływu ścieków, minimalny spadek kanalizacji 
sanitarnej 2%. Piony kanalizacyjne Ø110 wyprowadzić na wysokość 0.6 m ponad dach i 
zakończyć wywiewką Ø 110/160. U   podstawy   pionów kanalizacyjnych, przed przejściem ich 
do przewodów odpływowych należy przewidzieć montaż rewizji z otworem zamykanym 
szczelnym korkiem, zabezpieczającym  przed przedostaniem się gazów z instalacji do 
pomieszczeń. Przy przejściu przewodów przez przegrody budowlane należy stosować tuleje 
ochronne. Średnica wewnętrzna tulei powinna być większa o ok. 5cm od średnicy zewnętrznej 
przewodu. Przestrzeń między przewodem a tuleją powinna być wypełniona szczeliwem 
zapewniającym swobodny przesuw przewodu. Przewody należy mocować do elementów 
konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub 
wsporników powinna zapewnić odizolowanie przewodów od przegród budowlanych oraz 
ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów po przewodach. Pomiędzy przewodem a 
obejmą należy stosować podkładki elastyczne.   
Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych wynoszą : 
- dla rur PVC o średnicy od 50 - 110 mm – 1,0m 
Odbiór 
- podejścia i przewody spustowe kanalizacji sanitarnej należy sprawdzić na szczelność w czasie 
swobodnego przepływu przez nie wody 
- kanalizacyjne przewody odpływowe odprowadzające ścieki sanitarne sprawdza się na 
szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem poprzez 
oględziny. 
Rury kanalizacji podposadzkowej należy układać na odpowiednio przygotowanym podłożu. 
Przewody należy kłaść na podsypce piaskowej o grubości 15 cm, ze spadkami zgodnymi z 
rysunkiem profilu kanalizacji sanitarnej. Po pozytywnej próbie szczelności i drożności 
kanalizacji sanitarnej prowadzić zasypkę rurociągu do wysokości po zagęszczeniu 20cm. 
Obsypkę  należy starannie zagęścić, po uprzednim zbadaniu spadku i prostolinijności kanału. 
Warstwy poza obsypkę ochronną oraz ponad nią do wymaganej rzędnej należy wykonać z 
gruntu odpowiednio zagęszczonego. 
5.4. Instalacja gazowa  
Projektowana instalacja gazowa ma za zadanie zasilanie kotła gazowego, kondensacyjnego, 
wiszącego o mocy 28kW. Zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia nr 
W551/0000016369/00001/2020/00000 z dnia 20.02.202r przewiduje się zasilanie 
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projektowanej kotłowni gazowej poprzez projektowane przyłącze gazowe niskiego ciśnienia 
zasilającego budynek. Projekt przyłącza gazu  wg odrębnego opracowania. Na elewacji 
budynku przewidziano montaż punktu pomiarowego. Na zewnętrznej ścianie budynku, w 
miejscu pokazanym na rysunku, projektuje się montaż szafki gazowej, podtynkowej, stalowej, 
o wymiarach 800x800x300mm, z otworami wentylacyjnymi, typu w kolorze żółtym, w której 
należy zamontować: 
-  kurek kołnierzowy DN50 (zawór główny), 
-  zawór elektromagnetyczny, kołnierzowy, odcinająco – sygnalizacyjny DN40 
- gazomierz miechowy G-4, który zamontować na uchwycie eliminującym przenoszenie 
naprężeń. Układ pomiarowy służący do rozliczeń winien spełniać zalecenia norm ZN-G-4001-
4010.  
Instalację wewnętrzną wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu wykonanych według PN-
EN 10208-2+AC, łączonych przez spawanie. Instalację prowadzić zgodnie z częścią 
rysunkową. Średnice zgodne z rysunkiem. Przewody gazowe należy prowadzić w odległości 2 
cm od tynku. Przy przejściu przez przegrody budowlane (ściany), przewody prowadzić w 
tulejach ochronnych, które powinny wystawać po 5 cm z każdej strony przegrody. Przepust 
instalacyjny w tulei ochronnej w przegrodach oddzielenia przeciwpożarowego należy wykonać 
w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej wymaganą dla 
tych przegród. Przewody na ścianach mocować za pomocą haków lub uchwytów 
rozmieszczonych w odległości 1,5mb. Przewodów nie wolno układać pod podłogą. Przewody 
gazowe należy prowadzić powyżej przewodów elektrycznych. Po wykonaniu i po 
przeprowadzeniu próby szczelności przewody gazowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie 
oraz pokryć farbą w kolorze żółtym. Wykonanie instalacji gazowej należy powierzyć osobom 
mającym uprawnienia do wykonywania instalacji gazowych. Po wykonaniu instalacji gazowej 
wraz z podłączeniem kotła należy zgłosić do odbioru przez Zakład Gazowniczy w Wałbrzychu. 
Całość robót instalacyjnych należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j.: Dz.U. 2019 poz. 1065). Sprawdzenia instalacji 
gazowej powinno odbywać się zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” cz. II - Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”. Przed pomalowaniem i ewentualnym zakryciem rurociągów oraz ustawieniem 
gazomierza należy dokonać dwukrotnie próby szczelności. Pierwszą próbę należy dokonać 
przed podłączeniem rurociągów gazowych do odbiorników, druga – z podłączonymi 
odbiornikami do rurociągów bez zainstalowanego gazomierza. Przed próbą szczelności należy 
przedmuchać instalację sprężonym powietrzem. Pierwszą próbę szczelności przeprowadzić 
sprężonym powietrzem (lub dwutlenek węgla lub azot) o ciśnieniu min. 0,05 MPa. Nie wolno 
przeprowadzać prób przy użyciu jakichkolwiek płynów lub innych gazów niż wymienione. 
Instalację należy uznać za szczelną o ile wytworzone ciśnienie próbne 0,05 MPa pozostanie 
niezmienione przez 30 minut. Drugą próbę szczelności należy wykonać po podłączeniu 
aparatów na ciśnienie 0,015 MPa. W przypadku 3-krotnej próby szczelności o wyniku 
ujemnym, należy całą instalację przemontować na nowo. Po pozytywnym sprawdzeniu 
szczelności instalacji gazowej przez wykonawcę winien nastąpić ostateczny komisyjny odbiór 
próby szczelności instalacji. Z odbioru próby szczelności należy sporządzić protokół. Odbiór 
instalacji może być przeprowadzony po wykonaniu pozytywnej próby szczelności. 
OTWARCIA DOPŁYWU GAZU DOKONUJE TYLKO DOSTAWCA GAZU. 
5.5. Kotłowania gazowa 
5.5.1 Opis projektowanej instalacji kotłowni. 
5.5.1.1 Pomieszczenie techniczne  
Przewiduje się montaż kotłowni gazowej w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie 
przyziemia. Główne wejście do kotłowni realizowane będzie przez drzwi o wymiarach 90x200 
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EI30. Drzwi otwierane na zewnątrz kotłowni. Pomieszczenie przeznaczone na lokalizację kotła 
i urządzeń  technologicznych zostanie zabezpieczone pod względem p-poż i izolowane zgodnie 
z wytycznymi budowlanymi zamieszczonymi w dalszej części opracowania. 
Parametry projektowanej kotłowni po adaptacji pomieszczeń: 
•   Powierzchnia     - 7,0 m2 

•   Wysokość istniejąca kotłowni  - 3,0 m 
•   Kubatura ogółem    - 21,0 m3 

 
Pomieszczenie, w którym zlokalizowana zostanie kotłownia, spełnia warunek kubaturowy 
dla kotłowni gazowych, określony w punkcie 1. §172 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w/s warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie z dn.12.04.2002r. (D.U. Nr 75, poz. 690). 

Wymagana kubatura:  28 kW / 4,65 kW/m3 = 6,02m3 

 

5.5.2. Technologia kotłowni. 
Przewiduje się montaż kotłowni kondensacyjnej gazowej o mocy 28kW w wydzielonym 
pomieszczeniu na poziomie przyziemia. Kotłownia pracować będzie na cele instalacji c.o. i 
przygotowania c.w.u. Projektuje się kocioł, wiszący kondensacyjny o mocy 28 kW. Kocioł 
opalany będzie gazem GZ – 50 niskiego ciśnienia. Projektowana kotłownia wytwarzać będzie 
ciepło o parametrach 70/500 na potrzeby projektowanej instalacji c.o. i c.w.u. Zmiana 
parametrów w zakresie maksymalnych temperatur roboczych realizowana będzie 
automatycznie, w zależności od temperatury powietrza zewnętrznego, przy pomocy regulatora 
wchodzącego w skład automatyki kotła. Na potrzeby c.w.u. wody użytkowej przewidziano 
powietrzną pompę ciepła ze zintegrowanym zasobnikiem o poj. 300dm3. W celu rozdziału 
hydraulicznego układu na obieg kotłowy oraz obieg c.o., a także w celu zabezpieczenia pomp 
obiegowych i kotła przed zanieczyszczeniami wypłukiwanymi z instalacji c.o., należy 
zamontować sprzęgło hydrauliczne. Sprzęgło hydrauliczne wyposażyć w zawór odcinający 
spustowy Dn15 oraz odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym. Kocioł 
zabezpieczony będzie przed wzrostem ciśnienia przez indywidualny zawór bezpieczeństwa o 
ciśnieniu otwarcia 3 bar. Dla zabezpieczenia zładu przed wzrostem objętości czynnika 
grzewczego zamontować naczynie wzbiorcze, np. N, o pojemności 50dm3.  Naczynie włączyć 
do instalacji za pomocą szybkozłączki R 1''. W celu zabezpieczenia kotła przed zbyt niskim 
poziomem wody w zładzie, na rurze zasilającej zamontować elektromechaniczny ogranicznik 
niskiego poziomu wody w kotle. Ogranicznik montować powyżej wymiennika wodnego kotła. 
Rurę, na której zamontowano ogranicznik, zakończyć zaworem odpowietrzającym Dn15 z 
zaworem stopowym.  W kotłowni wykonać dwa obieg grzewczy c.o. oraz ładowania pompy 
ciepła do c.w.u. Przepływ czynnika grzewczego w instalacji c.o. dla budynku, na obiegu  
ładowania pompy ciepła oraz w obiegu kotła wymuszony będzie przez elektroniczne pompy 
obiegowe. W najwyższych punktach instalacji kotłowni zamontować odpowietrzniki 
automatyczne z zaworem stopowym, a w najniższych zawory spustowe o średnicy Dn15mm. 
Instalację technologiczną w kotłowni wykonać z rur ze stali węglowej cienkościenne, ze 
szwem (RSt 34-2) nr materiału 1.0034 wg PN-EN 10305-3, ocynkowane zewnętrznie. 
Instalację wykonać przy zastosowaniu kształtek o połączeniach zaciskowych. Rurociągi 
układać ze spadkiem 0,5% w kierunku przepływu czynnika. Średnice zgodnie z częścią 
rysunkową opracowania. Jako armaturę zaporową na obiegu technologicznym kotłów oraz na 
instalacji c.o. dla budynku zamontować zawory gwint. i zawory zwrotne gwint. Pozostałą 
armaturę zamontować jako gwintowaną. Po zakończeniu montażu rurociągi należy poddać 
próbie szczelności na ciśnienie 0,5 [MPa], przepłukać wodą z prędkością 1,5 [m/s] i poddać 
próbie na gorąco.  
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Przed próbą szczelności odciąć naczynie wzbiorcze   

oraz zdemontować zawory bezpieczeństwa   
5.5.3. Regulacja, zabezpieczenie i sterowanie pracy kotła grzewczego. 
Dla automatycznej regulacji temperatury i sterowania zastosowano regulator kotłowy z 
regulacją pogodową dla jednego obiegu grzewczego z mieszaczem oraz obiegu grzewczego 
bez mieszacza. Dodatkowo przewidziano regulator do współpracy kotła z powietrzną pompą 
ciepła. Regulator wyposażony jest w zegar cyfrowy, sterujący płyną pracą kotła i instalacji 
grzewczej w zależności od temperatury zewnętrznej. Kocioł wyposażony jest  w 
zabezpieczenie przeciw zamarzaniu.  
Ponadto tablice sterownicze spełniają następujące funkcje: 
- zabezpieczają przed wzrostem czynnika grzewczego powyżej 100oC, 
- utrzymują zalecaną różnice temperatur między zasilaniem i powrotem ∆t = 10-30oC, 
- układ regulacji spełnia także rolę urządzenia sterującego dobową i tygodniową pracą kotła, 
Czujnik temperatury zewnętrznej należy umieścić na ścianie zewnętrznej budynku od strony 
północnej lub północno zachodniej na wysokości 2.5 m nad poziomem terenu. Układ połączeń 
po stronie elektrycznej urządzeń sterujących pompą ciepła, pompami obiegowymi i zaworami 
określony został na schemacie technologicznym. 

 

5.5.4. Odprowadzanie spalin. 
Projektuje się zastosowanie indywidulanego systemu powietrzno-spalinowego dla kotła w 
układzie współosiowym o średnicy 80/125mm. Przewiduje się zastosowanie układu 
wykonanego z blachy stalowej kwasoodpornej (1.44.04, gr. 0,6mm). Wkład zamontowany w 
projektowanym przewodzie murowanym o średnicy wewnętrznej min 160mm. Przewód 
powietrzno-spalinowy wyprowadzony 0,6m nad projektowany przewód kominowy, 
zakończony parasolem zabezpieczającym przed opadami atmosferycznymi. Przed 
odprowadzeniem kondensatu z kotła do kanalizacji sanitarnej, kwaśny odczyn kondensatu 
powinien zostać zneutralizowany w projektowanym neutralizatorze kondensatu wyposażonym 
w pompkę. Odpływ ścieków z neutralizatora kondensatu doprowadzić do projektowanej 
instalacji kanalizacji sanitarnej. 
5.5.5. Wentylacja kotłowni. 
Wentylację pomieszczenia kotłowni wykonać jako grawitacyjną, nawiewno-wywiewną. W 
ścianie zewnętrznej kotłowni, zamontować kanał wentylacyjny Z-etowy z blachy stalowej 
ocynkowanej o wymiarach 20x20cm. Kratkę nawiewną zamontować na wysokości min.0,30m 
nad posadzką pomieszczenia kotłowni. Czerpnie powietrza zamontować na wysokości 2,00m 
nad poziomem istniejącego terenu.  
Wentylacja wywiewna, grawitacyjna, kotłowni realizowana będzie poprzez projektowany 
komin murowany o średnicy 15cm. Na kanale zamontować kratkę wentylacyjną o przekroju 
150x200mm. Kratkę montować nie niżej niż 15cm pod stropem pomieszczenia. 
 

5.5.6. Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna. 
Przewód zimnej wody w kotłowni włączyć do projektowanej instalacji wewnętrznej  wody 
zimnej. Instalację wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacyjnej wykonać z rur typu PE-Xc/Al/PE-
Xc  z osłonami antydyfuzyjnymi. Uzupełnienie zładu należy wykonać wodą uzdatnioną przez 
połączenie rozłączne. Na przyłączu zimnej wody do kotłowni zamontować wodomierz 
jednostrumieniowy typu  JS1.5 Dn15 wraz z armaturą odcinającą oraz filtr typu I25-50 Dn25 z 
wkładem sznurkowym. Dodatkowo na przyłączu do stacji uzdatniania wody zamontować 
zawór antyskażeniowy typ CA Dn20. Odwodnienie posadzki kotłowni realizowana będzie za 
pomocą wpustów podłogowych żeliwnych z odpływem bocznym dn50. Wpusty włączyć do 
projektowanej studzienki schładzającej o śr. Dn800. W studzience zamontować pompę 
odwaniającą do wody brudnej.  Odprowadzenie ścieków ze zlewozmywaka oraz neutralizatora 
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w kotłowni wykonać z rur PCV łączonych na kielich. 
Odprowadzenie ścieków ze z neutralizatora oraz studni schładzającej wpiąć do projektowanej 
instalacji kanalizacji sanitarnej w obrębie pomieszczenia kotłowni.  Instalacje kanalizacji 
sanitarnej w obrębie pomieszczenia kotłowni wykonać z rur i kształtek PVC-U oraz rur PP-R 
(odcinek kanalizacji ciśnieniowej)  

 

5.5.7 Zabezpieczenie antykorozyjne. 
Zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać zgodnie z normą PN-ISO 12944                      
iszczegółową instrukcją producenta farb i lakierów. Powierzchnie pod malowanie powinny być 
odtłuszczone, suche i oczyszczone do 2 stopnia czystości. Temperatura w czasie malowania nie 
może być niższa niż +5oC. Warstwa farby powinna być równa gładka i bez zacieków. Przebieg 
procesu malowania, minimalna grubość warstwy, ilość warstw oraz klasę staranności 
wykonania wykonać wg szczegółowej instrukcji wytwórcy. 
 

5.5.8. Armatura kontrolno-pomiarowa. 
Na rurociągach należy zamontować termomanometry  i manometry techniczne aksjalne, proste, 
M80 o zakresach pomiarowych: 
- od 0 do 120oC 
- od 0 do 0,40 MPa  
Dodatkowo na rurze wzbiorczej zamontować manometr techniczny radialny  M80  o zakresie 
0-0,40 MPa. Miejsce montażu armatury kontrolno-pomiarowej pokazano na załączonych 
rysunkach. 
5.5.9. Izolacja termiczna. 
Izolację ciepłochronną rurociągów w kotłowni wykonać przy użyciu gotowych otulin              
z wełny mineralnej o gęstości 80 kg/m3 w płaszczu PCV np. w systemie firmy Korff.. Izolacja 
cieplna musi charakteryzować się nierozprzestrzenieniem ognia zgodnie z wymaganiami PN-
EN-13501-1. Przewody izolować otulinami o grubościach zgodnie z Tab.1. Można również 
stosować inną izolację termiczną o podobnych właściwościach termoizolacyjnych.  
Tab 1.  Minimalna grubość izolacji termicznej rurociągów instalacji grzewczej: 

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu Minmalna grubość izolacji 
cieplnej 

( materiał 0,035W/mK) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm  równa  średnicy wewnętrznej 
rurociągu 

Przewody rozprowadzające w izolacji termicznej w obrębie kotłowni oznaczyć paskami 
kolorowej taśmy samoprzylepnej zgodnie z kodem barw rozpoznawczych podanych                      
w Polskiej Normie PN-70/N-01270. 
 

5.5.10. Zagadnienie BHP. 
Zaprojektowana kotłownia będzie pracować w układzie automatycznym, nie wymagającym 
stałej obsługi. Wykonywane będą jedynie czynności związane z okresowym dozorem, 
obserwacją i zapisywaniem parametrów pracy urządzeń. Wykonywane czynności będą miały 
charakter krótkotrwały i nie będą przekraczały 1-2 godziny w ciągu doby. 

 

5.5.11. Wymagania i zalecenia. 
5.5.11.1. W zakresie montażu. 
Wszystkie urządzenia technologiczne kotłowni muszą być montowane zgodnie z instrukcjami 
producenta przez firmy fachowe, przeszkolone w montażu tego typu urządzeń  i posiadające 
aktualne uprawnienia do ich montażu. 
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5.5.11.2. W zakresie użytkowania. 
Warunkiem prawidłowej pracy instalacji jest jej właściwa eksploatacja. W pomieszczeniu 
kotłowni należy utrzymywać czystość. Projektowana kotłownia jest instalacją okresowego 
dozoru. Czynności użytkownika sprowadzają się do ewentualnej korekty zaprogramowanego 
cyklu pracy kotłowni i instalacji w zakresie parametrów dostępnych dla użytkownika.  
Wymagane jest, aby sprawdzać min. co 72h prawidłowość działania urządzeń oraz wskazań 
przyrządów pomiarowych – termometrów, manometrów itp.  
5.5.11.3. Warunki techniczne montażu. 
Całość robót wykonać i odbiory przeprowadzić zgodnie z niniejszym projektem, a w 
szczególności wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi i odbioru robót budowlano – 
montażowych – Część II – Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych” oraz przepisami 
branżowymi, i p.poż.   
 

5.5.12. Wytyczne branżowe. 
5.5.12.1. Wytyczne dla branży budowlanej 
− Wykonać nową posadzkę 
− Wykonać studzienkę schładzającą dn 800, h=1,0m 
− Wymiana stolarki drzwiowej 
− Wywieźć gruz i inne elementy z rozbiórek na wysypisko. 
− Wykonać nowe tynki cem.-wap. kat. IV. Do wysokości 2,0m wykonać okładzinę z płytek 

ceramicznych. Pozostałą część ścian oraz sufit pomalować farbą silikonową.   
− Przepusty instalacyjne w ścianach i stropie kotłowni, zabezpieczyć pod względem p-poż. do 

uzyskania klasy odporności ogniowej nie niższej niż EI60. Stosować środki ochrony p-poż. 
5.5.12.2. Wytyczne dla branży elektrycznej 
− Zasilanie urządzeń 230V – kocioł  
− Zasilanie pomp obiegowych, 
− Oświetlenie sztuczne zainstalowane zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony IP-65 
− Włącznik światła oraz główny wyłącznik zasilania dla kotłowni zamontować przed 
wejściem do pomieszczenia kotłowni. 
− Detektor gazu powinien powodować odcięcie dopływu energii elektrycznej przy 
stężeniu gazu powyżej 10 % dolnej granicy wybuchowości 
5.5.12.3 Wytyczne dla branży sanitarnej. 
W pomieszczeniu kotłowni, w pobliżu odpływów z zaworów bezpieczeństwa, 
filtroodmulnika, stacji uzdatniania wody, wykonać podejścia kanalizacyjne, które 
należy podłączyć do projektowanej studni schładzającej. W studni schładzającej 
zamontować pompę zatapialną odprowadzającą ścieki do wewnętrznej instalacji 
kanalizacji sanitarnej. W pomieszczeniu kotłowni zamontować zlew.  
5.5.13. Ochrona przeciwpożarowa. 
Kategoria zagrożenia ludzi budynku – ZL IV. 
Klasa odporności pożarowej budynku - "C". 
Kotłownia gazowa zostanie wydzielona jako odrębna strefa pożarowa w pom. zlokalizowanym 
na poziomie przyziemia. 
Przegrody budowlane wydzielające pomieszczenie kotłowni spełniają wymogi określone w 
§220. ust.1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. dla ścian 
wewnętrznych i stropów wydzielających kotłownie oraz wymogi §216 w/w Rozporządzenia 
odnośnie ścian zewnętrznych. 
-  ściany zewnętrzne gr.54-70cm, murowane z cegły, obustronnie otynkowane – spełniają 
warunek EI 120 
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- ściany wewnętrzne gr 24cm –  o klasie odporności ogniowej spełniają warunek EI120   
- strop nad kotłownią –  o klasie odporności ogniowej spełniają warunek EI120 
- drzwi wejściowe wewnętrzne do pomieszczenia kotłowni o wymiarach 0,9x2,0m– stalowe, 
niepalne otwierane na zewnątrz pomieszczenia, od wewnątrz bezklamkowe, otwierane pod 
naciskiem (pozioma dźwignia antypaniczna), wyposażone w samozamykacz, o klasie 
odporności ogniowej EI30 (z atestem)  
- przepusty rurowe dla rur niepalnych w ścianach wewnętrznych kotłowni zabezpieczone 
zostaną elastyczną masą uszczelniającą oraz otuliną z wełny mineralnej gr.50mm i gęstości 80-
100kg/m3, a przejścia kablowe masą ognioochronną, co pozwoli na zapewnienie szczelności i 
izolacyjności ogniowej EI 120 dla przegród budowlanych wydzielających kotłownię. 
Zabezpieczenia p-poż. należy wykonywać ściśle wg wytycznych producenta materiałów, 
zgodnie z warunkami aprobat technicznych dla odpowiednich systemów biernej ochrony p-poż. 
Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego w pomieszczeniu kotłowni nie przekroczy 
500MJ/m2. 
Z uwagi na zaprojektowanie instalacji automatycznego systemu bezpieczeństwa gazowego oraz 
wentylacji nawiewnej i wywiewnej w kotłowni nie występuje zagrożenie wybuchem. Sposób 
zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji elektrycznej, uziemienia urządzeń oraz 
zapewnienia oświetlenia awaryjnego zgodnie z projektem branży elektrycznej. Przed 
rozpoczęciem eksploatacji kotłowni należy ją wyposażyć w gaśnicę proszkową o pojemności 
12 kg.   
 


