LEGENDA LEGENDA (Praykiad . o v MONTAZ STROPOW:
Z rzyktadowy opis planu montazowego
mNONmoo‘—\l< -—-<vosm ' ' 1. Rozkiadanie belek i pustakéw deklowanych w celu uzyskania odpowiednich rozstawéw. Belki
Zbrojenie przypodporowe

5*C Podwigzane do siatki w nadbetonie nalezy rozkladaé zgodnie z rysunkiem, z zachowaniem min. opar¢:
Wydane w osi kazdej belki RS

Schemat rozstawu podpoér montazowych: . "' - 150m * 2cm - oparcie w podciggach,
- wg zestawienia zbrojenia zaktadu e 7cm - $ciany z betonu komérkowego,
o e 7 e 7cm - stare mury.
- ! , v* Beton 16+4 Uktad stropu 2. Ustawienie podpdr montazowych z zachowaniem ujemnej strzatki ugiecia w wielkosci L/500.

3. Wykonanie deskowan i zbrojenia otworéw w stropie (jesli wystepuja)
Obcigzenie charakterystyczne

|ﬂ“ 1,5+2,25 _az\-:n dziatajace na strop 4. Rozitozenie pustakéw RP 7, 12, 15, 16, 20, 24 lub 25 na catej powierzchni stropu. Pustaki

(PONAD CIEZAR WEASNY) . o o
mozna docinac i oplerac wwNUOm_‘mQD_O na scianie.

021 041 luktad pojedynczy/ [uktad podwajny/  /uktad potrojny/ Nie ma koniecznosci wykonywania zeber rozdzielczych.
_ " 1 \ ,A, Belki RS 5. Dozbrojenie stropu - na catej powierzchni nalezy rozlozy¢ siatke
— (@ 5.0 mm 20x20 cm). Nad koricem kazdej belki nalezy goérg utozy¢ pret zagiety do wiefica
Detal dozbrojen przy przepuscie Podppra : {7.5 klim lub prosty nad podporg posrednig - gatunek stali: AIlIN (RB 500W).
i - Podpora montazowa D Otwory w stropie

6. Strop nalezy zabetonowa¢ mieszanka jako jednorazowg operacije, unikajgc koncentraciji

LU L] Przepusty pod kominy wentylacyjne lub
] instalacyjne wykonaé jako uzupetnienie Froooeoeoy . . o betonu.
[Otwdr ] monolityczne, Zbrojenie z pretow @10 uon ouonononono Strefa obnizonego % Dodatkowe obciagzenie
T (przy szerokosci powyzej 8cm zastosowaé rgess QQNNN“%. pustaka /| nastrop
min. 2x@10) DiG potgczone petelkami @6 co 15cm UWAGE:

* Wymiary wewnegtrzne pomieszczen i osiowe rozstawy belek podano w cm.

Strop oparty na $cianie Przyktadowa konstrukcja wymianu * Rozpatrywat tgcznie z rysunkami architektury.
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e Pozostate elementy konstrukcyjne jak wierice, podciagi, wylewki zelbetowe itp. wykona¢

zgodnie z pierwotng konstrukcja.

e Stropy uzyskujg odpornos¢ ogniowg min. REI 60 po otynkowaniu tynkiem gipsowym

(15mm) na siatce stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie.

2. Pustak stropowy

\@ \@ QL
, | "A" Szczeg6t dozbrojenia belki w przy wymianie 1.  Belka stropowa

2a. Pustak deklowany P Biuro Realizacji Esmwgo:
3 Nadbeton adk
4. Siatka zbrojeniowa (@5 20 x 20) -
5. NU«O_.QEQ U_‘N<UOQUO_‘OS\® __u_.ota ant: _Smﬂ in2. Jacek Stasiak _ Data:
6 Wieszak do podwieszania belki 20.02.2020
Projektant |
7 Prety U sprawdz.: _Baﬂ inz. Plotr Rajca _ |
8 Prety wygiete Temat. Przebud: budynku przy ul. Micklewl 2a w Watbrzychu w ramach PB.
9. Prety proste zadania pod nazwq: "Poprawa efektywnoscl energetyczne] budynku przy
10. Prety wygiete ul. Mickiewicza 2A w Waibrzychu poprzez termomodernizacje | remont” Skala:
11. Strzemiona Adre ul.Micklewicza 2a; 58-300 WALBRZYCH,
12.  Prety wygiete Inwestor: Gmina Waibrzych Nr rys.:
Pl. Magistracki 1, 58—300 Watbrzych
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