RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM - nadbeton klasy (25/30 (B30)

PRZED ZAMOWIENIEM NALEZY SPRAWDZIE ZGODNOSE WYMIAROW POMIESZCZEN W SWIETLE POMIEDZY SCIANAMI
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LEGENDA
Beton: C25/30 (B30); Stal: Alll N

Przed zlozeniem zamoéwienia zweryfikowac wymiary oraz przyjete rozwigzania
Zbrojenia przypodporowe, po jednej szt. nad koricami belek
(dtugos¢ catkowita "L" i $rednica preta podana w zestawieniu)

Pret przypodporowy|

"L"- 15cm

/ Sfatka montazowa
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 Uwaga: podpory montazowe ustawi¢ z zachowaniem ujemnej strzatki ugiecia
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STROP NAD PARTEREM

OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE:
STALE: 2,0 kN/m2+ 0,8 kN/m2 (warstwy+zastepcze od $¢. dziatowych)
ZMIENNE:1,5 kN/m2

ODPORNOSC OGNIOWA STROPU: REIS0 (SUROWY STROP)

Biuro Realizacji Inwestycji
inz. Stawomir Sobusiak w spadku
ul. Plac Zwyciestwa 6/1
58-330 Jedlina-Zdroj

mgr inz. Jacek Stasiak

mgr inz. Piotr Rajca

Data:
20.02.2020

Przebudowa budynku przy ul. Mickiewicza 2a w Watbrzychu w ramach
zadania pod nazwg: "Poprawa efektywnosci energetycznej budynku przy
ul. Mickiewicza 2A w Wafbrzychu poprzez termomodernizacje i remont”

Stadium:
PW

ul.Mickiewicza 2a; 58—-300 WALBRZYCH,

Skala:
1:100

Gmina Watbrzych
Pl. Magistracki 1, 58—300 Watbrzych
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Strop nad parterem
. Zbrojenie przypodporowe AN
Montaz Klasa betonu, fck = C25/30
Grubos Pow. m2 2 Rep. Typ $r.mm Di.m llog¢
rubosc ow. m. m3a/m:.
Prety odgiete 1,20
Beton (BETON 20x53x20) 20%6 7110 0.093 A rety odgie 8 54
Waga (t) 0,026
Belki Wypetnienie stropu
Typ Di.m llog¢ Calos¢ m Typ llosé Siatka spawana AN
RS 135 5,10 27 BETON 12x53x25 48
s — 13770 Oznaczenie Wymiar m Pow. m2 llos¢
uma czesciowa
€ 27 s BETON 20x53x20 518 Siatka 5-20x20 96.63
Catosc 27 137,70 Projektant:
Projektant
sprawdz.:
. Temat:
PRZYJETE OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE:
STALE: 2,0 kN/m2+ 0,8 kN/m2 (warstwy+zastepcze od S¢. dziatowych)
. Ad
ZMIENNE: 1,5 kN/m2 =
Inwestor:
Tytut rys.:

STROP NAD PRZYZIEMIEM

Nr rys.:
5/K

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynlkajace z Ustawy o prawle autorskim. Rysunek niniejszy nle moz2e byc w cafoscl lub w czescl przerysowany,

lub bez pisemnej zgody firny projektowe]




