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OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawarta umowa, kompletne z punktu widzenia
celu, ktoremu ma shuzy¢ i moze zosta¢ skierowane do realizacji.
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OPIS TECHNICZNY

1. Informacje ogdlne

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy branzy instalacje sanitarne dla inwestycji pn.
,Przebudowa budynku mieszkalnego przy ulicy Mikiewicza 2a w Walbrzychu w ramach
zadnia pod nazwa; ,,Poprawa efektywnosci energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 2a w
Walbrzychu poprzez termomodernizacj¢ i remont™”

Inwestor: Gmina Watbrzych

Lokalizacja inwestycji: ul. Mickiewicza 2a, 58-300 Watbrzych

Nr dzialki, obreb: dziatka nr 573/5, 574/14, 593, 573/6, 599/2, 599/3, 571; obreb 27
Srédmiescie

2. Podstawa opracowania

umowa z Inwestorem,

ogledziny terenu

mapa do celéw projektowych skala 1:500,

Wytyczne oraz uzgodnienia z Inwestorem,

aktualne przepisy i normy.

. Opis stanu istniejacego

Przedmiotowy budynek pelnig funkcj¢ mieszkalng — budynek  zlokalizowany jest w
Walbrzychu przy ulicy Mickiewicza 2a. Budynek wolnostojacy. Usytuowane na terenie o
urozmaiconej konfiguracji. Uzbrojenie terenu zgodnie z mapa do celow projektowych. Obszar
objety opracowaniem jest $rednio zrdznicowany wysokosciowo. W obrebie budynku
przebiegaja sieci kanalizacji ogo6lnosptawnej, sieci kanalizacji sanitarnej sieci wodociagowe;j,
sieci elektroenergetycznej, sieci gazowej, sieci telekomunikacyjnej. Budynek posiada 4
kondygnacje nadziemne. Budynek czeSciowo podpiwniczony, natomiast zgodnie z cze¢$cig
projektu architektonicznego przewiduje si¢ likwidacje piwnic. Budynek usytuowany jest w Ill
strefie klimatycznej (temperatura zewnetrzna okresu zimnego = -20°C). W chwili obecnej
budynek ogrzewany jest z kottbw na paliwo state. C.w.u. przygotowywana w
pojemnosciowych podgrzewaczach wody wspotpracujacych z kottami na paliwo state. Budynki
wyposazone w instalacje €.0., wodociggowa, kanalizacji sanitarnej. Stan techniczny w/w
opisanych instalacji bardzo zty. W zwigzku z przebudows istniejacego budynku przewiduje si¢
demontaz w catosci istniejgcych instalacji c.0., wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, wraz z
rurarzem, armaturg Odcinajgca, pomiarowa, regulacyjng, uchwytami montazowymi, izolacjg
cieplng, biatym montazem oraz armaturag wyptywowa (100% demontazu).

UWAGA:

Podczas wykonywania prac przygotowawczych, robot ziemnych na budowie nalezy
zwroci¢ uwage na stan elementéow konstrukcyjnych budynku, zweryfikowa¢ rzeczywiste
wymiary, rzedne na budowie aby potwierdzi¢ sluszno$¢ przyjetych rozwiazan
konstrukcyjnych i materialowych. W przypadku watpliwosci lub potrzeby zastosowania
innych rozwiazan konstrukcyjnych oraz w przypadku stwierdzenia innych warunkéw niz
zalozone W projekcie, na kazdym etapie przebudowy nalezy bezwzglednie skontaktowac
si¢ z projektantem.

4. Instalacje sanitarne - zewnetrzne

UWAGA:

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowiazany jest do sprawdzenia rzednych
posadowienia istniejacej kanalizacji sanitarnej do ktérej przewidziano wpiecie
projektowanej kanalizacji sanitarnej. W przypadku odstepstw w stosunku do zalozen
projektowych Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Projektanta.

* & O o o
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4.1.Kanalizacja sanitarna - zewnetrzna

Potozenie oraz uktad wysokosciowy terenu nie pozwala na odprowadzenie $ciekéw sanitarnych
z budynku objetego opracowaniem w ukladzie grawitacyjnym. Z uwagi na powyzsze
przewiduje si¢ wykonanie przepompowni $ciekéw. Wpiecie przewiduje si¢ zgodnie z
technicznymi warunkami wydanymi przez WPWIK w Walbrzychu nr NI-1153/529/2020 z dnia
06.02.2020r do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej dn 200 przebiegajacej w pasie drogowym
ulicy Mtynarskiej. Przed wpigciem do sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowaé studnie
rozprezng betonowa o $rednicyl000mm z betonowym pierscieniem odcigzajacym, wlazem
zeliwnym, zwienczenie studni w klasie D400 z zamontowanym deflektorem. Przylagcza w
uktadzie grawitacyjnym (od budynku do przepompowni oraz od studni rozpr¢znej do
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej) wykona¢ z rur PVC klasy SN8 — lite — dtugi kielich -
9160mm. Odcinek tloczny wykona¢ z rur PEHD 100 RC o s$rednicy 63x5,8mm Przejscie
przylaczy przez Sciane zewngtrzng wykona¢ w rurach ochronnych stalowych DN250.
Uszczelnienie przej$¢ przytaczy wykonaé¢ za pomoca tancucha uszczelniajagcego wykonanie
odporne na korozje. Przewiduje si¢ zabudowe studni rewizyjnych betonowych o $rednicy
1000mm z betonowym pierscieniem odcigzajgcym, wlazem zeliwnym, zwienczenie studni w
klasie D400. Trasa prowadzenia oraz rz¢dne posadowienia zgodnie z czgécig rysunkowa. Rury
nalezy uktada¢ na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przewody nalezy ktas¢ na podsypce
piaskowej o grubosci 15 cm, ze spadkami zgodnymi z rysunkiem profilu kanalizacji sanitarnej.
Po pozytywnej probie szczelnosci i droznosci kanalizacji Sanitarnej prowadzi¢ zasypke
rurociggu do wysokosci po zaggszezeniu 20cm. Obsypke nalezy starannie zagescié, po
uprzednim zbadaniu spadku i prostolinijnosci kanatu. Warstwy poza obsypke ochronng oraz
ponad nig do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej nalezy wykona¢ z gruntu
odpowiednio zageszczonego. Przewiduje si¢ catkowita wymiang gruntu w obrebie wykonania
kanalizacji sanitarnej. Po wykonaniu robdt nalezy wykona¢ warstwy nawierzchni zgodnie z
cze$cig architektoniczng projektu oraz odtworzy¢ istniejagce nawierzchnie w miejscu
wykonywania prac.

Dla ograniczenia dostepu osobom trzecim do urzadzen pompowni w projekcie zaprojektowano
ogrodzenie terenu pompowni. Ogrodzenie systemowe panelowe o wysokosci 1,5m. W cokole
ogrodzenia nalezy zostawi¢ otwory o szerokosci 50cm 1 wysokosci zmiennej - zaleznej od
wysoko$ci cokotu- umozliwiajace odptyw wod powierzchniowych z terenu pompowni.
Ponadto w ogrodzeniu nalezy zamontowac furtke wejsciowa 0 szerokosci 1,0m umozliwiajaca
dojscie do pompowni w celu np. konserwacji. Dla uregulowania sptywu wod
powierzchniowych z terenu wewnatrz ogrodzenia przepompowni zaprojektowano utwardzenie
nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni:

- kostka betonowa gr. 8cm

- podsypka cementowa piaskowa gr.4cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie 20cm
- piasek gr. 20cm

- zamknigcie nawierzchnia utwardzonej — obrzeza betonowe 8/30cm na tawie betonowe;j
Ponadto teren przepompowni nalezy wyposazy¢ w oswietlenie.

Ogolna charakterystyka przepompowni:

Do przettoczenia sciekow bytowych dobrano przepompownie sciekow sktadajaca sie z dwoch
pomp zatapialnych do sciekow: 1 pracujaca + 1 rezerwowa. Min. wymagania dla pomp:

- Wyposazone sg W wirnik typu wortex typu otwartego,
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- wyposazone w silnik suchy chtodzony powierzchniowo, ciepto oddawane jest do medium
otaczajacego silnik pompy,

- Wyposazone sg W uszczelnienie mechaniczne, podwojne, zaréwno od strony wirnika jak i od
strony silnika,

- pompy wyposazone z silnik Ex, silnik w wykonaniu przeciwwybuchowym

Charakterystyka zbiornika przepompowni

- Materiat: polimerobeton

- Typ: nieprzejezdny

- Wewngtrzna srednica zbiornika Dn 1,20 m

- Catkowita wysoko$¢ zbiornika 4,5 m

- Glebokos¢ zbiornika 3,97m

- Rzegdna dna zbiornika Rzdna =424,55

- Rzedna posadowienia zbiornika Rzpos =424,35

- Dodatkowe otwory w zbiorniku (PE): @90

- Dodatkowe otwory w zbiorniku (PVC): ©110, ©¥160

Rurociagi stosowane w obrebie przepompowni nalezy wykona¢ ze stali kwasoodpornej. Retencja

zbiornika musi gwarantowa¢ gromadzenie sciekow przez okres min. 24 godzin.

Wyposazenie

wilaz 6600 material zeliwo Lszt.
drabina materia/ stal nierdzewna 1.4301 1szt.
zasuwy klinowe o érednicy DN65 zeliwo 2 szt.
zawory zwrotne kulowe o $rednicy DN65 material zeliwo 2 szt.
przewody ttoczne DN65 materiaf stal nierdzewna 1.4301 1 szt.
prowadnice materia/ stal nierdzewna 1.4301 2 kpl.
fancuchy materiaf stal nierdzewna 1.4301 3 kpl.
belka wsporcza materiaf stal nierdzewna 1.4301 1 s7t.
ztgczka RK materiat zeliwo 1 s7t.
wentylacja materiaf PVC

. ; . 2 szt.
nasada strazacka materia/ aluminium 1 st

Sterowanie

obudowa z tworzyw sztucznych zamykana na klucz — stopieni ochrony P65
- korpus i drzwi z poliestru termoutwardzalnego wzmacnianego wiéknem 1 kpl.
szklanym;
- Stopien ochrony: IP 65;
- wytrzymalos¢ na uderzenia IK 10;
- druga klasa ochronnosci;
- graniczne temperatury pracy: -30; +120° C;
- wytrzymatosé dielektryczna: 5000 V;
- izolacji: 5 MQ ;
- drzwi wewnetrzne
- cokol z tworzywa z rewizja na zamek patentowy
sterowanie w trybie automatycznym
Sterownik MT151 z wys$wietlaczem
sygnat sterujacy - sonda + dwa regulatory ptywakowe
zabezpieczenie zwarciowe i przeciagzeniowe
zabezpieczenie roznicowo-pradowe
zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem i nadmiernym pradem
zabezpieczenie przed zanikiem fazy zasilajacej,
zabezpieczenie przed suchobiegiem pompy
kontrola kolejnosci i symetrii faz zasilania,
sygnalizacja swietlna i dzwigkowa stanow alarmowych
rozruch pomp bezposredni.
grzatka z termostatem
gniazdo agregatu
gniazdo 230V
e  wpigcie do monitoringu
Tablica synoptyczna szaf sterowniczej wyposazona jest w :
e  kontrolki pracy/awarii kazdej z pomp
e kontrolki zasilania
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awarii zbiorczej

wylacznika gtownej zasilania
przetgcznika pracy auto/reka
przyciski start/stop kazdej z pomp

W celu uniemozliwienia pojawienia si¢ réznych potencjaféw i niebezpiecznych napigé na
przedmiotach metalowych przepompowni (drabinka, podest, prowadnice, piony

tfoczne) zastosowano polgczenia wyréwnawcze, ktérego przewdd jest prowadzony od
punktu do punktu z koricowym podlgczeniem do giownej szyny ekwipotencjalnej

4.2. Drenaz

UWAGA:

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia rzednych
posadowienia istniejacej kanalizacji deszczowej do ktérej przewidziano wpiecie
projektowanej instalacji dremazu. W przypadku odstepstw w stosunku do zalozen
projektowych Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Projektanta.

Ze wzgledu na zawilgocenie $cian zewnetrznych oraz naptyw wod gruntowych projektuje si¢
instalacj¢ drenazu. Na zalamaniach trasy i w miejscach podiaczen przewiduje si¢ wykonanie
studzienek rewizyjnych. Na powyzszej instalacji drenazowej projektuje si¢ studzienki o
srednicy 315mm z betonowym pier§cieniem odcigzajacym, wilazem zeliwnym, zwienczenie
studni w klasie B125. Drenaz projektuje si¢ z rur drenarskich karbowanych PVC-U z otworami
2,5x5,0 o $rednicach 113/126. Odprowadzenie wod z drenazu budynku do studni kanalizacji
deszczowej. Na instalacji drenazu wykonaé studzienke osadnikowa o $rednicy @ 600mm,
systemowg tworzywowa (PP) z betonowym pierscieniem odcigzajagcym, wlazem zeliwnym,
zwienczenie studni w klasie D400. Z uwagi na brak mozliwo$ci grawitacyjnego odprowadzenia
wod z instalacji drenazu do istniejacej kanalizacji deszczowej przewiduje si¢ wykonanie
przepompowni. Przewidziano kompaktowa przepompowni¢ z pompa zatapialng dla wody
zanieczyszczonej 0 wysokosci podnoszenia min. 5,0m, przeptyw min 10m*/h. Przepompownig
wyposazy¢ w System sygnalizacji awarii z sygnalizacja $wietlng i dzwigkowa umieszczong w
klatce schodowej. Minimalne wymagania dla przepompowni:

- Urzadzenie wykonane poprzez szczelne potaczenie rury karbowanej z PP o $rednicy 600/670
z dennicg (kineta $lepa z PP) jako zbiornik

- Wewnatrz zbiornika zamontowa¢ instalacj¢ ttoczng z PE z armaturg odcinajacg i zwrotng oraz
pompa zatapialng

- Przepompownia wyposazona w wylaczniki ptywakowe, sterujace praca pompy oraz szaftke
zasilajaco-Sterujaca

- zwienczenie W klasie D400

Pompa bedzie przepompowywaé nagromadzong wode z drenazu do kanalizacji deszczowej
poprzez studzienke rozprgzng. Studnie rozprgzng wykonaé o $rednicy @ 600mm, systemowa
tworzywowa (PP) z betonowym pierscieniem odcigzajacym, wlazem zeliwnym, zwienczenie
studni w klasie D400. Przebieg projektowanego drenazu przedstawiono na projekcie
zagospodarowania terenu. Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 - przewody
podziemne — roboty ziemne wymagania i badania przy odbiorze. Projektowang instalacje
uktada¢ w wykopach wasko przestrzennych, umocnionych. Urobek sktada¢ od strony naptywu
wody opadowej do wykopu. Rury drenarskie nalezy uktada¢ na wyrownanej warstwie bez
kamieni, nalezy je obsypa¢ zwirem o maksymalnej $rednicy zastepczej ¢16-32 mm w warstwie
30 cm wokot rury drenarskiej. Nastepnie aby zapewni¢ wilasciwg warstwe drenujaca, wykop
na pelng glgbokos¢ nalezy wypehié¢ thuczniem 8/16. Na powierzchni terenu, wokot budynkow,
wykona¢ opaske zwirowa, zgodnie z czgscig rysunkowa. W odleglosci 0,6m od $cian budynku
wykona¢ obrzeze betonowe. PO wykonaniu robot nalezy wykona¢ warstwy nawierzchni
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zgodnie z cze$cig architektoniczng projektu oraz odtworzy¢ istniejgce nawierzchnie w miejscu
wykonywania prac.
4.3. Kanalizacja deszczowa
UWAGA:
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia rzednych
posadowienia istniejacej kanalizacji deszczowej do ktérej przewidziano wpiecie
projektowanej kanalizacji deszczowej. W przypadku odstepstw w stosunku do zalozen
projektowych Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Projektanta.
W celu odprowadzania wody opadowej z potaci dachowych zaprojektowano kanalizacje
deszczowa. Odwodnienie dachu odbywa¢ si¢ bedzie za pomoca projektowanych rynien rur
spustowych. Na zalamaniach trasy i w miejscach podiaczen przewiduje si¢ wykonanie
studzienek rewizyjnych. Rury spustowe nalezy podlaczy¢ do studzienek inspekcyjnych
tworzywowych o $rednicy & 315 mm w miejscach pokazanych na projekcie zagospodarowania
terenu. Na zatamaniach tras i w miejscach przyltaczeniowych przewidziano dodatkowe studnie
kanalizacyjne tworzywowe o s$rednicy & 600. W zwigzku z lokalizacja studzienek
inspekcyjnych zwienczenie ich nalezy wykona¢ w klasie D400. Woda opadowa oraz woda z
instalacji drenazu odprowadzona bedzie poprzez istniejace przylacze. Kanaly deszczowe beda
wykonane z rur PVC klasy, SN8 — lite — dtugi kielich - 9160mm taczonych na uszczelkg
gumowa profilowang. Na pionach rur deszczowych ok. 300mm nad poziomem terenu nalezy
zamontowaé rewizje (R). Trasa prowadzenia kanalizacji deszczowej, s$rednice wg czesci
rysunkowej. Rury nalezy uktada¢ na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przewody nalezy
kta$¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm, ze spadkami zgodnymi z rysunkiem profilu
kanalizacji sanitarnej. Po pozytywnej probie szczelnosci i droznosci kanalizacji deszczowej
prowadzi¢ zasypke rurociggu do wysokosci po zageszczeniu 20cm. Obsypke nalezy starannie
zagesci¢, po uprzednim zbadaniu spadku 1 prostolinijnosci kanatu. Warstwy poza obsypke
ochronng oraz ponad nig do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej nalezy wykonac z
gruntu odpowiednio zageszczonego. Przewiduje si¢ calkowita wymiane gruntu w obrebie
wymiany kanalizacji deszczowej. Po wykonaniu robot nalezy wykona¢ warstwy nawierzchni
zgodnie z cze$cig architektoniczng projektu oraz odtworzy¢ istniejace nawierzchnie w miejscu
wykonywania prac.
Obliczenie ilosci wod opadowych
Dane ogolne.
Powierzchnia dachow: 120 m?
Powierzchnia terenu odwadniana przez drenaz: 50m?
Ilo$¢ wod opadowych
Q=g*F*X

gdzie:

Q - natezenie przeptywu wody, w (I/s)

g- natezenie opadow atmosferycznych : r = 0,030 1/(s*m2)

F - powierzchnia , w (m2);

X- wspotczynnik sptywu

- dla teren6éw zielonych : 0,15 (trawa)
- dachy oraz nawierzchnia utwardzona : 0,8

Teren odwadniany przez drenaz
Q=q*F*X
Q =50*0,030*0,15
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Q=0,221/s
llos¢ wod opadowych z terenu odwadnianego przez drenaz wynosi q = 0,22 1/s
Powierzchnia dachow

Q=g*F*X
Q =120*0,030*0,8
Q= 288l/s

[lo§¢ wod opadowych z dachow oraz terenéw utwardzonych wynosi q = 2,88 I/s
Suma ilo$ci wod opadowych

Teren odwadniany przez drenaz: Q=0,221/s
Dachy oraz powierzchnia utwardzona: Q=2881/s
Suma: Q=31l/s

4.4 Przylacze wodociaggowe

Projektowane przytacze nalezy wpiaé poprzez trdjnik kolnierzowy redukcyjny z zeliwa
sferoidalnego 100/Dn50 do istniejacej sieci wodociagowej zeliwnej 100 znajdujacej si¢ na
terenie dziatki nr 593, pas drogowy ul. Miynarskiej. Wpigcia dokonaé¢ pod nadzorem WPWiK
na zamknietym i odwodnionym wodociggu. Przed trojnikiem na sieci nalezy zastosowac
tacznik z funkcja zabezpieczenia przed przesunigciem. Na przytaczu nalezy zamontowac
zasuwe¢ DN50 do zgrzewania typu E2 firmy Hawle (lub réwnowazne) wraz z obudowg i
skrzynkg uliczng. Wiaczenie przytacza do wodociagu nalezy wykonac¢ pod nadzorem WPWiK.
Nowo projektowany odcinek przytagcza wodociggowego nalezy wykonaé z rur PE SDR11
PN16 o srednicy & 63x5,8mm, taczonych przez zgrzewanie. Z uwagi na dtugo$¢ przytacza
68m przewiduje si¢ wykonanie studni wodomierzowej. Lokalizacja studni wodomierzowej
zgodnie z czg$cig rysunkowsq. Studni¢ wodomierzowg wykona¢ z krggow betonowych o
srednicy 1000mm (wykonanie szczelne). W studni zlokalizowa¢ nalezy dwa zawory odcinajace
DN50 oraz wodomierz typu JS6,3 Qn=6,3m3/h DN25, klasa C — szt.1. Przejscia przylacza
przez studnie wodomierzowa wykona¢ jako szczelne z zastosowaniem tancuchow
uszczelniajacych.  Bezposrednio po wejsciu przytacza wodociggowego do budynku, nie dalej
niz 1,0m od zewnetrznej $ciany budynku, na wysokos$ci 0,5m nad podtoga nalezy zamontowac:
Zawor odcinajagcy DN50mm — szt.2

Zawor odcinajaco-spustowy DN50mm-— szt.1

Filtr siatkowy DN50 — szt.1

Zawor antyskazeniowy typu EA DN50 — szt.1

Reduktor ci$nienia dn 50 wraz z manometrem — szt. 1

Woda na cele bytowo gospodarcze:

Zalozenie: 7 mieszkan, kazde wyposazone w: zlewozmywak, phluczke, wanng, pralke,
zmywarke, umywalke. Ciepta woda przygotowywana centralnie w wezle cieptowniczym.

q = 7x1,11dm?%s = 7,77dm?/s

0=0,682x7,77%4-0,14=1,57dm?s=5,65m%h

Na podstawie zalozonego przepltywu na cele bytowo gospodarcze dobrano wodomierz typu
JS6,3 DN25 (nominalny strumien objetosci 6,3 m®/h, max. strumien objetosci = 7,87m/h).
Przebieg trasy przytacza wodociggowego jego srednice jak i spadki wykona¢ wg rysunkow.
Przej$cie przylacza przez $ciang zewngtrzng wykona¢ w rurze ochronnej stalowej DN150.
Uszczelnienie przej$cia przylacza wykona¢ za pomoca tancucha uszczelniajacego do
stosowania przy wodzie pitnej. Przy montazu rurociggdéw konieczne jest staranne wykonanie
dna wykopu. Przewody nalezy kta$¢ na podsypce piaskowej o grubosci 100 mm, ze spadkami
zgodnymi z rysunkiem. Podsypka powinna by¢ doktadnie ubita i wyprofilowana do spadku
sieci. Nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawcza 30cm nad rurg. Dla sprawdzenia szczelnosci rur, a
przede wszystkim szczelno$ci ztaczy nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowo - hydrauliczng.
Probe przeprowadza si¢ po utozeniu przewodow i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem
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rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu.
Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.
Po pozytywnej probie szczelno$ci nalezy prowadzi¢ zasypke wykopow. Obsypke z piasku, jak
rébwniez grunt nalezy starannie zagesci¢. Zageszczenie powinno odbywaé si¢ warstwami 0O
grubosci 100-300 mm, az do wysokosci ok. 300mm powyzej wierzchu rury. Warstwy poza
obsypka ochronng oraz ponad nig do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej nalezy
wykona¢ z gruntu odpowiednio zageszczonego. Przewiduje si¢ catkowita wymiane gruntu W
obrgbie wykonania przylacza wodociagowego. PO wykonaniu robdt odtworzy¢ istniejace
nawierzchnie w miejscu wykonywania prac. Niweleta odtworzonego terenu powinna by¢
zgodna ze stanem istniejacym. Przewody wodociggowe z rur PE przed oddaniem do
eksploatacji powinny by¢ doktadnie przeptukane czysta woda wodociggows. Przewdd mozna
uzna¢ za dostatecznie wyplukany gdy wyptywajaca woda z przewodu, bedzie przezroczysta i
bezbarwna. Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji. Czas trwania
dezynfekcji powinien wynies¢ 24 godziny. Wodociagg mozna przekaza¢ do odbioru jezeli
wyniki badan bakteriologicznych wykaza, ze pobrana probka wody speinia wymagania dla
wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze.

ODBUDOWA NAWIERZCHNI

W opracowaniu przewiduje si¢ odbudowe zniszczonych nawierzchni pasa drogowego podczas
robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem przytaczy do budynku mieszkalnego.

5. Instalacje sanitarne wewnetrzne

5.1 Instalacja centralnego ogrzewania

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z obowigzujgcymi normami —

PN-EN 1SO 6946; PN-EN 13370; PN-EN 14683; PN-EN 12831:2006; Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (t.j.: Dz. U z 2015 roku poz. 1422 ze zm.),
przy nastgpujacych zalozeniach:

1. Strefa klimatyczna 1ll,

2. Wietrzno$¢ miejscowosci — $rednie,

3. Potozenie ostonigte,

4. System ogrzewania: wodny, pompowy, ogrzewanie grzejnikowe

5. Zrédto ciepta —kociot gazowy kondensacyjny

6. Parametry czynnika grzewczego (tz/tp = 70/50 °C)

Przyjete wspotczynniki przenikania przez przegrody budowlane U[W/m?K] przyjeto wg. br.
architektonicznej. Pomieszczenia budynku petnig funkcje pomieszczen mieszkalnych. Budynek
zlokalizowany w I1ll strefie klimatycznej. Obliczeniowa temperatura zewnetrzna -20°C.
Obliczeniowa temperatura wewngtrzna: +20°C — pokoje, kuchnie, +24 - tazienki. Instalacja
centralnego ogrzewania w pomieszczeniach zasilana bedzie z kotla gazowego kondensacyjnego
0 mocy znamionowej Q=28 kW zlokalizowanego na kondygnacji przyziemia. Instalacja
zaprojektowana jest w uktadzie zamknigtym z pompowym obiegiem wody. Czynnik grzejny o
parametrach  70/50°C  doprowadzony bedzie do grzejnikdbw znajdujacych si¢ w
pomieszczeniach. Przewidziano jeden obieg grzewczy. Dostawe ciepta na cele centralnego
ogrzewania zapewnia¢ bedzie pompa obiegowa znajdujaca si¢ w pomieszczeniu kottowni. W
najwyzszych punktach instalacji nalezy zastosowa¢ automatyczne odpowietrzniki ptywakowe,
natomiast na grzejnikach odpowietrzniki r¢czne. Przed odpowietrznikami automatycznymi
nalezy zastosowac¢ zawory odcinajace kulowe DN15. Odpowietrzniki nalezy zamontowac
rowniez na zakonczeniu piondw w najwyzszym punkcie. Instalacje centralnego ogrzewania za
rozdzielaczem mieszkaniowym dla kazdego lokalu mieszkalnego wykona¢ z rur typu PE-
RT/AI/PE z ostonami antydyfuzyjnymi Trob/Tmax=80/90°, Prob=10bar. Instalacje centralnego
ogrzewania pomiedzy rozdzielaczem w kotlowni a, rozdzielaczem dla kazdego lokalu
mieszkalnego wykona¢ z rur ze stali weglowej cienko$cienne, ze szwem (RSt 34-2) nr
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materiatu 1.0034 wg PN-EN 10305-3, ocynkowane zewnetrznie. Instalacj¢ wykonaé przy
zastosowaniu ksztattek o potaczeniach zaciskowych. Instalacje centralnego ogrzewania w
obrebie lokali mieszkalnych prowadzi¢ posadzce. Instalacje centralnego ogrzewania w obrebie
klatek schodowych prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych. Na kazdej kondygnacji budynku
przewidziano wykonanie szachtu instalacyjnego do przeprowadzenia piondéw instalacji c.o. W
szachcie przewidzie¢c na poszczegdlnych kondygnacjach montaz armatury odcinajace;j,
regulacyjnej oraz pomiarowej (zuzycie ciepta). Dla kazdego lokalu mieszkalnego przewidziano
montaz ponizej armatury:

1. Zawor odcinajacy dn 25 - szt.2 - zasilanie/powr6t

2. Cieplomierz kompaktowy z przetwornikiem przeptywu oraz zdalnym odczytem, dn 15,
przeptyw nominalny 0,6m%nh, przeptyw max. 1,2m%h, przeptyw minimalny 61/h - szt. 1 —
zasilanie,

3. Rozdzielacz ogrzewania grzejnikowego DN 25 mosiezny, wyposazony w zawory
regulacyjno-pomiarowe (na belce powrotnej) oraz zawory odcinajace (na belce zasilajace;j).
Rozdzielacze kompletne z uchwytami montazowymi oraz odpowietrznikami. Rozdzielacze
przystosowane do podtaczenia 4 obiegow grzewczych (4grzejniki na kazdy lokal mieszkalny)
Przewody nalezy prowadzi¢ zgodnie z rysunkami rzutéw kondygnacji oraz z rozwinigciami
instalacji centralnego ogrzewania. Przewodd zasilajacy nalezy prowadzi¢ rownolegle do
przewodu powrotnego. Instalacje centralnego ogrzewania nalezy prowadzi¢ ze minimalnym
spadkiem i=3%o0 w kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika ciepta do zrédta ciepta. W
miejscach przejs¢ przez Sciany lub stropy nie mozna wykonywaé potaczen rur. Przewody
nalezy mocowac za pomoca podpor statych uchwytéw i wieszakow. Konstrukcja uchwytow i
wspornikow powinna zapewni¢ latwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach. Pomiedzy
przewodem, a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowac podktadki elastyczne. Przewody
pionowe powinny mie¢ uchwyty w odleglosci co najmniej 2,5m lecz nie mniej niz jedna
podpora na kazda kondygnacje. Maksymalne odleglo$ci pomiedzy punktami mocowania
przewodoéw poziomych podano ponizej :

ODLEGLOSC POMIEDZY
SREDNICE PUNKTAMI MOCOWANIA
NOMINALNE RURY MOCOWANIE | MOCOWANIE
PIONOWO INACZEJ
[mm] [m]
10 = 20 2,0 15
25 2,9 2,2
32 3,4 2,6
40 3,9 3,0

Przy przej$ciach rury przez przegrody budowlane nalezy stosowaé tuleje ochronne. W tulei
ochronnej nie moze znajdowac si¢ 1aczenie rur. Nalezy zastosowac tuleje ochronne o wigkszej
$rednicy od $rednicy zewnetrznej rury :

- 0 co najmniej 2 cm, przy przej$Ciu przez przegrode pionowa

- 0 CO najmniej 1 cm, przy przejsciu przez strop

Tuleja ochronna musi by¢ dtuzsza od grubosci przegrody pionowej o 5 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawaé 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy rura,
a tuleja ochronng nalezy wypetni¢ materialem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie
na rurg. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w przegrodach oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy wykona¢ w sposdb zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase
odpornosci ogniowej wymagang dla tych przegréd. Otwory w $cianach oraz stropach dla
przej$¢ instalacyjnych wykona¢ za pomoca wiertnicy. Na calej dtugosci rury ukladaé w
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otulinie termoizolacyjnej. Na instalacji c.0. pomig¢dzy rozdzielaczem a, za zestawami
rozdzielczy dla poszczeg6lnych lokali mieszkalnych nalezy zastosowacé izolacje termiczng typu
PUR z pianki poliuretanowej wraz z ptaszczem z folii PVC charakteryzujgce si¢ stopniem
palnosci na poziomie co najmniej NRO. Na pozostatych rurach nalezy zastosowac otuling z
pianki polietylenowej przeznaczong do montazu w warstwach podpsadzkowych. Grubos¢
izolacji termicznej rur powinna by¢ zgodna z tabelg 1.5 zalacznika nr 2 rozporzadzenia ,,W
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie” (t.j.:
Dz.U. 2019 poz. 1065). Do ogrzewania pomieszczen przyjeto grzejniki stalowe ptytowe z
elementami  konwekcyjnymi kompaktowe zasilane od dotu oraz grzejniki tazienkowe
(drabinki). Nalezy zastosowa¢ wielkosci grzejnikow pokazanych w czegsci rysunkowe;.
Przewidziano grzejniki ptytowe z wbudowanym zaworem termostatycznym zasilane od dotu.
Do podtaczenia grzejnikoOw zastosowaé zestawy przylaczeniowe (,,portki”) umozliwiajace
podejscie instalacji ze Sciany. Nie dopuszcza si¢ wykonania podej$cia do grzejnika z posadzKi.
Do grzejnikow tazienkowych przewidzie¢ montaz katowych zawordéw termostatycznych i
katowych zaworow przy grzejnikowych powrotnych odcinajagcych (zasilanie, powrdt ze
$ciany). Grzejniki nalezy wyposazy¢ glowice termostatyczne. Na instalacji przewidziano
kompensacj¢ typu ,,U” wykonang na glownych przewodach rozdzielczych oraz na pionach.
Pozostale przewody prowadzone zgodnie z zasadami samokompensacji. Usytuowanie
kompensacji, punktow statych, punktow przesuwnych na instalacji centralnego ogrzewania
wykona¢ zgodnie z instrukcjg projektowania i montazu rur i ztgczek PE-RT/AI/PE z ostonami
antydyfuzyjnymi oraz rur ze stali weglowej ocynkowanej dostarczang przez Producentow.

Po wykonaniu prac montazowych nalezy wykonac:

- Plukanie instalacji centralnego ogrzewania

- Proby szczelnosci instalacji na zimno — ci$nienie 1,5roboczego nie mniej niz 6,0bara -czas
min 1,0h

- Proby szczelnosci instalacji na gorgco

- Regulacje instalacji centralnego ogrzewania

Zestawienie grzejnikow

Nr Typ grzejnika Dlugos$é los¢
pomieszczenia [cm] [szt.]
Kondygnacja przyziemia
0.1 CN-22K-50 60 1
0.3 CN-22K-50 40 1
0.4 CN-22K-50 100 2
0.5 Grzejnik tazienkowy 100 1
1100/500 50
0.6 CN-22K-50 60 1
0.7 CN-22K-50 52 1
Suma parter 7
Kondygnacja | pietra
11 CN-22K-50 40 1
1.2 CN-22K-50 1000 2
1.3 Grzejnik tazienkowy 100 1
1100/500 50
14 CN-22K-50 40 1
1.5 Grzejnik tazienkowy 100 1
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1100/500 50
1.6 CN-22K-50 920 2
Suma | pietra 8
Kondygnacja Il pietra
2.1 CN-22K-50 40 1
2.2 CN-22K-50 920 2
2.3 Grzejnik tazienkowy 100 1
1100/500 50
2.4 CN-22K-50 40 1
2.5 Grzejnik tazienkowy 100 1
1100/500 50
2.6 CN-22K-50 920 2
Suma Il pietra 8
Kondygnacja poddasza
3.1 CN-22K-50 40 1
3.2 CN-22K-50 1000 2
3.3 Grzejnik tazienkowy 100 1
1100/500 50
3.4 CN-22K-50 400 1
35 Grzejnik tazienkowy 100 1
1100/500 50
3.6 CN-22K-50 1000 2
Suma poddasze 8
Suma calkowita: 31

5.2. Instalacja wodociaggowa

Instalacja wody wuzytkowej budynku zasilana bedzie z projektowanego  przylacza
wodociggowego. - projekt przylacza wodociggowego w czes$ci dotyczacej zagospodarowania
terenu. Woda ciepta przygotowywana bedzie centralnie w powietrznej pompie ciepta
zintegrowanej z zasobnikiem c.w.u. 0 poj. 300dm?® wspotpracujacej z kottem gazowym. Dla
zapewnienia ptynnej dostawy wody cieptej przewidziano instalacj¢ cyrkulacji. Przewod wody
cyrkulacyjnej nalezy wpig¢ do przewodu rozprowadzajacego wode ciepts. Na instalacji
cyrkulacyjnej nalezy przewidzie¢ montaz pompy obiegowej oraz armatury odcinajacej Oraz
zwrotnej. Instalacje wodociggowa (woda ciepta zimna oraz cyrkulacyjna) nalezy wykona¢ z
rur typu PE-XCc/AI/PE-Xc z ostonami antydyfuzyjnymi Trob/Tmax=60/80°, Prob=10bar.
Potaczenia instalacji wodociaggowej wykona¢ poprzez ksztattki 1 ztaczki zaciskane. Potaczenie
pionu i instalacji cieptej wody uzytkowej z pionem cyrkulacji nalezy wykona¢ na ostatniej
kondygnacji — 0,5m ponizej najwyzej usytuowanego wezta. Instalacj¢ wodociggowg W obrebie
lokali mieszkalnych  prowadzi¢ posadzce. Instalacje wodociagowa w obrgbie klatek
schodowych prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych. Glowne przewody rozdzielcze w budynku
od kottowni prowadzi¢ pod stropem pomieszczenia przyziemia. Na kazdej kondygnacji w
budynku przewidziano wykonanie szachtu instalacyjnego do przeprowadzenia pionoéw
instalacji wodociagowej (woda zimna, ciepta oraz cyrkulacyjna). W szachcie przewidzie¢ na
poszczegolnych kondygnacjach montaz armatury odcinajacej oraz pomiarowej (zuzycie ilosci
wody zimnej oraz cieplej).
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Dla kazdego lokalu mieszkalnego przewidziano montaz ponizej armatury:

1. Zawor odcinajacy dn 20 - szt.2 - instalacja wody cieplej

2. Zawor odcinajacy dn 20 - szt.2 - instalacja wody zimnej

3. Wodomierz wody zimnej - jednostrumieniowy dn15, klasy C (R160) z naktadka umozliwiajaca
zdalny odczyt wskazan. Qnom=1,6m3/h, Qmax=2,0m*h Wodomierz montowany na konsoli
montazowej

4. Wodomierz wody cieptej - jednostrumieniowy dnl5, klasy C (R160) z naktadka umozliwiajaca
zdalny odczyt wskazan. Qnom=1,6m3/h, Qmax=2,0m%h Wodomierz montowany na konsoli
montazowej

Przewody nalezy prowadzi¢ zgodnie z rysunkami rzutow kondygnacji oraz izometrig instalacji
wodociggowej. Przewody rozprowadzajagce wode nalezy prowadzi¢ ze spadkiem
zapewniajacym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz
mozliwosci odpowietrzenia instalacji przez najwyzej potozone punkty czerpalne. Zmiany
kierunku rozgal¢zienia instalacji, a takze potaczenia rur z armaturg przelotowa i czerpalng
wymagaja stosowania odpowiednich ksztattek. W miejscach przejs¢ przez Sciany lub stropy nie
mozna wykonywaé potaczen rur. Przewody nalezy mocowaé za pomoca podpor statych
uchwytow i wieszakow. Konstrukcja uchwytow i wspornikow powinna zapewnié¢ latwy i
trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych 1 ograniczenie
rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach. Pomiedzy przewodem, a obejmag
uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Przewody pionowe powinny
mie¢ uchwyty w odlegloéci co najmniej 2,5m lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda
kondygnacje. Maksymalne odlegtosci pomi¢dzy punktami mocowania przewodéw poziomych
podano ponize;j :

ODLEGEOSC POMIEDZY PUNKTAMI
SREDNICE NOMINALNE MOCOWANIA
RURY MOCOWANIE MOCOWANIE
PIONOWO INACZEJ
[mm] [m]

10+ 20 2,0 15

25 2,9 2,2

32 34 2,6

40 3,9 3,0

50 4,6 35

Przy przejsciach rury przez przegrody budowlane nalezy stosowaé tuleje ochronne. W tulei
ochronnej nie moze znajdowac si¢ 1aczenie rur. Nalezy zastosowac tuleje ochronne o wigkszej
$rednicy od $rednicy zewnetrznej rury :

- 0 CO najmniej 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa

- 0 Co najmniej 1 cm, przy przejsciu przez strop

Tuleja ochronna musi by¢ dtuzsza od grubos$ci przegrody pionowej o 5 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawaé 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy rura,
a tuleja ochronng nalezy wypetni¢ materialem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie
na rur¢. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w przegrodach oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy wykona¢ w sposdb zapewniajacy przepustowi odpowiednig klasg
odpornosci ogniowej wymagana dla tych przegréd. Otwory w $cianach oraz stropach dla
przejs¢ instalacyjnych wykona¢ za pomocg wiertnicy. Na calej dtugosci rury uktada¢ w otulinie
termoizolacyjnej. Na instalacji wodociagowej pomiedzy zestawem wodomierza gtéwnego,
pompa ciepta a, za zestawami wodomierzowymi dla poszczegdlnych lokali mieszkalnych
nalezy zastosowac izolacj¢ termiczng typu PUR z pianki poliuretanowej wraz z plaszczem z
foliit PVC charakteryzujace si¢ Stopniem palnosci na poziomie co najmniej NRO. Na
pozostatych rurach nalezy zastosowaé otuling z pianki polietylenowej przeznaczong do
montazu w warstwach podpsadzkowych. Grubos¢ izolacji termicznej rur powinna by¢ zgodna z
tabelg 1.5 zalacznika nr 2 rozporzadzenia ,,W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (tj.: Dz.U. 2019 poz. 1065). W projekcie
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przewidziano na pionie wody zimnej oraz cieplej zawor kulowy odcinajacy ze spustem. Na
pionie cyrkulacji nalezy zamontowa¢ zawor regulacyjny z nasadka termiczng o temp 40-65°C.
Na instalacji przewidziano kompensacje typu ,,U’’ wykonang na gitownych przewodach
rozdzielczych oraz na pionach. Pozostale przewody prowadzone zgodnie z zasadami
samokompensacji. Usytuowanie kompensacji, punktow statych, punktéw przesuwnych na
instalacji wodociggowej wykona¢ zgodnie z instrukcja projektowania i montazu rur i ztgczek
PE-Xc/AI/PE-Xc z ostonami antydyfuzyjnymi dostarczang przez Producenta.

ODBIOR:

Wszystkie odbiory i proby powinny by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacji w catosci.
Jezeli organizacja budowy wymaga zakrywania instalacji dla prowadzenia dalszych prac
budowlanych mozliwe jest wykonanie odbiorow czeSciowych na warunkach odbioru
koncowego. Przed proba ci$nieniowa, napetniong instalacje¢ nalezy poddac¢ obserwacji w celu
ujawnienia wszelkich przeciekow zewngtrznych. Ujawnione przy obserwacji i w trakcie
nastepnych prob nieszczelno$ci musza by¢ usuwane. Po uszczelnieniu i braku widocznych
przeciekOw przeprowadza si¢ proby cisnieniowe. Warunki i parametry przeprowadzania prob
musza by¢ zgodne z okre§lonymi przez projektanta i instrukcjami montazowymi producenta
elementow instalacji.

Instalacja do proby cisnieniowej musi by¢ uprzednio przygotowana:

* Nalezy usung¢ wszystkie ujawnione wczesniej nieszczelnosci

* Nalezy odlaczy¢ wszystkie elementy i armature, ktdre przy ci$nieniu wyzszym od ci$nienia
pracy mogty by zaktoci¢ probe lub ulec uszkodzeniu. Odlaczone elementy nalezy zastapic
zaslepkami lub np. zaworami odcinajacymi.

INSTALACJA WODOCIAGOWA C.W.U ORAZ CYRKULACIJI

- PROBA NA ZIMNO - instalacje wodociagowa nalezy napetni¢ woda zimna oraz poddaé
probie podwyzszonego ci$nienia przy ci$nieniu probnym rownym 1,5 krotnej wartosci
ci$nienia roboczego lecz nie mniejszym niz 0,9MPa przez 30min

- PROBA NA GORACO - instalacje wodociaggowa nalezy napetié¢ woda o temp 55°C przy
ci$nieniu panujacym w sieci

INSTALACJA WODOCIAGOWA WODY ZIMNEJ]

- PROBA NA ZIMNO - instalacje wodociagowa nalezy napehi¢ woda zimng oraz
podda¢ probie podwyzszonego ci$nienia przy ci$nieniu probnym roéwnym 1,5 krotnej wartosci
ci$nienia roboczego lecz nie mniejszym niz 0,9MPa przez 30min

5.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektuje si¢ odprowadzenie $ciekéw sanitarnych do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanej w pasie drogowym ulicy Mtynarskiej. Instalacje kanalizacji Sanitarnej w
obregbie lokali mieszkalnych (podejscia kanalizacyjne, piony) wykona¢ z rur i ksztaltek PP
natomiast instalacj¢ podposadzkowa wykona¢ z rur i ksztattek PP, SN8. Z uwagi na
konieczno$¢ zapewnienia odprowadzenia wody z urzadzen kottowych oraz umozliwienia
spuszczenia wody z instalacji c.0. oraz instalacji wodociggowej (woda ciepta zimna oraz
cyrkulacyjna) przewidziano wykonanie kanalizacji sanitarnej technologicznej, ktora nalezy
wykonac¢ z rur i ksztattek PP-HT oraz wpia¢ do studni schtadzajacej zlokalizowanej kottowni.
W studni schtadzajgcej przewidziano montaz pompy zatapialnej do wody brudnej o wysokosci
podnoszenia min. 10,0m, przeptyw min 6m%/h. Instalacje kanalizacji sanitarnej taczyé poprzez
potaczenia kielichowe uszczelkowe, prowadzi¢ w bruzdach S$cian, szachtach instalacyjnych
oraz podposadzkowo. Podejscia kanalizacyjne wykona¢ z rur i ksztattek PP. Podejscia
podiagczy¢ do przewodow spustowych.  Przybory i urzadzenia taczone z przewodami
kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne — syfony. Przewody
prowadzi¢ ze spadkami w kierunku przeptywu Sciekow, minimalny spadek kanalizacji
sanitarnej 2%. Piony kanalizacyjne @110 wyprowadzi¢ na wysokos¢ 0.6 m ponad dach i
zakonczy¢ wywiewka @ 110/160. U podstawy pionow kanalizacyjnych, przed przej$ciem ich
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do przewodow odptywowych nalezy przewidzie¢ montaz rewizji z otworem zamykanym
szczelnym korkiem, zabezpieczajacym przed przedostaniem si¢ gazow z instalacji do
pomieszczen. Przy przejsciu przewodoéw przez przegrody budowlane nalezy stosowaé tuleje
ochronne. Srednica wewnetrzna tulei powinna by¢ wieksza o ok. Scm od $rednicy zewnetrznej
przewodu. Przestrzeh mig¢dzy przewodem a tulejg powinna by¢é wypelniona szczeliwem
zapewniajacym swobodny przesuw przewodu. Przewody nalezy mocowaé do elementow
konstrukcji budynku za pomoca uchwytow lub wspornikow. Konstrukcja uchwytéw lub
wspornikdw powinna zapewni¢ odizolowanie przewodoéw od przegrod budowlanych oraz
ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw po przewodach. Pomiedzy przewodem a
obejmag nalezy stosowac podktadki elastyczne.

Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodéw poziomych wynoszg :

- dla rur PVC o érednicy od 50 - 110 mm — 1,0m

Odbior

- podejscia i przewody spustowe kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody

- kanalizacyjne przewody odplywowe odprowadzajgce $cieki sanitarne sprawdza si¢ na
szczelno$¢ po napetnieniu woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez
ogledziny.

Rury kanalizacji podposadzkowej nalezy uktada¢ na odpowiednio przygotowanym podiozu.
Przewody nalezy kta$¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm, ze spadkami zgodnymi z
rysunkiem profilu kanalizacji sanitarnej. Po pozytywnej probie szczelno$ci i drozno$ci
kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ zasypke rurociggu do wysokosci po zaggszczeniu 20cm.
Obsypke nalezy starannie zagesci¢, po uprzednim zbadaniu spadku i prostolinijno$ci kanatu.
Warstwy poza obsypke ochronng oraz ponad nig do wymaganej rzednej nalezy wykonaé z
gruntu odpowiednio zaggszczonego.

5.4. Instalacja gazowa

Projektowana instalacja gazowa ma za zadanie zasilanie kotta gazowego, kondensacyjnego,
wiszacego o mocy 28kW. Zgodnie z technicznymi warunkami przylaczenia nr
W551/0000016369/00001/2020/00000 z dnia 20.02.202r przewiduje si¢ zasilanie
projektowanej kotlowni gazowej poprzez projektowane przylacze gazowe niskiego cisnienia
zasilajacego budynek. Projekt przytacza gazu wg odrebnego opracowania. Na elewacji
budynku przewidziano montaz punktu pomiarowego. Na zewngtrznej $cianie budynku, w
miejscu pokazanym na rysunku, projektuje si¢ montaz szafki gazowej, podtynkowe;j, stalowe;,
0 wymiarach 800x800x300mm, z otworami wentylacyjnymi, typu w kolorze zottym, w ktorej
nalezy zamontowac:

- kurek kotnierzowy DN50 (zawor glowny),

- zawor elektromagnetyczny, kotnierzowy, odcinajgco — sygnalizacyjny DN40

- gazomierz miechowy G-4, ktory zamontowaé¢ na uchwycie eliminujagcym przenoszenie
naprezen. Uktad pomiarowy stuzacy do rozliczen winien spetnia¢ zalecenia norm ZN-G-4001-
4010.

Instalacj¢ wewnetrzna wykonaé z rur stalowych czarnych bez szwu wykonanych wedlug PN-
EN 10208-2+AC, taczonych przez spawanie. Instalacj¢ prowadzi¢ zgodnie z czg$cig
rysunkow3. Srednice zgodne z rysunkiem. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 2
cm od tynku. Przy przejsciu przez przegrody budowlane ($ciany), przewody prowadzi¢ w
tulejach ochronnych, ktore powinny wystawa¢ po 5 cm z kazdej strony przegrody. Przepust
instalacyjny w tulei ochronnej w przegrodach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykonac
W sposob zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej wymagang dla
tych przegrod. Przewody na S$cianach mocowa¢ za pomocg hakoéw lub uchwytow
rozmieszczonych w odleglosci 1,5mb. Przewodow nie wolno uktada¢ pod podtoga. Przewody
gazowe nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow elektrycznych. Po wykonaniu 1 po
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przeprowadzeniu proby szczelnosci przewody gazowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
oraz pokry¢ farbg w kolorze zottym. Wykonanie instalacji gazowej nalezy powierzy¢ osobom
majgcym uprawnienia do wykonywania instalacji gazowych. Po wykonaniu instalacji gazowej
wraz z podiaczeniem kotta nalezy zglosi¢ do odbioru przez Zaktad Gazowniczy w Watbrzychu.
Calo$¢ robot instalacyjnych nalezy wykona¢é zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j.: Dz.U. 2019 poz. 1065). Sprawdzenia instalacji
gazowej powinno odbywac si¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych” cz. II - Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Przed pomalowaniem i ewentualnym zakryciem rurociggéw oraz ustawieniem
gazomierza nalezy dokona¢ dwukrotnie proby szczelnosci. Pierwsza probe nalezy dokonad
przed podiaczeniem rurociggéw gazowych do odbiornikéw, druga — z podlaczonymi
odbiornikami do rurociggéw bez zainstalowanego gazomierza. Przed proba szczelnosci nalezy
przedmucha¢ instalacje sprezonym powietrzem. Pierwszg probe szczelno$ci przeprowadzié
sprezonym powietrzem (lub dwutlenek wegla lub azot) o ci$nieniu min. 0,05 MPa. Nie wolno
przeprowadzaé prob przy uzyciu jakichkolwiek ptynéw lub innych gazéw niz wymienione.
Instalacje nalezy uznaé za szczelng o ile wytworzone cis$nienie probne 0,05 MPa pozostanie
niezmienione przez 30 minut. Drugg probe szczelnosci nalezy wykona¢ po podlaczeniu
aparatbw na cisnienie 0,015 MPa. W przypadku 3-krotnej proby szczelnosci o wyniku
ujemnym, nalezy calg instalacje przemontowa¢ na nowo. Po pozytywnym sprawdzeniu
szczelno$ci instalacji gazowej przez wykonawce winien nastgpi¢ ostateczny komisyjny odbior
proby szczelno$ci instalacji. Z odbioru proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét. Odbidr
instalacji moze by¢ przeprowadzony po wykonaniu pozytywnej proby szczelnosci.
OTWARCIA DOPLYWU GAZU DOKONUIJE TYLKO DOSTAWCA GAZU.

5.5. Kotlowania gazowa

5.5.1 Opis projektowanej instalacji kottowni.

5.5.1.1 Pomieszczenie techniczne

Przewiduje si¢ montaz kotlowni gazowej w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie
przyziemia. Gtowne wejscie do kottowni realizowane bedzie przez drzwi o wymiarach 90x200
EI30. Drzwi otwierane na zewnatrz kottowni. Pomieszczenie przeznaczone na lokalizacj¢ kotta
i urzadzen technologicznych zostanie zabezpieczone pod wzglgdem p-poz i izolowane zgodnie
z wytycznymi budowlanymi zamieszczonymi w dalszej czgséci opracowania.

Parametry projektowanej kotlowni po adaptacji pomieszczen:

Powierzchnia -7,0m?
Wysokosc¢ istniejgca kottowni -30m
Kubatura ogdétem -21,0mé

Pomieszczenie, w ktorym zlokalizowana zostanie kotlownia, spelnia warunek kubaturowy
dla kotlowni gazowych, okreslony w punkcie 1. §172 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w/s warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dn.12.04.2002r. (D.U. Nr 75, poz. 690).

Wymagana kubatura: 28 kW / 4,65 kW/m?3=6,02m3

5.5.2. Technologia kotlowni.

Przewiduje si¢ montaz kotlowni kondensacyjnej gazowej o mocy 28kKW w wydzielonym
pomieszczeniu na poziomie przyziemia. Kottownia pracowac bedzie na cele instalacji c.o. i
przygotowania c.w.u. Projektuje si¢ kociot, wiszacy kondensacyjny o mocy 28 kW. Kociot
opalany bedzie gazem GZ — 50 niskiego ci$nienia. Projektowana kottownia wytwarza¢ bedzie
ciepto o parametrach 70/50° na potrzeby projektowanej instalacji c.0. i c.w.u. Zmiana
parametrow w zakresie maksymalnych temperatur roboczych realizowana bedzie
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automatycznie, w zalezno$ci od temperatury powietrza zewnetrznego, przy pomocy regulatora
wchodzacego w sktad automatyki kotla. Na potrzeby c.w.u. wody uzytkowej przewidziano
powietrzna pompe ciepta ze zintegrowanym zasobnikiem o poj. 300dm®. W celu rozdziatu
hydraulicznego uktadu na obieg kotlowy oraz obieg c.o., a takze w celu zabezpieczenia pomp
obiegowych i Kotta przed zanieczyszczeniami wyptukiwanymi z instalacji c.0., nalezy
zamontowa¢ sprzegto hydrauliczne. Sprzg¢gto hydrauliczne wyposazy¢ w zawor odcinajgcy
spustowy Dnl5 oraz odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym. Kociot
zabezpieczony bedzie przed wzrostem cis$nienia przez indywidualny zawor bezpieczenstwa o
cisnieniu otwarcia 3 bar. Dla zabezpieczenia ztadu przed wzrostem objetosci czynnika
grzewczego zamontowaé naczynie wzbiorcze, np. N, 0 pojemnosci 50dm3. Naczynie wiaczyé
do instalacji za pomoca szybkoztagczki R 1". W celu zabezpieczenia kotta przed zbyt niskim
poziomem wody w ztadzie, na rurze zasilajgcej zamontowaé elektromechaniczny ogranicznik
niskiego poziomu wody w kotle. Ogranicznik montowaé powyzej wymiennika wodnego kotta.
Rure, na ktorej zamontowano ogranicznik, zakonczy¢ zaworem odpowietrzajagcym Dnl5 z
zaworem stopowym. W kottowni wykona¢ dwa obieg grzewczy c.0. oraz tadowania pompy
ciepta do c.w.u. Przeplyw czynnika grzewczego w instalacji c.o. dla budynku, na obiegu
tadowania pompy ciepta oraz w obiegu kotta wymuszony bedzie przez elektroniczne pompy
obiegowe. W najwyzszych punktach instalacji kotlowni zamontowa¢ odpowietrzniki
automatyczne z zaworem stopowym, a w najnizszych zawory spustowe o srednicy Dn15mm.
Instalacj¢ technologiczng w kotlowni wykona¢ z rur ze stali weglowej cienkoScienne, ze
szwem (RSt 34-2) nr materiatu 1.0034 wg PN-EN 10305-3, ocynkowane zewnetrznie.
Instalacje wykona¢ przy zastosowaniu ksztattek o polaczeniach zaciskowych. Rurociagi
uktada¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku przeptywu czynnika. Srednice zgodnie z czgécia
rysunkowa opracowania. Jako armatur¢ zaporowa na obiegu technologicznym kottéw oraz na
instalacji c.o. dla budynku zamontowaé zawory gwint. i zawory zwrotne gwint. Pozostata
armatur¢ zamontowaé jako gwintowang. Po zakofczeniu montazu rurociagi nalezy poddaé
probie szczelnosci na ci$nienie 0,5 [MPa], przeptuka¢ woda z predkoscia 1,5 [m/s] i poddaé
probie na goraco.

Przed probg szczelnos$ci odcigé naczynie wzbiorcze

oraz zdemontowac zawory bezpieczenstwa
5.5.3. Regulacja, zabezpieczenie i sterowanie pracy kotla grzewczego.
Dla automatycznej regulacji temperatury i sterowania zastosowano regulator kotlowy z
regulacjg pogodowa dla jednego obiegu grzewczego z mieszaczem oraz obiegu grzewczego
bez mieszacza. Dodatkowo przewidziano regulator do wspotpracy kotta z powietrznag pompa
ciepta. Regulator wyposazony jest w zegar cyfrowy, sterujacy plyna praca kotta i1 instalacji
grzewczej w zalezno$ci od temperatury zewnetrznej. Kociol wyposazony jest w
zabezpieczenie przeciw zamarzaniu.
Ponadto tablice sterownicze spetniaja nastepujace funkcje:
- zabezpieczajg przed wzrostem czynnika grzewczego powyzej 1000C,
- utrzymujg zalecang r6znice temperatur mi¢dzy zasilaniem i powrotem At = 10-300C,
- uktad regulacji spetnia takze role urzadzenia sterujacego dobowa i tygodniowa pracg kotla,
Czujnik temperatury zewnetrznej nalezy umiesci¢ na $cianie zewnetrznej budynku od strony
poinocnej lub pétnocno zachodniej na wysokos$ci 2.5 m nad poziomem terenu. Uktad potaczen
po stronie elektrycznej urzadzen sterujacych pompa ciepta, pompami obiegowymi i zaworami
okreslony zostal na schemacie technologicznym.

5.5.4. Odprowadzanie spalin.
Projektuje si¢ zastosowanie indywidulnego systemu powietrzno-spalinowego dla kotta. Jako
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uktad spalinowy przewiduje si¢ zastosowanie dla kotta przewodu spalinowego izolowanego
?¢110/180mm, systemowego wykonanego z blachy stalowej kwasoodpornej (1.44.04, gr.
0,6mm). Przewod spalinowy wyprowadzony 0,6m nad S$cianke attykows, zakonczony
parasolem zabezpieczajacym przed opadami atmosferycznymi. Jako uklad powietrzny
(doprowadzeni powietrza do spalania) przewiduje si¢ zastosowanie dla kazdego kotla
przewodu izolowanego @110/180mm, wykonanego z blachy stalowej kwasoodpornej (1.44.04,
gr. 0,6mm). Przewidziano dla kazdego kotta wykonanie czerpni sciennej systemowej. Przed
odprowadzeniem kondensatu z kottow do kanalizacji sanitarnej, kwasny odczyn kondensatu
powinien zosta¢ zneutralizowany w projektowanym neutralizatorze kondensatu. Odptyw
$cieckdbw z neutralizatora kondensatu doprowadzi¢ do projektowanej instalacji kanalizacji
sanitarnej.

Projektuje si¢ zastosowanie Systemu powietrzno-spalinowego dla kotta w ukladzie
rozdzielczym o $rednicy 2x80mm. Przewiduje si¢ zastosowanie przewodu spalinowego z
blachy stalowej kwasoodpornej (1.44.04, gr. 0,6mm) o $rednicy 80mm. Wktad zamontowany w
projektowanym przewodzie murowanym o S$rednicy wewngtrznej min 160mm. Przewdd
spalinowy wyprowadzony 0,6m nad projektowany przewod kominowy, zakonczony parasolem
zabezpieczajacym przed opadami atmosferycznymi. Jako uktad powietrzny (doprowadzeni
powietrza do spalania) przewiduje si¢ zastosowanie dla kotta przewodu izolowanego
?»80/140mm, wykonanego z blachy stalowej kwasoodpornej (1.44.04, gr. 0,6mm).
Przewidziano dla kotta wykonanie czerpni s$ciennej systemowej. Przed odprowadzeniem
kondensatu z kotta do kanalizacji sanitarnej, kwasny odczyn kondensatu powinien zostaé
zneutralizowany w projektowanym neutralizatorze kondensatu. Odptyw Sciekow z
neutralizatora kondensatu doprowadzi¢ do projektowane;j instalacji kanalizacji sanitarnej.

5.5.5. Wentylacja kotlowni.

Wentylacj¢ pomieszczenia kottowni wykonaé jako grawitacyjng, nawiewno-wywiewng. W
$cianie zewnetrznej kotlowni, zamontowaé kanal wentylacyjny Z-etowy z blachy stalowej
ocynkowanej o wymiarach 20x20cm. Kratk¢ nawiewng zamontowac¢ na wysokosci min.0,30m
nad posadzka pomieszczenia kottowni. Czerpnie powietrza zamontowa¢ na wysokosci 2,00m
nad poziomem istniejgcego terenu.

Wentylacja wywiewna, grawitacyjna, kotlowni realizowana bedzie poprzez projektowany
komin murowany o srednicy 15cm. Na kanale zamontowa¢ kratke¢ wentylacyjna o przekroju
150x200mm. Kratke montowac nie nizej niz 15cm pod stropem pomieszczenia.

5.5.6. Instalacja wodociagowa i kanalizacyjna.

Przewod zimnej wody w kottowni wiaczy¢ do projektowanej instalacji wewnetrznej wody
zimnej. Instalacje wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacyjnej wykona¢ z rur typu PE-Xc/Al/PE-
Xc z ostonami antydyfuzyjnymi. Uzupehienie ztadu nalezy wykona¢ woda uzdatniong przez
potaczenie rozlagczne. Na przylaczu zimnej wody do kottowni zamontowaé wodomierz
jednostrumieniowy typu JS1.5 Dnl5 wraz z armaturg odcinajacg oraz filtr typu 125-50 Dn25 z
wkladem sznurkowym. Dodatkowo na przylaczu do stacji uzdatniania wody zamontowaé
zawor antyskazeniowy typ CA Dn20. Odwodnienie posadzki kottowni realizowana bedzie za
pomocg wpustow podtogowych zeliwnych z odptywem bocznym dn50. Wpusty wiaczy¢ do
projektowanej studzienki schtadzajacej o $r. Dn800. W studzience zamontowaé pompe
odwaniajgcg do wody brudnej. Odprowadzenie $ciekow ze zlewozmywaka oraz neutralizatora
w kottowni wykona¢ z rur PCV taczonych na kielich.

Odprowadzenie $ciekéw ze z neutralizatora oraz studni schtadzajacej wpia¢ do projektowanej
instalacji kanalizacji sanitarnej w obrgbie pomieszczenia kotlowni. Instalacje kanalizacji
sanitarnej w obregbie pomieszczenia kottowni wykona¢ z rur i ksztattek PVC-U oraz rur PP-R
(odcinek kanalizacji ci§nieniowej)
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5.5.7 Zabezpieczenie antykorozyjne.

Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-ISO 12944
iszczegotows instrukcjg producenta farb i lakierow. Powierzchnie pod malowanie powinny by¢
odttuszczone, suche i oczyszczone do 2 stopnia czystosci. Temperatura w czasie malowania nie
moze by¢ nizsza niz +5°C. Warstwa farby powinna by¢ roéwna gladka i bez zaciekow. Przebieg
procesu malowania, minimalna grubo$¢ warstwy, ilos¢ warstw oraz klas¢ starannosSci
wykonania wykona¢ wg szczegotowej instrukcji wytworcy.

5.5.8. Armatura kontrolno-pomiarowa.
Na rurociggach nalezy zamontowac termomanometry i manometry techniczne aksjalne, proste,
M80 o zakresach pomiarowych:

od 0 do 120°C

od 0 do 0,40 MPa
Dodatkowo na rurze wzbiorczej zamontowa¢ manometr techniczny radialny M80 o zakresie
0-0,40 MPa. Miejsce montazu armatury kontrolno-pomiarowej pokazano na zalgczonych
rysunkach.
5.5.9. lzolacja termiczna.
Izolacje cieptochronng rurociaggéw w kotlowni wykona¢ przy uzyciu gotowych otulin
Z welny mineralnej o gestosci 80 kg/m3 w ptaszczu PCV np. w systemie firmy Korff.. 1zolacja
cieplna musi charakteryzowac sig¢ nierozprzestrzenieniem ognia zgodnie z wymaganiami PN-
EN-13501-1. Przewody izolowa¢ otulinami o grubosciach zgodnie z Tab.1l. Mozna réwniez
stosowac inng izolacje¢ termiczng o podobnych wtasciwosciach termoizolacyjnych.
Tab 1. Minimalna grubos¢ izolacji termicznej rurociagéw instalacji grzewczej:

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu Minmalna grubos¢ izolacji
cieplnej
( materiat 0,035W/mK)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej
rurociggu

Przewody rozprowadzajace w izolacji termicznej w obrgbie kottowni oznaczy¢ paskami
kolorowej tasmy samoprzylepnej zgodnie z kodem barw rozpoznawczych podanych
w Polskiej Normie PN-70/N-01270.

5.5.10. Zagadnienie BHP.

Zaprojektowana kotlownia bedzie pracowa¢ w uktadzie automatycznym, nie wymagajacym
statej obstugi. Wykonywane beda jedynie czynno$ci zwigzane z okresowym dozorem,
obserwacja 1 zapisywaniem parametroOw pracy urzadzen. Wykonywane czynno$ci beda miaty
charakter krotkotrwaly 1 nie bedg przekraczaty 1-2 godziny w ciggu doby.

5.5.11. Wymagania i zalecenia.

5.5.11.1. W zakresie montazu.

Wszystkie urzadzenia technologiczne kottowni muszg by¢ montowane zgodnie z instrukcjami
producenta przez firmy fachowe, przeszkolone w montazu tego typu urzadzen i posiadajace
aktualne uprawnienia do ich montazu.

5.5.11.2. W zakresie uzytkowania.

Warunkiem prawidlowej pracy instalacji jest jej wlasciwa eksploatacja. W pomieszczeniu
kottowni nalezy utrzymywac czysto$¢. Projektowana kottownia jest instalacja okresowego
dozoru. Czynnosci uzytkownika sprowadzaja si¢ do ewentualnej korekty zaprogramowanego
cyklu pracy kotlowni i instalacji w zakresie parametréw dostepnych dla uzytkownika.
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Wymagane jest, aby sprawdza¢ min. co 72h prawidtowos$¢ dziatania urzadzen oraz wskazan
przyrzadoéw pomiarowych — termometroéw, manometrow itp.

5.5.11.3. Warunki techniczne montazu.

Cato$¢ robot wykona¢ i odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem, a W
szczegbdlnosci wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi i odbioru robot budowlano —
montazowych — Czg$¢ II — Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych” oraz przepisami
branzowymi, i p.poz.

5.5.12. Wytyczne branzowe.

5.5.12.1. Wytyczne dla branzy budowlanej

— Wykona¢ nowg posadzke

— Wykonac¢ studzienke schtadzajgca dn 800, h=1,0m

— Wymiana stolarki drzwiowej

— Wywiez¢ gruz i inne elementy z rozbiorek na wysypisko.

— Wykona¢ nowe tynki cem.-wap. kat. IVV. Do wysokosci 2,0m wykona¢ oktadzing z ptytek
ceramicznych. Pozostatg czes¢ $cian oraz sufit pomalowa¢ farbg silikonowa.

— Przepusty instalacyjne w $cianach i stropie kotlowni, zabezpieczy¢ pod wzgledem p-poz. do
uzyskania klasy odpornosci ogniowej nie nizszej niz EI60. Stosowac¢ §rodki ochrony p-poz.

5.5.12.2. Wytyczne dla branzy elektrycznej

Zasilanie urzadzen 230V — kociot

Zasilanie pomp obiegowych,

— Os$wietlenie sztuczne zainstalowane zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony IP-65

— Wiacznik $wiatta oraz gtowny wylacznik zasilania dla kottowni zamontowaé przed

wejsciem do pomieszczenia kottowni.

— Detektor gazu powinien powodowac odcigcie doplywu energii elektrycznej przy

stezeniu gazu powyzej 10 % dolnej granicy wybuchowosci

5.5.12.3 Wytyczne dla branzy sanitarnej.

W  pomieszczeniu kottowni, w poblizu odplywow z zawordw bezpieczenstwa,

filtroodmulnika, stacji uzdatniania wody, wykona¢ podejscia kanalizacyjne, ktore

nalezy podlaczy¢ do projektowanej studni schitadzajacej. W studni schiadzajace;

zamontowa¢ pompe¢ zatapialng odprowadzajacg S$cieki do wewnetrznej instalacji

kanalizacji sanitarnej. W pomieszczeniu kotlowni zamontowac zlew.

5.5.13. Ochrona przeciwpozarowa.

Kategoria zagrozenia ludzi budynku — ZL 1V.

Klasa odpornosci pozarowej budynku - "C".

Kotlownia gazowa jest wydzielona pozarowo W pom. zlokalizowanym na poziomie

przyziemia.

Przegrody budowlane wydzielajace pomieszczenie kottowni spetniaja wymogi okreslone w

§220. ust.1l. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. dla $cian

wewnetrznych 1 stropow wydzielajacych kotlownie oraz wymogi §216 w/w Rozporzadzenia

odnosnie $cian zewngtrznych.

- Sciany zewnetrzne gr.54-70cm, murowane z cegly, obustronnie otynkowane — spehniajg

warunek EI 120

- Sciany wewng¢trzne gr 24cm — o klasie odpornosci ogniowej spetniajg warunek E1120

- strop nad kottownig — 0 klasie odpornosci ogniowej spetniajg warunek E1120

- drzwi wejsciowe wewnetrzne do pomieszczenia kottowni o wymiarach 0,9x2,0m— stalowe,

niepalne otwierane na zewnatrz pomieszczenia, od wewnatrz bezklamkowe, otwierane pod

naciskiem (pozioma dzwignia antypaniczna), wyposazone w samozamykacz, o Kklasie

odpornos$ci ogniowej EI30 (z atestem)
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- przepusty rurowe dla rur niepalnych w $cianach wewnetrznych kotlowni zabezpieczone
zostang elastyczng masg uszczelniajgcg oraz otuling z welny mineralnej gr.50mm i ggstosci 80-
100kg/m3, a przejscia kablowe masg ognioochronng, co pozwoli na zapewnienie szczelnosci i
izolacyjnos$ci ogniowej El 120 dla przegrod budowlanych wydzielajacych kottownig.
Zabezpieczenia p-poz. nalezy wykonywaé $ciS$le wg wytycznych producenta materiatow,
zgodnie z warunkami aprobat technicznych dla odpowiednich systemow biernej ochrony p-poz.
Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniu kotlowni nie przekroczy
500MJ/m2.

Z uwagi na zaprojektowanie instalacji automatycznego systemu bezpieczenstwa gazowego 0raz
wentylacji nawiewnej 1 wywiewne] w kotlowni nie wystepuje zagrozenie wybuchem. Sposdb
zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji elektrycznej, uziemienia urzadzen oraz
zapewnienia os$wictlenia awaryjnego zgodnie z projektem branzy elektrycznej. Przed
rozpoczeciem eksploatacji kottowni nalezy ja wyposazy¢ w gasnice proszkowa 0 pojemnosci
12 kg.

Tab. 4. Zestawienie urzadzen grzewczych:

Lp.

Nazwa urzadzenia Parametry urzadzen Tlos¢

Minimalne wymagania

-moc 28kW (Q=27,20kW dla
80/60°C)

-maks. ci$n. rob. min. 4,0bar
-sprawnos$¢ min. 96%

Kociot gazowy, wiszacy, kondensacyjny
jednofunkcyjny ze zintegrowang pompa
obiegowa, naczyniem wzbiorczym

-klasa efekt. energ. kotlow A
-pompy obieg. klasy energ. A

z regulacja predkosci obrot. wraz z
niezbedng armaturg

-zawory bezpieczenstwa

-regulator sterowany pogodowo
-zabezpieczenie przed brakiem wody

1A

Zawor bezpieczenstwa Dnl5 pow. -3bar

-ci$nienie otwarcia 3 bar
-maks. temp. robocza 110st.C

Pompa ciepta z podgrzewaczem wody 0 poj.
300I. oraz grzatka elektryczng o mocy 2,50kW
Urzadzenie z wezownica do kotta gazowego.

-pojemno$¢ catk. min. 300dm?3
-maks. ci$n. rob. min. 10 bar
-maks. temp. robocze 95st.C

Sprzegto hydrauliczne gwint. Dn25

- przeptyw znam. 1,50-2,00 m3/h
- moc znam. 25-35kW

Naczynie wzbiorcze przeponowe
( obieg kottowy 1 instalacji c.o. )

-pojemno$¢ catk. min. 50dm?3
-maks. ci$n. rob. min. 4,0bar
-ci$nienie wstepne 1,0 bar

Naczynie wzbiorcze dla zabezpieczenia
pojemnosciowych podgrzewaczy wody — woda
uzytkowa

-pojemnoéé catk. min.25dm?3
-maks. ci$n. rob. min. 6,0bar
-ci$nienie wstepne 4,0 bar

Z}acze odcinajace 1”

-bezpieczne odcigcie

Pompa obiegowa ( obieg nr 1)

-wydajnosé 1,5 m¥/h (dt=20K)
-wysokos¢ podn. 4,0mH20
-maks. ci$n. rob. min. 4,0bar
-klasa energetyczna A

-regulacja statej/zmiennej roznicy
ci$nienia

Pompa tadowania zasobnika c.w.u. ( obieg nr 2)

-wydajnoéé¢ 1,5 m¥h (dt=20K)
-wysoko$¢ podn. 4,0mH20
-maks. ci$n. rob. min. 4,0bar
-klasa energetyczna A

-regulacja statej/zmiennej réznicy
Cisnienia
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9. -wydajnoéé 0,50.m3/h 1
-wysoko$¢ podn. 2,00mH20
Pompa cyrkulacji C.W.LL -Ilziaks. cisn. rob. min. 4,0bar
-klasa energetyczna A
-regulacja statej/zmiennej roznicy
cisnienia
10. | Zawor bezpieczenstwa podgrzewacza c.w.u. -ci$nienie otwarcia 6 bar 1
Dn20 -maks. temp. robocza 110st.C
11. | Zawor odcinajacy, kulowy gwint. Dn32 -maks. ci$n. rob. min. 4,0bar 7
12. | Zawor odcinajacy, kulowy gwint. Dn25 -maks. ci$n. rob. min. 4,0bar 12
13. | Zawor odcinajacy, kulowy gwint. Dn20 -maks. ci$n. rob. min. 4,0bar 7
14. | Zawor odcinajacy, kulowy gwint. Dn15 -maks. ci$n. rob. min. 4,0bar 8
15. | Zawor zwrotny gwint. Dn32 -maks. ci$n. rob. min. 4,0bar 2
16. | Zawor zwrotny gwint. Dn25 -maks. ci$n. robp. min. 4,0bar 2
17. | Zawor zwrotny gwint. Dn20 -maks. ci$n. robp. min. 4,0bar 1
18. Zavyor odcinajacy gwint. Dn25 ze ztaczka do maks. cién. rob. min. 6.0bar 1
weza
19. | Zawor rownowazaco-pomiarowy gwint. Dn32 -zakres pomiaru 2,0-10,0m3/h 1
20. | Odpowietrznik automatyczny -maks. ci$n. rob. min. 4,0bar 10
21. | Wodomierz 1,5m3/h -maks. cién. rob. min. 6,0bar 1
22. | Filtr wody z wktadem sznurkowym Dn25 -maks. ci$n. rob. min. 6,0bar 1
23. | Zawor antyskazeniowy gwint. typ CA Dn20 -maks. ci$n. rob. min. 6,0bar 1
24, -maks. ci$n. rob. min. 6,0bar 1
Stacja uzdatniania wody -maks. natezenie przeptywu
minimum 1,0m3/h
25. | Neutralizator kondensatu -wydajno$¢ min. 25dm3/h 1
26. | Zawor odcinajacy, kolierzowy do gazu Dn50 -kotierzowy 1
27. | Gazomierz miechowy G4 1
28. | Zawor odcinajaco-sygnalizacyjny gazu Dn40 -kotierzowy 1
29. | Zawoér odcinajacy gazu Dn25 2
30. | Filtr siatkowy gazu Dn25 2
31. | Manometr aksjalny o $r. Dn80 -zakres pomiaru 0-6bar 8
. , - zakres pomiaru 0-6bar, zakres 8
32. | Termomanometr aksjalny o $r. Dn80 pomiaru%-lOO"C
33. | Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji 1
Gazowej
34. | Filtr siatkowy o $r. Dn32 Typ przytgcza — gwint. 1
Srednica przyt. — Dn32
Cisnienie dop. — PN16
Filtr siatkowy gwint. Dn50
35. | Filtr siatkowy o $r. Dn25 Typ przylacza — gwint. 1
Srednica przyt. — Dn25
Cisnienie dop. — PN16
Filtr siatkowy gwint. Dn40
36. | Zawor trojdrogowy Typ przytacza — gwint. 1
7 sitownikiem Srednica przyt. — Dn25
Cisnienie dop. — PN16
kvs=6,3m%h
37. | Cieptomierz Dn20 Typ przylacza — gwint. 2

Srednica przyt. — Dn20
Cisnienie dop. — PN16
Cieptomierz kompaktowy
ultradzwiekowy Dn20-gnom- 2,5
m3/h
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Przebudowa budynku mieszkalnego przy ulicy Mikiewicza 2a w Watbrzychu w ramach zadnia pod nazwa; ,,Poprawa efektywnosci
energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 2a w Walbrzychu poprzez termomodernizacjg i remont”
PROJEKT WYKONAWCZY

-gmax- 5,0 m3/h

38.

Filtroodmulnik FOM R1”’ Typ przyltacza — gwint. 1
Srednica przyt. — Dn25

Ci$nienie dop. — PN16

6. Montaz przyboréw sanitarnych oraz armatury

a) tazienki dla niepetnosprawnych

Wyposazenie min dla jednej tazienki dla niepetnosprawnych:

- ceramiczna miska ustepowa wiszgca dla 0sob niepetnosprawnych na stelazu wraz z
przyciskiem sptukujacym oraz deska sedesowa dla niepetnosprawnych

- ceramiczna umywalka dla niepelnosprawnych wiszgca na stelazu wraz z syfonem

- bateria umywalkowa dla niepetnosprawnych — chromonikiel

- bateria natryskowa dla niepelnosprawnych — chromonikiel

- uchwyt umywalkowy uchylny umywalkowy 60cm - 2szt. na tazienke - chromonikiel
- uchwyt WC uchylny 70cm chromonikiel — 1szt.

- uchwyt WC staty 30cm — chromonikiel — 1szt.

- odwodnienie liniowe niskie 0 wymiarach 800x70x67mm wraz z rusztem ze stali nierdzewnej
oraz syfonem

b) pozostate tazienki

Wyposazenie min dla jednej tazienki:

- ceramiczna miska ustepowa WC kompakt z deska sedesowg

- ceramiczna umywalka o wymiarach 60x50cm wraz z syfonem i potpostumentem

- bateria umywalkowa stojaca - chromonikiel

- kabina natryskowa ze szkta hartowanego o gr. min 8mm z brodzikiem o wymiarach
90x90x4cm wzmacniany laminatem zywicznym wraz z elementami montazowymi oraz
syfonem.

- bateria natryskowa z wylewka i natryskiem — chromonikiel

c) kuchnie

Wyposazenie min dla jednej kuchni:

- zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej o wymiarach 50x80cm na
szafce

- bateria zlewozmywakowa stojaca z wyciagana wylewka

II. cze$é rysunkowa

OPRACOWAL :
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