RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD 2 PIETREM - nadbeton klasy C25/30 (B30)

PRZED ZAMOWIENIEM NALEZY SPRAWDZIE ZGODNOSE WYMIAROW POMIESZCZEN W SWIETLE POMIEDZY SCIANAMI
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Strop nad 2 pietrem
. Zbrojenie przypodporowe .
Montaz Klasa betonu, fck = C25/30 Jonie przypodp A
Rep. Typ $r.mm Dt.m llogé
Typ Grubos¢ Pow. m2 m3/m2 Proty odgicte s 120 02
Beton (BETON 20x53x20) 20+5 88,23 0,085 A i
Waga (t) 0,029

Belki Wypetnienie stropu

Typ Dh.m llosé Calos¢ m Typ llog¢ Siatka spawana
RS 138 5,60 28 BETON 12x53x25 53

530 Oznaczenie Wymiar m Pow. m2 llog¢
RS 138 , 3 BETON 20x53x20 649 Siatka 5-20x20 109,72
Suma czesciowa 31 172,70
Catos¢ 31 172,70

\J Biuro Realizacji Inwestycji
. inz. Stawomir Sobusiak w spadku
PRZYJETE OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE: | =4 -ﬂ\ s, Plac Zvvcistva 1
., . 58- edlina-Zdroj
STALE: 2,0 kN/m2+ 0,8 kN/m2 (warstwy+zastepcze od $¢. dziatowych) -
* | mgr inz. Jacek Stasiak Data:
ZMIENNE: 1,5 kN/m2 ; o
Hwﬁmﬂ_ﬁ mgqr inz. Piotr Rajca
Stadium:
Temat: Przebudowa budynku przy ul. Mickiewicza 2a w Watbrzychu w ramach PW
zadania pod nazwg: "Poprawa efektywnosci energetycznej budynku przy
ul. Mickiewicza 2A w Wafbrzychu poprzez termomodernizacje i remont” Skala:
1:100
Adres ul.Mickiewicza 2a; 58—-300 WALBRZYCH,
Inwestor: Gmina Watbrzych Nr rys.:
Pl. Magistracki 1, 58—300 Watbrzych
MU ISTROP NAD 11 PIETREM 7/K
Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynlkajace z Ustawy o prawle autorskim. Rysunek niniejszy nle moz2e byc w cafoscl lub w czescl przerysowany,
lub bez pisemnej zgody firny projektowe]




