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e Klasa odporno$ci na wtamanie stolarki - RC2 o Szklenie szybami zespolonymi w zestawie trzyszybowym w
o Szklenie szybami zespolonymi w zestawie frzyszybowym w uktadzie dwukomorowym uktadzie dwukomorowym z termoramka
z termoramka o Okna minimium 5-cio komorowe
e Okna minimium 5-cio komorowe o Okucia obwiedniowe, klamki metalowe malowane na biato,
o Szklenie od zewnafrz - szyba antywtamaniowa P4A (Szklenie od wewnafrz - szyba wyposazone w zamki z kluczem
bezpieczna min. 2(B)2 o Nawietrzaki recznie sterowane (przeptyw powietrza 6-30
o Stupki miedzyokienne - state m>/h), ttumienie akustyczne min. 31 dB
o Okucia obwiedniowe, klamki metalowe malowane na biato, wyposazone w zamki z e Parapety wewngtrzne - PVC - komorowe z zaSlepkami
kluczem systemowymi
5 o Nawietrzaki recznie sterowane (przeptyw powietrza 6-30 m>/h), ttumienie o Okapniki zewngtrzne - blacha stalowa powlekana w kolorze
WYPOSAZENIE akustyczne min. 31 dB grafitowym
e Parapety wewnetrzne - PVC - komorowe z za$lepkami systemowymi e Do montazu stosowat listwy PCV podparapetowe
o Okapniki zewnetrzne - blacha stalowa powlekana w kolorze grafitowym
e Do montazu stosowat listwy PCV podparapetowe
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Biuro Realizacji Inwestycji
inz. Stawomir Sobusiak w spadku
ul. Plac Zwyciestwa 6/1
58-330 Jedlina-Zdroj

Projektant:

mgr inz. arch. Agnieszka Kwasniak

Projektant
sprawdz.:

mgr inz. arch. Janusz Kowadlczyk

Data:
20.02.2020

Temat:

Przebudowa budynku przy ul. Mickiewicza 2a w Watbrzychu w ramach
zadania pod nazwg: "Poprawa efektywnosci energetycznej budynku przy
ul. Mickiewicza 2A w Waftbrzychu poprzez termomodernizacje i remont”

Stadium:
PW

Adres:

ul.Mickiewicza 2a; 58—-300 WALBRZYCH,

Skala:
1:50

Inwestor:

Gmina Watbrzych
Pl. Magistracki 1, 58—300 Watbrzych

Tytut rys.:

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Nr rys.:

12

lub bez pisemnej zgody firny projektowe]

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynlkajace z Ustawy o prawle autorskim. Rysunek niniejszy nle mo2e byc w cafoscl lub w czescl przerysowany,




