
Instalacje wewnętrzne

Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

mRurociągi PE-Xc/Al/PE-Xc z osłonami antydyfuzyjnymi o
śr. 16 mm łączone mechanicznie

KNR 0-13 
0127-01

1
d.1.1

65,00m{zimna} 65

mA (Suma częściowa)

90,00m{ciepła} 90

mB (Suma częściowa)

RAZEM

mRurociągi PE-Xc/Al/PE-Xc z osłonami antydyfuzyjnymi o
śr. 20 mm łączone mechanicznie

KNR 0-13 
0127-01

2
d.1.1

102,00m{zimna} 102

mA (Suma częściowa)

48,00m{ciepła} 48

mB (Suma częściowa)

RAZEM

mRurociągi PE-Xc/Al/PE-Xc z osłonami antydyfuzyjnymi o
śr. 26 mm łączone mechanicznie

KNR 0-13 
0127-02

3
d.1.1

20,00m{zimna} 20

mA (Suma częściowa)

20,00m{ciepła} 20

20,00m{cyrkulacja} 20

mB (Suma częściowa)

RAZEM

mRurociągi PE-Xc/Al/PE-Xc z osłonami antydyfuzyjnymi o
śr. 40 mm łączone mechanicznie

KNR 0-13 
0127-04

4
d.1.1

30,00m{zimna} 30

mA (Suma częściowa)

30,00m{ciepła} 30

mB (Suma częściowa)

RAZEM

mRurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 50 mm
stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na
ścianach w budynkach mieszkalnych

KNR 2-15 
0103-06

5
d.1.1

12,00m12

RAZEM

mIzolacja rurociągów śr. 16 mm otulinami gr. 9 mmKNR 0-34 
0103-01

6
d.1.1

65,00mpoz.1A

RAZEM

mIzolacja rurociągów śr. 16 mm otulinami gr. 20 mmKNR 0-34 
0103-07

7
d.1.1

90,00mpoz.1B

RAZEM

mIzolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami gr. 9 mmKNR 0-34 
0103-01

8
d.1.1

102,00mpoz.2A

RAZEM

mIzolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami gr. 20 mmKNR 0-34 
0103-07

9
d.1.1

48,00mpoz.2B

RAZEM
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mIzolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami gr. 9 mmKNR 0-34 
0103-02

10
d.1.1

20,00mpoz.3A

RAZEM

mIzolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami gr. 20 mmKNR 0-34 
0103-08

11
d.1.1

40,00mpoz.3B

RAZEM

mIzolacja rurociągów śr. 40 mm otulinami gr. 9 mmKNR 0-34 
0103-02

12
d.1.1

30,00mpoz.4A

RAZEM

mIzolacja rurociągów śr. 40 mm otulinami gr. 40 mmKNR 0-34 
0103-16

13
d.1.1

30,00mpoz.4B

RAZEM

mIzolacja rurociągów śr. 50 mm otulinami gr. 13 mmKNR 0-34 
0103-05

14
d.1.1

12,00mpoz.5

RAZEM

mDopłata za rury ochronne dn 100MATERIAŁ15
d.1.1

1,50m1,0 + 0,5

RAZEM

mDopłata za rury ochronne dn 50MATERIAŁ16
d.1.1

6,94m0,5 * 2 + 0,34 + 0,2 * 4 + 0,2 * 12 + 0,45 * 3 + 0,35 * 3

RAZEM

kpl.Kompensatory z punktami stałymi w rurociągach z tworzyw
sztucznych o śr. zewnętrznej 40 mm

KNR-W 2-15 
0120-04

17
d.1.1

10,00kpl.10

RAZEM

kpl.Kompensatory z punktami stałymi w rurociągach z tworzyw
sztucznych o śr. zewnętrznej 26 mm

KNR-W 2-15 
0120-02

18
d.1.1

6,00kpl.6

RAZEM

szt.Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody
zimnej lub ciepłej do baterii

KNR 0-31 
0107-01

19
d.1.2

7,00szt.{zlewozmywaki} 7

7,00szt.{natryski} 7

8,00szt.{umywalki} 7 + 1

RAZEM

szt.Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody
zimnej do płuczek ustępowych, elastycznych gumowych w
oplocie stalowym

KNR 0-31 
0107-05

20
d.1.2

7,00szt.7

RAZEM

szt.Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody
zimnej do pralki i zmywarki

KNR 0-31 
0107-04

21
d.1.2

14,00szt.7 + 7

RAZEM

szt.Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów
wypływowych,baterii,hydrantów itp. o śr.zewn.rury 20 mm

S-215 0500-
01

22
d.1.2

28,00szt.7 * 4

RAZEM

kpl.Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do
wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w
rurociągach z tworzyw sztucznych

KNR-W 2-15 
0123-01

23
d.1.2

14,00kpl.7 * 2

RAZEM
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kpl.Wodomierze skrzydełkowe domowe z nakładką do odczytu
zdalnego o śr. nominalnej 15 mm - do wody zimnej

KNR-W 2-15 
0140-01

24
d.1.2

7,00kpl.7

RAZEM

kpl.Wodomierze skrzydełkowe domowe z nakładką do odczytu
zdalnego o śr. nominalnej 15 mm - do wody ciepłej

KNR-W 2-15 
0140-01

25
d.1.2

7,00kpl.7

RAZEM

szt.Konsola do wodomierza dn 15KNR 5-08 
0701-02

26
d.1.2

14,00szt.7 * 2

RAZEM

szt.Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojące o śr.
nominalnej 15 mm

KNR-W 2-15 
0137-02

27
d.1.3

14,00szt.7 + 7

RAZEM

szt.Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr.
nominalnej 15 mm

KNR-W 2-15 
0137-09

28
d.1.3

7,00szt.7

RAZEM

szt.Zawory kulowe o śr. nominalnej 15 mm do pralki i
zmywarki

KNR-W 2-15 
0132-01

29
d.1.3

14,00szt.7 + 7

RAZEM

szt.Zawory do płuczki ustępowej o śr. nominalnej 15 mmKNR-W 2-15 
0132-01

30
d.1.3

7,00szt.7

RAZEM

szt.Zawory cyrkulacyjne z nasadką termiczną (lub
równoważne) dn 20 na instalacji cyrkulacji ciepłej wody

KNR-W 2-15 
0132-02

31
d.1.3

1,00szt.1

RAZEM

szt.Zawory kulowe odcinające instalacji wodociągowych z rur z
tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm

KNR-W 2-15 
0132-02

32
d.1.3

56,00szt.7 * 2 * 2 * 2

RAZEM

szt.Zawory kulowe odcinające instalacji wodociągowych z rur z
tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm - zawory ze
spustem

KNR-W 2-15 
0132-02

33
d.1.3

2,00szt.2

RAZEM

szt.Zawory kulowe, gwintowane do c.o. śr. 15 mm - zawór
czerpalny

KNR 0-31 
0210-01

34
d.1.3

1,00szt.1

RAZEM

szt.Zawór kulowy odcinający instalacji wodociągowych z rur
stalowych o śr. nominalnej 50 mm

KNR-W 2-15 
0130-06

35
d.1.4

3,00szt.3

RAZEM

szt.Filtr siatkowy o śr. nominalnej 50 mmKNR-W 2-15 
0411-05

36
d.1.4

1,00szt.1

RAZEM

szt.Zawór antyskażeniowy EA o śr. nominalnej 50 mmKNR-W 2-15 
0411-05

37
d.1.4

1,00szt.1

RAZEM

szt.Reduktor ciśnienia dn 50 mmKNR-W 2-15 
0411-05

38
d.1.4
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1,00szt.1

RAZEM

mPłukanie instalacji wodociągowej w budynkach
mieszkalnych

KNR-W 2-15 
0128-01

39
d.1.5

437,00mpoz.1 + poz.2 + poz.3 + poz.4 + poz.5

RAZEM

mPróba szczelności instalacji wodociągowych z rur z
tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg
o śr. do 63 mm)

KNR-W 2-15 
0127-01

40
d.1.5

437,00mpoz.39

prób
.

Obmiar dodatkowy: ilość prób szczelności

1,00prób
.

1

RAZEMłączna długość rurociągu

RAZEMilość prób szczelności

mDodatkowa próba szczelności instalacji c.w.u. wodą ciepłą
o t. 55 st. C

KNR 0-35 
0134-05

41
d.1.5

208,00mpoz.1B + poz.2B + poz.3B + poz.4B

RAZEM

cmWiercenie otworów śr. do 150 mm techniką diamentową w
cegle

KNR AT-17 
0103-03

42
d.1.6

200,00cm100 + 50 + 50

RAZEM

cmWiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr.do 80 mm
techniką diamentową w cegle

KNR AT-17 
0103-02

43
d.1.6

600,00cm600

RAZEM

m2Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo -
kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
słupów, dwuwarstwowa 50 - 02

KNR 0-14 
2011-04

44
d.1.6

35,00m235

RAZEM

szt.Obsadzenie kratek rewizyjnych do czyszczaków na
pionach KS przy użyciu 4 wkrętów lub haków

KNR AT-22 
0102-03

45
d.1.6

8,00szt.8

RAZEM

mDemontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20
mm

KNR 4-02 
0114-01

46
d.1.6

305,00mpoz.1 + poz.2

RAZEM

mDemontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32
mm

KNR 4-02 
0114-02

47
d.1.6

60,00mpoz.3

RAZEM

mDemontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40-50
mm

KNR 4-02 
0114-03

48
d.1.6

72,00mpoz.4 + poz.5

RAZEM

szt.Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowejKNR 4-02 
0132-01

49
d.1.6

14,00szt.7 + 7

RAZEM

szt.Demontaż baterii wannowejKNR-W 4-02 
0141-03

50
d.1.6

7,00szt.7

RAZEM
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mRurociągi PERT/AL/PE o śr. 16 mm z osłoną antydyfuzyjną
o połączeniach zaciskowych

KNR 0-13 
0127-01

51
d.2.1.

1

550,00m550

RAZEM

mRurociągi stalowe o połączeniach zaciskowych o śr.zew.
28 mm

KNR INSTAL 
0408-05 +

kalk. własna

52
d.2.1.

1

65,00m65

RAZEM

szt.Wydłużki U-kształtowe o śr. 28 mm, gładkie z rur stalowychKNR-W 2-15 
0407-01

53
d.2.1.

1

6,00szt.6

RAZEM

mIzolacja rurociągów śr. 16 mm otulinami gr. 20 mmKNR 0-34 
0103-07

54
d.2.1.

2

550,00mpoz.51

RAZEM

mIzolacja rurociągów śr. 28 mm otulinami gr. 30 mmKNR 0-34 
0103-16

55
d.2.1.

2

65,00mpoz.52

RAZEM

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe 22V 500x400KNR-W 2-15 
0418-05

56
d.2.1.

3

7,00szt.7

RAZEM

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe 22V 500x520KNR-W 2-15 
0418-05

57
d.2.1.

3

1,00szt.1

RAZEM

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe 22V 500x600KNR-W 2-15 
0418-05

58
d.2.1.

3

2,00szt.2

RAZEM

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe 22V 500x920KNR-W 2-15 
0418-05

59
d.2.1.

3

6,00szt.2 + 4

RAZEM

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe 22V 500x1000KNR-W 2-15 
0418-05

60
d.2.1.

3

8,00szt.2 + 4 + 2

RAZEM

szt.Grzejniki stalowe łazienkowe 1100/500KNR-W 2-15 
0425-03

61
d.2.1.

3

7,00szt.7

RAZEM
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szt.Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. CKNR 0-35 
0215-04

62
d.2.1.

4

24,00szt.24

RAZEM

kpl.Zawory grzejnikowe powrotne odcinające do grzejników
dolnozasilanych

KNR 0-31 
0208-03

63
d.2.1.

4

24,00kpl.24

RAZEM

kpl.Zawory grzejnikowe powrotne kątowe o śr. armatury 15
mm do grzejników łazienkowych

KNR 0-31 
0208-03

64
d.2.1.

4

7,00kpl.7

RAZEM

kpl.Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji,
proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi; śr. nom.
15 mm do grzejników łazienkowych

KNR 0-35 
0215-02

65
d.2.1.

4

7,00kpl.7

RAZEM

ukl.Ciepłomierz kompaktowy z przetwornikiem przepływu; dn
15 mm i modułem radiowym

KNR 7-08 
0103-02
analogia

66
d.2.1.

4

7,00ukl.7

RAZEM

sztZakup i dostawa ciepłomierza z przetwornikiem przepływu
i modułem radiowym

MATERIAŁ67
d.2.1.

4

7,00szt7

RAZEM

szt.Zawory kulowe odcinające, gwintowane do c.o. śr. 25 mm -
do ciepłomierzy

KNR 0-31 
0210-03

68
d.2.1.

4

7,00szt.7

RAZEM

szt.Zawory kulowe odcinające, gwintowane do c.o. śr. 25 mm -
zawory ze spustem

KNR 0-31 
0210-03

69
d.2.1.

4

7,00szt.7

RAZEM

kpl.Odpowietrzniki automatyczne; śr. nom. 15 mmKNR 0-35 
0215-09

70
d.2.1.

4

8,00kpl.8

RAZEM

szt.Szafki rozdzielaczowe podtynkowe na 4 obwodyKNR 0-31 
0211-07

71
d.2.1.

4

7,00szt.7

RAZEM

kpl.Rozdzielacze do centralnego ogrzewania na 4 obwodyKNR 0-31 
0212-03

72
d.2.1.

4

7,00kpl.7

RAZEM

mPróba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w
budynkach mieszkalnych - płukanie, czynności
przygotowawcze i zakończeniowe

KNR 0-31 
0218-01

73
d.2.1.

5

615,00mpoz.51 + poz.52

RAZEM
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mPróba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w
budynkach mieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa

KNR 0-31 
0218-02

74
d.2.1.

5

615,00mpoz.73

RAZEM

szt. 
grzej
nikó

w

Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z
dokonaniem regulacji

KNR 0-31 
0218-05

75
d.2.1.

5

31,00szt. 
grzej
nikó

w

31

RAZEM

cmWiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr.do 80 mm
techniką diamentową w cegle

KNR AT-17 
0103-02

76
d.2.1.

6

900,00cm900

RAZEM

mRurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach
spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach
mieszkalnych

KNR-W 2-15 
0303-04

77
d.3

20,00m20

RAZEM

szt.Kolano stalowe hamburskie dn 32KNR-W 2-15 
0313-04
analogia

78
d.3

15,00szt.15

RAZEM

kpl.Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego
do gazomierza o śr.przyłącza 25 mm na ścianach

KNR 2-15 
0306-02

79
d.3

1,00kpl.1

RAZEM

szt.Konsola do gazomierzaKNR 5-08 
0701-02

80
d.3

1,00szt.1

RAZEM

szt.Szafki gazowe naścienne 800x600x300KNR 2-15 
0120-01
analogia

81
d.3

1,00szt.1

RAZEM

prze
pust.

Przepusty z rur o śr. 40-80 mm w ścianach lub stropach z
cegły o gr. 36-48 cm

KNNR-W 9 
1103-0207

82
d.3

4,00prze
pust.

4

RAZEM

szt.Montaż zaworów kulowych o połączeniach kołnierzowych o
średnicy nominalnej 50 mm - główny kurek gazowy

KNR AT-47 
0105-02

83
d.3

1,00szt.1

RAZEM

szt.Montaż zaworów kulowych o połączeniach kołnierzowych o
średnicy nominalnej 32 mm - zawór odcinający z głowicą
samozamykającą

KNR AT-47 
0105-01

84
d.3

1,00szt.1

RAZEM

mSpawanie kołnierzy do rur stalowych o śr. 40 mmKSNR 4 
1008-01

85
d.3

6,00m6

RAZEM
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100 
m

Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i
dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach
mieszkalnych - średnica rurociągu do 65 mm

KNR-W 2-15 
0307-02

86
d.3

0,20100 
m

(poz.77) / 100

RAZEM

lokal
.

Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i
dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach
mieszkalnych

KNR-W 2-15 
0307-01

87
d.3

1,00lokal
.

1

RAZEM

mMiniowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do
50 mm

KNR 4-01 
1212-29

88
d.3

20,00mpoz.77

RAZEM

mDwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i
gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm

KNR 4-01 
1212-31

89
d.3

20,00mpoz.88

RAZEM

mDemontaż rurociągów stalowych o połączeniach
spawanych o śr. 25-32 mm

KNR-W 4-02 
0312-02

90
d.3

20,00mpoz.77

RAZEM

m3Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane
wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m

KNR 4-01 
0106-01

91
d.4.1

30,00m31 * poz.92A

RAZEM

mRurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych
wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach
wciskowych

KNR-W 2-15 
0203-04

92
d.4.1

30,00m30

mA (Suma częściowa)

m15

RAZEM

prze
pust.

Przepusty z rur o śr. 250 mm w ścianach o gr. 2cKNNR-W 9 
1103-0312

93
d.4.1

4,00prze
pust.

4

RAZEM

szt.Uszczelnienie przejść instalacyjnych w murach i stropach
łańcuchem uszczelniającym dla rur o średnicy nominalnej
160 mm

KNR AT-47 
0107-07

94
d.4.1

4,00szt.poz.93

RAZEM

m3Zasypanie wykopów gruntem dowiezionym z przerzutem
ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. III z usunięciem nadmiaru ziemi

KNR 4-01 
0105-02

95
d.4.1

30,00m3poz.91

RAZEM

mRurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach
w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych

KNR-W 2-15 
0207-03

96
d.4.1

120,00m120

RAZEM

mRurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w
budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych

KNR-W 2-15 
0207-01

97
d.4.1

75,00m75

RAZEM

szt.Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o
połączeniach wciskowych

KNR-W 2-15 
0222-02

98
d.4.1
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6,00szt.6

RAZEM

szt.Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110
mm

KNR-W 2-15 
0213-05

99
d.4.1

6,00szt.6

RAZEM

szt.Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mmKNR-W 2-15 
0218-01

100
d.4.1

2,00szt.2

RAZEM

prze
pust.

Przepusty z rur o śr.250 mm w ścianach lub stropach z
cegły o gr. 80 cm

KNNR-W 9 
1103-0308

101
d.4.1

2,00prze
pust.

2

RAZEM

pode
j.

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr.
50 mm o połączeniach wciskowych

KNR-W 2-15 
0211-01

102
d.4.1

50,00pode
j.

50

RAZEM

pode
j.

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr.
110 mm o połączeniach wciskowych

KNR-W 2-15 
0211-03

103
d.4.1

20,00pode
j.

20

RAZEM

szt.Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm -
syfony do pralki i zmywarki

KNR-W 2-15 
0218-02

104
d.4.1

14,00szt.7 * 2

RAZEM

szt.Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa
sztucznego na szafce

KNR-W 2-15 
0229-05

105
d.4.2

7,00szt.7

RAZEM

szt.Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mmKNR-W 2-15 
0218-03

106
d.4.2

7,00szt.7

RAZEM

kpl.Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowymKNR-W 2-15 
0230-02

107
d.4.2

6,00kpl.6

RAZEM

kpl.Postument porcelanowy do umywalekKNR-W 2-15 
0230-05

108
d.4.2

6,00kpl.6

RAZEM

kpl.Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"KNR-W 2-15 
0233-03

109
d.4.2

6,00kpl.6

RAZEM

kpl.Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, kwadratowe, z
szybami ze szkła hartowanego

KNR 0-35 
0123-01

110
d.4.2

6,00kpl.6

RAZEM

szt.Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem
gruszkowym - umywalka dla osób niepełnosprawnych

KNR 2-15 
0221-02

111
d.4.3

1,00szt.1

RAZEM

kpl.Postument porcelanowy do umywalekKNR-W 2-15 
0230-05

112
d.4.3

1,00kpl.1
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RAZEM

kpl.Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw
sztucznych lub porcelany 'kompakt' - ustęp dla osób
niepełnosprawnych

KNR 2-15 
0224-03

113
d.4.3

1,00kpl.1

RAZEM

apar
at

Przygotowanie podłoża do zabudowania siedziska i
uchwytów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu z
cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących

KNR 5-08 
0401-04

114
d.4.3

5,00apar
at

5

RAZEM

szt.Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5
kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów
mocujących do 4) (uchwyt umywalkowy szt.1,uchwyty
prysznicowe szt.1,uchwyty uchylne przy umywalce i WC
szt.2,siedzisko prysznicowe szt.1)

KNR 5-08 
0402-02

115
d.4.3

5,00szt.poz.114

RAZEM

kpl.Brodziki natryskowe niskie dla osób niepełnosprawnychKNR-W 2-15 
0232-02

116
d.4.3

1,00kpl.1

RAZEM

sztmontaż zasłony prysznicowej i drążka
kalk. własna

117
d.4.3

1,00szt1

RAZEM

szt.Odwodnienie natryskowe podłogowe o wym.800x70x67
mm - odwodnienie liniowe niskie o wymiarach 800x70x67
mm wraz z rusztem ze stali nierdzewnej oraz syfonem

KNNR 4 
0218-02
analogia

118
d.4.3

1,00szt.1

RAZEM

mDemontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-
100 mm - na ścianach budynku

KNR-W 4-02 
0229-04

119
d.4.4

195,00mpoz.96 + poz.97

RAZEM

kpl.Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść
dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze
stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych

KNR-W 4-02 
0235-04

120
d.4.4

7,00kpl.7

RAZEM

kpl.Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść
dopływowych i odpływowych - umywalka

KNR-W 4-02 
0235-06

121
d.4.4

7,00kpl.7

RAZEM

kpl.Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść
dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową

KNR-W 4-02 
0235-08

122
d.4.4

7,00kpl.7

RAZEM

kpl.Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść
dopływowych i odpływowych - wanna

KNR-W 4-02 
0235-07

123
d.4.4

7,00kpl.7

RAZEM

kpl.Kotły grzewcze gazowe wiszące jednofunkcyjne o mocy do
28 kW ze zintegrowaną pompą obiegową,naczyniem
wzbiorczym

KNR 0-35 
0223-03
analogia

124
d.5.1

1,00kpl.1

RAZEM
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szt.Pompa ciepła z podgrzewaczem wody o poj.300 l oraz
grzałką elektryczną o mocy 2,5 kW

KNNR 4 
0503-01
analogia

125
d.5.1

1,00szt.1

RAZEM

szt.Membranowy zawór bezpieczeństwa 3bar dn15 mmKNR 2-15 
0408-01

126
d.5.1

2,00szt.2

RAZEM

kpl.Sprzęgło hydrauliczne gwint. dn 25,przepływ nom.1,5-2,00
m3/h z izolacją

KNR AT-47 
0106-04

127
d.5.1

1,00kpl.1

RAZEM

szt.Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemności całkowitej
do 25 dm3 dla zabezpieczenia pojemnościowych
podgrzewaczy wody - woda użytkowa

KNNR 4 
0511-01

128
d.5.1

1,00szt.1

RAZEM

szt.Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemności całkowitej
do 50 dm3 - obieg kotłowy i instalacji co

KNNR 4 
0511-02

129
d.5.1

1,00szt.1

RAZEM

szt.Złącze odcinające SU R1" do naczyń wzbiorczychKNR-W 2-15 
0411-03

130
d.5.1

2,00szt.2

RAZEM

kpl.Pompa obiegowa instalacji CO obieg 1KNR 7-07 
0102-01

131
d.5.1

1kpl.1

RAZEM

kpl.Pompa obiegowa instalacji ładowania zasobnika c.w.u
(obieg nr 2)

KNR 7-07 
0102-01

132
d.5.1

1kpl.1

RAZEM

kpl.Pompa cyrkulacji cwuKNR 7-07 
0102-01

133
d.5.1

1kpl.1

RAZEM

szt.Membranowy zawór bezpieczeństwa podgrzewacza cwu
dn 20 mm

KNR 2-15 
0408-02

134
d.5.1

1,00szt.1

RAZEM

szt.Zawory kulowe odcinające o połączeniach gwintowanych o
śr. nominalnej 32 mm

KNR-W 2-15 
0411-04

135
d.5.1

7,00szt.7

RAZEM

szt.Zawory kulowe odcinające o połączeniach gwintowanych o
śr. nominalnej 25 mm

KNR-W 2-15 
0411-03

136
d.5.1

12,00szt.12

RAZEM

szt.Zawory kulowe odcinające o połączeniach gwintowanych o
śr. nominalnej20 mm

KNR-W 2-15 
0411-02

137
d.5.1

7,00szt.7

RAZEM

szt.Zawory kulowe odcinające o połączeniach gwintowanych o
śr. nominalnej15 mm

KNR-W 2-15 
0411-01

138
d.5.1

8,00szt.8

RAZEM

szt.Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr.
nominalnej 32 mm

KNR-W 2-15 
0411-04

139
d.5.1

2,00szt.2

RAZEM
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szt.Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr.
nominalnej 25 mm

KNR-W 2-15 
0411-03

140
d.5.1

2,00szt.2

RAZEM

szt.Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr.
nominalnej 20 mm

KNR-W 2-15 
0411-02

141
d.5.1

1,00szt.1

RAZEM

szt.Zawory odc. ze złączką do węża o połączeniach
gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm

KNR-W 2-15 
0411-03

142
d.5.1

1,00szt.1

RAZEM

kpl.Zawór równoważąco-pomiarowy gwint. 32 mm - zakres
pomiaru 2,0-10,0 m3/h

KNR AT-47 
0106-05

143
d.5.1

1,00kpl.1

RAZEM

kpl.Odpowietrzniki automatyczne; śr. nom. 15 mm z zaworem
stopowym

KNR 0-35 
0215-09

144
d.5.1

10,00kpl.10

RAZEM

kpl.Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do
wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w
rurociągach stalowych

KNR-W 2-15 
0122-01

145
d.5.1

1,00kpl.1

RAZEM

kpl.Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15
mm - wodomierz montowany na konsoli

KNR-W 2-15 
0140-01

146
d.5.1

1,00kpl.1

RAZEM

szt.Filtr wody z wkładem sznurkowym dn 25 -
maks.ciśn.robocze 6,0bar

KNR-W 2-15 
0411-03

147
d.5.1

1,00szt.1

RAZEM

szt.Zawór zwrotny antyskażeniowy CA296 dn 20 mmKNR-W 2-15 
0411-02

148
d.5.1

1,00szt.1

RAZEM

szt.Stacja uzdatniania wodyKNR 2-15 
0122-01
analogia

149
d.5.1

1,00szt.1

RAZEM

szt.Neutralizator kondensatu z pompką - wydajność min.25
dm3/h

KNR 2-15 
0508-01

150
d.5.1

1,00szt.1

RAZEM

szt.Zawór odcinający kołnierzowy do gazu dn 50 mmKNR AT-47 
0105-02

151
d.5.1

1,00szt.1

RAZEM

szt.Zawór odcinająco-sygnalizacyjny do gazu kołnierzowy do
gazu dn 40 mm

KNR AT-47 
0105-01

152
d.5.1

1,00szt.1

RAZEM

szt.Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach
gwintowanych

KNR-W 2-15 
0312-03

153
d.5.1

2,00szt.2

RAZEM

szt.Filtr siatkowy gazu o śr. 25 mmKNR 2-15 
0310-02

154
d.5.1

2,00szt.2

RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.7.400.9  Nr seryjny: 2101

- 12 -



Instalacje wewnętrzne

Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

szt.Manometr osiowy aksjalny fi 80KNR 2-20 
0312-05

155
d.5.1

8,00szt.8

RAZEM

szt.Termomanometr aksjalny śr.80 mmKNNR 4 
0531-04
analogia

156
d.5.1

8,00szt.8

RAZEM

ukł.Aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej
(ASBIG) Skład systemu: - detektor gazu - sygnalizator
optyczno-akustyczny ; - centrala sterująca

KNR 7-08 
0401-01

157
d.5.1

1,00ukł.1

RAZEM

szt.Filtr siatkowy o śr. nominalnej 32 mmKNR-W 2-15 
0132-04

158
d.5.1

1,00szt.1

RAZEM

szt.Filtr siatkowy o śr. nominalnej 25 mmKNR-W 2-15 
0130-03

159
d.5.1

1,00szt.1

RAZEM

kpl.Zawór trójdrogowy dn 25 z siłownikiemKNR AT-47 
0106-04

160
d.5.1

1,00kpl.1

RAZEM

ukl.Ciepłomierz kompaktowy dn 20 ultradźwiękowyKNR 7-08 
0103-02
analogia

161
d.5.1

2,00ukl.2

RAZEM

sztZakup i dostawa ciepłomierza z przetwornikiem przepływu
i czujnikiem

MATERIAŁ162
d.5.1

2,00szt2

RAZEM

szt.Filtroodmulnik FOM R1" o śr. rur przyłącznych 25 mmKNNR 4 
0526-03

163
d.5.1

1,00szt.1

RAZEM

szt.Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na
ścianie

KNR 2-15 
0220-04

164
d.5.1

1,00szt.1

RAZEM

szt.Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mmKNR-W 2-15 
0218-02

165
d.5.1

1,00szt.1

RAZEM

kpl.Studnie rewizyjne o śr. 500 mm z kręgów betonowychKNR-W 2-15 
0224-02

166
d.5.1

1,00kpl.1

RAZEM

ukł.Układ sterujący pracą kotłowni - składający się z
okablowania, regulatora kotła, regulatora pompy ciepła,
czujników temperatury w tym czujnika temperatury
zewnętrznej (regulacja pogodowa), zapewniający pracę
jednego obiegu z mieszaczem drugi obieg bez mieszacza.
Automatyka kotła współpracująca z automatyką
powietrznej pompy ciepła.

KNR 7-08 
0402-05-
analogia

167
d.5.1

1,00ukł.1

RAZEM
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szt.Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg.
na zaprawie cementowo-wapiennej

KNR 4-01 
0333-11

168
d.5.2

5,00szt.5

RAZEM

m2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o
śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 %

KNR 2-17 
0113-02

169
d.5.2

6,00m26

RAZEM

szt.Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm -
do przewodów stalowych i aluminiowych

KNR 2-17 
0138-01

170
d.5.2

2,00szt.2

RAZEM

kplMontaż wkładu kominowego śr.80 mm w ukladzie
rozdzielnymkalk. własna

171
d.5.2

1,00kpl1

RAZEM

kplMontaż czerpni powietrza 80/140 w ukladzie rozdzielnym
kalk. własna

172
d.5.2

1,00kpl1

RAZEM

mRurociągi PE-Xc/Al/PE-Xc z osłonami antydyfuzyjnymi o
śr. 20 mm łączone mechanicznie

KNR 0-13 
0127-01

173
d.5.2

15,00m15

RAZEM

mRurociągi PE-Xc/Al/PE-Xc z osłonami antydyfuzyjnymi o
śr. 26 mm łączone mechanicznie

KNR 0-13 
0127-02

174
d.5.2

15,00m15

RAZEM

mRurociągi stalowe o połączeniach zaciskowych o śr.zew.
28 mm

KNR INSTAL 
0408-05 +

kalk. własna

175
d.5.2

15,00m15

RAZEM

mRurociągi stalowe o połączeniach zaciskowych o śr.zew.
35 mm

KNR INSTAL 
0408-05 +

kalk. własna

176
d.5.2

15,00m15

RAZEM

mIzolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami z welny gr. 20 mmKNR 0-34 
0103-07

177
d.5.2

30,00mpoz.173 + poz.174

RAZEM

mIzolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami z wełnygr. 30
mm

KNR 0-34 
0103-16

178
d.5.2

30,00mpoz.175 + poz.176

RAZEM
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