Remont i przebudowa budynku

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |jim.] Poszcz. Razem
KOSZTORYS: Remont i przebudowa budynku
1 PIWNICE
11 Roboty rozbiérkowe
1) KNR 4-01 | Rozebranie Scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na m2
d.1.1| 0348-03 | zaprawie cementowo-wapiennej
2,25*(261+0,49+1,0+0,84+1,18+0,2+2,95+0,55 | m2 26,06
*2+1,21)
RAZEM 26,06
2| KNR 4-01 | Rozebranie ceglanych sklepien odcinkowych o grubosci m2
d.1.1] 0352-02 1/2 ceg. na zaprawie cementowej
4,76 * (2,12 + 2,09 + 2,44 + 3,91) m2 50,27
RAZEM 50,27
3| KNR 4-01 | Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteownikéw m
d.1.1] 0352-06 | o wysokosci ponad 200 mm
4,76 * 9 m 42,84
RAZEM 42,84
4| KNR 4-01 | Rozbidérka elementow konstrukcji betonowych m3
d.1.1] 0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm - rozbiorka posadzki z
wszystkimi warstwami
4,76 *2,12 10,09
4,76 * 2,09 9,95
4,76 * 2,44 11,61
4,76 * 3,91 18,61
A (Obliczenie pomocnicze) ========
50,26
poz.4A * 0,15 m3 7,54
RAZEM 7,54
5| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.1.1] 0603-01 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe; -
pierwsza warstwa
(4,78 +2,12+2,09+2,44 +3,91)*2*225+3,47* 4~ m2 117,34
225+(0,59*2+0,49)*2,25+0,56*2*2,25*2+ (0,46 *
2*4)* 225
RAZEM 117,34
6| KNR AT-40 | Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas m2
d.1.1] 0410-02 uszczelniajgcych (KMB) - naktadana natryskowo
poz.5 m2 117,34
RAZEM 117,34
7| KNR-W 4-01 | Zasypanie piwnic pospotkg z przerzutem ziemi na m3
d.1.1| 0105-01 odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie
analogia | kat. |-l
(2,12+2,09 +2,44 +3,91) * 4,78 * 2,25 + (0,49 * 3,59 + m3 125,54
0,56 *1,31+0,5*1,31) * 2,25+ (1,18 * 0,46 * 4 * 2,25)
RAZEM 125,54
8 Dowoz i zakup pospotki na zasypanie piwnic m3
d.1.1| kalk. wtasna
poz.7 m3 125,54
RAZEM 125,54
9| KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.1) 0109-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km wraz z kosztem
0109-12 | utylizacji
poz.1*0,15 m3 3,91
poz.2 * 0,15 m3 7,54
poz.4 m3 7,54
RAZEM 18,99
10| KNR 4-01 | Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otworéw w scianach | m3
d.1.1] 0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
{piwnica} 0,7 * 0,4 * 4 * 0,25 m3 0,28
RAZEM 0,28
1.2 Iniekcja
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11| KNR AT-40 | Iniekcja cisnieniowa jednorzedowa jednostronna w m
d.1.2| 0203-06 | scianach o grubosci 3 1/2 cegtly
18,5 m 18,50
RAZEM 18,50
12| KNR AT-40 | Iniekcja cisnieniowa jednorzedowa jednostronna w m
d.1.2| 0203-05 | scianach o grubosci 3 cegly
18,5+6,3 m 24,80
RAZEM 24,80
13| KNR AT-40 | Iniekcja cisnieniowa jednorzedowa jednostronna w m
d.1.2| 0203-04 | scianach o grubosci 2 1/2 cegty
6,3+48-13 m 9,80
RAZEM 9,80
14| KNR AT-40 | Iniekcja cisnieniowa jednorzedowa jednostronna w m
d.1.2| 0203-03 | scianach o grubosci 2 cegly
48*2-13 m 8,30
RAZEM 8,30
2 KONDYGNACJE NADZIEMNE
21 Sciany kondygnacji nadziemnych
211 Rozbié6rki
15| KNR 4-01 | Rozebranie Scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na m2
d.2.1.| 0348-03 | zaprawie cementowo-wapiennej
1
{parter} (0,58 + 0,5 + 0,29) * 2,8 m2 3,84
{Ip}0 m2 0,00
{lip} (2,76 +1,8)*2,8 m2 12,77
{lllp.} (5,53-0,8) *2,6 m2 12,30
RAZEM 28,91
16| KNR 4-01 | Rozebranie Scian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.2.1.| 0349-02 cementowo-wapiennej
1
{parter} 2,43 *2,8 0,242+ 1,38 *2,8 * 0,24 m3 4,19
{Ip}4,78*2,8*0,35+2,55*2,8*0,12*2 m3 6,40
{ip}(4,78-1,1)*2,6*(0,35+0,3) +(4,81-2)*2,6* m3 7,53
0,18
{lllp.}(4,78-1,1)*2,5*0,3 m3 2,76
RAZEM 20,88
17| KNR 4-01 | Wykucie otworéw w sScianach z cegiet o grubosci ponad m3
d.2.1.| 0329-03 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
1 dla otworow drzwiowych i okiennych
{parter}2,0*1,0* 0,49 * 2 m3 1,96
{Ip}2,0*1,0%0,38 m3 0,76
{lIp.}2,0*1,0*0,38 m3 0,76
RAZEM 3,48
18| KNR 4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet | m
d.2.1.| 0336-04 na zaprawie cementowo-wapiennej
1
{parter} 2,84 + 3,15 + {spoczniki} 1,53 * 2 + 2,43 m 11,48
{I p.} 2,89 + 2,85 + {spoczniki} 1,62 *2 + 255+ 1,46 * 2 + m 17,00
2,55
{llp.} 2,89 + 2,85 + {spoczniki} 1,62*2+255+ 1,46 *2+ | m 17,00
2,55
{lp}1,81*2+255+1,38*2+255 m 11,48
RAZEM 56,96
19| KNR 4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegietna | m
d.2.1.| 0336-07 | zaprawie cementowo-wapiennej
1
{Ip}7,33*2+493*2+244*2+493*2+398*2+ m 57,08
493*2
{lp}737*2+518*2+244*2+518*2+4,16*2 + m 59,18
5,26 * 2
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{llp}7,44*2+537*2+244*2+538*2+423*2+ m 60,48
538*2
{stropodach} 18,79 *2 + 6,4 * 2 m 50,38
RAZEM 227,12
20| KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiet z m3
d.2.1.| 0313-02 | wykuciem bruzd dla belek
1
{parter} 1,5*2* 0,49 m3 1,47
{Ip}1,5*0,36 m3 0,54
{lIlp}1,5*0,36 m3 0,54
{IIlp}1,5*6*0,39 m3 3,51
RAZEM 6,06
21| KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.1.| 0109-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km wraz z kosztem
1 0109-12 | utylizacji
poz.15* 0,15 + poz.16 + poz.17 + poz.18 * 0,12 * 0,25 + m3 50,66
poz.19 * 0,25 * 0,25 + poz.20
RAZEM 50,66
2.1.2 Sciany,$cianki,nadproza
22| KNR 4-01 | Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w scianach | m3
d.2.1.| 0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
2
{parter} 0 m3 0,00
{Ip}1,0*2,0%0,36 +0,15*0,4*0,6 m3 0,76
{Ip}13*25*0,36 +0,15*0,4 * 0,45 m3 1,20
{lllp.}1,02*1,2*0,24 m3 0,29
{lll p. podwyzszenie $cian} 0,5 * (1,04 + 1,38) * 6,33 * 0,39 | m3 13,60
*2+18,79*1,04 * 0,39
RAZEM 15,85
23| NNRNKB | (z.ll) Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw | m2
d.2.1.| 202 0154-01 | z betonu komodrkowego o gr. 24 cm
2
{parter} (3,98 + 1,26 + 0,86) * 2,6 + 4,93 *2,6 - 0,9 * 2,0 m2 26,88
{Ip}4,93*2,6-0,9*2,0 m2 11,02
{lIp}4,93*2,6-0,9*2,0 m2 11,02
{lllp}568*26*2-09*2,0*2 m2 25,94
RAZEM 74,86
24| KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - m
d.2.1.| 0313-04 | dostarczenie i obsadzenie belek stalowych L 50 x 50x
2 5mm
{parter} 1,3 * 2,0 m 2,60
{Ip}2*1,3*2 m 5,20
{ip}2*1,3*2 m 5,20
{Mp}2*13*2 m 5,20
RAZEM 18,20
25| KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiet - m
d.2.1.] 0313-04 | dostarczenie i obsadzenie belek prefabrykowanych L19
2
{parter} 1,5* 2 m 3,00
{Ip}1,5*2 m 3,00
{ip}1,5*2 m 3,00
{ip}1,56*2*2 m 6,00
RAZEM 15,00
26| KNR 2-02 | Otwory w scianach murowanych -utozenie nadprozy m
d.2.1.| 0126-05 | prefabrykowanych
2
{Ip}4*15 m 6,00
{ip}4*15 m 6,00
{ilp}4*15 m 6,00
RAZEM 18,00
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27| KNR AT-43 | Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na m2
d.2.1.| 0106-04 | pojedynczej metalowej konstrukcji nosnej grubosci 50 mm,
2 z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (plyty zielone
{parter} (3,27 +1,99*2)*2,5-(0,9*2,0) + 3,68 * 2,5 m2 25,53
{Ip}(2,14+21*2)*25-(0,9*2,0)+3,68*2,5+(2,25+ | m2 46,58
20%2)*25-(0,9*2,0)+3,8*2,5
{lIp}(2,14+2,1*2)*25-(0,9*2,0)+3,68*25+ (2,25 | m2 46,58
+20*2)*25-(09%2,0)+3,8*2,5
{lllp} (2,14 +2,32+2,12)*2,5-(0,8*2,0)+3,8* 2,5+ m2 49,08
(2,25+2,26 +2,38)*2,5-(0,8*2,0)+3,64*25
RAZEM 167,77
28| KNR AT-43 | Przygotowanie otworéw w sciankach dziatowych z profili szt.
d.2.1.| 0119-01 UA 50 pod montaz drzwi i naswietli
2
{parter} 1 szt. 1,00
{Ip}2 szt. 2,00
{lip}2 szt. 2,00
{llp.}2 szt. 2,00
RAZEM 7,00
213 Tynki wewnetrzne,oktadziny i malowanie $cian
29| KNR 4-01 | Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.2.1.| 0701-05 | wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
3 odbicia ponad 5 m2
{parter} [(7,332+4,93*2+243*2+2,44*2+3,98+ | m2 149,88
493%4)*25-(1*2,0)*4-(1,5*2*4)]*1,2
A (Suma czesciowa) m2| e
149,88
{Ip}[(7,37*2+5,16*2+255*2+6,95*2+5,25+ m2 145,53
525*2)*25-(1*2,0*2)]
{Ip}[(7,44*2+537*2+255*2+7,06*2+537+ m2 148,33
537*2)*2,5-(1*2,0*2)]
{lp}[(760*2+568*2+255*2+7,1*2+5,32+ m2 150,55
532*%2)*25-(1%2,0"*2)]
B (Suma czesciowa) m2| -
444 .41
RAZEM 594,29
30| KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.1.| 0109-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km wraz z kosztem
3| 0109-12 | utylizacji
poz.29 * 0,03 m3 17,83
RAZEM 17,83
31] KNR 0-23 | Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.2.1.| 2611-01
3
poz.29 m2 594,29
RAZEM 594,29
32| KNR 9-21 | Dwukrotne odgrzybianie powierzchni scian murowanych, m2
d.2.1.| 0401-01 tynkow, powtok malarskich, oktadzin ceramicznych,
3 okfadzin kamiennych o powierzchni do 25 m2 metoda
natrysku
poz.29 m2 594,29
RAZEM 594,29
33| ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza. Wyréwnanie podtoza na scianach;| m2
d.2.1.| 0501-03 uzupetnienie ubytku o gt. 1,5-3,0 cm - przyjeto 30%
3 powierzchni pod szpaldowanie
poz.29 * 30% m2 178,29
RAZEM 178,29
34| KNR 9-03 | Osadzenie ksztattownikéw metalowych ochronnych m
d.2.1.| 0502-05 | zabezpieczajgcych krawedzie
3
{parter}25*9+(1,4+1,7*2)*4+(1,2+1,7*2)*2+(2 | m 56,30
*2+1,4)
{Ip}25*9+(1,1+1565*2)*7+(2,06*2+1,0)*4 m 72,30

-4-
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{lp}25*7+(1,1+155*2)*7+(2,05*2+1,0)*4 m 67,30
{Np}25*19+(1,01+1,2*2)*6+(2,06*2+1,0)*4 m 88,36
RAZEM 284,26
35| ZKNR C-2 | Utozenie tynkow renowacyjnych recznie. Wykonanie m2
d.2.1.| 0408-03 | obrzutki pokrywajgcej 50% powierzchni na scianach -
3 ponad 5,0 m2 w jednym miejscu
poz.29A m2 149,88
RAZEM 149,88
36| ZKNR C-2 | Utozenie tynkow renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku | m2
d.2.1.| 0410-03 | renowacyjnego podktadowego o gr. 1 cm na $cianach o
3 powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu
poz.35 m2 149,88
RAZEM 149,88
37| ZKNR C-2 | Utozenie tynkow renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku | m2
d.2.1.| 0411-03 | renowacyjnego specjalistycznego o gr. 2 cm na Scianach o
3 powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu
poz.36 m2 149,88
RAZEM 149,88
38| ZKNR C-2 | Utozenie tynkow renowacyjnych recznie. Wykonanie m2
d.2.1.| 0412-03 | szpachlowki wygtadzajgcej na tynku renowacyjnym o gr.
3 do 0,5 cm na $cianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w
jednym miejscu
poz.37 m2 149,88
RAZEM 149,88
39 KNR 9-03 | Przygotowanie podtoza recznie na Scianach m2
d.2.1.| 0109-05
3
poz.29B m2 444,41
1,2*20*2+15*25*2 m2 12,30
0,5*(1,04 +1,38) * 6,332+ 18,79 * 1,04 m2 34,86
poz.23 * 2 m2 149,72
RAZEM 641,29
40 KNR 9-03 | Wyprawy tynkarskie wykonywane na scianach sposobem | m2
d.2.1.| 0108-01 maszynowym dwuwarstwowe gr. 15 mm wapienne i cem.-
3 wap. zatarte
poz.39 m2 641,29
RAZEM 641,29
41| KNR 9-03 | Zatozenie naroznikdw tynkarskich na $cianach m2
d.2.1.| 0109-07
3
poz.39 + poz.29 m2 1 235,58
RAZEM 1 235,58
42| KNR K-46 | Gfadzie jednowarstwowe na $cianach z gtadzi wapiennej m2
d.2.1.| 0407-01
3
poz.39 + poz.29A m2 791,17
RAZEM 791,17
43| KNR 9-03 | Zbrojenie siatkg z tworzywa powierzchni Scian m2
d.2.1.| 0502-01
3
poz.29 m2 594,29
RAZEM 594,29
44| KNR 4-01 | Przemurowanie ciggte peknie¢ o gtebokosci 1/2 ceg. przy m
d.2.1.| 0307-04 | uzyciu zaprawy cementowej w Scianach z cegiet na
3 zaprawie cementowej
35 m 35,00
RAZEM 35,00
45| KNR 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 | szt.
d.2.1.| 0308-05 |m2
3
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
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46| KNR K-04 | Wykonanie tynkdow mozaikowych na gotowym podtozu z m2
d.2.1.| 0109-02 | tynku kamyczkowego o wielkosci kamienia 1,8 mm
3
{wiatrotap} (4,93 +2,44)*2*16+(0,5+0,7)*2* 1,6 - m2 20,70
1,4*16-09*16*2-1,0%1,6
{komunikacja-parter} (2,43 + 1,53 +2,8 + 1,54 *2+ 2,43 + | m2 24,48
493)*16-09*16-1,0*1,6
{komunikacja -1 p.} (2,55+1,567*2+28*2+151*2+ m2 24,10
2,55)*1,6-09*16*2
{komunikacja-1l1p.} (2,55+1,57*2+28*2+151*2+ m2 24,10
255)*16-09*16*2
{komunikacja-lll p.} (2,55+157*2+28*2+151*2+ | m2 24,10
255)*1,6-09*16*2
RAZEM 117,48
47| KNR K-04 | Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m2
d.2.1.| 0602-02
3
{tazienki-parter} (1,89 *2 +3,27*2+0,27*2)*2,0-0,9* | m2 19,92
{tazienki-I p.} (2,0 + 2,14 + 0,27)*2*2,0- 0,8 * 2,0 + (2,05 | m2 31,64
+2,25)*2*2,0-0,8*2,0
{tazienki-Il p.} (2,0 + 2,14+ 0,27)*2*2,0-0,8 * 2,0 + (2,0 | m2 31,44
+2,25)*2*2,0-0,8*2,0
{tazienki-Ill p.} (2,32 +2,14)*2*2,0-0,8 * 2,0 + (2,16 + m2 32,28
2,25)*2*2,0-0,8*2,0
RAZEM 115,28
48| KNR K-04 | Wykonanie izolaciji z folii w ptynie - wklejenie tasmy m
d.2.1.| 0602-04 uszczelniajgcej pionowej
3
20*6*7*1,5 m 126,00
RAZEM 126,00
49| KNR AT-22 | Przygotowanie podifoza pod wykonanie oktadzin sciennych | m2
d.2.1.| 0101-02 - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
3
poz.47 m2 115,28
RAZEM 115,28
50| KNR AT-22 | Oktadziny Scienne z ptytek z kamieni sztucznych o m2
d.2.1.| 0204-05 regularnych ksztattach na zaprawie klejowej
3 cienkowarstwowej; plytki o wymiarach 20x30 cm
poz.49 m2 115,28
RAZEM 115,28
51| KNR K-04 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych farbg m2
d.2.1.| 0201-05 lateksowg korytarza i kl.schodowej - tynkdw mineralnych,
3 powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem
{komunikacja -1 p.} (2,55+1,57*2+28*2+151*2+ m2 18,37
2,55)*(2,82-1,6)-0,9*2*(2,82-1,6)
{komunikacja- 1l p.} (2,55+157*2+28*2+151*2+ | m2 18,37
2,55)*(2,82-1,6)-0,9*2*(2,82-1,6)
{komunikacja - lll p.} (2,55 +1,57*2+28*2+ 1512+ | m2 13,55
2,55)*(2,5-1,6)-0,9*2*(2,5-1,6)
RAZEM 50,29
52| KNR K-04 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych farbg m2
d.2.1.| 0201-02 lateksowg - podfozy gipsowych i z ptyt gipsowo-
3 kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
{parter} (2,0 * 2 + 3,47) * (2,97 + 0,97) - (0,9* 2,0) + 3,78 * | m2 50,09
2*2,97
{Ip}(21*2+2,34)*(2,54+0,54)-(0,9*2,0)+3,78*2* | m2 75,94
254+(21*2+245)*(2,54+0,54)-(0,9*2,0)+3,88*2
*2,54
{ip}(2,1*2+2,34)*(2,54+0,54)-(0,9*2,0)+3,78*2 | m2 75,94
*2,54 +(2,1*2+245)* (2,54 +0,54)-(0,9*2,0) + 3,88 *
2*254
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{llp.}(2,1*2+2,34)* (2,54 +0,54)-(0,9%2,0)+3,78*2 | m2 75,94
*2,54 +(2,1*2+245)* (2,54 +0,54)-(0,9*2,0) + 3,88 *
2*254
RAZEM 277,91
53| KNR AT-40 | Dyfuzyjne wymalowania farbg silikatowg naktadang m2
d.2.1.| 0307-02 | natryskowo
3
{parter} (1,33 +2,63 +4,93 + 7,33 +4,83)*2,97- (0,9 * m2 131,96
2,0) + {kottownia} (1,76 + 3,98) *2*2,97- (0,9 * 2,0) +
{pom. gosp.} (2,93 + 3,98) * 2 * 2,97 - (0,9 * 2,0)
{wiatrotap} (4,93 + 2,44) *2*(3,25-1,6) + (0,5+0,7)*2* | m2 21,35
(325-1,6)-14*(3,25-1,6)-0,9*(3,25-1,6)*2-1,0"*
(3,25 -1,6)
{komunikacja-parter} (2,43 + 1,53 +2,8 + 1,54 *2 + 2,43 + | m2 18,67
4,93)*(2,82-1,6)-(0,9+1,0) *(2,82-1,6)
RAZEM 171,98
54| KNR K-04 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - farbg | m2
d.2.1.| 0201-05 | silikonowa z jednokrotnym gruntowaniem
3
{Ip}(1,34 +3,69+5,18 + 7,37 +5,08) *2,54-(0,9*2,0) | m2 109,10
+(1,34+3,16 +5,18 + 6,95 + 5,08) * 2,54 - (0,9 * 2,0)
{lIp}(1,34+3,76 + 5,37+ 7,44 +5,28) * 2,54 - (0,9*2,0) | m2 111,82
+(1,34 +3,23 +5,38 + 7,02 + 5,28) * 2,54 - (0,9 * 2,0)
{llp.} (1,46 +3,8 +5,68 + 7,6 +5,58) * 2,54 - (0,9 *2,0) + | m2 116,69
(1,49+3,19+5,88+7,1+5,58) *2,54-(0,9 * 2,0)
RAZEM 337,61
2.2 Schody
221 Rozbiérki schodéw
55| KNR-W 4-01| Rozebranie schodéw ceglanych do piwnicy m3
d.2.2.| 0348-02
1
1,98*2,09*2,76 * 0,5 m3 571
RAZEM 5,71
56| KNR-W 4-01| Rozebranie schoddw (biegdw) o konstrukcji drewnianej m2
d.2.2.| 0442-02 | tgcznie z balustrada
1
2,17*4,04*2 m2 17,53
RAZEM 17,53
222 Klatka schodowa
57| KNR 2-02 | Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 16 cm - z m2
d.2.2.| 0218-02 | zastosowaniem pompy do betonu
2| 0218-06
{parter-Ip} 2,8 *1,35*2+15%2,43+1,9%4,2 m2 19,19
{lp-1lp}1,51*2,55+2,82*1,35*2+1,67*2,55 m2 15,47
{llp-1Mlp}1,51*2,55+2,82*1,35*2+1,57*2,55 m2 15,47
{wejscie na parter} 1,85 * 3,0 m2 5,55
RAZEM 55,68
58 KNR 2-02 | Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce - z m3
d.2.2.| 0218-07 | zastosowaniem pompy do betonu
2
{B1}0,35* 0,25 * 3,17 m3 0,28
{B2}0,3*0,25* 3,17 m3 0,24
{B3}0,35*0,25*3,17*3 m3 0,83
{B4}0,3*0,25*3,17*2 m3 0,48
RAZEM 1,83
59| KNR-W 2-02 | Wience monolityczne klatki schodowej m3
d.2.2| 0212-11
2| analogia
{parter} (2,84 + 3,15 + {spoczniki} 1,53 * 2 + 2,43) * 0,15* | m3 0,34
0,2
{I p.} (2,89 + 2,85 + {spoczniki} 1,62 *2+ 255+ 1,46 *2+ | m3 0,51
2,55)*0,15%0,2
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{lIp.} (2,89 + 2,85 + {spoczniki} 1,62*2+255+1,46*2+| m3 0,51
2,55)*0,15*0,2
{Np}(1,81*2+255+1,38*2+2,55)*0,15*0,2 m3 0,34
RAZEM 1,70
60, KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.2.2.| 0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
2
{parter-Ip} 9 * (0,58 + 0,86 + 4,78 + 1,62 + 1,72 + 2,32 * 2 t 0,47
+255*2+35+3,27+1,66+15*2,1) * 0,888 /1000
{lp-1lp}[9*(0,63+0,91+1,74+232*2+255*2+135| t 0,21
+0,57+0,85)+4*3,71+5*3,9+4*3,74+5*3,84+15
*2,11* 0,888 /1000
{llp-Nip}[9*(0,63+0,91+1,74+232*2+255*2+ t 0,21
1,35+0,57+0,85)+4*3,71+5*39+4*3,74 +5* 3,84
+15*2,11* 0,888 /1000
{belki}[9*3,1*158+4*3,1*0,888+20*1,1%0,395+ t 0,16
21*1,0+0,395+9*3,35*1,58+4*3,3*0,888 + 19 *
1,1*0,395+ 16 * 1,0 * 0,395] / 1000
{wience} 0,17 t 0,17
{wejscie na parter} 0,09 t 0,09
RAZEM 1,31
61| KNR 9-03 | Przygotowanie podtoza recznie na stropach biegow m2
d.2.2.| 0309-05 | schodowych - biegi, spoczniki i podesty
2
{parter-Ip} 2,8 *1,35*2 +1,5* 2,43 m2 11,21
{lp-1lp}1,51*255+2,82*135*2+1,57*2,55 m2 15,47
{llp-1lp}1,51*2,55+2,82*1,35*2+1,57*2,55 m2 15,47
{wejscie na parter} 1,85 * 3,0 m2 5,55
RAZEM 47,70
62| KNR 9-03 | Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem | m2
d.2.2.| 0308-01 maszynowym dwuwarstwowe gr. 15 mm wapienne i cem.-
2 wap. zatarte - biegi, spoczniki i podesty
poz.61 m2 47,70
RAZEM 47,70
63| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.2.2.| 0101-02 | podtogowych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje
2 cementowe
poz.57 +2,55*0,16 * (10 + 11+ 11) +2,95*0,15* 3 m2 70,06
RAZEM 70,06
64| KNR 2-02 | Oktadziny schodoéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej | m2
d.2.2.| 1121-05 | metoda kombinowang (stopnice wykonac z ptytek
2 ryflowanych)
poz.63 m2 70,06
RAZEM 70,06
223 Balustrady i pochwyty
65 KNR 2-02 | Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej o wys.110 cm m
d.2.2.| 1207-01
3
32*2+32*2+32*2+1,6 m 20,80
RAZEM 20,80
66| KNR 2-02 | Pochwyt ze stali nierdzewnej na wspornikach m
d.2.2.| 1208-03
3
{schody nas parter} 2,25 + 2,4 m 4,65
RAZEM 4,65
67| KNR 2-02 | Pochwyt ze stali nierdzewnej na wspornikach na m
d.2.2.| 1208-03 | podjezdzie dla oséb niepetnosprawnych
3
4,0+3,7 m 7,70
RAZEM 7,70
2.3 Stropy
231 Roboty rozbiérkowe
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68| KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki cementowej wraz z podtoga m2
d.2.3.| 0804-07 (niezaleznie od rodzaju)
1
{parter} (2,12 + 0,49 + 2,09) 4,78 + 2,44 * 4,78 - (2,3 * m2 47,21
2,44) + 3,91 * 4,78
RAZEM 47,21
69| KNR-W 4-01 | Rozebranie podtdg drewnianych biatych wraz z m2
d.2.3.| 0439-02 | wyktadzinami
1
{Ip}7,33*4,93+2,44*4,93 + 3,98 * 4,93 m2 67,79
{lIp}7,33%5,18+2,44*518 + 4,16 * 5,25 m2 72,45
{lllp.} 7,44 * 5,37 + 2,44 * 5,38 + 4,25 * 5,38 m2 75,95
A (Suma czesciowa) m2| e
216,19
{klatka schodowa stropy} 2,44 * 2,1 * 3 m2 15,37
B (Suma czesciowa) m2
15,37
RAZEM 231,56
70| KNR-W 4-01| Rozebranie elementow stropéw drewnianych - zasypki m2
d.2.3.| 0440-02
1
poz.69 m2 231,56
RAZEM 231,56
71| KNR-W 4-01| Rozebranie elementdw stropdéw drewnianych - Slepe m2
d.2.3.| 0440-03 | putapy
1
poz.70 m2 231,56
RAZEM 231,56
72| KNR-W 4-01| Rozebranie elementow stropdéw drewnianych - podsufitki z | m2
d.2.3.| 0440-04 | desek otynkowanych
1
poz.71 m2 231,56
RAZEM 231,56
73| KNR-W 4-01| Rozebranie elementow stropéw drewnianych - belki m
d.2.3.| 0440-07 stropowe o przekroju do 300 cm2
1
{stropy Ip, lIp, llip} (4,93 + 5,18 + 5,38) * (8 + 3 + 5) m 247,84
RAZEM 247,84
74| KNR 4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegietna| m
d.2.3.| 0336-07 | zaprawie cementowo-wapiennej
1
Wience stropow
{Ip}(7,33+4,93+2,44+4,93 +3,98 +4,93) * 2 m 57,08
{lIp}(7,33+5,18+2,44+5,18 +4,16 + 5,25) * 2 m 59,08
{lllp.} (7,44 + 5,37 + 2,44 + 5,38 + 4,25 + 5,38) * 2 m 60,52
{stropodach} (7,44 + 5,67 + 2,55 + 5,67 + 4,28 + 5,68) * 2 m 62,58
RAZEM 239,26
75| KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.3.| 0109-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km wraz z kosztem
1 0109-12 | utylizacji
poz.68 * 0,07 m3 3,30
RAZEM 3,30
76| KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.3.| 0109-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km wraz z kosztem
1 0109-12 | utylizacji
poz.69 * 0,03 + poz.70 * 0,2 + poz.71 * 0,02 + poz.72 * m3 89,73
0,06 + poz.74 * 0,25 * 0,3
RAZEM 89,73
23.2 Stropy gestozebrowe
77/ KNNR 2 | Stropy gestozebrowe zelbetowe na belkach m2
d.2.3.| 0111-01 prefabrykowanych (bez ceny stropu)
2
{Ip}7,33*4,93 +2,44 %493 + 3,98 * 4,93 m2 67,79
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{Ip}7,33%5,18 +2,44 *5,18 + 4,16 * 5,25 m2 72,45
{ip.}7,44* 5,37 +2,44 5,38 +4,25* 5,38 m2 75,95
A (Suma czesciowa) m2| e
216,19
{stropodach} 7,47 * 5,67 + 2,55 * 5,67 + 2,56 * 5,67 + 4,28 | m2 94,36
*5,38
B (Suma czesciowa) m2| -
94,36
RAZEM 310,55
78 WYCENA | Zakup i dostawa stropu zelbetowego gestozebrowego kpl
d.2.3.|PRODUCEN
2 TA
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
79 KNNR 2 | Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w t
d.2.3.| 0105-09 + | elementach budynku - strop
2|  wycena
producenta
{siatki} (96,63 + 105,34 + 109,72 + 115,35 + 5,67 * 2,55) * t 0,68
1,54 /1000
RAZEM 0,68
80| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdéw budynkow i t
d.2.3.| 0290-02 | budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
2
{zbrojenie przypodporowe} 0,026 + 0,029 * 2 + 0,039 t 0,12
wience
{Ip}(7,33+4,93+2,44+493+3,98+4,93)*2* (4~ t 0,24
0,888 + 4 * 0,67 * 0,222) / 1000
{IIp.}(7,33+5,18+2,44 +5,18 +4,16 +5,25) *2* (4 * t 0,25
0,888 +4 * 0,67 * 0,222) / 1000
{lp.} (7,44 +537+2,44 +538+4,25+538)*2*(4* t 0,25
0,888 + 4 * 0,67 * 0,222) / 1000
{stropodach} (7,44 + 5,67 + 2,55+ 5,67 + 4,28 +5,68) *2*| t 0,26
(40,888 +4*0,67*0,222) / 1000
{wieniec okapu} 0,148 t 0,15
RAZEM 1,27
81| KNR 4-01 | Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w Scianach z cegiet gnia
d.2.3.| 0346-03 | na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stropowych | zd.
2
(27+31+31+35)*2 gnia 248,00
zd.
RAZEM 248,00
82| KNR-W 2-02 | Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o m3
d.2.3.| 0212-12 | szerokosci do 30 cm
2
poz.74 * 0,25 * 0,3 + {okap} 18,01 * (0,3* 0,3+ 0,3*0,12) | m3 20,21
RAZEM 20,21
233 Tynki stropéw
83| KNR 9-03 | Przygotowanie podtoza mechanicznie na stropach m2
d.2.3.| 0309-06
3
{Ip}7,33*4,93+2,44*493 + 3,98 *4,93 + m2 80,93
{komunikacja} 5,41 * 2,43
{lIp}7,33*5,18+2,44*518 +4,16 * 5,25 + m2 86,24
{komunikacja} 5,41 * 2,55
{p.}7,44*537+2,44*538+4,25*538 + m2 89,74
{komunikacja} 5,41 * 2,55
{stropodach} 7,47 * 5,67 + 2,55 * 5,67 + 2,56 * 5,67 + 4,28 | m2 94,36
*5,38
RAZEM 351,27
84| KNR 9-03 | Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem | m2
d.2.3.| 0308-01 maszynowym dwuwarstwowe gr. 15 mm wapienne i cem.-
3 wap. zatarte
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poz.83 m2 351,27
RAZEM 351,27
85| KNR K-46 | Gtadzie jednowarstwowe wykonywane recznie na stropach| m2
d.2.3.| 0407-03 | z gtadzi wapiennej
3
poz.84 m2 351,27
RAZEM 351,27
234 Wykonczenie stropéw
2.34. Strop na gruncie
1
86/ KNR 2-02 | Podktady betonowe na podfozu gruntowym - beton C8/10 | m3
d.2.3.| 1101-01
4.1
(7,33*4,93+2,43%4,93+2,44*493 + 3,98 *4,93) * m3 9,57
0,12
RAZEM 9,57
87| NNRNKB | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w m2
d.2.3.| 202 0618-03 | pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2
4.1
(7,334,93 +2,43*4,93 + 2,44 * 4,93 + 3,98 * 4,93) m2 79,77
RAZEM 79,77
88| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych | m2
d.2.3.| 0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
4.1 gr.8cm
poz.87 m2 79,77
RAZEM 79,77
89| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych | m2
d.2.3.| 0609-04 | poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - kazda
4.1 nastepna warstwa gr. 7 cm
poz.87 m2 79,77
RAZEM 79,77
90| KNR AT-43 | Warstwa paroizolacji m2
d.2.3.| 0102-04
4.1
poz.87 + {tazienka 2 war} 6,35 m2 86,12
RAZEM 86,12
91| NNRNKB | (z.VI) Warstwy wyrébwnawcze grubosci 6 cm zatarte na m2
d.2.3.| 202 1126-01 | ostro pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta"
4.1 1126-03 | w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 zbrojone widknami
analogia | polipropylonowymi
poz.87 m2 79,77
RAZEM 79,77
92| doplata Widkna polipropylenowe dozbrojenie posadzki kg
d.2.3.| materiatowa
4.1 wycena
indywidualna
poz.87 * 0,06 * 1 kg 4,79
RAZEM 4,79
93| KNR K-04 | Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie Folbit m2
d.2.3.| 0602-01
4.1
{tazienka parteru} 6,56 m2 6,56
RAZEM 6,56
94| KNR K-04 | Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy m
d.2.3.| 0602-03 | uszczelniajgcej poziomej
4.1
{tazienki parter} (2,44 + 2,34 + 0,25) * 2 m 10,06
RAZEM 10,06
2.34. Stropy miedzykondygnacyjne
2
95| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych | m2
d.2.3.| 0609-03 | poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
4.2 gr5cm
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{lp} 7,33 * 4,93 + 2,44 * 4,93 + 3,98 * 4,93 m2 67,79
{llp} 7,33 * 5,18 + 2,44 * 5,18 + 3,98 * 5,25 m2 71,50
{lllp} 7,44 * 5,38 + 2,44 * 5,38 + 4,25 * 5,38 m2 76,02
RAZEM 215,31
96| KNR AT-43 | Warstwa paroizolacji m2
d.2.3.| 0102-04
4.2
poz.95 m2 215,31
{tazienki 2 war | p} 3,99 + 4,36 + {taz llp} 3,99 + 4,37 + {taz | m2 26,10
Illp} 4,56 + 4,83
RAZEM 241,41
97| NNRNKB | (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grubosci 6 cm zatarte na m2
d.2.3.| 202 1126-01 | ostro pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta"
4.2 1126-03 | w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 zbrojone widknami
analogia | polipropylonowymi
poz.95 m2 215,31
RAZEM 215,31
98| doplata Widkna polipropylenowe dozbrojenie posadzki kg
d.2.3.| materiatowa
4.2 wycena
indywidualna
poz.95 * 0,06 * 1 kg 12,92
RAZEM 12,92
2.3.4. Podtogi
3
99| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.2.3.| 0101-02 | podtogowych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje
43 cementowe
{Parter}6,0 + 6,52 + {O1} 12,56 + 1,5* 0,8 + {06} 7,0 + m2 44,94
{07} 11,66
{l.p 1.3} 3,99 +{1.1} 6,44 + {1.4} 6,45 + {1.5} 4,36 m2 21,24
{ll.Lp 2.3} 3,99 +{2.1} 6,4 + {2.4} 6,49 + {2.5} 4,37 m2 21,25
{lll.Lp 3.3}4,56 + {3.1} 6,98 + {3.4} 7,21 + {3.5} 4,85 m2 23,60
RAZEM 111,03
100] KNR K-04 | Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie Folbit m2
d.2.3.| 0602-01
43
{tazienki Ip} 3,99 + 4,36 + {tazienki llp} 3,99 + 4,37 + m2 26,10
{tazienki lllp} 4,56 + 4,83
RAZEM 26,10
101 KNR K-04 | Wykonanie izolaciji z folii w ptynie - wklejenie tasmy m
d.2.3.| 0602-03 | uszczelniajgcej poziomej
43
{tazienki | p} (2,14 +2,0+ 0,25) * 2+ (1,9 + 2,25 + 0,25) * m 17,58
2
{tazienki ll p} (2,14 +2,0+ 0,25) *2+ (1,99 + 2,25+ 0,25) | m 17,76
*2
{tazienki lll p} (2,14 + 2,32+ 0,25) *2 + (2,16 + 2,25+ 0,5) | m 19,24
*2
RAZEM 54,58
102| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.2.3.| 0101-02 | podtogowych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje
43 cementowe
{Parter}6,0 + 6,52 + {O1} 12,56 + 1,5 * 0,8 + {06} 7,0 + m2 44,94
{07} 11,66
{l.p 1.3} 3,99 +{1.1} 6,44 + {1.4} 6,45 + {1.5} 4,36 m2 21,24
{ll.p 2.3} 3,99 +{2.1} 6,4 + {2.4} 6,49 + {2.5} 4,37 m2 21,25
{lll.Lp 3.3}4,56 + {3.1} 6,98 + {3.4} 7,21 + {3.5} 4,85 m2 23,60
RAZEM 111,03
103| KNR AT-23 | Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o m2
d.2.3.| 0206-03 regularnych ksztattach na zaprawie klejowe;j
43 cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
poz.99 m2 111,03
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RAZEM 111,03
104| KNR AT-27 | Podktad pod panele winylowe m2
d.2.3.| 0509-02
4.3| analogia
{Parter 0.4} 22,70 m2 22,70
{l.p 1.2} 26,44 + {1.6} 24,10 m2 50,54
{ll.p 2.2} 28,01 + {2.6} 25,53 m2 53,54
{lll.p 3.2} 29,36 + {3.6} 25,10 m2 54,46
RAZEM 181,24
105 NNRNKB | (z.VIll) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.2.3.| 202 1136-01
43
poz.104 m2 181,24
RAZEM 181,24
106 KNNR 7 | Progii listwy ostaniajgce aluminiowe m
d.2.3.| 0507-04
43
1,0*(2+3+3+3) m 11,00
RAZEM 11,00
2.3.4. Malowanie sufitow
4
107| KNR AT-40 | Dyfuzyjne wymalowania farbg silikatowa naktadang m2
d.2.3.| 0307-02 natryskowo- sufity
4.4
{Parter} 6 + 22,7 + 6,52 + 13,15+ 12,56 + 7,0 + 11,66 m2 79,59
RAZEM 79,59
108| KNR K-04 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - farbg | m2
d.2.3.| 0201-05 | silikonowa z jednokrotnym gruntowaniem - sufity
4.4
{lp} 3,99 + 26,36 + 6,44 + 8,98 + 6,45 + 4,36 + 24,1 m2 80,68
{llp} 3,99 + 28,1+ 6,4 + 8,98 + 6,47 + 4,37 + 25,53 m2 83,84
{llip} 4,56 + 29,36 + 6,98 + 9,46 + 7,21 + 4,83 + 25,1 m2 87,50
RAZEM 252,02
3 DACH
3.1 Rozbiorki
109] KNR 4-01 | Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2
d.3.1] 0519-04 pierwsza warstwa
18,7*7,2 m2 134,64
RAZEM 134,64
110 KNR 4-01 | Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2
d.3.1| 0519-05 | nastgpna warstwa
Krotnos¢ = 3
poz.109 m2 134,64
RAZEM 134,64
111 KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.3.1| 0535-04
18,75 m 18,75
RAZEM 18,75
112 KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do m
d.3.1| 0535-05 | uzytku
2*14,8 m 29,60
RAZEM 29,60
113| KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, m2
d.3.1| 0535-08 | okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie
do uzytku
{pas nadrynnowys} 0,25 * 18,75 m2 4,69
{wiatrownice} 0,35 * (18,75 + 7,2 * 2) m2 11,60
{obrobki kominéw} (0,42*6+1,74+1,78+1,92+ 1,79+ | m2 9,47
099+1,1)*2*04
RAZEM 25,76
114| KNR 4-01 | Rozebranie elementow wiezb dachowych - deskowanie m2
d.3.1| 0430-02 | dachu z desek na styk
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poz.109 m2 134,64
RAZEM 134,64
115 KNR 4-01 | Rozebranie elementow wiezb dachowych - wiezby m2
d.3.1] 0430-06 | dachowe proste
poz.109 m2 134,64
RAZEM 134,64
116/ KNR 4-01 | Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
d.3.1 0350-01
042*(1,74+1,78+1,92+1,79+0,99+1,1) *4,5 m3 17,61
RAZEM 17,61
117 KNR-W 4-01 | Wywiezienie papy samochodami samowytadowczymi na m3
d.3.1] 0109-11 odlegtos¢ 10 km wraz z kosztem utylizacji
0109-12
poz.109 * 0,005 m3 0,67
RAZEM 0,67
118| KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3.1] 0109-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km wraz z kosztem
0109-12 | utylizacji
poz.116 m3 17,61
RAZEM 17,61
3.2 Pokrycie dachu
119] KNR 0-22 | Krycie dachéw papa termozgrzewalng Brof wraz ze m2
d.3.2| 0527-01 styropapa gr 20 cm na podtozu betonowym
6,4 * 18,01 m2 115,26
RAZEM 115,26
120 KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3
d.3.2| 1101-04 uzytecznosci publicznej przy zastosowaniu pompy do
betonu na stropie - warstwy spadkowe z keramzytobetonu
0,5* (0,05 +0,25) * 6,4 * 18,01 m3 17,29
RAZEM 17,29
121 KNR AT-43 | Warstwa paroizolac;ji m2
d.3.2| 0102-04
poz.68 m2 47,21
RAZEM 47,21
122| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy | m2
d.3.2| 0504-03 nawierzchniowej
{kominy} (0,63 + 2,29 + 0,82 + 0,96 + 1,01 + 0,77 + 0,63 + | m2 7,37
21)*2*0,4
{ogniomury.} (6,4 *2 + 18,79) * 0,4 * 2 m2 25,27
RAZEM 32,64
3.3 Odwodnienie dachu i obrébki blacharskie
123| KNR-W 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy | m2
d.3.3] 0514-01 stalowej ocynkowanej
{listwa kominéw} (0,73 + 2,39 + 0,92+ 1,06 + 1,11 + 0,87 | m2 2,00
+0,73+2,2)*2*0,1
{listwa przy ogniomurach} (6,4 * 2 + 18,79) * 0,1 * 2 m2 6,32
{pas nadrynnowy} 18,1 * 0,25 m2 4,53
RAZEM 12,85
124| KNR-W 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z m2
d.3.3| 0514-02 | blachy stalowej ocynkowanej
{ogniomury} (6,4 * 2 + 18,79) * 0,7 m2 22,11
RAZEM 22,11
125/ KNR-W 2-02 | Rynny dachowe poétokragte o $r. 15 cm - montaz z m
d.3.3] 0522-02 | gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej
18,1 m 18,10
RAZEM 18,10
126| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. do 12,5 cm - montaz z m
d.3.3] 0529-01 gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej
15,8*2 m 31,60
RAZEM 31,60
127 KNR K-05 | Montaz rynien dachowych - naroznik zewnetrzny szt.
d.3.3| 0501-05
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2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
128 KNR K-05 | Montaz rynien dachowych - lej spustowy szt.
d.3.3| 0501-06
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
129] KNR K-05 | Montaz rynien dachowych - denko szt.
d.3.3| 0501-07
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
130 KNR K-05 | Montaz rur spustowych - kolanko szt.
d.3.3] 0502-03
2*3 szt. 6,00
RAZEM 6,00
3.4 Wytaz
131| KNR K-06 | Montaz wytazéw dachowych do dachow ptaskich szt.
d.3.4| 0601-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
132 KNR 5-08 | Zakup,dostawa i zamocowanie na Scianie drabiny szt.
d.3.4| 0701-15 | aluminiowej do stosowania przy wylazie
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4 KOMINY
133| KNR 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci m3
d.4| 0204-01 do 0,5 m3 - reczne uktadanie betonu
06*08*0,3*3 m3 0,43
RAZEM 0,43
134| KNR 4-01 | Przemurowanie komindw z cegiet klinkierowych o m3
d4| 0310-02 objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - ponad dachem
0,62*1,18*2*1,2 m3 1,76
RAZEM 1,76
135 KNR AT-45 | Komin izolowany jednociggowy z kanatem wentylacyjnym | szt.
d.4| 0105-04 | o $rednicach przewoddéw 20 cm +W - 6 m wysokosci
komina
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
136] KNR AT-45 | Komin izolowany jednociggowy z kanatem wentylacyjnym | m
d.4| 0105-12 | o $rednicach przewoddéw 20 cm +W - kazdy dalszy 1 m
komina
7.2 m 7,20
RAZEM 7,20
137 KNR 2-02 | Wentylacyjne kanaty z pustakow betonowych m
d.4| 0122-07
5*13+5*9,8+8%6,6 m 166,80
RAZEM 166,80
138 KNR 0-14 | Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - m2
d.4| 2011-06 | kartonowymi GKF na rusztach metalowych pojedynczych
stupéw, dwuwarstwowa 100 - 02 - obudowa pionéw
wentylacyjnych w czesci mieszkalnej
(0,25+0,25*2+ 0,25 +0,5) * 2,96 m2 4,44
(0,25+0,5)*2*2,54 +(0,25*2 + 0,75) * 2,54 + (0,25 + m2 18,74
0,8)*254*3+(025*2+1)*2,5
RAZEM 23,18
139 KNR 2-02 | Plyty wspornikowe (kotnierz) pod obmuréwke z cegly elem
d.4| 0326-03 | klinkierowej
analogia
5 elem 5,00
RAZEM 5,00
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140| KNR Nr SEK | Obmurowanie komina ponad dachem cegtg klinkierowa m2
d.4| 02-01 0116- | grub.12 cm
03
(1,0+0,43)*2*3*1,1+(0,81+0,43)*2*1,1+(0,62+ | m2 14,48
0,43)*2*1,1
RAZEM 14,48
141] KNR 2-02 | Czapy kominowe prefabrykowane granitowe. Montaz elem
d.4|0326-03 z.sz.| innym zurawiem.
5.1. 9907-01
5 elem 5,00
RAZEM 5,00
5 STOLARKA
5.1 Stolarka okienna
142| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 | szt.
d.5.1| 0354-04 | m2
2+3+12+2+7 szt. 26,00
RAZEM 26,00
143| KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.5.1 0354-11
2+3+12+2+7 m 26,00
RAZEM 26,00
144 KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.5.1 1023-10 | dwudzielnych z PCV z obrobka obsadzenia o pow. do 2.5
m2 - okno <O1> szt. 2
1,2%1,7*2 m2 4,08
RAZEM 4,08
145] KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.5.1 1023-10 | dwudzielnych z PCV z obrobka obsadzenia o pow. do 2.5
m2 - okno<O2> szt. 3
1,4*1,7*3 m2 7,14
RAZEM 7,14
146 KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.5.1 1023-09 | dwudzielnych z PCV z obrobkg obsadzenia o pow. do 2.0
m2 okno <O3> szt 12
1,1*1,55*12 m2 20,46
RAZEM 20,46
147 KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.5.1 1023-09 | dwudzielnych z PCV z obrobkg obsadzenia o pow. do 2.0
m2 okno <O3'> szt 2
1,1*1,55*2 m2 3,41
RAZEM 3,41
148 KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.5.1 1023-08 | dwudzielnych z PCV z obrobkg obsadzenia o pow. do 1.5
m2 okno <O4> szt 7
1,0%1,2*7 m2 8,40
RAZEM 8,40
149 KNR 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dlugosci 1 | szt
d5.1 0129-02 |m
poz.142 szt 26,00
RAZEM 26,00
150 NNRNKB | (z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.5.1 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm - okapniki zewnetrzne z
zaslepkami systemowymi
1,0%0,3*15 m2 4,50
RAZEM 4,50
151 KNR 4-01 | Montaz nawietrzakéw okiennych okiennych szt.
d.5.1| 0920-17
2+3+12+2+7 szt. 26,00
RAZEM 26,00
5.2 Stolarka drzwiowa
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152| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni m2
d.5.2| 0354-05 | ponad2m2
(0,9+0,4)*2,6 m2 3,38
RAZEM 3,38
153| KNR 0-19 | Montaz drzwi drewnianych dwuskrzydfowych z naswietlem | m2
d.5.2| 1024-08 | zszybg P.4 dwuszybowym kompletnie wyposazone -<
analogia | drzwi D-01>
(0,9+0,4)*(2,0+0,6) m2 3,38
RAZEM 3,38
154| KNR 0-19 | Montaz drzwi 90x200 cm - <D-02> 1 szt m2
d.5.2| 1024-06
0,9*2,0*1 m2 1,80
RAZEM 1,80
155] KNR 0-19 | Montaz drzwi do kottowni 90x200 cm EI30 - <D-03> 1 szt | m2
d.5.2| 1024-06
09*2,0*1 m2 1,80
RAZEM 1,80
156 KNR 0-19 | Montaz drzwi wejsciowych do mieszkan (kompletne z m2
d.5.2| 1024-06 | okuciami)-<drzwi D-04> 7 szt
09*2,0*7 m2 12,60
RAZEM 12,60
157| KNR AT-12 | Oscieznice drewniane i skrzydta drzwiowe fabrycznie m2
d.5.2| 0109-05 | wykonczone obsadzone w sciankach z ptyt gipsowo-
kartonowych - drzwi tazienkowe dla NPS (z kompletem
okuc) - <D-05> 1 szt
0,9*2,0 m2 1,80
RAZEM 1,80
158| KNR AT-12 | Oscieznice drewniane i skrzydta drzwiowe fabrycznie m2
d.5.2 0109-05 | wykonczone obsadzone w Sciankach z ptyt gipsowo-
kartonowych - drzwi fazienkowe z oscieznicg (z kompletem
okuc) - <D-06> 6 szt.
08*2,0*6 m2 9,60
RAZEM 9,60
159 KNR 0-19 | Montaz drzwi tazienkowych kompletnych z o$cieznicg do | m2
d.5.2| 1024-06 | tazienkidla NPS - <D-05> 1 szt.
0,9*2,0 m2 1,80
RAZEM 1,80
160 KNR 0-19 | Montaz drzwi fazienkowych kompletnych z oscieznicg, do | m2
d.5.2| 1024-06 | tazienki- <D-06> 6 szt.
08*2,0*6 m2 9,60
RAZEM 9,60
5.3 ELEWACJA i IZOLACJA FUNDAMENTOW, POCHYLNIA
5.3.1 Izolacja fundamentéw
161 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.5.3.| 0205-04 | poj.tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
1 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km -
przyjeto 70% wykopu mechanicznie
05*(1,6+1,0)*2,2*21,5 m3 61,49
05*(1,6+1,0)*2,2*21,5 m3 61,49
05*(1,6+1,0)*2,2*6,33 m3 18,10
05*(1,6+1,0)*2,2*6,33 m3 18,10
A (Suma czesciowa) m3| e
159,18
poz.161A * 70% m3 111,43
RAZEM 270,61
162| KNR 2-01 | Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dna | m3
d.5.3.| 0310-02 |do1,5migt do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad
1 (kat. gruntu I11)
poz.161A * 30% m3 47,75
RAZEM 47,75
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163| KNR 4-01 | Odbicie tynkdow z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.5.3.] 0701-05 | Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad
1 5m2
2,2*(18,75+6,33) * 2 m2 110,35
RAZEM 110,35
164 KNR 4-01 | Przemurowanie ciagte peknie¢ o giebokosci 1/2 ceg. przy | m
d.5.3.| 0307-01 uzyciu zaprawy cementowej w Scianach z cegiet na
1 zaprawie cementowo-wapiennej
12,0 m 12,00
RAZEM 12,00
165| KNR 4-01 | Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o m2
d.5.3.| 0619-03 | powierzchni ponad 5 m2 z cegly przy uzyciu szczotek
1 stalowych
poz.163 m2 110,35
RAZEM 110,35
166/ KNNR 2 | Deskowanie tradycyjne $cian prostych betonowych lub m2
d.5.3.| 0101-03 | zelbetowych
1
poz.163 m2 110,35
RAZEM 110,35
167| KNNR 2 | Betonowanie Scian prostych zbrojonych w deskowaniu m3
d.5.3.] 0107-04 | tradycyjnym - $cianka dociskowa grub.12 cm,brton C20/25
1
poz.166 * 0,12 m3 13,24
RAZEM 13,24
168| KNNR 2 | Montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich w t
d.5.3.] 0105-03 | elementach budynku - $ciany - zbrojenie siatka fi 8 o
1 oczkach 15x15 cm podwajnie
poz.166 * 2 * 5,4 /1000 t 1,19
RAZEM 1,19
169 KNR AT-40 | Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas m2
d.5.3.] 0410-02 | uszczelniajgcych (KMB) - naktadana natryskowo
1
poz.163 m2 110,35
RAZEM 110,35
170 KNR AT-40 | Wykonanie fasety z zaprawy cementowej m
d.5.3.| 0416-02
1
(18,75 +6,33) * 2 m 50,16
RAZEM 50,16
171| KNR AT-40 | Utozenie ptyt termoizolacyjnych izolacji pionowej klejonych | m2
d.5.3.] 0421-03 | punktowo - styropian XPS grub.10 cm
1
110,35 m2 110,35
RAZEM 110,35
172| KNR AT-27 | Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - m2
d.5.3.| 0508-02 utozenie folii ochronnej(membrana z folii bgbelkowej)
1
poz.171 m2 110,35
RAZEM 110,35
173| KNR 0-23 | Zamocowanie listwy zakoriczeniowej m
d.5.3.| 2612-09
1| analogia
poz.170 m 50,16
RAZEM 50,16
174| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.5.3.| 0230-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. |-l -
1 zasypanie kruszywem tamanym frakcji 0/31,5 (50% i
ziemig z wykopu (50%)
poz.161A m3 159,18
RAZEM 159,18
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175 Zakup i dostawa kruszywa do zasypania wykopu m3
d.5.3.| wycena
1|indywidualna
poz.161A * 50% m3 79,59
RAZEM 79,59
176/ KNR 2-01 | Rozplantowanie spycharkami nadmiaru ziemi wydobytejz | m3
d.5.3.| 0416-01 wykopow
1
poz.161A * 50% m3 79,59
RAZEM 79,59
177 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.5.3.| 0407-03 | piaskowejz wypetnieniem spoin piaskiem
1
(20,75 +8,33) * 2 m 58,16
RAZEM 58,16
178/ KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
d.5.3.| 0114-01 grubosci po zageszczeniu 30 cm- zwir
1 0114-02
analogia
(20,75 +8,33)* 2 m2 58,16
RAZEM 58,16
179] KNNR 11 | Ulozenie odciecia podtoza z geowtdkniny o gramaturze m2
d.5.3.| 0702-01 350 g/m2.
1| analogia
poz.177 m2 58,16
RAZEM 58,16
5.3.2 Elewacja
180 KNR 4-01 | Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.5.3./ 0701-05 | wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
2 odbicia ponad 5 m2
{el.frontowa} 18,74 * 12,2-(1,4*1,7)*4-(1,2*1,7)*2- | m2 180,70
1,4*26)-(1,1*155)*7-(1,1*1,5)*7-(1,0*1,2)*6
{boczna prawa} 6,33 * 13,14 - (1,2 * 1,0) m2 81,98
{tylna} 18,74 * 12,97 m2 243,06
{boczna lewa} 6,33 * 13,14 m2 83,18
A (Suma czesciowa) m2| e
588,92
cokot
{el.frontowa} 0,5 * (0,66 + 0,38) * 5,44 + 0,5* 11,8 * 0,6 m2 6,37
{boczna prawa} 0,5 * (0,66 + 1,06) * 6,33 m2 5,44
{tylna} 0,5* 1,32 * 18,74 m2 12,37
{boczna lewa} 0,5 * (0,66 + 1,06) * 6,33 m2 5,44
B (Suma czesciowa) m2| e
29,62
RAZEM 618,54
181 KNR 4-01 | Przemurowanie ciggte pekniec o gtebokosci 1 ceg. przy m
d.5.3.] 0307-02 | uzyciu zaprawy cementowej w Scianach z cegiet na
2 zaprawie cementowo-wapiennej
1M1+7+4 m 22,00
RAZEM 22,00
182| KNR K-04 | Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie m2
d.5.3./ 0101-01
2
poz.180 m2 618,54
RAZEM 618,54
183| KNR K-04 | Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m2
d.5.3./ 0101-05
2
poz.180 m2 618,54
RAZEM 618,54
184 KNR K-04 | Montaz listwy cokotowej do podioza z cegty m
d.5.3.| 0104-04
2
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(18,74 +6,63)*2-1,4 m 49,34
RAZEM 49,34
185 KNR K-04 | Przyklejenie ptyt styropianowych grub.15 cm na Scianach | m2
d.5.3.| 0102-01
2
{el.frontowa} 19,04 * 122-(1,4*1,7)*4-(1,2*1,7)*2- | m2 184,36
1,4*26)-(1,1*155)*7-(1,1*1,5)*7-(1,0*1,2)*6
{boczna prawa} 6,63 * 13,14 - (1,2 * 1,0) m2 85,92
{tylna} 19,04 * 12,97 m2 246,95
{boczna lewa} 6,63 * 13,14 m2 87,12
A (Suma czesciowa) m2| e
604,35
cokot
{el.frontowa} 0,5 * (0,66 + 0,38) * 5,60 + 0,5 * 12,05 * 0,6 m2 6,53
{boczna prawa} 0,5 * (0,66 + 1,06) * 6,63 m2 5,70
{tylna} 0,5 * 1,32 * 19,04 m2 12,57
{boczna lewa} 0,5 * (0,66 + 1,06) * 6,63 m2 5,70
B (Suma czesciowa) m2| e
30,50
RAZEM 634,85
186 KNR K-04 | Ochrona naroznikow wypuktych prostych kgtownikiem m
d.5.3.| 0104-01
2
{narozniki zewnetrzne} 13,54 * 2 + 13,86 * 2 m 54,80
{drzwi} (1,4 +2,6 * 2) * 1 m 6,60
{okna}(1,4+2*1,7)*4+(1,2+2*1,7)*2+(1,1+155* | m 106,90
2)*7+(1,1+15*2)*7+(1,0+1,2*2)*6
RAZEM 168,30
187 KNR K-04 | Mocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli m2
d.5.3.| 0103-02 | plastykowych (6 szt/m2) do podtoza z cegty
2
poz.185 m2 634,85
RAZEM 634,85
188| KNR K-04 | Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy | m2
d.5.3.| 0103-07 | siatki na scianach i stupach
2
poz.185 m2 634,85
RAZEM 634,85
189 KNR K-04 | Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy | m2
d.5.3.| 0103-09 | siatki na osciezach
2
0,15*[1,4+2*1,7)*4+(1,2+2*17)*2+(1,1+1,55* | m2 16,04
2)*7+(1,1+15%2)*7+(1,0+1,2*2) * 6]
0,15*(1,4+2,6*2)* 1 m2 0,99
RAZEM 17,03
190| KNR K-07 | Montaz profilu wykonczeniowego okien m
d.5.3.| 0107-01
2
poz.189/0,15 m 113,53
RAZEM 113,53
191] KNR 0-33 | Montaz profili elewacyjnych - obramowania okienne m
d.5.3.| 0118-01 szer.15cm
2
(1,78+1,46)*2*9+195+2*2,65 m 65,57
(1,78+1,46)*2*4 m 25,92
(1,78 +1,46)*2*10 m 64,80
(1,78+1,46)*2*4 m 25,92
RAZEM 182,21
192| KNR K-04 | Wykonanie tynkow silikonowych na gotowym podfozu z m2
d.5.3.| 0108-01 zaprawy o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek
2
poz.185A m2 604,35
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RAZEM 604,35
193] KNR K-04 | Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podfozu z m2
d.5.3.| 0109-02 zaprawy o wielkosci kamienia 1,8 mm
2
poz.185B m2 30,50
RAZEM 30,50
194| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.5.3.| 1651-01 rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 10 m
2
19,04 * 13,6 * 2 m2 517,89
6,63 * 13,88 * 2 m2 184,05
RAZEM 701,94
195 KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan
d.5.3.r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 180, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 189, 190,
2 191, 192)
196/ KNNR 2 | Daszki nad wejsciami - szklane na wspornikach m2
d.5.3.| 1301-06
2
1,5%2,64 m2 3,96
RAZEM 3,96
5.3.3 Podjazd dla os6b niepetnosprawnych i wejscie do budynku
197 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.5.3.| 0205-04 | poj.tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
3 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km -
przyjeto 50% (czesciowo nalezy wykorzystac wykop
wykonany pod izolacje budynku)
1,6*1,0*(4,8+9,5) *50% m3 11,44
RAZEM 11,44
198| KNR 2-02 | Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.5.3.| 1101-01
3
0,1*1,6*(4,8+9,5) m3 2,29
RAZEM 2,29
199 KNR 2-02 | Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci m3
d.5.3.| 0202-01 do 0,6 m - reczne uktadanie betonu
3
{pochylnia} (0,3 * 0,9+ 0,1*0,5) *[(3,1 + 5,4 + 4,45+ 6,65| m3 13,50
+1,5)]*2
{schody zewn.} 0,35*1,0* 1,5 m3 0,53
RAZEM 14,03
200 KNR-W 2-02 | Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie m3
d.5.3.| 0101-06 | cementowej- podmuréwka schodéw zewn.
3
1,5%1,0*0,25 m3 0,38
RAZEM 0,38
201 KNR-W 2-02 | Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o m3
d.5.3.| 0212-12 | szerokosci do 30 cm
3
0,25*0,25* 1,5 m3 0,09
RAZEM 0,09
202 KNR 2-02 | Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 12 cm - m2
d.5.3.| 0218-02 | reczne uktadanie betonu
3| 0218-06
1,5*3,95 m2 5,93
RAZEM 5,93
203| KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2
d.5.3.| 0101-02 podtogowych - jednokrotne gruntowanie podfoza pod kleje
3 cementowe
1,5%3,95+15%0,175* 4 m2 6,98
RAZEM 6,98
204/ KNR 2-02 | Okfadziny schodow z plyty granitowej ptomieniowanej m2
d.5.3.| 1121-05 | grub.4 cm ukfadanych na klej metodg kombinowang
3| analogia
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40*15+15%0,175*4 m2 7,05
RAZEM 7,05
205/ KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.5.3.| 0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
3
{pochylnia} 253,2 / 1000 t 0,25
{schody} 90,42 / 1000 t 0,09
RAZEM 0,34
206| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.5.3.| 0230-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-11I -
3 zasypanie kruszywem famanym frakcji 0/31,5 (50% i
ziemig z wykopu (50%)
poz.197 m3 11,44
RAZEM 11,44
207 KNR 2-31 | Warstwy odsgczajace z piasku w korycie i na m2
d.5.3.| 0104-01 poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie reczne -
3 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
1,2*3,0+1,35*50+15*168+15*29 m2 17,22
RAZEM 17,22
208, KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.5.3.| 0114-05 | konstrukcyjna z kruszywa famanego 8/16 o grubosci po
3 zageszczeniu 15 cm
poz.207 m2 17,22
RAZEM 17,22
209 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.5.3.] 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 10 cm
3| 0114-08
poz.208 m2 17,22
RAZEM 17,22
210] NNRNKB | Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej m2
d.5.3.| 231 0511-04 | kostki brukowej gr. 6 cm
3
poz.209 m2 17,22
RAZEM 17,22
211 KNR-W 2-02 | Balustrady podjazdu ze stali nierdzewnej z dodatkowym m
d.5.3.| 1209-02 pochwytem dla 0sdb niepetnosprawnych
3| analogia
15,8 m 15,80
RAZEM 15,80
212| KNR-W 2-02 | Pochwyt na wspornikach m
d.5.3.| 1208-03
3
9,8 m 9,80
RAZEM 9,80
213| KNR-W 2-02 | Wycieraczki do obuwia wewnetrzne systemowe o szt.
d.5.3.| 1219-03 | wym.100x50 cm
3| analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
214| KNR-W 2-02 | Wycieraczki do obuwia zewnetrzne systemowe o szt.
d.5.3.| 1219-03 | wym.100x50 cm z odprowadzeniem wod opadowych
3| analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
215| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o sr. zewn. 110 mm -| m
d.5.3.| 0408-01 podtgczenie wycieraczki zewnetrznej do kan.deszczowe;j
3
6,7 m 6,70
RAZEM 6,70
54 Zagospodarowanie terenu
216/ KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni i| m2
d.5.4| 0101-03 | chodnikow w gruncie kat. V-VI gtebokosci 20 cm
Krotnos¢ = 2
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250,0 m2 250,00
RAZEM 250,00
217) KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni i| m2
d.5.4| 0101-04 | chodnikow w gruncie kat. V-VI - za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci
Krotnos¢ = 4
250,0 m2 250,00
RAZEM 250,00
218| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.5.4| 0401-02 | 20x20 cm w gruncie kat.lll-IV
0,2*0,2*115 m 4,60
RAZEM 4,60
219 KNR 2-31 | Ltawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.5.4| 0402-03
0,2*0,2*115 m3 4,60
RAZEM 4,60
220, KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.5.4| 0407-05 | cementowo-piaskowejz wypetnieniem spoin zaprawg
cementowa
115 m 115,00
RAZEM 115,00
221 KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po | m2
d.5.4| 0109-03 | zageszczeniu 12 cm
250,0 m2 250,00
RAZEM 250,00
222| KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm| m2
d.5.4| 0109-04 | grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 8
250,0 m2 250,00
RAZEM 250,00
223| KNR 2-31 | Warstwy odsgczajace z piasku w korycie i na m2
d.54| 0104-01 poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie reczne -
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
250,0 m2 250,00
RAZEM 250,00
224 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
d.5.4| 0114-01 grubosci po zageszczeniu 20 cm
250,0 m2 250,00
RAZEM 250,00
225 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o m2
d.5.4| 0114-03 | grubosci po zaggszczeniu 8 cm
250,0 m2 250,00
RAZEM 250,00
226/ KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna -za | m2
d.54| 0114-04 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
250,0 m2 250,00
RAZEM 250,00
227) KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym -3 | m2
d.5.4| 0105-03 | cm grubosci warstwy po zageszczeniu
250,0 m2 250,00
RAZEM 250,00
228| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za | m2
d.5.4| 0105-04 | kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
250,0 m2 250,00
RAZEM 250,00
229 NNRNKB | Ukfadanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonowe;j m2
d.5.4| 231 0511-03 | kostki brukowej gr. 6cm - 21-50 elementow/m2
Krotnos¢ = 2
250,0 m2 250,00
RAZEM 250,00
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230 KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.5.4( 0101-01 $mieci - zebranie i zlozenie zanieczyszczen w pryzmy
450,0 * 0,05 m3 22,50
RAZEM 22,50
231 KNR 2-21 | Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na ha
d.5.4| 0213-01 terenie ptaskim grubo$c warstwy 2 cm
0,005 ha 0,01
RAZEM 0,01
232 KNR 2-21 | Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem na gruncie m2
d.5.4| 0401-05 | kat. lll znawozeniem
450,0 m2 450,00
RAZEM 450,00
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