Strop nad 1 pietrem

RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD 1 PIETREM - nadbeton klasy C25/30 (B30)

PRZED ZAMOWIENIEM NALEZY SPRAWDZIE ZGODNOSE WYMIAROW POMIESZCZEN W SWIETLE POMIEDZY SCIANAMI
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Przed zlozeniem zamowienia prosze zweryfikowaé wymiary oraz przyjete rozwigzania

LEGENDA
Beton: C25/30 (B30); Stal: Alll N

Zbrojenia przypodporowe, po jednej szt. nad koricami belek
(dtugosc¢ catkowita "L" i $rednica preta podana w zestawieniu)
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Uwaga: podpory montazowe ustawi¢ z zachowaniem ujemnej strzatki ugiecia
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Podp. mont. _kN/m PODPORA MONTAZOWA (reakcja podana w kN/mb podpory)
Beton X+Y UKLAD STROPU (X: typ pustaka + Y: grubo$¢ nadbetonu)
6* RP12 STREFA NA OBNIZONYCH PUSTAKACH
(np. ozn. "6 sztuk pustaka RP 12")
ELEMENTY ZELBETOWE
DOPUSZCZALNE OBCIAZENIE ponad cigzar wiasny
A+B kN/m2 Warto$¢ charakterystyczna obcigzen:
A: zmienne + B: (state + zast. od $cianek dziatowych)

Zz

Siatka montazowa - zalecana $rednica 5 - oczko 20x20cm
Montaz arkuszy z zapewnieniem min. 15cm zaktadu

STROP NAD 1 PIETREM

OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE:
STALE: 2,0 kN/m2+ 0,8 kN/m2 (warstwy+zastepcze od $¢. dziatowych)
ZMIENNE:1,5 kN/m2

ODPORNOSC OGNIOWA STROPU: REIS0 (SUROWY STROP)

Data:
20.02.2020

Stadium:
PW

. Zbrojenie przypodporowe -
Montaz Klasa betonu, fck = C25/30 AN
Ty Crubos o ) s Rep. Typ $r.mm Di.m llog¢
rubosc ow. m. ma/m
Prety odgiete 1,2

Beton (BETON 20x53x20) 20+5 85,44 0,086 A ety odgie 8 20 62

Waga (t) 0,029

.. \Q Biuro Realizacji Inwestycji
wm_ —A_ <<<Um*3_m3_m m._“—.OUC “ ' inz. Stawomir Sobusiak w spadku
“ ‘ ul. Plac Zwyciestwa 6/1
- . . 58-330 Jedlina-Zdroj
Typ Dt m llosé Cato$¢ m Typ llogé Siatka spawana v
RS 136 5,40 24 BETON 12x53x25 50 * | mgr inz. Jacek Stasiak
Oznaczenie Wymiar m Pow. m2 llogé =
RS 136 5,30 4 BETON 20x53x20 631 Siata 5.20x20 105.34 Prodant | mar inz. Piotr Rajca
RS 136 5,20 3
Temat: Przebudowa budynku przy ul. Mickiewicza 2a w Watbrzychu w ramach
Suma czesciowa 31 166,40 i zadania pod nazwgq: "Poprawa efektywnosci energetycznej budynku przy
- PRZYJETE OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE: ul. Mickiewicza 2A w Watbrzychu poprzez termomodernizacje i remont”
Catose 31 | 16640 STALE: 2,0 kN/m2+ 0,8 kN/m2 (warstwy+zastepcze od $¢. dziatowych) pv

ZMIENNE: 1,5 kN/m2

ul.Mickiewicza 2a; 58—-300 WALBRZYCH,

Skala:
1:100

Inwestor:

Gmina Watbrzych
Pl. Magistracki 1, 58—300 Watbrzych

Tytut rys.:

STROP NAD | PIETREM

Nr rys.:
6/K

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynlkajace z Ustawy o prawle autorskim. Rysunek niniejszy nle moz2e byc w cafoscl lub w czescl przerysowany,

lub bez pisemnej zgody firny projektowe]




