Instalacje zewnetrzne

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia |jim.] Poszcz. Razem
KOSZTORYS: Instalacje zewnetrzne
1 PRZYtACZA
11 Przylacze wody
111 Roboty ziemne
1| KNR AT-11 | Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie | m3
d.1.1.| 0101-02 | kat. Ill w umocnieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1"
1 koparka 0,60 m3
130 130,00
A (Obliczenie pomocnicze) ========
130,00
poz.1A * 50% m3 65,00
RAZEM 65,00
2| KNR2-01 | Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna | m3
d.1.1] 0310-02 | do1,5migt do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.
1 gruntu I11)
poz.1A * 50% m3 65,00
RAZEM 65,00
3| KNR AT-11 | Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 | m3
d.1.1.| 0109-02 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. Ill w umocnieniu
1 "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 miatem kamiennym
60 m3 60,00
RAZEM 60,00
4| KNR AT-11 | Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 | m3
d.1.1.| 0109-02 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. Ill w umocnieniu
1 "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
poz.1A - poz.8 * 0,15 - poz.10 - poz.3 m3 39,41
RAZEM 39,41
5| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1.1./0236-01 z.sz.| sypkie kat. I-1ll Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
1| 2.5.2.9907
poz.4 m3 39,41
RAZEM 39,41
6| KNR4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.1| 0108-06 | odlegto$¢ 10 km grunt.kat. Ill wraz z kosztem sktadowania
1 0108-08
poz.1A - (poz.3 + poz.4) m3 30,59
RAZEM 30,59
7| KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o kpl.
d.1 .11. 0903-01 rozpietosci elementu do 4.0 m wraz z demontazem
20 kpl. 20,00
RAZEM 20,00
8| KNR 2-28 | Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm m2
d.1.1.| 0501-05
1
67,97 m2 67,97
RAZEM 67,97
9] KNNR1 | Zageszczanie podsypki m3
d.1.1.| 0408-03
1| z.sz.2.2.2.
9911-03
poz.8 * 0,15 m3 10,20
RAZEM 10,20
10| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr. 30 m3
d.1.1.| 0511-03/04 | cm - ekstrapolacja
1 Krotnos¢ = 2
poz.8 * 0,3 m3 20,39
RAZEM 20,39
1.1.2 Roboty instalacyjne
11| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur m
d.1 .12. 0109-01 polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 63 mm
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67,97 +2,0 m 69,97
RAZEM 69,97
12| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych zlgc
d.1.1.; 0110-01 cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o | z.
2 ér. zewnetrznej 63 mm
8 ztac 8,00
z.
RAZEM 8,00
13| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych zlgc
d.1.1.| 0111-01 cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztaltek z.
2 elektrooporowych o $r. zewnetrznej 63 mm - kolano 90 st.
4 zlgc 4,00
z.
RAZEM 4,00
14| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych zlgc
d.1.1.| 0111-01 cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztaltek z.
2 elektrooporowych o $r. zewnetrznej 63 mm - przejscie
PE/stal 63/50
2 ztac 2,00
z.
RAZEM 2,00
15| KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" z obudowa o $r. 50 mm montowane na kpl.
d.1.1.| 0213-01 rurociggach PVC i PE
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
16| KNNR4 | Studnia wodomierzowa w wykonaniu szczelnym,wtaz szt
d.1.1| 1418-03 | kI.D400,ptyta odcigzajgca
2| analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
17/ KNR 2- Przejscia szczelne dla rur o $r. zewn. 63 mm szt.
d.1.1.|15/GEBERIT
2| 0316-02
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
18| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie obustronnych podej$é do kpl.
d.1.1] 0123-03 | wodomierzy skrzydetkowych o $r. nominalnej 25 mm w
2 rurociggach z tworzyw sztucznych
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
19| KNR-W 2-15| Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 25 kpl.
d.1.1.] 0140-03 | mm
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
20| KNR-W 2-15| Zawor kulowy odcinajacy instalacji wodociggowych z rur szt.
d.1.1] 0130-06 | stalowych o $r. nominalnej 50 mm
2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
21| MATERIAL | Doptata za rury ochronne dn 200 m
d.1.1.
2
15 m 1,50
RAZEM 1,50
1.1.3 Proby
22| KNR 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z | m
d.1.1] 0219-01 | tworzywa sztucznego - tasma z nadrukiem szer.40 mm
3
poz.11 m 69,97
RAZEM 69,97
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23] KNNR4 | Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o odc.
d.1.1] 1611-01 | $r.nominalnej 63 mm 200
3 m
poz.25 odc. 1,00
200
m
RAZEM 1,00
24/ KNNR4 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej | odc.
d.1.1.| 1612-01 |63 mm 200
3 m
poz.23 odc. 1,00
200
m
RAZEM 1,00
25| KNNR4 | Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.1.1] 1606-02 | PE, PEHD o $r. 63 mm m -1
3 préb
{67,1/200-przyjeto 1} 1 200 1,00
m -1
préb
RAZEM 1,00
26 Obstuga geodezyjna kpl
d.1.1.| wycena
3|indywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.2 PRZYtACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
1.21 Roboty ziemne
27| KNR AT-11 | Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie | m3
d.1.2.| 0101-02 | kat. Ill w umocnieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1"
1 koparka 0,60 m3
150 150,00
A (Obliczenie pomocnicze) ========
150,00
poz.27A * 50% m3 75,00
RAZEM 75,00
28| KNR 2-01 | Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dna | m3
d.1.2] 0310-02 | do1,5migt do1,5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.
1 gruntu I11)
poz.27A * 50% m3 75,00
RAZEM 75,00
29| KNR AT-11 | Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 | m3
d.1.2.| 0109-02 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. Ill w umocnieniu
1 "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 miatem kamiennym
10 m3 10,00
RAZEM 10,00
30| KNR AT-11 | Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 2,8 | m3
d.1.2.| 0109-02 | m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. lll w umocnieniu
1 "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
poz.27A - poz.34 * 0,15 - poz.36 - poz.29 m3 113,35
RAZEM 113,35
31] KNR 2-01 | Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1.2.|0236-01 z.sz.| sypkie kat. I-1ll Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
1| 2.5.2. 9907
poz.30 m3 113,35
RAZEM 113,35
32| KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.2.| 0108-06 | odlegtos¢ 10 km grunt.kat. Ill wraz z kosztem sktadowania
1| 0108-08
poz.27A - (poz.29 + poz.30) m3 26,65
RAZEM 26,65
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33| KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow o kpl.
d.1.2] 0903-01 | rozpietosci elementu do 4.0 m wraz z demontazem
1
15 kpl. 15,00
RAZEM 15,00
34| KNR 2-28 | Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm m2
d.1.2| 0501-05
1
59,22 m2 59,22
RAZEM 59,22
35| KNNR 1 | Zageszczanie podsypki m3
d.1.2| 0408-03
1| z.sz.2.2.2.
9911-03
poz.34 * 0,15 m3 8,88
RAZEM 8,88
36| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 30 m3
d.1.2.| 0511-03/04 | cm - ekstrapolacja - zasypka
]
poz.34*0,3 m3 17,77
RAZEM 17,77
1.2.2 Roboty instalacyjne
37| KNNR4 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160x4,7 | m
d.1.2] 1308-02 | mmkl.S
2
19,67 m 19,67
RAZEM 19,67
38| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.1.2] 0109-02 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 75 mm -
2| z.sz.3.9. | wykopy umocnione
9907
63,61-19,67 m 43,94
RAZEM 43,94
39| KNR AT-17 | Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r.do 220 mm cm
d.1.2| 0103-04 | technikg diamentowg w cegle
2
100 cm 100,00
RAZEM 100,00
40| KNNR-W 9 | Przepusty z rur o $r. 250 mm w $cianach o gr. 77 cm prze
d.1.2.| 1103-0312 pust.
2
1 prze 1,00
pust.
RAZEM 1,00
41| KNR AT-47 | Uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych w murach i stropach | szt.
d.1.2.| 0107-07 | tancuchem uszczelniajgcym dla rur o $rednicy nominalnej
2 160 mm
poz.40 szt. 1,00
RAZEM 1,00
42| KNR 2-19 | Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z m
d.1.2| 0219-01 | tworzywa sztucznego - tasma z nadrukiem szer.40 mm
2
poz.37 + poz.38 m 63,61
RAZEM 63,61
43| KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc.
d.1.2.| 0706-02 | ér.nominalnej 200 mm -1
2 prob
1 odc. 1,00
-1
prob
RAZEM 1,00
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44| KNR 9-22 | Studnie z kregow betonowych i zelbetowych w gotowym szt.
d.1.2.| 0301-03 | wykopie o $rednicy 1000 mm i gtebokosci 2 m - studnia
2 KS1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
45| KNR 9-22 | Studnie z kregow betonowych i zelbetowych w gotowym szt.
d.1.2| 0301-04 | wykopie o srednicy 1000 mm; dodatek za kazde dalsze 0,5
2 m gtebokosci ponad 2 m
-1 szt. -1,00
RAZEM -1,00
46| KNR 9-22 | Studnie z kregow betonowych i zelbetowych w gotowym szt.
d.1.2.| 0301-03 | wykopie o $rednicy 1000 mm i gtebokosci 2,9 m - studnia
2| 0301-04 | SR z deflektorem
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
47| KNR 9-22 | Studnie z kregow betonowych i zelbetowych w gotowym szt.
d.1.2.| 0301-03 | wykopie o $rednicy 1000 mm i gtebokosci 3,27 m - studnia
2| 0301-04 | KS3 na czynnym kanale (wsp.R=1,2)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
48| KNR 9-22 | Przepompownia z polimerbetonu w gotowym wykopie o szt.
d.1.2| 0301-05 srednicy wewn. 1200 mm i gtebokosci 3,97 m z
2| 0301-06 | kompletnym wyposazeniem
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
49| KNR 7-07 | Pompy odsrodkowe, zatapiane i gtebinowe z podwodnym | kpl.
d.1.2.| 0107-03 | silnikiem elektrycznym o masie 0.3 t - poziom
2| z.0.3.7. posadowienia rézny od 3 do 5-ciu m od poziomu posadzki
2.0.3.8.- | - poziomieszczenia ciasne - tymczasowa
analogia | pompa do przerzutu $ciekdw na czas robét wraz z
uruchomieniem i rurociggami tymczasowymi.
Roboty obejuja:
1. Montaz korka pneumatycznego na czynnym kanale
2. Utozenie tymczasowych rurociggéw
3. Montaz pompy przerzucajacej tymczasowo scieki
4. Doprowadzenie zasilania do pompy przerzucajgcej
Scieki
5. Stalg obstuge pracownikow
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
123 Roboty uzupetniajgce
50 Obstuga geodezyjna kpl
d.1.2| wycena
3|indywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.3 PRZYtACZE ORAZ DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1.3.1 Roboty ziemne
51| KNR AT-11 | Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie | m3
d.1.3.| 0101-02 | kat. Ill w umocnieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1"
1 koparka 0,60 m3
70 70,00
A (Obliczenie pomocniczey | |  ========
70,00
poz.51A * 50% m3 35,00
RAZEM 35,00
52| KNR 2-01 | Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dna | m3
d.1.3| 0310-02 | do1,5migt do1,5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.
1 gruntu I11)
poz.51A * 50% m3 35,00
RAZEM 35,00
53| KNR AT-11 | Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 2,8 | m3
d.1.3.| 0109-02 | m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. [ll w umocnieniu
1 "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 - gruntem zageszczalnym

-5-
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poz.51A - poz.56 * 0,15 - poz.58 - poz.59 * 0,3 m3 36,93
RAZEM 36,93
54| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1.3./0236-01 z.sz.| sypkie kat. |-l Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
1| 2.5.2. 9907
poz.53 m3 36,93
RAZEM 36,93
55| KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.3.| 0108-06 | odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. lll - wywdz nadmiaru ziemi z
1 wykopow z kosztami utylizaciji
poz.51A m3 70,00
RAZEM 70,00
56| KNR 2-28 | Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm m2
d.1.3.| 0501-05
1
47.24 m2 47,24
RAZEM 47,24
57| KNNR 1 | Zageszczanie podsypki m3
d.1.3.| 0408-03
1 z.sz.2.2.2.
9911-03
poz.56 * 0,15 m3 7,09
RAZEM 7,09
58 KNNR 11 | Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - m3
d.1.3.| 0501-05 | obsypka rurociggu
1
poz.56 * 0,25 m3 11,81
A (Suma czesciowa) m3| e
11,81
RAZEM 11,81
59| KNR 2-28 | Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm - zasypka | m2
d.1.3.| 0501-05 | rurociggéw piaskiem grub.30 cm
1 Krotnos¢ = 2
poz.56 m2 47,24
RAZEM 47,24
1.3.2 Roboty instalacyjne
60 KNNR4 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160x4,7 | m
d.1.3.| 1308-02 mm
2
55 m 55,00
RAZEM 55,00
61 KNNR4 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm - | m
d.1.3| 1308-01 | podejscia do rur spustowych
2
10 m 10,00
RAZEM 10,00
62| KNNR4 | Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na szt
d.1.3.| 1321-02 | wcisk o $r. zewn. 160 mm - kolano PVC 160/45st.
2
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
63| KNNR4 | Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na szt.
d.1.3.| 1321-01 | wcisk o ér. zewn. 110 mm
2
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
64| KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o odc.
d.1.3. 0706-02 | $r.nominalnej 200 mm -1
2 prob
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1 odc. 1,00
1
prob
RAZEM 1,00
65 KNR 2-19 | Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z m
d.1.3| 0219-01 | tworzywa sztucznego - tasma z nadrukiem szer.40 mm
2
poz.60 m 55,00
RAZEM 55,00
66| KNR 9-20 | Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci szt.
d.1.3.| 0305-01 do 2 m o $rednicy 425 mm z rurg trzonowg korugowang
2 (karbowang) - zwienczenie teleskopowe studnie kanalizacji
deszczowej
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
133 Roboty uzupetniajgce
67 Obstuga geodezyjna kpl
d.1.3.| wycena
3|indywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
14 DRENAZ
68| KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.1.4| 0202-02 | poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowytad.-przyjeto 70% wykopu mechanicznego
120 m3 120,00
120 * 50% m3 60,00
RAZEM 180,00
69| KNR 2-01 | Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna | m3
d.1.4| 0310-02 | do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad
(kat.gr.ll)-przyjeto 30% wykopu recznego
120 * 50% m3 60,00
RAZEM 60,00
70| KNNR1 | Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci| m3
d.1.4| 0318-03 | 0.8-2.5 migteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - zasypanie wykopu
zwirem
120 - (poz.73 + 1,27 + poz.75 + 2,54) m3 66,19
RAZEM 66,19
71  KNNR 1 | Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-ll ubijakami| m3
d.1.4| 0408-01 mechanicznymi
poz.70 m3 66,19
RAZEM 66,19
72| KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.4 0108-06 | odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. lll - wywdz nadmiaru ziemi z
wykopoéw z kosztami utylizaciji
poz.68 - poz.70 m3 113,81
RAZEM 113,81
73| KNNR1 | Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego | m3
d.1.4| 0608-02 kruszywa.
20 m3 20,00
RAZEM 20,00
74| KNR 9-20 | Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 113 mm| m
d.1.4| 0402-06 | w zwojach z filtrem na wykonanej podsypce
60 m 60,00
RAZEM 60,00
75| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr. 30 m3
d.1.4| 0511-03/04 | cm - ekstrapolacja - obsypka drenazu zwirem
30 m3 30,00
RAZEM 30,00
76| KNR 9-11 | Separacja warstw gruntu geowtokninami - zabezpieczenie | m2
d.1.4| 0201-04 | obsypki geowtdkning
250 m2 250,00
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RAZEM 250,00
77 KNNR 4 | Wigczenie w studnie z tworzywa sztucznego - wkiadki "in | szt.
d.1.4] 1321-01 | situ"o $r.110
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
78| KNR 9-20 | Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci | szt.
d.1.4| 0303-02 | do 2,0 m o $rednicy 315 mm z rurg trzonowg korugowang
(karbowang) - z przykryciem stozkiem betonowym i
wilazem
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
79| KNR 9-20 | Przepompownia $r.600 mm z petnym wyposazeniem (wg | Szt.
d.1.4| 0307-02 | opisu techn.)
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
80| KNR 9-20 | Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci szt.
d.1.4| 0307-02 do 2 m o $rednicy 600 mm z rurg trzonowg korugowang
(karbowang) - zwiehczenie teleskopowe z wiazem
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
81| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.1.4| 0407-05 | cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowq - opaska wokét budynku
60 m 60,00
RAZEM 60,00
82| KNR 2-31 | Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozscielana | m2
d.1.4| 0202-01 recznie - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm - opaska wokot
budynku
poz.81*0,6 m2 36,00
RAZEM 36,00
1.5 ROBOTY DROGOWE
83| KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikdéw betonowych 15x30 cm na m
d.1.5| 0813-03 | podsypce cementowo-piaskowej
5 m 5,00
RAZEM 5,00
84/ KNR 2-31 | Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.5 0812-03
poz.83 * 0,1 m3 0,50
RAZEM 0,50
85 KNNRS5 | Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na m
d.1.5 0721-01 gtebokos¢ 5 cm
40*2 m 80,00
RAZEM 80,00
86| KNNRS5 | Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za m
d.1.5 0721-02 | kazdy dalszy 1 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 6
poz.85 m 80,00
RAZEM 80,00
87| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.1.5| 0803-03 | mineralno-bitumicznych o grubosci 11 cm
0803-04
2,0*50 m2 100,00
RAZEM 100,00
88| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.5| 0108-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km - wywoz asfaltu
0108-12
poz.87 * 0,11 m3 11,00
RAZEM 11,00
89 Koszt utylizacji asfaltu t
d.1.5| wycena
indywidualna
poz.88 * 1,6 t 17,60
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Instalacje zewnetrzne

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 17,60
90 KNNR6 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cmz | m
d.1.5 0403-03 | wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej (krawezniki z odzysku)
poz.83 m 5,00
RAZEM 5,00
91| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.1.5 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.87 m2 100,00
RAZEM 100,00
92| KNR 2-31 | Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 15 cm m2
d.1.5| 0106-03 | grubosci po zageszczeniu
0106-04
poz.87 m2 100,00
RAZEM 100,00
93| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.1.5| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 25 cm
0114-06
poz.92 m2 100,00
RAZEM 100,00
94| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.5 0310-01 | grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po
0310-02 | zageszczeniu 6 cm
poz.93 m2 100,00
RAZEM 100,00
95| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.5 0310-05 | grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po
0310-06 | zageszczeniu 5 cm
poz.94 m2 100,00
RAZEM 100,00
1.6 KOSZTY DODATKOWE
96 Projekt organizaciji ruchu zastepczego kpl
d.1.6| kalk. wtasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
97 Koszt zajecia pasa drogowego,oznakowanie i kpl
d.1.6| kalk. wtasna | wprowadzenie ruchu zastepczego na czas wykonywania
robét
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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