ROZWINIECIE INSTALACU
WEWNE TRZNEJ GAZU
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Skrzynka gazowa z61ta o wymiarach 80x60x30cm

na elewacji bocznej budynku mieszkalnego.

W skrzynce zamontowa¢ kurek gtéwny dla budynku,
gazomierz miechowy typu G4 oraz zawdr odcinajqcy
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Skrzynka gazowa z6fta o wymiarach B0x60x30cm

na elewacji bocznej budynku mieszkalnego.

_ W skrzynce zamontowa¢ kurek gtowny dla budynku,

gazomierz miechowy typu G4 oraz zawdr odcinajgcy
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_ Z przylacza gazu n/c
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OZNACZENIA RYSUNKOWE:

—— « —— - nstdacja wewnetrzna gazu do kotta
— - — - przylqcze gazu dia budynku mieszkanego

(wg. odrebnego oprac.)

OZNACZENIA LITEROWE:

KG — kociof gazowy jednofunkcyjny, kondensacyjny
— 0 mocy 28kW
Z - podgrzewacz c.w.u., jednowgzownicowy o poj 300dm3

2. |Instalacje gazu prowadzic pod stropem pomieszczen. Instalacje prowadzic po wierzchu Scian
3. Przy przejsciach instalacji przez przegrody budowalne &ciany oraz stropy nalezy stosowaé rury
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inz. Stawomir Sobusiak w spadku
| - J “ ul. Plac Zwyciestwa m\w
58-330 Jedlina—Zdrdj
Projektant: mgr inz. tukasz Szpinek 82/D0S /08 Data:
= 15.06.2020
M“_v.w%mm_“ﬁ mgr inz. Bartfomiej Katuza 161,/D0S /12
Stadium:
Temat: Przebudowa budynku przy ul. Mickiewicza 2a w Watbrzychu w ramach PB.
zadania pod nazwq: "Poprawa efektywnosci energetycznej budynku przy
ul. Mickiewicza 2A w Watbrzychu poprzez termomodernizacje i remont” Skala:
Adres: ul.Mickiewicza 2a; 58-300 WALBRZYCH, o0
Inwestor: Gmina Watbrzych Nr rys.:
Pl. Magistracki 1, 58—300 Watbrzych
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