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Uziom otokowy bednarka FeZn 30x4
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LEGENDA:

— Zwéd poziomy - drut DFe/Zn 8mm.
_H_ — Przewsd odprowadzajgcy — drut DFe/Zn 8mm (pofgczenie zwodu z uziomem otokowym).

— Przewsd odprowadzajgcy — drut DFe/Zn 8mm ukfadany pod elewacjg w rurkach trudnopalnych

— Zfgcze kontrolne — pofaczenia drut — uziom

— Zwéd pionowy — sztyca DFe/Zn
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— Zfacze Srubowe instalacji odgromowej typu drut—drut.
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Konstrukcje pod panele montowa¢ Qm.\ kostrukeji dachu

Uziom otokowy bednarka FeZn 30x4

UWAGI:

1 \%S\WQW odgromowg wykona¢ jako nieizolowang, zwodami niskimi niengprezanymi. Zwody poziome na dachu wykona¢ drutem
DFe/Zn Emm.

2. Metalowe elementy instalacji sanitarnych i wentylacyjnych wychodzgce ponad dach oraz wszystkie nadbudowki dachowe z materialow
izolacyjnych lub przewodzgcych, w ktdrych pracujg urzgdzenia elekiryczne powinny znajdowac sig w przestrzeni chronionej przez zwody
pionowe.

J. W kazdym przypadku zblizenia instalacji odgromowej do chronionego obiektu nalezy zachowac odstgp bezpieczny min. 0,5m.
4 Po wykonaniu robdt przeprowadzic pomiary sprawdzajgce i sporzqdzic protokdt.
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\Q Biuro Realizacji Inwestycji
' inz. Stawomir Sobusiak w spadku

‘ ul. Plac Zwyciestwa 6/1
58-330 Jedlina-Zdroj

nﬁwbﬂmmzw_. mgr inz. Krzysztof Leszczyfiski 198/D05/15 Data:
20.02.2020
Projektant
sprawdz.:
Stadium:
Temat: Przebudowa budynku przy ul. Mickiewicza 2a w Watbrzychu w ramach PW
zadania pod nazwg: "Poprawa efektywnosci energetycznej budynku przy
ul. Mickiewicza 2A w Waftbrzychu poprzez termomodernizacje i remont” Skala:
1:100
Adres ul.Mickiewicza 2a; 58—-300 WALBRZYCH,
Inwestor: Gmina Watbrzych Nr rys.:
Pl. Magistracki 1, 58—300 Watbrzych
Tytut rys.: RZUT DACHU — PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ, UZIEMIENIA m\_m

ORAZ FOTOWOLTAICZNEJ

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynlkajace z Ustawy o prawle autorskim. Rysunek niniejszy nle mo2e byc w cafoscl lub w czescl przerysowany,

lub bez pisemnej zgody firny projektowe]




