Instrukcja Techniczna

StoTrass Fuge
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Charakterystyka

Funkcja Optymalna wytrzymato$¢ dopasowana do zabytkowego podtoza
Zachowuje szybki transport wody
Do spoin o szerokosci 10/15 mm
Dzieki zawartosci trassu zmniejsza ryzyko powstawania wykwitow
Dostepna w wielu kolorach i réznych frakcjach kruszyw
Na zyczenie modyfikowana dla potrzeb obiektu

akres stosowania

Do wnetrz i na zewnatrz.

Jako zaprawa do renowacji i rekonstrukcji spoin w zabytkowych murach ceglanych i
kamiennych w $rodowisku umiarkowanym wg PN-EN 998-2 Zatgcznik B

Nie nadaje sie do spoinowania murow zawierajgcych gips lub szkodliwe zwigzki soli

budowlanych
Grupa produktow Zaprawa mineralna
Podstawowe sktadniki Krzemian wapniowy, glinian wapniowy, wodorotlenek wapniowy, trass, krzemionka,
weglan wapniowy, dodatki
Parametry Kryterium Norma/Wytyczne Wartosé Jednostka Dodatkowe
Gestosé nasypowa PN-EN 998-1 1,59 glem "
Gestosé stwardniatej zaprawy PN-EN 998-1 1,94 glcm* "
po 28 dniach
Wytrzymato$¢ na rozcigganie PN-EN 998-1 1,6 N/mm??
przy zginaniu po 28 dniach
Wytrzymatosé na $ciskanie PN-EN 998-1 4.5 N/mmz2?
po 28 dniach
Absorpcja wody przez PN-EN 998-1 0,75 kg/m?min"’2
kapilarne podcigganie c
Wsp. dyfuzji pary wodnej p PN-EN 998-1 <12

glicm?® = kg/dm® ?N/mm? = MPa

Podane parametry sg wartosciami $rednimi wynikdéw uzyskanych podczas badan. Z uwagi na stosowa-
nie surowcéw naturalnych rzeczywiste wartosci mogg nieznacznie odbiega¢ od wielkosci podanych w
tabeli. Rdznice te nie majg jednak wptywu na jako$¢ i wiasciwosci produktu.

Obroébka - Wskazowki

Podtoze Podlozem dla StoTrass Fuge mogg by¢é mury ceglane lub z kamienia naturalnego,
szczegolnie w obiektach zabytkowych. Podtoze musi by¢ czyste, nosne, suche i wolne
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od przemrozen i substancji zmniejszajgcych przyczepnos$¢ dla mineralnej zaprawy
(brud, kurz, wykwity, substancje oleiste itp.).

Przygotowanie podioza Sprawdzi¢ nosnos¢ istniejgcych powtok, a nastepnie usunag¢ luzne warstwy.

Podtoze ostabione, piaszczyste i kredujace sie, zagruntowac przy uzyciu StoPrim
Grundex.

Przed natozeniem StoTrass Fuge dobrze zwilzy¢é wodg
Przy gtebokich ubytkach spoin (>2cm) wykona¢ warstwe podktadowa np. z zaprawy
StoTrass WM 02 lub naktada¢ warstwowo

Temperatura obrébki Minimalna temperatura otoczenia i podtoza podczas obrébki +5°C, maksymalna
+25°C
Przy stosowaniu StoTrass Fuge barwionej w masie zaleca sig stosowanie w stabil-
nych warunkach temperatury i wilgotnosci +15°C do +20°C
Nie stosowa¢ w przypadku zagrozenia nocnymi przymrozkami.

Proporcje mieszania 7 : 1 (proszek : woda)
25 kg StoTrass Fuge : ok. 3 - 4 litréw czystej wody

Przygotowanie materiatu Do przygotowania zaprawy StoTrass Fuge nalezy stosowac tylko czystg wode.
Nie dodawac innych substanc;ji.
Zwigzany juz materiat nie moze by¢ ponownie uzdatniany
Zaprawy StoTrass Fuge nie nalezy przerabia¢ i/lub dopuszczac¢ do jej kontaktu z
gipsem.
Nalezy wymieszac recznie zawartos¢ opakowania StoTrass Fuge z odpowiednig
iloscig wody do uzyskania jednorodnej konsystencji pozbawionej grudek. Zalecana
jest konsystencja ,potsucha” tzw. ,mokrej ziemi”

Czas obrobki ok. 1-2h zaleznie od konsystencji i warunkéw temperatury i otoczenia podczas nakta-
dania
Sposéb aplikacji Recznie

Jako zaprawa fugowa do zabytkowych
muréw z mozliwo$cig przygotowania w
roznej frakcji kruszyw i wybranym kolo-
rze, dopasowanych do charakteru obiek-
tu

Przyktadowe zastosowanie
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Zuzycie Artykut Zastosowanie Zuzycie ok.

StoTrass Fuge mur ceglany przy spoinie 1,0x1,5 cm 6-7 kg/m?
Z worka 25kg uzyskuje sie ok. 14-17 dm? zaprawy zaleznie od konsystencji
Zuzycie zalezne jest od podtoza i techniki nanoszenia. Podana warto$¢ jest wielko$cig
orientacyjna. Doktadne warto$ci zuzycia nalezy ustali¢ dla danego podtoza.

Obrébka StoTrass Fuge wprowadzi¢ w fuge do gtebokosci i szerokosci minimalnie 1cm mak-
symalnie 2cm. Nastepnie po uptywie 1lub kilku godzin w zalezno$ci od warunkéw
temperatury i wilgotnosci oraz grubosci warstwy poddac¢ dalszej obrébce np. zgraco-
wac, podcigé
Przy duzych grubosciach nanosi¢ warstwowo lub wczesniej zatozy¢ podktad np. z
zaprawy StoTrass WM 02
Przy naktadaniu wielowarstwowym nalezy dobrze uszorstni¢ pierwsza warstwe i zwil-
zy¢ przed naniesieniem nastepnej. Czas sezonowania kazdej warstw wynosi
1mm/1dzien
W miejscach statego kontaktu z zalegajaca woda (np. korony, potki, wystepy, opaski,
dekoracje) zaprawa powinna by¢ zmodyfikowana dla zwiekszenia jej szczelnosci i
elastycznosci np. przez dodatek do wody zarobowej emulsji Sto-Flexo-Dispersion
StoTrass Fuge nie moze by¢ stosowany i mieszany z gipsem

Naniesiong zaprawe nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wyschnieciem, mrozem oraz
silnym namoczeniem w fazie wigzania.

Czas sezonowania StoTrass Fuge wynosi 1dzien na kazdy 1mm grubosci, jednak nie
mniej niz 7 dni

Pielegnacja zaprawy

Wyspoinowany mur w miejscach narazonych na staty kontakt z zalegajacg woda (np.
korony) powinien by¢ odpowiednio ostoniety np. przez wykonanie obrébek blachar-
skich, wzglednie natozenie elastycznych i szczelnych warstw izolacyjnych

W zaleznosci od typu obcigzenia warunkdéw zewnetrznych i planowanych zabiegow
renowacyjnych catosci obiektu, nalezy rozwazy¢ dodatkowg hydrofobizacje np. przy
zastosowaniu ispo Fassadenschutz BS 290

Powtloka konncowa

Czyszczenie narzedzi Wodg natychmiast po uzyciu. Stwardniaty materiat mozna usung¢ tylko mechanicznie.

Forma dostawy

Opakowanie Worek 25 kg

Barwa Jasnoszara lub barwiona

Sktadowanie

Warunki sktadowania StoTrass Fuge chroni¢ przed wilgocig i przechowywaé w suchym miejscu, mozliwie na
paletach.

Czas skladowania Do 12 miesiecy od daty produkgiji
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Dodatkowe informacje

Bezpieczenstwo

Reaguje z wilgocig, woda silnie alkaliczna, dlatego chroni¢ skore i oczy. Przy kontak-
cie ze skorg doktadnie przeptuka¢ woda, po dostaniu sie do oczu dodatkowo skonsul-
towac sie z lekarzem.

GIS-CODE ZP01

Zastosowania nie wymienione w niniejszej Instrukcji Technicznej nalezy wczes$niej
skonsultowa¢ z przedstawicielem Sto.

Zamieszczone informacje lub dane odnosza si¢ do standardowych zastosowan
i nie moga stanowi¢ podstawy roszczen odszkodowawczych.

Sto-ispo Sp. z o.0.
ul. Zabraniecka 15
03-872 Warszawa
tel. +48 22 511 61 00

fax +48 22 511 61 01 Nr rewizyjny StoTrass Fuge/PL/001
info.pl@stoeu.com Obowigzuje od 31.03.2008
www.sto.pl
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