Instrukcja Techniczna

Sto-Panzergewebe

Wzmochniona pancerna siatka zbrojaca Q
9

Charakterystyka

Funkcja Bardzo wysoka wytrzymato$¢ na rozcigganie
Impregnowana przeciwalkaicznie
Wolna od plastyfikatorow

Zakres stosowania

Na zewnatrz
Jako dodatkowa siatka zbrojgca w systemach StoTherm

Dane techniczne

Parametry Kryterium Norma / Wytyczne Wartos¢ Jednostka
Ciezar powierzchniowy VIAS 003 (Sto intern) > 470 g/m?
Wielko$¢ oczek VIAS 001 (Sto intern) 75x75 mm
Wytrzymatos$¢ na zerwanie DIN EN ISO 13 934-1 > 4000 N/50mm
w stanie w chwili dostarczenia
Wytrzymatos¢ na zerwanie DIN EN ISO 13 934-1 > 2000 N/50mm

po 28d sktadowania wg ETAG "

1) ptukanie w wodzie / suszenie

Obrébka - wskazowki

Zuzycie Artykut Zastosowanie Zuzycie ok.
100 cm przy zbrojeniu 1,0 m/m?
Obrébka Mase zbrojacg nanie$¢ na powierzchnie podioza. Nastepnie wolng od pecherzy i pofatdowan

siatke Sto-Panzergewebe wcisng¢ w $wiezo naniesiong mase i ptasko zaszpachlowac do
uzyskania rownej powierzchni. Siatka musi by¢ catkowicie przykryta masg zbrojgca. Nie po-
winna prze$witywac¢ ani wystawaé z masy. Siatke Sto-Panzergewebe nie uktada¢ na zaktad,
lecz na styk.

Nalezy unika¢ uszkodzen, chroni¢ przy obrébce.

Przy zakonczeniach cokotow w gornej krawedzi nalezy potaczy¢ zwiezle siatke Sto-Panzer-
gewebe z listwg cokotowg Sto.

Formy dostawy
Barwa Biata

Sktadowanie

Warunki skladowania Chronic¢ przed wilgocig
Dodatkowe informacje

Numer rewizyjny Sto-Panzergewebe/PL/035
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Instrukcja Techniczna
Sto-Panzergewebe

Zastosowania nie wymienione w niniejszej Instrukcji Technicznej nalezy wczeéniej
skonsultowac z przedstawicielem Sto.

Zamieszczone informacje lub dane odnoszg sie do standardowych zastosowan
i nie mogq stanowi¢ podstawy roszczen odszkodowawczych.

Sto-ispo Sp. z 0.0.
ul. Zabraniecka 15
03-872 Warszawa
tel. +48 22 511 61 00
fax +48 22 511 61 01
info.pl@stoeu.com
www.sto.pl

Nr rewizyjny Sto-Panzergewebe/PL/035
Obowigzuje od 18.09.2009

Strona 2z 2



