ROZDZIAL || CZESC OPISOWA

Inwestor : Wspdlnota Mieszkaniowa przy ul. Adama Pluga 7 w Watbrzychu
Lokalizacja: Walbrzych, ul. Adama Ptuga 7, Dz. nr 93 obreb nr 27 Srédmiescie
Temat: Remont elewacji z dociepleniem $cian budynku oraz wykonanie ogrodzenia

dziatki nr 93 obr eb nr 27 Srédmie $cie

Zawarto $¢ rozdziatu

Ip. Nazwa nrrysfilo §é
A OPIS TECHNICZNY

B RYSUNKI

1 INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA 1 SZT.
2 MAPA SYT-WYS 1 SZT.
3 ELEWACJA PLD.-ZACH. - INWENTARYZ ACJA 1/INW
4 ELEWACJA PEN.-ZACH. - INWENTARYZ ACJA 2/INW
5 ELEWACJA PEN.-WSCH. - INWENTARYZA CJA 3/INW
6 ELEWACJA PLD.-ZACH - REMONT 1A
7 ELEWACJA PLN.-ZACH. - REMONT 2/A
8 ELEWACJA PLN.-WSCH. - REMONT 3/A
9 ELEWACJA PLD.-ZACH. - KOLORYSTYK A 4/A
10 ELEWACJA PEN.-ZACH. - KOLORYSTYK A 5/A
10 ELEWACJA PEN.-WSCH. - KOLORYSTYK A 6/A
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A. ELEWACJE

1. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
1.1. Podstawa opracowania

Projekt budowlany wykonano w oparciu o:

- pomiary inwentaryzacyjne,

- wizje lokalne,

- obowigzujace normy i przepisy prawne

- uzgodnienia z Inwestorem

1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest Projekt budowlany remontu elewacji z dociepleniem scian oraz ogrodzenie
dziatki nr 93 obreb Srédmiescie nr 27 przy ul. Pluga 7 w Walbrzychu.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1. Lokalizacja

Nieruchomosé gruntowg na ktérej zlokalizowany jest budynek mieszkalny stanowi dziatka nr 93 potozona
w Walbrzychu.

Dziatka wraz z zabudowaniami znajduje sie poza zasiegiem zagrozen i ucigzliwosci , w szczegolnosci:
1) szkodliwego promieniowania i oddziatywania pél elektromagnetycznych,

2) hatasu i drgan ,

3) zanieczyszczenia powietrza,

4) zanieczyszczenia gruntu i wod,

5) powodzi i zalewania wodami opadowymi,

6) osuwiskami gruntu , lawin skalnych i $nieznych,

7) szkéd spowodowanych dziatalnoscig gérniczg

2.2. Dojscia i dojazdy.
Do dziatki budowlanej oraz budynku na niej zlokalizowanego zapewnione jest dojscie i dojazd dostepny od
ul. Adama Ptuga

2.3. Uzbrojenie techniczne i odprowadzenie wéd powi  erzchniowych.

Dziatka ma zapewnione bezposrednie przytaczenia budynku do miejskiej sieci wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej, elektroenergetycznej, gazowej. Odprowadzenie wod opadowych poprzez rynny i rury spustowe
do kanalizacji deszczowej.

2.4. Charakterystyka budynku

e Zbudowany w XIX wieku. Posiada 4 kondygnacje nadziemne przeznaczone na pobyt ludzi, oraz
jedng kondygnacje podziemnag — piwniczna.

» Budynek zlokalizowany jest w zabudowie zwartej srédmiejskiej.

» Do budynku prowadzi wejscie gtéwne od ul. Pluga oraz gospodarcze od strony podworza.

» Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej — $ciany fundamentowe i kondygnacji nadziemnych z
cegly ceramicznej petnej, stropy miedzykondygnacyjne drewniane, wiezba dachu drewniana.

» Elewacje podzielone sg rytmem prostokgtnych otworéw okiennych, w uktadzie wertykalnym,

» Dach budynku dwuspadowy kryty dachéwka ceramiczng

» Wiezba dachowa drewniana ptatwiowo - kleszczowa.

« Stolarka okienna na kondygnacjach mieszkalnych wykonana jest z profili PCV biatych, jednoramowe

» Stolarka okienna w czesciach wspolnych:
— na klatce schodowej z profili PCV biatych, jednoramowe ,
- w piwnicach, pom. sanitarnych i na strychu drewniana krosnowa,

* Drzwi:

- wejsciowe do budynku — dwuskrzydtowe, drewniane, ptycinowe, dekoracyjne, przeszklone, pokryte

transparentng powtokg malarska,

* Rury spustowe i rynny — blacha stalowa ocynkowana

» Parapety z blachy stalowej powlekanej,

» Grubosé scian wraz z tynkiem na najwyzszej kondygnacji mieszkalnej — 41 cm
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» Wykonczenie zewnetrzne $cian:

— tynk cementowo — wapienny kat. 11l cyklina

» Wykonczenie zewnetrzne cokotdéw — bloki kamienne z piaskowca pokryte ptytkami ceramicznymi
2.5. Ocena stanu technicznego elewacji
2.5.1. Podstawa wykonania oceny
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r.. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki,
Stosowne PN/B i BN,
Warunki techniczne wykonanie i odbioru robét budowlano-montazowych,
Ustalenia z wizji lokalnej
2.5.2. Cel oceny technicznej
Celem jest zbadanie stanu technicznego budynku i warunkéw wykonania planowanego remontu. Na
podstawie przeprowadzonych ogledzin okreslono czy budynek spetnia podstawowe wymogi w zakresie
bezpieczenstwa konstrukcji i bezpieczenstwa uzytkowania i spetniajg warunki okreslone w przepisach
techniczno — budowlanych i obowigzujgcych norm.

2.5.3. Ogodlna charakterystyka
Budynek wybudowany w XIX wieku,
* Liczba kondygnacji nadziemnych — 4 przeznaczonych na pobyt ludzi
e Technologia budowy — tradycyjna
Fundamenty
Nie stwierdzono zarysowan i peknie¢ $cian konstrukcyjnych oraz innych elementéw budynku wskazujacych
na niewlasciwa prace fundamentow.
Sciany
« Sciany zewnetrzne i wewnetrzne z cegly ceramicznej peine;j.
« Sciany spetniajg warunki normowe no$nosci i ochrony ppoz.
Nadpro za i podci ggi
« Brak widocznych ugieé¢ przekraczajgcych wartosci dopuszczonych przez normy
* W strefie nadprozowej nad drzwiami wejsciowymi wystepujg spekania i rysy o szerokosci od 0.5 do 1
mm wymagajgce hapraw — miejsca wskazane zostaty na rysunkach.
Dach
Dach budynku dwuspadowy kryty dachéwka ceramiczng — stan techniczny dobry
Rynny i rury spustowe, obrébki blacharskie
Blacha stalowa ocynkowana
—rynny w stanie technicznym dobrym,
- rury spustowe - w stanie technicznym dobrym.
Odprowadzenie wéd opadowych z dachu do kanalizacji deszczowej
Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej. Stan techniczny zadowalajacy
Parapety z blachy stalowej powlekanej w stanie technicznym dobrym
Izolacja przeciwwilgociowa
Brak zabezpieczenia hydroizolacyjnego $cian fundamentowych budynku
Tynki —
— tynk cementowo — wapienny kat. 1, cyklina, w stanie technicznym $rednim
Cokot — bloki kamienne z piaskowca w oktadzinie z ptytek ceramicznych. Piytki spekana, odspojone od
podtoza. W narozu budynku ubytki w blokach kamiennych. Stan techniczny sredni
Stolarka okienna
— w lokalach mieszkalnych z profili PCV, jednoramowa - stan techniczny dobry
— na klatce schodowej z profili PCV, jednoramowa - stan techniczny dobry
- w piwnicach, Pm. Sanitarnych i na strychu drewniana, krosnowa. Stan techniczny $redni.
Stolarka drzwiowa
- wejdciowe do budynku — dwuskrzydtowe, drewniane, ptycinowe, dekoracyjne, przeszklone, pokryte
transparentng powloka malarska,

2.5.4. Ocena stanu technicznego, wnioski i zaleceni  a
2.5.4.1. Pod wzgledem bezpieczenstwa konstrukcji ( poza balkonami ) stan techniczny budynku spetnia
wymogi bezpieczenstwa.
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Elementy budynku podlegajgce ocenie technicznej pod wzgledem konstrukcyjnym spetniajg wymagania
warunkow okreslonych w przepisach techniczno — budowlanych i obowigzujgcych normach i okresla sie
jako ,A”. Stan zuzycia elementéw mozna zaliczy¢ do |l grupy — stan zadowalajacy.

PODSTAWOWE TERMINY ZASTOSOWANE W OCENIE STANU TECHN ICZNEGO

Stan bezpieczenstwa ustroju konstrukcyjnego

WA stan spetniaj acy wymogi bezpiecze nstwa
.B” stan zagro zenia awari

,C” stan awaryjny

D" stan zagro zenia katastrof g

+E" stan katastrofy

Stan zuzycia budowli grupy I-V

| grupa stan dobry (elementy budynku sg dobrze utrzymane, nie
wykazujg uszkodzen)

Il grupa stan zadowalaj acy (celowy jest remont biezacy polegajacy na
drobnych naprawach)

Il grupa stan s$redni (celowy jest remont kapitalny)

IV grupa stan niezadowalaj acy (wymagany kompleksowy remont
kapitalny)

V grupa stan zty (ewentualny remont kapitalny o bardzo duzym
zakresie)

ANALIZA | USTALENIE STANU TECHNICZNEJ SPRAWNO SCI ORAZ BEZPIECZENSTWA
KONSTRUKCJI | UZYTKOWANIA.

Zakres robot budowlanych  zalecanych do uwzglednienia przy planowanych robotach remontowych
elewacji i remontu balkonéw w budynku:
 Usuniecie zniszczonych i skorodowanych tynkéw zewnetrznych.
* Naprawa $cian :
- wykonanie wzmocnienia spekan strefy nadprozowej nad wejsciem do budynku poprzez iniekcje
spekan oraz zalozenie belek z pretow Helibar w systemie Helifix
- wzmocnienie p6t objetych naprawg siatkg cieto ciggniong ,
« Remont elewacji powtok tynkarskich wraz z wykonaniem szpatdowania $cian w rejonie gtebokich
ubytkéw spoinowania cegiet
» Wykonanie wtérnej izolacji pionowej i poziomej przeciwwilgociowej $cian fundamentowych
 Usuniecie starych obrébek blacharskich na gzymsach i wykonanie nowych.
«Wymiana parapetow okiennych
« Wymiana stolarki okiennej drewnianej skrzynkowej, krosnowej na okna z profili PCV zgodnych z
obowigzujgca norma cieplna.
» Zabudowa w dociepleniu elewacji wraz z wyprowadzeniem ponad dach przewodow wentylacji
wywiewnej od strony elewacji frontowej i tylnej

Podstawa prawna oceny
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2002r. ( Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.) w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
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* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. ( Dz. U. Nr 80
poz. 563) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw,
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zn. zm.

3.STAN PROJEKTOWANY

3.1.Zagospodarowanie terenu

Planowany remont elewacji nie wplynie na istniejagce zagospodarowanie terenu

3.2. Zakres prac budowlanych

W ramach przeprowadzonych prac zwigzanych z remontem elewacji zaleca sie stosowanie okreslonych

wyrobow lub materiatéw. Zastosowanie innych materiatow lub wyrobdw jest dopuszczalne, pod warunkiem,

ze rodzaj konstrukcji oraz jakos¢é materiatu lub wyrobu odpowiada opisanemu standardowi. Zastosowanie
materiatdw, wyrobdw, urzadzen i barw réznigcych sie od wymienionych w niniejszym opracowaniu jest
dopuszczalne po przedtozeniu wzoru lub uzyskaniu akceptacji projektanta i Inwestora.

Do uzycia na budowie moga by¢ dopuszczone tylko te materiaty , ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy , ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z :

-Polskg Normag lub
-aprobatg techniczng w przypadku wyrobow na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy

3.2.1. Zabezpieczenie hydroizolacyjne budynku

a) przygotowanie podioza pod potozenie powitoki gruntujacej:

- odkopanie $cian fundamentowych odcinkami ( dtugo$é¢ odcinka max 20% dtugosci catej sciany).

- oczyszczenie powierzchni $cian,

- odgrzybienie catej powierzchni,

- zagruntowanie catej powierzchni,

- wykonanie powtoki wyréwnujacej z zaprawy cementowej,

b) wykonanie wtérnej izolacji poziomej (przepony) przeciwwilgociowej metoda iniekcji krystalicznej na
wysokosci okoto 10cm nad tawami fundamentowymi,

¢) wykonanie na catej wysokosci scian fundamentowych izolacji przeciwwilgociowej w postaci powioki
ochronnej bitumicznej 2xDysperbit natozonej na uprzednio przygotowane , wyrdwnane podifoze.

d) utozenie folii kubetkowej

e) odtworzenie nawierzchni z kostki granitowej od strony elewacji frontowej, budowa wzdtuz $cian elewacji
tylnej opaski przeciwwodnej betonowej, gr. 15cm na warstwie odsaczajacej gr. 10cm, ze spadkiem 2% od
sciany budynku w kierunku krawedzi zewnetrznej

Uwaga:

Z uwagi na istniejgce w miejscu prowadzenia robot ziemnych uzbrojenie w infrastrukture techniczng min.
gaz, woda, energia, instalacje kablowe telekomunikacyjne, w miejscach zblizen i przecie¢ z istniejgcym
uzbrojeniem terenu wykopy wykonywaé recznie.

3.2.2. Remont elewacji wraz z dociepleniem

a)usuniecie w catosci (ze wzgledu na zly stan) skorodowanych, odparzonych tynkéw elewaciji .

b) w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glony, grzyby zmycie i oczyszczenie elewacji wraz
z cokotem wodnym preparatem np. StoPrim Fungal dezynfekujacym podtoze lub rGwnowaznym,

¢) wzmocnienie podioza na catosci elewacji preparatem np. StoPrim Grundex lub rownowaznym,

d) likwidacja wklestych nieréwnosci na $cianie zaprawg cementowo — wapienng zatartg na gtadko

e) docieplenie $cian styropianem EPS 030 gr. 12cm

f) wymiana parapetow na parapety z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7mm w kolorze - antracyt

g) zabudowa i wyprowadzenie ponad dach wentylacji wywiewnej grawitacyjnej :

- istniejace przewody zdemontowac ,

- przewody wentylacyjne o przekroju 14/14cm wykonane z blachy stalowej nierdzewnej poprowadzone w
wykutych na gt. w $cianie zewnetrznej bruzdach pionowych i wyprowadzonym ponad dach na wysokos¢
zgodnie z obowigzujacymi przepisami p.poz.
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Bruzde pionowa w $cianie wykona¢ na gtebokosé max. 12cm i szerokos¢ 22cm. Przewdd wentylacyjny
przed osadzeniem w bruzdzie zaizolowa¢ z trzech stron ptaszczem aluminiowym z welny mineralnej gr.
3cm. Od strony zewnetrznej $ciany dociepli¢ styropianem przewidzianym w ramach docieplania $cian przy
remoncie elewacji. Kanal ponad poziomem strychu i pofaci dachowej wykonaé¢ jako dwuptaszczowy
izolowany zakonczony daszkiem wywietrznikowym.

h) odbudowa studzienek doswietlajagcych. Korona studzienek od strony ul. Ptuga z ptyt granitowych
sfazowanych , zlicowanych z nawierzchnia chodnika. Od strony elewacji tylnej korona studzienek z cegly
klinkierowej. Studzienki zabezpieczone od gory rusztem stalowym.

Uwaga:

Anteny satelitarne nalezy usungc¢ z elewacji i zamontowa¢ na dachu. Przewody prowadzi¢ w orurowaniu
pod dociepleniem

3.2.2.1. Obliczenie warto $ci wspotczynnikéw przenikania ciepta Uc dla $ciany konstrukcyjnej
zewnetrznej

1. Styropian EPS 030 gr. 12 cm

a) Uktad warstw dla Sciany zewnetrznej
1. Tynk cementowo — wapienny
2. Cegta petna
3. Styropian/wetna mineralna
4. Tynk cienkowarstwowy

b) Zestawienie wspoétczynnikéw okreslajgcych wlasnosci fizyczne warstw przegrody —

wg PN — EN ISO 6946

Nr

Materiat warstwy pi di Ai Rsi Rsc
W-wy
- - [kg/m3] [m] WI(m*K)] | [((m2*K)/W]
1 Tynk cementowo - wapienny 1850 0.020 0.820
2 Mur z cegly ceramicznej peinej 1800 0.380 0.770

0.13 0.04

3 Styropian/wetna mineralna 1800 0.120 0.030
4 Tynk cienkowarstwowy 1800 0.005 1.00

c) Opdr przenikania ciepta ( izolacyjnos¢ cieplna)

R = 0.02/0.820+0.38/0.77+0.12/0.030+0,005/1=0,0243+0,493+4,00+0.005=4,522(m2*K)/W
RT = 0,13+4.522+0.04 = 4,692 (M?*K)/W

d) Wspdtczynnik przenikania ciepta U
U =1/ RT = 1/4,692= 0.213 W/(mz*K)

e) Caltkowity wspoétczynnik przenikania ciepta Uc
Sktadnik poprawkowy AU = AUg + AUf + AUr

AUg - poprawka na nieszczelnosci — izolacja ciggta jednowarstwowa faczona na zaktad lub z
uszczelnionymi spoinami - Tablica D.1 Poziom 0 - AUg = 0,00 W/(mz*K)/W
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AUf — poprawka na tgczniki mechaniczne — tgczniki mechaniczne z trzpieniem tworzywowym do
systemoOw docieplen - AUf = 0,00 W/(m2*K)/W

AUr - poprawka na wptyw opaddéw na dachu o odwréconym uktadzie warstw - AUr = 0,00
W/(mz*K)/W

AU = 0.00 W/(m2*K)/W

Uc=U + AU =0.213 + 0.00 = 0,21 W/(mz*K)< 0,23 W/(m2*K)

Budowa systemu :

Klejenie: Sto-Baukleber
Termoizolacja:
- Sciany

Ptyta styropianowa EPS 030 o wsp.A obliczeniowym < 0.030 W/(mz*K)/W , gr. 12 cm

Ptyty klejone i mocowane na faczniki mechaniczne z trzpieniem tworzywowym do systeméw docieplen
Zbrojenie:

StoLevell Uni

Sto-Glasfasergewebe
Warstwa wierzchnia:

Sciany - tynk silikatowy gtadki na detalach oraz nakropek K 1,5 na elewacji barwiony w masie

Uwaga :
Izolacja dociepleniowa projektowana jako jednowarstwowa, taczona na zaklad lub szczelne spoiny.

3.2.3. Cokoty :
a)Skucie okfadziny z ptytek ceramicznych,

b) Uzupetnienie brakujacych blokéw kamiennych z piaskowca oraz wykonanie hydropiaskowania blokéw
kamiennych na catej powierzchni wszystkich elewaciji

b) Wzmacnienie podtoza przy zastosowaniu StoPrim Grundex — rozpuszczalnikowego preparatu na bazie
poliakrylanéw w rozcienczalniku organicznym

c)Dezynfekcja zastosowaniu StoPrim Fungal — specjalnego preparatu usuwajgcego zniszczenia
biologiczne i dezynfekujacy podioze.

d) Prace fugowe:

Usung¢ stare spoinowanie kamienia do gtebokosci 2cm. Oczy$ci¢ spoiny.Standardowe spoiny wykonaé
przy zastosowaniu zaprawy wapienno-trasowej Trass- Fug. Jest to gotowa mieszanka o frakcjach 0-1 mm,
0-2 mm, 0-4 mm z mozliwoscig przygotowania ich w okreslonym kolorze oraz innej frakcji kruszyw. Kolor
spoinowania nawigzac¢ do istniejgcego

f) Hydrofobizacja kamienia preparatem Ispo Fassadenchutz 290PL lub réwnowaznym.

3.2.4. Okna

- stolarke okienng drewniang krosnowa wymieni¢ na okna z profili PCV jednoramowg , zgodnie z opisem
na rysunkach. W ramy okienne kazdego okna nalezy wbudowaé nawiewniki higrosterowane ,

- stolarke okienna w lokalach mieszkalnych wymieni¢ na okna z profili PCV zgodnie z opisem na
rysunkach. W ramy okienne kazdego okna nalezy wbudowac¢ nawiewniki higrosterowane.

4. Oddziatywanie zamierzenia )
Oddziatywanie zamierzenia zamyka sie w granicach dziatki nr 93, obreb nr 27 Srédmiescie, a interes oséb
trzecich w zaden sposob nie jest naruszony.

5. Ochrona zabytkéw
Przedmiotowy budynek nie znajduje sie w wykazie zabytkéw nieruchomych. Nieruchomosé nie jest
potozona na obszarze historycznego ukfadu urbanistycznego.
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6. Bezpiecze Astwo po zarowe

Budynek zalicza sie do kategorii budynkdw niskich — wysokos$¢ budynku wynosi 4 kondygnacje nadziemne
przeznaczone na pobyt ludzi.

Kategoria zagrozenia ludzi ZL- IV

Klasa odpornosci ogniowej -D

Klasa odpornosci pozarowej elementéw:

- gtowna konstrukcja nosna R60

- Sciany zewnetrzne EI30
- Dach — pokrycie — RE15
- Konstrukcja dachu — R30
- Strop REIGO0

B. OGRODZENIE DZIALKI NR 93 OBR EB SRODMIESCIE NR 27

Dziatka skomunikowana jest z ul. Pluga poprzez istniejacy wjazd zlokalizowany pomiedzy budynkami nr 7 i
8. Wejscie gtéwne do budynku znajduje sie od strony ul. Pluga oraz gospodarcze od strony podwoérza.
Projektuje sie:

a) brame wjazdowg dwuskrzydtowg z napedem, szer. 300cm w Swietle stupkéw, wys. 170cm. Brama
stalowa, wypetnienie azurowe pretami stalowymi o wym. 15mm*15mm, symetryczny podziat
skrzydet, skrzydfa otwierane do wewnatrz, blokada skrzydet napedem, zabezpieczenie
antykorozyjne ocynk + powlekana w kolorze antracyt. Brama montowana do stupow stalowych
osadzonych w fundamentach betonowych B25, , zlokalizowana w odlegtosci 600cm od linii
rozgraniczajgcej ul. Pluga od dziatki nr 93,

b) plac gospodarczy utwardzony kostkg betonowa brukowg gr. 8cm na pojemniki na segregowane
$mieci dostepny dla samochoddéw komunalnych od strony ul. Pluga oraz dla mieszkancow budynku
nr 7 od strony podwoérza,

c) ogrodzenie systemowe, betonowe wys. 180cm. Ptyty betonowe gr. 4cm, z dwustronnym motywem
skalnym oraz z kratg, osadzone w stupach systemowych betonowych 115*115mm, wys. 180cm.
Wykonczenie stupow ptaskie.Dlugosé przesta max 180cm w Swietle stupkéw. Stupki montowane w
fundamentach betonowych B25 30*30cm gt. 80cm

Opracowata:  arch. lwona Dziedzic
upr. bud. nr AU — F2/188/81



ROZDZIAL || CZESC OPISOWA

Inwestor : Wspdlnota Mieszkaniowa przy ul. Adama Pluga 7 w Watbrzychu
Lokalizacja: Walbrzych, ul. Adama Ptuga 7, Dz. nr 93 obreb nr 27 Srédmiescie
Temat: Remont elewacji z dociepleniem $cian budynku oraz wykonanie ogrodzenia

dziatki nr 93 obr eb nr 27 Srédmie $cie

Zawarto $¢ rozdziatu

Ip. Nazwa nrrysfilo §é
A OPIS TECHNICZNY

B RYSUNKI

1 INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA 1 SZT.
2 MAPA SYT-WYS 1 SZT.
3 ELEWACJA PLD.-ZACH. - INWENTARYZ ACJA 1/INW
4 ELEWACJA PEN.-ZACH. - INWENTARYZ ACJA 2/INW
5 ELEWACJA PEN.-WSCH. - INWENTARYZA CJA 3/INW
6 ELEWACJA PLD.-ZACH - REMONT 1A
7 ELEWACJA PLN.-ZACH. - REMONT 2/A
8 ELEWACJA PLN.-WSCH. - REMONT 3/A
9 ELEWACJA PLD.-ZACH. - KOLORYSTYK A 4/A
10 ELEWACJA PEN.-ZACH. - KOLORYSTYK A 5/A
10 ELEWACJA PEN.-WSCH. - KOLORYSTYK A 6/A
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11 OGRODZENIE DZIALKI — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 1/PZT
TERENU
12 DETALE

OPIS TECHNICZNY

SPIS ZAWARTO SCI

1. Podstawa i przedmiot opracowania
A. Elewacje

2. Stan istniejacy

2.1. Lokalizacja

2.2. Dojscia i dojazdy

2.3. Uzbrojenie techniczne i odprowadzenie wod powierzchniowych
2.4. Charakterystyka budynku

2.5. Ocena stanu technicznego

3. Stan projektowany

3.1. Zagospodarowanie terenu
3.2. Zakres robot

3.3. Oddziatywanie zamierzenia
4. Ochrona zabytkow

5. Bezpiecze hstwo po zarowe

B. Ogrodzenie dziatki
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A. ELEWACJE

1. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
1.1. Podstawa opracowania

Projekt budowlany wykonano w oparciu o:

- pomiary inwentaryzacyjne,

- wizje lokalne,

- obowigzujace normy i przepisy prawne

- uzgodnienia z Inwestorem

1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest Projekt budowlany remontu elewacji z dociepleniem scian oraz ogrodzenie
dziatki nr 93 obreb Srédmiescie nr 27 przy ul. Pluga 7 w Walbrzychu.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1. Lokalizacja

Nieruchomosé gruntowg na ktérej zlokalizowany jest budynek mieszkalny stanowi dziatka nr 93 potozona
w Walbrzychu.

Dziatka wraz z zabudowaniami znajduje sie poza zasiegiem zagrozen i ucigzliwosci , w szczegolnosci:
1) szkodliwego promieniowania i oddziatywania pél elektromagnetycznych,

2) hatasu i drgan ,

3) zanieczyszczenia powietrza,

4) zanieczyszczenia gruntu i wod,

5) powodzi i zalewania wodami opadowymi,

6) osuwiskami gruntu , lawin skalnych i $nieznych,

7) szkéd spowodowanych dziatalnoscig gérniczg

2.2. Dojscia i dojazdy.
Do dziatki budowlanej oraz budynku na niej zlokalizowanego zapewnione jest dojscie i dojazd dostepny od
ul. Adama Ptuga

2.3. Uzbrojenie techniczne i odprowadzenie wéd powi  erzchniowych.

Dziatka ma zapewnione bezposrednie przytaczenia budynku do miejskiej sieci wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej, elektroenergetycznej, gazowej. Odprowadzenie wod opadowych poprzez rynny i rury spustowe
do kanalizacji deszczowej.

2.4. Charakterystyka budynku

e Zbudowany w XIX wieku. Posiada 4 kondygnacje nadziemne przeznaczone na pobyt ludzi, oraz
jedng kondygnacje podziemnag — piwniczna.

» Budynek zlokalizowany jest w zabudowie zwartej srédmiejskiej.

» Do budynku prowadzi wejscie gtéwne od ul. Pluga oraz gospodarcze od strony podworza.

» Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej — $ciany fundamentowe i kondygnacji nadziemnych z
cegly ceramicznej petnej, stropy miedzykondygnacyjne drewniane, wiezba dachu drewniana.

» Elewacje podzielone sg rytmem prostokgtnych otworéw okiennych, w uktadzie wertykalnym,

» Dach budynku dwuspadowy kryty dachéwka ceramiczng

» Wiezba dachowa drewniana ptatwiowo - kleszczowa.

« Stolarka okienna na kondygnacjach mieszkalnych wykonana jest z profili PCV biatych, jednoramowe

» Stolarka okienna w czesciach wspolnych:
— na klatce schodowej z profili PCV biatych, jednoramowe ,
- w piwnicach, pom. sanitarnych i na strychu drewniana krosnowa,

* Drzwi:

- wejsciowe do budynku — dwuskrzydtowe, drewniane, ptycinowe, dekoracyjne, przeszklone, pokryte

transparentng powtokg malarska,

* Rury spustowe i rynny — blacha stalowa ocynkowana

» Parapety z blachy stalowej powlekanej,

» Grubosé scian wraz z tynkiem na najwyzszej kondygnacji mieszkalnej — 41 cm
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» Wykonczenie zewnetrzne $cian:

— tynk cementowo — wapienny kat. 11l cyklina

» Wykonczenie zewnetrzne cokotdéw — bloki kamienne z piaskowca pokryte ptytkami ceramicznymi
2.5. Ocena stanu technicznego elewacji
2.5.1. Podstawa wykonania oceny
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r.. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki,
Stosowne PN/B i BN,
Warunki techniczne wykonanie i odbioru robét budowlano-montazowych,
Ustalenia z wizji lokalnej
2.5.2. Cel oceny technicznej
Celem jest zbadanie stanu technicznego budynku i warunkéw wykonania planowanego remontu. Na
podstawie przeprowadzonych ogledzin okreslono czy budynek spetnia podstawowe wymogi w zakresie
bezpieczenstwa konstrukcji i bezpieczenstwa uzytkowania i spetniajg warunki okreslone w przepisach
techniczno — budowlanych i obowigzujgcych norm.

2.5.3. Ogodlna charakterystyka
Budynek wybudowany w XIX wieku,
* Liczba kondygnacji nadziemnych — 4 przeznaczonych na pobyt ludzi
e Technologia budowy — tradycyjna
Fundamenty
Nie stwierdzono zarysowan i peknie¢ $cian konstrukcyjnych oraz innych elementéw budynku wskazujacych
na niewlasciwa prace fundamentow.
Sciany
« Sciany zewnetrzne i wewnetrzne z cegly ceramicznej peine;j.
« Sciany spetniajg warunki normowe no$nosci i ochrony ppoz.
Nadpro za i podci ggi
« Brak widocznych ugieé¢ przekraczajgcych wartosci dopuszczonych przez normy
* W strefie nadprozowej nad drzwiami wejsciowymi wystepujg spekania i rysy o szerokosci od 0.5 do 1
mm wymagajgce hapraw — miejsca wskazane zostaty na rysunkach.
Dach
Dach budynku dwuspadowy kryty dachéwka ceramiczng — stan techniczny dobry
Rynny i rury spustowe, obrébki blacharskie
Blacha stalowa ocynkowana
—rynny w stanie technicznym dobrym,
- rury spustowe - w stanie technicznym dobrym.
Odprowadzenie wéd opadowych z dachu do kanalizacji deszczowej
Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej. Stan techniczny zadowalajacy
Parapety z blachy stalowej powlekanej w stanie technicznym dobrym
Izolacja przeciwwilgociowa
Brak zabezpieczenia hydroizolacyjnego $cian fundamentowych budynku
Tynki —
— tynk cementowo — wapienny kat. 1, cyklina, w stanie technicznym $rednim
Cokot — bloki kamienne z piaskowca w oktadzinie z ptytek ceramicznych. Piytki spekana, odspojone od
podtoza. W narozu budynku ubytki w blokach kamiennych. Stan techniczny sredni
Stolarka okienna
— w lokalach mieszkalnych z profili PCV, jednoramowa - stan techniczny dobry
— na klatce schodowej z profili PCV, jednoramowa - stan techniczny dobry
- w piwnicach, Pm. Sanitarnych i na strychu drewniana, krosnowa. Stan techniczny $redni.
Stolarka drzwiowa
- wejdciowe do budynku — dwuskrzydtowe, drewniane, ptycinowe, dekoracyjne, przeszklone, pokryte
transparentng powloka malarska,

2.5.4. Ocena stanu technicznego, wnioski i zaleceni  a
2.5.4.1. Pod wzgledem bezpieczenstwa konstrukcji ( poza balkonami ) stan techniczny budynku spetnia
wymogi bezpieczenstwa.
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Elementy budynku podlegajgce ocenie technicznej pod wzgledem konstrukcyjnym spetniajg wymagania
warunkow okreslonych w przepisach techniczno — budowlanych i obowigzujgcych normach i okresla sie
jako ,A”. Stan zuzycia elementéw mozna zaliczy¢ do |l grupy — stan zadowalajacy.

PODSTAWOWE TERMINY ZASTOSOWANE W OCENIE STANU TECHN ICZNEGO

Stan bezpieczenstwa ustroju konstrukcyjnego

WA stan spetniaj acy wymogi bezpiecze nstwa
.B” stan zagro zenia awari

,C” stan awaryjny

D" stan zagro zenia katastrof g

+E" stan katastrofy

Stan zuzycia budowli grupy I-V

| grupa stan dobry (elementy budynku sg dobrze utrzymane, nie
wykazujg uszkodzen)

Il grupa stan zadowalaj acy (celowy jest remont biezacy polegajacy na
drobnych naprawach)

Il grupa stan s$redni (celowy jest remont kapitalny)

IV grupa stan niezadowalaj acy (wymagany kompleksowy remont
kapitalny)

V grupa stan zty (ewentualny remont kapitalny o bardzo duzym
zakresie)

ANALIZA | USTALENIE STANU TECHNICZNEJ SPRAWNO SCI ORAZ BEZPIECZENSTWA
KONSTRUKCJI | UZYTKOWANIA.

Zakres robot budowlanych  zalecanych do uwzglednienia przy planowanych robotach remontowych
elewacji i remontu balkonéw w budynku:
 Usuniecie zniszczonych i skorodowanych tynkéw zewnetrznych.
* Naprawa $cian :
- wykonanie wzmocnienia spekan strefy nadprozowej nad wejsciem do budynku poprzez iniekcje
spekan oraz zalozenie belek z pretow Helibar w systemie Helifix
- wzmocnienie p6t objetych naprawg siatkg cieto ciggniong ,
« Remont elewacji powtok tynkarskich wraz z wykonaniem szpatdowania $cian w rejonie gtebokich
ubytkéw spoinowania cegiet
» Wykonanie wtérnej izolacji pionowej i poziomej przeciwwilgociowej $cian fundamentowych
 Usuniecie starych obrébek blacharskich na gzymsach i wykonanie nowych.
«Wymiana parapetow okiennych
« Wymiana stolarki okiennej drewnianej skrzynkowej, krosnowej na okna z profili PCV zgodnych z
obowigzujgca norma cieplna.
» Zabudowa w dociepleniu elewacji wraz z wyprowadzeniem ponad dach przewodow wentylacji
wywiewnej od strony elewacji frontowej i tylnej

Podstawa prawna oceny
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2002r. ( Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.) w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
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* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. ( Dz. U. Nr 80
poz. 563) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw,
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zn. zm.

3.STAN PROJEKTOWANY

3.1.Zagospodarowanie terenu

Planowany remont elewacji nie wplynie na istniejagce zagospodarowanie terenu

3.2. Zakres prac budowlanych

W ramach przeprowadzonych prac zwigzanych z remontem elewacji zaleca sie stosowanie okreslonych

wyrobow lub materiatéw. Zastosowanie innych materiatow lub wyrobdw jest dopuszczalne, pod warunkiem,

ze rodzaj konstrukcji oraz jakos¢é materiatu lub wyrobu odpowiada opisanemu standardowi. Zastosowanie
materiatdw, wyrobdw, urzadzen i barw réznigcych sie od wymienionych w niniejszym opracowaniu jest
dopuszczalne po przedtozeniu wzoru lub uzyskaniu akceptacji projektanta i Inwestora.

Do uzycia na budowie moga by¢ dopuszczone tylko te materiaty , ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy , ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z :

-Polskg Normag lub
-aprobatg techniczng w przypadku wyrobow na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy

3.2.1. Zabezpieczenie hydroizolacyjne budynku

a) przygotowanie podioza pod potozenie powitoki gruntujacej:

- odkopanie $cian fundamentowych odcinkami ( dtugo$é¢ odcinka max 20% dtugosci catej sciany).

- oczyszczenie powierzchni $cian,

- odgrzybienie catej powierzchni,

- zagruntowanie catej powierzchni,

- wykonanie powtoki wyréwnujacej z zaprawy cementowej,

b) wykonanie wtérnej izolacji poziomej (przepony) przeciwwilgociowej metoda iniekcji krystalicznej na
wysokosci okoto 10cm nad tawami fundamentowymi,

¢) wykonanie na catej wysokosci scian fundamentowych izolacji przeciwwilgociowej w postaci powioki
ochronnej bitumicznej 2xDysperbit natozonej na uprzednio przygotowane , wyrdwnane podifoze.

d) utozenie folii kubetkowej

e) odtworzenie nawierzchni z kostki granitowej od strony elewacji frontowej, budowa wzdtuz $cian elewacji
tylnej opaski przeciwwodnej betonowej, gr. 15cm na warstwie odsaczajacej gr. 10cm, ze spadkiem 2% od
sciany budynku w kierunku krawedzi zewnetrznej

Uwaga:

Z uwagi na istniejgce w miejscu prowadzenia robot ziemnych uzbrojenie w infrastrukture techniczng min.
gaz, woda, energia, instalacje kablowe telekomunikacyjne, w miejscach zblizen i przecie¢ z istniejgcym
uzbrojeniem terenu wykopy wykonywaé recznie.

3.2.2. Remont elewacji wraz z dociepleniem

a)usuniecie w catosci (ze wzgledu na zly stan) skorodowanych, odparzonych tynkéw elewaciji .

b) w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glony, grzyby zmycie i oczyszczenie elewacji wraz
z cokotem wodnym preparatem np. StoPrim Fungal dezynfekujacym podtoze lub rGwnowaznym,

¢) wzmocnienie podioza na catosci elewacji preparatem np. StoPrim Grundex lub rownowaznym,

d) likwidacja wklestych nieréwnosci na $cianie zaprawg cementowo — wapienng zatartg na gtadko

e) docieplenie $cian styropianem EPS 030 gr. 12cm

f) wymiana parapetow na parapety z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7mm w kolorze - antracyt

g) zabudowa i wyprowadzenie ponad dach wentylacji wywiewnej grawitacyjnej :

- istniejace przewody zdemontowac ,

- przewody wentylacyjne o przekroju 14/14cm wykonane z blachy stalowej nierdzewnej poprowadzone w
wykutych na gt. w $cianie zewnetrznej bruzdach pionowych i wyprowadzonym ponad dach na wysokos¢
zgodnie z obowigzujacymi przepisami p.poz.
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Bruzde pionowa w $cianie wykona¢ na gtebokosé max. 12cm i szerokos¢ 22cm. Przewdd wentylacyjny
przed osadzeniem w bruzdzie zaizolowa¢ z trzech stron ptaszczem aluminiowym z welny mineralnej gr.
3cm. Od strony zewnetrznej $ciany dociepli¢ styropianem przewidzianym w ramach docieplania $cian przy
remoncie elewacji. Kanal ponad poziomem strychu i pofaci dachowej wykonaé¢ jako dwuptaszczowy
izolowany zakonczony daszkiem wywietrznikowym.

h) odbudowa studzienek doswietlajagcych. Korona studzienek od strony ul. Ptuga z ptyt granitowych
sfazowanych , zlicowanych z nawierzchnia chodnika. Od strony elewacji tylnej korona studzienek z cegly
klinkierowej. Studzienki zabezpieczone od gory rusztem stalowym.

Uwaga:

Anteny satelitarne nalezy usungc¢ z elewacji i zamontowa¢ na dachu. Przewody prowadzi¢ w orurowaniu
pod dociepleniem

3.2.2.1. Obliczenie warto $ci wspotczynnikéw przenikania ciepta Uc dla $ciany konstrukcyjnej
zewnetrznej

1. Styropian EPS 030 gr. 12 cm

a) Uktad warstw dla Sciany zewnetrznej
1. Tynk cementowo — wapienny
2. Cegta petna
3. Styropian/wetna mineralna
4. Tynk cienkowarstwowy

b) Zestawienie wspoétczynnikéw okreslajgcych wlasnosci fizyczne warstw przegrody —

wg PN — EN ISO 6946

Nr

Materiat warstwy pi di Ai Rsi Rsc
W-wy
- - [kg/m3] [m] WI(m*K)] | [((m2*K)/W]
1 Tynk cementowo - wapienny 1850 0.020 0.820
2 Mur z cegly ceramicznej peinej 1800 0.380 0.770

0.13 0.04

3 Styropian/wetna mineralna 1800 0.120 0.030
4 Tynk cienkowarstwowy 1800 0.005 1.00

c) Opdr przenikania ciepta ( izolacyjnos¢ cieplna)

R = 0.02/0.820+0.38/0.77+0.12/0.030+0,005/1=0,0243+0,493+4,00+0.005=4,522(m2*K)/W
RT = 0,13+4.522+0.04 = 4,692 (M?*K)/W

d) Wspdtczynnik przenikania ciepta U
U =1/ RT = 1/4,692= 0.213 W/(mz*K)

e) Caltkowity wspoétczynnik przenikania ciepta Uc
Sktadnik poprawkowy AU = AUg + AUf + AUr

AUg - poprawka na nieszczelnosci — izolacja ciggta jednowarstwowa faczona na zaktad lub z
uszczelnionymi spoinami - Tablica D.1 Poziom 0 - AUg = 0,00 W/(mz*K)/W



PB - Remont elewacji- Walbrzych, ul. Ptuga 7 38

AUf — poprawka na tgczniki mechaniczne — tgczniki mechaniczne z trzpieniem tworzywowym do
systemoOw docieplen - AUf = 0,00 W/(m2*K)/W

AUr - poprawka na wptyw opaddéw na dachu o odwréconym uktadzie warstw - AUr = 0,00
W/(mz*K)/W

AU = 0.00 W/(m2*K)/W

Uc=U + AU =0.213 + 0.00 = 0,21 W/(mz*K)< 0,23 W/(m2*K)

Budowa systemu :

Klejenie: Sto-Baukleber
Termoizolacja:
- Sciany

Ptyta styropianowa EPS 030 o wsp.A obliczeniowym < 0.030 W/(mz*K)/W , gr. 12 cm

Ptyty klejone i mocowane na faczniki mechaniczne z trzpieniem tworzywowym do systeméw docieplen
Zbrojenie:

StoLevell Uni

Sto-Glasfasergewebe
Warstwa wierzchnia:

Sciany - tynk silikatowy gtadki na detalach oraz nakropek K 1,5 na elewacji barwiony w masie

Uwaga :
Izolacja dociepleniowa projektowana jako jednowarstwowa, taczona na zaklad lub szczelne spoiny.

3.2.3. Cokoty :
a)Skucie okfadziny z ptytek ceramicznych,

b) Uzupetnienie brakujacych blokéw kamiennych z piaskowca oraz wykonanie hydropiaskowania blokéw
kamiennych na catej powierzchni wszystkich elewaciji

b) Wzmacnienie podtoza przy zastosowaniu StoPrim Grundex — rozpuszczalnikowego preparatu na bazie
poliakrylanéw w rozcienczalniku organicznym

c)Dezynfekcja zastosowaniu StoPrim Fungal — specjalnego preparatu usuwajgcego zniszczenia
biologiczne i dezynfekujacy podioze.

d) Prace fugowe:

Usung¢ stare spoinowanie kamienia do gtebokosci 2cm. Oczy$ci¢ spoiny.Standardowe spoiny wykonaé
przy zastosowaniu zaprawy wapienno-trasowej Trass- Fug. Jest to gotowa mieszanka o frakcjach 0-1 mm,
0-2 mm, 0-4 mm z mozliwoscig przygotowania ich w okreslonym kolorze oraz innej frakcji kruszyw. Kolor
spoinowania nawigzac¢ do istniejgcego

f) Hydrofobizacja kamienia preparatem Ispo Fassadenchutz 290PL lub réwnowaznym.

3.2.4. Okna

- stolarke okienng drewniang krosnowa wymieni¢ na okna z profili PCV jednoramowg , zgodnie z opisem
na rysunkach. W ramy okienne kazdego okna nalezy wbudowaé nawiewniki higrosterowane ,

- stolarke okienna w lokalach mieszkalnych wymieni¢ na okna z profili PCV zgodnie z opisem na
rysunkach. W ramy okienne kazdego okna nalezy wbudowac¢ nawiewniki higrosterowane.

4. Oddziatywanie zamierzenia )
Oddziatywanie zamierzenia zamyka sie w granicach dziatki nr 93, obreb nr 27 Srédmiescie, a interes oséb
trzecich w zaden sposob nie jest naruszony.

5. Ochrona zabytkéw
Przedmiotowy budynek nie znajduje sie w wykazie zabytkéw nieruchomych. Nieruchomosé nie jest
potozona na obszarze historycznego ukfadu urbanistycznego.
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6. Bezpiecze Astwo po zarowe

Budynek zalicza sie do kategorii budynkdw niskich — wysokos$¢ budynku wynosi 4 kondygnacje nadziemne
przeznaczone na pobyt ludzi.

Kategoria zagrozenia ludzi ZL- IV

Klasa odpornosci ogniowej -D

Klasa odpornosci pozarowej elementéw:

- gtowna konstrukcja nosna R60

- Sciany zewnetrzne EI30
- Dach — pokrycie — RE15
- Konstrukcja dachu — R30
- Strop REIGO0

B. OGRODZENIE DZIALKI NR 93 OBR EB SRODMIESCIE NR 27

Dziatka skomunikowana jest z ul. Pluga poprzez istniejacy wjazd zlokalizowany pomiedzy budynkami nr 7 i
8. Wejscie gtéwne do budynku znajduje sie od strony ul. Pluga oraz gospodarcze od strony podwoérza.
Projektuje sie:

a) brame wjazdowg dwuskrzydtowg z napedem, szer. 300cm w Swietle stupkéw, wys. 170cm. Brama
stalowa, wypetnienie azurowe pretami stalowymi o wym. 15mm*15mm, symetryczny podziat
skrzydet, skrzydfa otwierane do wewnatrz, blokada skrzydet napedem, zabezpieczenie
antykorozyjne ocynk + powlekana w kolorze antracyt. Brama montowana do stupow stalowych
osadzonych w fundamentach betonowych B25, , zlokalizowana w odlegtosci 600cm od linii
rozgraniczajgcej ul. Pluga od dziatki nr 93,

b) plac gospodarczy utwardzony kostkg betonowa brukowg gr. 8cm na pojemniki na segregowane
$mieci dostepny dla samochoddéw komunalnych od strony ul. Pluga oraz dla mieszkancow budynku
nr 7 od strony podwoérza,

c) ogrodzenie systemowe, betonowe wys. 180cm. Ptyty betonowe gr. 4cm, z dwustronnym motywem
skalnym oraz z kratg, osadzone w stupach systemowych betonowych 115*115mm, wys. 180cm.
Wykonczenie stupow ptaskie.Dlugosé przesta max 180cm w Swietle stupkéw. Stupki montowane w
fundamentach betonowych B25 30*30cm gt. 80cm

Opracowata:  arch. lwona Dziedzic
upr. bud. nr AU — F2/188/81



ROZDZIAL || CZESC OPISOWA

Inwestor : Wspdlnota Mieszkaniowa przy ul. Adama Pluga 7 w Watbrzychu
Lokalizacja: Walbrzych, ul. Adama Ptuga 7, Dz. nr 93 obreb nr 27 Srédmiescie
Temat: Remont elewacji z dociepleniem $cian budynku oraz wykonanie ogrodzenia

dziatki nr 93 obr eb nr 27 Srédmie $cie

Zawarto $¢ rozdziatu

Ip. Nazwa nrrysfilo §é
A OPIS TECHNICZNY

B RYSUNKI

1 INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA 1 SZT.
2 MAPA SYT-WYS 1 SZT.
3 ELEWACJA PLD.-ZACH. - INWENTARYZ ACJA 1/INW
4 ELEWACJA PEN.-ZACH. - INWENTARYZ ACJA 2/INW
5 ELEWACJA PEN.-WSCH. - INWENTARYZA CJA 3/INW
6 ELEWACJA PLD.-ZACH - REMONT 1A
7 ELEWACJA PLN.-ZACH. - REMONT 2/A
8 ELEWACJA PLN.-WSCH. - REMONT 3/A
9 ELEWACJA PLD.-ZACH. - KOLORYSTYK A 4/A
10 ELEWACJA PEN.-ZACH. - KOLORYSTYK A 5/A
10 ELEWACJA PEN.-WSCH. - KOLORYSTYK A 6/A
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11 OGRODZENIE DZIALKI — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 1/PZT
TERENU
12 DETALE

OPIS TECHNICZNY

SPIS ZAWARTO SCI

1. Podstawa i przedmiot opracowania
A. Elewacje

2. Stan istniejacy

2.1. Lokalizacja

2.2. Dojscia i dojazdy

2.3. Uzbrojenie techniczne i odprowadzenie wod powierzchniowych
2.4. Charakterystyka budynku

2.5. Ocena stanu technicznego

3. Stan projektowany

3.1. Zagospodarowanie terenu
3.2. Zakres robot

3.3. Oddziatywanie zamierzenia
4. Ochrona zabytkow

5. Bezpiecze hstwo po zarowe

B. Ogrodzenie dziatki




PB - Remont elewacji- Walbrzych, ul. Ptuga 7 3

A. ELEWACJE

1. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
1.1. Podstawa opracowania

Projekt budowlany wykonano w oparciu o:

- pomiary inwentaryzacyjne,

- wizje lokalne,

- obowigzujace normy i przepisy prawne

- uzgodnienia z Inwestorem

1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest Projekt budowlany remontu elewacji z dociepleniem scian oraz ogrodzenie
dziatki nr 93 obreb Srédmiescie nr 27 przy ul. Pluga 7 w Walbrzychu.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1. Lokalizacja

Nieruchomosé gruntowg na ktérej zlokalizowany jest budynek mieszkalny stanowi dziatka nr 93 potozona
w Walbrzychu.

Dziatka wraz z zabudowaniami znajduje sie poza zasiegiem zagrozen i ucigzliwosci , w szczegolnosci:
1) szkodliwego promieniowania i oddziatywania pél elektromagnetycznych,

2) hatasu i drgan ,

3) zanieczyszczenia powietrza,

4) zanieczyszczenia gruntu i wod,

5) powodzi i zalewania wodami opadowymi,

6) osuwiskami gruntu , lawin skalnych i $nieznych,

7) szkéd spowodowanych dziatalnoscig gérniczg

2.2. Dojscia i dojazdy.
Do dziatki budowlanej oraz budynku na niej zlokalizowanego zapewnione jest dojscie i dojazd dostepny od
ul. Adama Ptuga

2.3. Uzbrojenie techniczne i odprowadzenie wéd powi  erzchniowych.

Dziatka ma zapewnione bezposrednie przytaczenia budynku do miejskiej sieci wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej, elektroenergetycznej, gazowej. Odprowadzenie wod opadowych poprzez rynny i rury spustowe
do kanalizacji deszczowej.

2.4. Charakterystyka budynku

e Zbudowany w XIX wieku. Posiada 4 kondygnacje nadziemne przeznaczone na pobyt ludzi, oraz
jedng kondygnacje podziemnag — piwniczna.

» Budynek zlokalizowany jest w zabudowie zwartej srédmiejskiej.

» Do budynku prowadzi wejscie gtéwne od ul. Pluga oraz gospodarcze od strony podworza.

» Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej — $ciany fundamentowe i kondygnacji nadziemnych z
cegly ceramicznej petnej, stropy miedzykondygnacyjne drewniane, wiezba dachu drewniana.

» Elewacje podzielone sg rytmem prostokgtnych otworéw okiennych, w uktadzie wertykalnym,

» Dach budynku dwuspadowy kryty dachéwka ceramiczng

» Wiezba dachowa drewniana ptatwiowo - kleszczowa.

« Stolarka okienna na kondygnacjach mieszkalnych wykonana jest z profili PCV biatych, jednoramowe

» Stolarka okienna w czesciach wspolnych:
— na klatce schodowej z profili PCV biatych, jednoramowe ,
- w piwnicach, pom. sanitarnych i na strychu drewniana krosnowa,

* Drzwi:

- wejsciowe do budynku — dwuskrzydtowe, drewniane, ptycinowe, dekoracyjne, przeszklone, pokryte

transparentng powtokg malarska,

* Rury spustowe i rynny — blacha stalowa ocynkowana

» Parapety z blachy stalowej powlekanej,

» Grubosé scian wraz z tynkiem na najwyzszej kondygnacji mieszkalnej — 41 cm
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» Wykonczenie zewnetrzne $cian:

— tynk cementowo — wapienny kat. 11l cyklina

» Wykonczenie zewnetrzne cokotdéw — bloki kamienne z piaskowca pokryte ptytkami ceramicznymi
2.5. Ocena stanu technicznego elewacji
2.5.1. Podstawa wykonania oceny
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r.. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki,
Stosowne PN/B i BN,
Warunki techniczne wykonanie i odbioru robét budowlano-montazowych,
Ustalenia z wizji lokalnej
2.5.2. Cel oceny technicznej
Celem jest zbadanie stanu technicznego budynku i warunkéw wykonania planowanego remontu. Na
podstawie przeprowadzonych ogledzin okreslono czy budynek spetnia podstawowe wymogi w zakresie
bezpieczenstwa konstrukcji i bezpieczenstwa uzytkowania i spetniajg warunki okreslone w przepisach
techniczno — budowlanych i obowigzujgcych norm.

2.5.3. Ogodlna charakterystyka
Budynek wybudowany w XIX wieku,
* Liczba kondygnacji nadziemnych — 4 przeznaczonych na pobyt ludzi
e Technologia budowy — tradycyjna
Fundamenty
Nie stwierdzono zarysowan i peknie¢ $cian konstrukcyjnych oraz innych elementéw budynku wskazujacych
na niewlasciwa prace fundamentow.
Sciany
« Sciany zewnetrzne i wewnetrzne z cegly ceramicznej peine;j.
« Sciany spetniajg warunki normowe no$nosci i ochrony ppoz.
Nadpro za i podci ggi
« Brak widocznych ugieé¢ przekraczajgcych wartosci dopuszczonych przez normy
* W strefie nadprozowej nad drzwiami wejsciowymi wystepujg spekania i rysy o szerokosci od 0.5 do 1
mm wymagajgce hapraw — miejsca wskazane zostaty na rysunkach.
Dach
Dach budynku dwuspadowy kryty dachéwka ceramiczng — stan techniczny dobry
Rynny i rury spustowe, obrébki blacharskie
Blacha stalowa ocynkowana
—rynny w stanie technicznym dobrym,
- rury spustowe - w stanie technicznym dobrym.
Odprowadzenie wéd opadowych z dachu do kanalizacji deszczowej
Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej. Stan techniczny zadowalajacy
Parapety z blachy stalowej powlekanej w stanie technicznym dobrym
Izolacja przeciwwilgociowa
Brak zabezpieczenia hydroizolacyjnego $cian fundamentowych budynku
Tynki —
— tynk cementowo — wapienny kat. 1, cyklina, w stanie technicznym $rednim
Cokot — bloki kamienne z piaskowca w oktadzinie z ptytek ceramicznych. Piytki spekana, odspojone od
podtoza. W narozu budynku ubytki w blokach kamiennych. Stan techniczny sredni
Stolarka okienna
— w lokalach mieszkalnych z profili PCV, jednoramowa - stan techniczny dobry
— na klatce schodowej z profili PCV, jednoramowa - stan techniczny dobry
- w piwnicach, Pm. Sanitarnych i na strychu drewniana, krosnowa. Stan techniczny $redni.
Stolarka drzwiowa
- wejdciowe do budynku — dwuskrzydtowe, drewniane, ptycinowe, dekoracyjne, przeszklone, pokryte
transparentng powloka malarska,

2.5.4. Ocena stanu technicznego, wnioski i zaleceni  a
2.5.4.1. Pod wzgledem bezpieczenstwa konstrukcji ( poza balkonami ) stan techniczny budynku spetnia
wymogi bezpieczenstwa.
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Elementy budynku podlegajgce ocenie technicznej pod wzgledem konstrukcyjnym spetniajg wymagania
warunkow okreslonych w przepisach techniczno — budowlanych i obowigzujgcych normach i okresla sie
jako ,A”. Stan zuzycia elementéw mozna zaliczy¢ do |l grupy — stan zadowalajacy.

PODSTAWOWE TERMINY ZASTOSOWANE W OCENIE STANU TECHN ICZNEGO

Stan bezpieczenstwa ustroju konstrukcyjnego

WA stan spetniaj acy wymogi bezpiecze nstwa
.B” stan zagro zenia awari

,C” stan awaryjny

D" stan zagro zenia katastrof g

+E" stan katastrofy

Stan zuzycia budowli grupy I-V

| grupa stan dobry (elementy budynku sg dobrze utrzymane, nie
wykazujg uszkodzen)

Il grupa stan zadowalaj acy (celowy jest remont biezacy polegajacy na
drobnych naprawach)

Il grupa stan s$redni (celowy jest remont kapitalny)

IV grupa stan niezadowalaj acy (wymagany kompleksowy remont
kapitalny)

V grupa stan zty (ewentualny remont kapitalny o bardzo duzym
zakresie)

ANALIZA | USTALENIE STANU TECHNICZNEJ SPRAWNO SCI ORAZ BEZPIECZENSTWA
KONSTRUKCJI | UZYTKOWANIA.

Zakres robot budowlanych  zalecanych do uwzglednienia przy planowanych robotach remontowych
elewacji i remontu balkonéw w budynku:
 Usuniecie zniszczonych i skorodowanych tynkéw zewnetrznych.
* Naprawa $cian :
- wykonanie wzmocnienia spekan strefy nadprozowej nad wejsciem do budynku poprzez iniekcje
spekan oraz zalozenie belek z pretow Helibar w systemie Helifix
- wzmocnienie p6t objetych naprawg siatkg cieto ciggniong ,
« Remont elewacji powtok tynkarskich wraz z wykonaniem szpatdowania $cian w rejonie gtebokich
ubytkéw spoinowania cegiet
» Wykonanie wtérnej izolacji pionowej i poziomej przeciwwilgociowej $cian fundamentowych
 Usuniecie starych obrébek blacharskich na gzymsach i wykonanie nowych.
«Wymiana parapetow okiennych
« Wymiana stolarki okiennej drewnianej skrzynkowej, krosnowej na okna z profili PCV zgodnych z
obowigzujgca norma cieplna.
» Zabudowa w dociepleniu elewacji wraz z wyprowadzeniem ponad dach przewodow wentylacji
wywiewnej od strony elewacji frontowej i tylnej

Podstawa prawna oceny
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2002r. ( Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.) w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
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* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. ( Dz. U. Nr 80
poz. 563) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw,
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zn. zm.

3.STAN PROJEKTOWANY

3.1.Zagospodarowanie terenu

Planowany remont elewacji nie wplynie na istniejagce zagospodarowanie terenu

3.2. Zakres prac budowlanych

W ramach przeprowadzonych prac zwigzanych z remontem elewacji zaleca sie stosowanie okreslonych

wyrobow lub materiatéw. Zastosowanie innych materiatow lub wyrobdw jest dopuszczalne, pod warunkiem,

ze rodzaj konstrukcji oraz jakos¢é materiatu lub wyrobu odpowiada opisanemu standardowi. Zastosowanie
materiatdw, wyrobdw, urzadzen i barw réznigcych sie od wymienionych w niniejszym opracowaniu jest
dopuszczalne po przedtozeniu wzoru lub uzyskaniu akceptacji projektanta i Inwestora.

Do uzycia na budowie moga by¢ dopuszczone tylko te materiaty , ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy , ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z :

-Polskg Normag lub
-aprobatg techniczng w przypadku wyrobow na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy

3.2.1. Zabezpieczenie hydroizolacyjne budynku

a) przygotowanie podioza pod potozenie powitoki gruntujacej:

- odkopanie $cian fundamentowych odcinkami ( dtugo$é¢ odcinka max 20% dtugosci catej sciany).

- oczyszczenie powierzchni $cian,

- odgrzybienie catej powierzchni,

- zagruntowanie catej powierzchni,

- wykonanie powtoki wyréwnujacej z zaprawy cementowej,

b) wykonanie wtérnej izolacji poziomej (przepony) przeciwwilgociowej metoda iniekcji krystalicznej na
wysokosci okoto 10cm nad tawami fundamentowymi,

¢) wykonanie na catej wysokosci scian fundamentowych izolacji przeciwwilgociowej w postaci powioki
ochronnej bitumicznej 2xDysperbit natozonej na uprzednio przygotowane , wyrdwnane podifoze.

d) utozenie folii kubetkowej

e) odtworzenie nawierzchni z kostki granitowej od strony elewacji frontowej, budowa wzdtuz $cian elewacji
tylnej opaski przeciwwodnej betonowej, gr. 15cm na warstwie odsaczajacej gr. 10cm, ze spadkiem 2% od
sciany budynku w kierunku krawedzi zewnetrznej

Uwaga:

Z uwagi na istniejgce w miejscu prowadzenia robot ziemnych uzbrojenie w infrastrukture techniczng min.
gaz, woda, energia, instalacje kablowe telekomunikacyjne, w miejscach zblizen i przecie¢ z istniejgcym
uzbrojeniem terenu wykopy wykonywaé recznie.

3.2.2. Remont elewacji wraz z dociepleniem

a)usuniecie w catosci (ze wzgledu na zly stan) skorodowanych, odparzonych tynkéw elewaciji .

b) w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glony, grzyby zmycie i oczyszczenie elewacji wraz
z cokotem wodnym preparatem np. StoPrim Fungal dezynfekujacym podtoze lub rGwnowaznym,

¢) wzmocnienie podioza na catosci elewacji preparatem np. StoPrim Grundex lub rownowaznym,

d) likwidacja wklestych nieréwnosci na $cianie zaprawg cementowo — wapienng zatartg na gtadko

e) docieplenie $cian styropianem EPS 030 gr. 12cm

f) wymiana parapetow na parapety z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7mm w kolorze - antracyt

g) zabudowa i wyprowadzenie ponad dach wentylacji wywiewnej grawitacyjnej :

- istniejace przewody zdemontowac ,

- przewody wentylacyjne o przekroju 14/14cm wykonane z blachy stalowej nierdzewnej poprowadzone w
wykutych na gt. w $cianie zewnetrznej bruzdach pionowych i wyprowadzonym ponad dach na wysokos¢
zgodnie z obowigzujacymi przepisami p.poz.



PB - Remont elewacji- Walbrzych, ul. Ptuga 7 7

Bruzde pionowa w $cianie wykona¢ na gtebokosé max. 12cm i szerokos¢ 22cm. Przewdd wentylacyjny
przed osadzeniem w bruzdzie zaizolowa¢ z trzech stron ptaszczem aluminiowym z welny mineralnej gr.
3cm. Od strony zewnetrznej $ciany dociepli¢ styropianem przewidzianym w ramach docieplania $cian przy
remoncie elewacji. Kanal ponad poziomem strychu i pofaci dachowej wykonaé¢ jako dwuptaszczowy
izolowany zakonczony daszkiem wywietrznikowym.

h) odbudowa studzienek doswietlajagcych. Korona studzienek od strony ul. Ptuga z ptyt granitowych
sfazowanych , zlicowanych z nawierzchnia chodnika. Od strony elewacji tylnej korona studzienek z cegly
klinkierowej. Studzienki zabezpieczone od gory rusztem stalowym.

Uwaga:

Anteny satelitarne nalezy usungc¢ z elewacji i zamontowa¢ na dachu. Przewody prowadzi¢ w orurowaniu
pod dociepleniem

3.2.2.1. Obliczenie warto $ci wspotczynnikéw przenikania ciepta Uc dla $ciany konstrukcyjnej
zewnetrznej

1. Styropian EPS 030 gr. 12 cm

a) Uktad warstw dla Sciany zewnetrznej
1. Tynk cementowo — wapienny
2. Cegta petna
3. Styropian/wetna mineralna
4. Tynk cienkowarstwowy

b) Zestawienie wspoétczynnikéw okreslajgcych wlasnosci fizyczne warstw przegrody —

wg PN — EN ISO 6946

Nr

Materiat warstwy pi di Ai Rsi Rsc
W-wy
- - [kg/m3] [m] WI(m*K)] | [((m2*K)/W]
1 Tynk cementowo - wapienny 1850 0.020 0.820
2 Mur z cegly ceramicznej peinej 1800 0.380 0.770

0.13 0.04

3 Styropian/wetna mineralna 1800 0.120 0.030
4 Tynk cienkowarstwowy 1800 0.005 1.00

c) Opdr przenikania ciepta ( izolacyjnos¢ cieplna)

R = 0.02/0.820+0.38/0.77+0.12/0.030+0,005/1=0,0243+0,493+4,00+0.005=4,522(m2*K)/W
RT = 0,13+4.522+0.04 = 4,692 (M?*K)/W

d) Wspdtczynnik przenikania ciepta U
U =1/ RT = 1/4,692= 0.213 W/(mz*K)

e) Caltkowity wspoétczynnik przenikania ciepta Uc
Sktadnik poprawkowy AU = AUg + AUf + AUr

AUg - poprawka na nieszczelnosci — izolacja ciggta jednowarstwowa faczona na zaktad lub z
uszczelnionymi spoinami - Tablica D.1 Poziom 0 - AUg = 0,00 W/(mz*K)/W
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AUf — poprawka na tgczniki mechaniczne — tgczniki mechaniczne z trzpieniem tworzywowym do
systemoOw docieplen - AUf = 0,00 W/(m2*K)/W

AUr - poprawka na wptyw opaddéw na dachu o odwréconym uktadzie warstw - AUr = 0,00
W/(mz*K)/W

AU = 0.00 W/(m2*K)/W

Uc=U + AU =0.213 + 0.00 = 0,21 W/(mz*K)< 0,23 W/(m2*K)

Budowa systemu :

Klejenie: Sto-Baukleber
Termoizolacja:
- Sciany

Ptyta styropianowa EPS 030 o wsp.A obliczeniowym < 0.030 W/(mz*K)/W , gr. 12 cm

Ptyty klejone i mocowane na faczniki mechaniczne z trzpieniem tworzywowym do systeméw docieplen
Zbrojenie:

StoLevell Uni

Sto-Glasfasergewebe
Warstwa wierzchnia:

Sciany - tynk silikatowy gtadki na detalach oraz nakropek K 1,5 na elewacji barwiony w masie

Uwaga :
Izolacja dociepleniowa projektowana jako jednowarstwowa, taczona na zaklad lub szczelne spoiny.

3.2.3. Cokoty :
a)Skucie okfadziny z ptytek ceramicznych,

b) Uzupetnienie brakujacych blokéw kamiennych z piaskowca oraz wykonanie hydropiaskowania blokéw
kamiennych na catej powierzchni wszystkich elewaciji

b) Wzmacnienie podtoza przy zastosowaniu StoPrim Grundex — rozpuszczalnikowego preparatu na bazie
poliakrylanéw w rozcienczalniku organicznym

c)Dezynfekcja zastosowaniu StoPrim Fungal — specjalnego preparatu usuwajgcego zniszczenia
biologiczne i dezynfekujacy podioze.

d) Prace fugowe:

Usung¢ stare spoinowanie kamienia do gtebokosci 2cm. Oczy$ci¢ spoiny.Standardowe spoiny wykonaé
przy zastosowaniu zaprawy wapienno-trasowej Trass- Fug. Jest to gotowa mieszanka o frakcjach 0-1 mm,
0-2 mm, 0-4 mm z mozliwoscig przygotowania ich w okreslonym kolorze oraz innej frakcji kruszyw. Kolor
spoinowania nawigzac¢ do istniejgcego

f) Hydrofobizacja kamienia preparatem Ispo Fassadenchutz 290PL lub réwnowaznym.

3.2.4. Okna

- stolarke okienng drewniang krosnowa wymieni¢ na okna z profili PCV jednoramowg , zgodnie z opisem
na rysunkach. W ramy okienne kazdego okna nalezy wbudowaé nawiewniki higrosterowane ,

- stolarke okienna w lokalach mieszkalnych wymieni¢ na okna z profili PCV zgodnie z opisem na
rysunkach. W ramy okienne kazdego okna nalezy wbudowac¢ nawiewniki higrosterowane.

4. Oddziatywanie zamierzenia )
Oddziatywanie zamierzenia zamyka sie w granicach dziatki nr 93, obreb nr 27 Srédmiescie, a interes oséb
trzecich w zaden sposob nie jest naruszony.

5. Ochrona zabytkéw
Przedmiotowy budynek nie znajduje sie w wykazie zabytkéw nieruchomych. Nieruchomosé nie jest
potozona na obszarze historycznego ukfadu urbanistycznego.
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6. Bezpiecze Astwo po zarowe

Budynek zalicza sie do kategorii budynkdw niskich — wysokos$¢ budynku wynosi 4 kondygnacje nadziemne
przeznaczone na pobyt ludzi.

Kategoria zagrozenia ludzi ZL- IV

Klasa odpornosci ogniowej -D

Klasa odpornosci pozarowej elementéw:

- gtowna konstrukcja nosna R60

- Sciany zewnetrzne EI30
- Dach — pokrycie — RE15
- Konstrukcja dachu — R30
- Strop REIGO0

B. OGRODZENIE DZIALKI NR 93 OBR EB SRODMIESCIE NR 27

Dziatka skomunikowana jest z ul. Pluga poprzez istniejacy wjazd zlokalizowany pomiedzy budynkami nr 7 i
8. Wejscie gtéwne do budynku znajduje sie od strony ul. Pluga oraz gospodarcze od strony podwoérza.
Projektuje sie:

a) brame wjazdowg dwuskrzydtowg z napedem, szer. 300cm w Swietle stupkéw, wys. 170cm. Brama
stalowa, wypetnienie azurowe pretami stalowymi o wym. 15mm*15mm, symetryczny podziat
skrzydet, skrzydfa otwierane do wewnatrz, blokada skrzydet napedem, zabezpieczenie
antykorozyjne ocynk + powlekana w kolorze antracyt. Brama montowana do stupow stalowych
osadzonych w fundamentach betonowych B25, , zlokalizowana w odlegtosci 600cm od linii
rozgraniczajgcej ul. Pluga od dziatki nr 93,

b) plac gospodarczy utwardzony kostkg betonowa brukowg gr. 8cm na pojemniki na segregowane
$mieci dostepny dla samochoddéw komunalnych od strony ul. Pluga oraz dla mieszkancow budynku
nr 7 od strony podwoérza,

c) ogrodzenie systemowe, betonowe wys. 180cm. Ptyty betonowe gr. 4cm, z dwustronnym motywem
skalnym oraz z kratg, osadzone w stupach systemowych betonowych 115*115mm, wys. 180cm.
Wykonczenie stupow ptaskie.Dlugosé przesta max 180cm w Swietle stupkéw. Stupki montowane w
fundamentach betonowych B25 30*30cm gt. 80cm

Opracowata:  arch. lwona Dziedzic
upr. bud. nr AU — F2/188/81



ROZDZIAL || CZESC OPISOWA

Inwestor : Wspdlnota Mieszkaniowa przy ul. Adama Pluga 7 w Watbrzychu
Lokalizacja: Walbrzych, ul. Adama Ptuga 7, Dz. nr 93 obreb nr 27 Srédmiescie
Temat: Remont elewacji z dociepleniem $cian budynku oraz wykonanie ogrodzenia

dziatki nr 93 obr eb nr 27 Srédmie $cie

Zawarto $¢ rozdziatu

Ip. Nazwa nrrysfilo §é
A OPIS TECHNICZNY

B RYSUNKI

1 INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA 1 SZT.
2 MAPA SYT-WYS 1 SZT.
3 ELEWACJA PLD.-ZACH. - INWENTARYZ ACJA 1/INW
4 ELEWACJA PEN.-ZACH. - INWENTARYZ ACJA 2/INW
5 ELEWACJA PEN.-WSCH. - INWENTARYZA CJA 3/INW
6 ELEWACJA PLD.-ZACH - REMONT 1A
7 ELEWACJA PLN.-ZACH. - REMONT 2/A
8 ELEWACJA PLN.-WSCH. - REMONT 3/A
9 ELEWACJA PLD.-ZACH. - KOLORYSTYK A 4/A
10 ELEWACJA PEN.-ZACH. - KOLORYSTYK A 5/A
10 ELEWACJA PEN.-WSCH. - KOLORYSTYK A 6/A
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11 OGRODZENIE DZIALKI — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 1/PZT
TERENU
12 DETALE

OPIS TECHNICZNY

SPIS ZAWARTO SCI

1. Podstawa i przedmiot opracowania
A. Elewacje

2. Stan istniejacy

2.1. Lokalizacja

2.2. Dojscia i dojazdy

2.3. Uzbrojenie techniczne i odprowadzenie wod powierzchniowych
2.4. Charakterystyka budynku

2.5. Ocena stanu technicznego

3. Stan projektowany

3.1. Zagospodarowanie terenu
3.2. Zakres robot

3.3. Oddziatywanie zamierzenia
4. Ochrona zabytkow

5. Bezpiecze hstwo po zarowe

B. Ogrodzenie dziatki
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A. ELEWACJE

1. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
1.1. Podstawa opracowania

Projekt budowlany wykonano w oparciu o:

- pomiary inwentaryzacyjne,

- wizje lokalne,

- obowigzujace normy i przepisy prawne

- uzgodnienia z Inwestorem

1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest Projekt budowlany remontu elewacji z dociepleniem scian oraz ogrodzenie
dziatki nr 93 obreb Srédmiescie nr 27 przy ul. Pluga 7 w Walbrzychu.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1. Lokalizacja

Nieruchomosé gruntowg na ktérej zlokalizowany jest budynek mieszkalny stanowi dziatka nr 93 potozona
w Walbrzychu.

Dziatka wraz z zabudowaniami znajduje sie poza zasiegiem zagrozen i ucigzliwosci , w szczegolnosci:
1) szkodliwego promieniowania i oddziatywania pél elektromagnetycznych,

2) hatasu i drgan ,

3) zanieczyszczenia powietrza,

4) zanieczyszczenia gruntu i wod,

5) powodzi i zalewania wodami opadowymi,

6) osuwiskami gruntu , lawin skalnych i $nieznych,

7) szkéd spowodowanych dziatalnoscig gérniczg

2.2. Dojscia i dojazdy.
Do dziatki budowlanej oraz budynku na niej zlokalizowanego zapewnione jest dojscie i dojazd dostepny od
ul. Adama Ptuga

2.3. Uzbrojenie techniczne i odprowadzenie wéd powi  erzchniowych.

Dziatka ma zapewnione bezposrednie przytaczenia budynku do miejskiej sieci wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej, elektroenergetycznej, gazowej. Odprowadzenie wod opadowych poprzez rynny i rury spustowe
do kanalizacji deszczowej.

2.4. Charakterystyka budynku

e Zbudowany w XIX wieku. Posiada 4 kondygnacje nadziemne przeznaczone na pobyt ludzi, oraz
jedng kondygnacje podziemnag — piwniczna.

» Budynek zlokalizowany jest w zabudowie zwartej srédmiejskiej.

» Do budynku prowadzi wejscie gtéwne od ul. Pluga oraz gospodarcze od strony podworza.

» Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej — $ciany fundamentowe i kondygnacji nadziemnych z
cegly ceramicznej petnej, stropy miedzykondygnacyjne drewniane, wiezba dachu drewniana.

» Elewacje podzielone sg rytmem prostokgtnych otworéw okiennych, w uktadzie wertykalnym,

» Dach budynku dwuspadowy kryty dachéwka ceramiczng

» Wiezba dachowa drewniana ptatwiowo - kleszczowa.

« Stolarka okienna na kondygnacjach mieszkalnych wykonana jest z profili PCV biatych, jednoramowe

» Stolarka okienna w czesciach wspolnych:
— na klatce schodowej z profili PCV biatych, jednoramowe ,
- w piwnicach, pom. sanitarnych i na strychu drewniana krosnowa,

* Drzwi:

- wejsciowe do budynku — dwuskrzydtowe, drewniane, ptycinowe, dekoracyjne, przeszklone, pokryte

transparentng powtokg malarska,

* Rury spustowe i rynny — blacha stalowa ocynkowana

» Parapety z blachy stalowej powlekanej,

» Grubosé scian wraz z tynkiem na najwyzszej kondygnacji mieszkalnej — 41 cm
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» Wykonczenie zewnetrzne $cian:

— tynk cementowo — wapienny kat. 11l cyklina

» Wykonczenie zewnetrzne cokotdéw — bloki kamienne z piaskowca pokryte ptytkami ceramicznymi
2.5. Ocena stanu technicznego elewacji
2.5.1. Podstawa wykonania oceny
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r.. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki,
Stosowne PN/B i BN,
Warunki techniczne wykonanie i odbioru robét budowlano-montazowych,
Ustalenia z wizji lokalnej
2.5.2. Cel oceny technicznej
Celem jest zbadanie stanu technicznego budynku i warunkéw wykonania planowanego remontu. Na
podstawie przeprowadzonych ogledzin okreslono czy budynek spetnia podstawowe wymogi w zakresie
bezpieczenstwa konstrukcji i bezpieczenstwa uzytkowania i spetniajg warunki okreslone w przepisach
techniczno — budowlanych i obowigzujgcych norm.

2.5.3. Ogodlna charakterystyka
Budynek wybudowany w XIX wieku,
* Liczba kondygnacji nadziemnych — 4 przeznaczonych na pobyt ludzi
e Technologia budowy — tradycyjna
Fundamenty
Nie stwierdzono zarysowan i peknie¢ $cian konstrukcyjnych oraz innych elementéw budynku wskazujacych
na niewlasciwa prace fundamentow.
Sciany
« Sciany zewnetrzne i wewnetrzne z cegly ceramicznej peine;j.
« Sciany spetniajg warunki normowe no$nosci i ochrony ppoz.
Nadpro za i podci ggi
« Brak widocznych ugieé¢ przekraczajgcych wartosci dopuszczonych przez normy
* W strefie nadprozowej nad drzwiami wejsciowymi wystepujg spekania i rysy o szerokosci od 0.5 do 1
mm wymagajgce hapraw — miejsca wskazane zostaty na rysunkach.
Dach
Dach budynku dwuspadowy kryty dachéwka ceramiczng — stan techniczny dobry
Rynny i rury spustowe, obrébki blacharskie
Blacha stalowa ocynkowana
—rynny w stanie technicznym dobrym,
- rury spustowe - w stanie technicznym dobrym.
Odprowadzenie wéd opadowych z dachu do kanalizacji deszczowej
Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej. Stan techniczny zadowalajacy
Parapety z blachy stalowej powlekanej w stanie technicznym dobrym
Izolacja przeciwwilgociowa
Brak zabezpieczenia hydroizolacyjnego $cian fundamentowych budynku
Tynki —
— tynk cementowo — wapienny kat. 1, cyklina, w stanie technicznym $rednim
Cokot — bloki kamienne z piaskowca w oktadzinie z ptytek ceramicznych. Piytki spekana, odspojone od
podtoza. W narozu budynku ubytki w blokach kamiennych. Stan techniczny sredni
Stolarka okienna
— w lokalach mieszkalnych z profili PCV, jednoramowa - stan techniczny dobry
— na klatce schodowej z profili PCV, jednoramowa - stan techniczny dobry
- w piwnicach, Pm. Sanitarnych i na strychu drewniana, krosnowa. Stan techniczny $redni.
Stolarka drzwiowa
- wejdciowe do budynku — dwuskrzydtowe, drewniane, ptycinowe, dekoracyjne, przeszklone, pokryte
transparentng powloka malarska,

2.5.4. Ocena stanu technicznego, wnioski i zaleceni  a
2.5.4.1. Pod wzgledem bezpieczenstwa konstrukcji ( poza balkonami ) stan techniczny budynku spetnia
wymogi bezpieczenstwa.
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Elementy budynku podlegajgce ocenie technicznej pod wzgledem konstrukcyjnym spetniajg wymagania
warunkow okreslonych w przepisach techniczno — budowlanych i obowigzujgcych normach i okresla sie
jako ,A”. Stan zuzycia elementéw mozna zaliczy¢ do |l grupy — stan zadowalajacy.

PODSTAWOWE TERMINY ZASTOSOWANE W OCENIE STANU TECHN ICZNEGO

Stan bezpieczenstwa ustroju konstrukcyjnego

WA stan spetniaj acy wymogi bezpiecze nstwa
.B” stan zagro zenia awari

,C” stan awaryjny

D" stan zagro zenia katastrof g

+E" stan katastrofy

Stan zuzycia budowli grupy I-V

| grupa stan dobry (elementy budynku sg dobrze utrzymane, nie
wykazujg uszkodzen)

Il grupa stan zadowalaj acy (celowy jest remont biezacy polegajacy na
drobnych naprawach)

Il grupa stan s$redni (celowy jest remont kapitalny)

IV grupa stan niezadowalaj acy (wymagany kompleksowy remont
kapitalny)

V grupa stan zty (ewentualny remont kapitalny o bardzo duzym
zakresie)

ANALIZA | USTALENIE STANU TECHNICZNEJ SPRAWNO SCI ORAZ BEZPIECZENSTWA
KONSTRUKCJI | UZYTKOWANIA.

Zakres robot budowlanych  zalecanych do uwzglednienia przy planowanych robotach remontowych
elewacji i remontu balkonéw w budynku:
 Usuniecie zniszczonych i skorodowanych tynkéw zewnetrznych.
* Naprawa $cian :
- wykonanie wzmocnienia spekan strefy nadprozowej nad wejsciem do budynku poprzez iniekcje
spekan oraz zalozenie belek z pretow Helibar w systemie Helifix
- wzmocnienie p6t objetych naprawg siatkg cieto ciggniong ,
« Remont elewacji powtok tynkarskich wraz z wykonaniem szpatdowania $cian w rejonie gtebokich
ubytkéw spoinowania cegiet
» Wykonanie wtérnej izolacji pionowej i poziomej przeciwwilgociowej $cian fundamentowych
 Usuniecie starych obrébek blacharskich na gzymsach i wykonanie nowych.
«Wymiana parapetow okiennych
« Wymiana stolarki okiennej drewnianej skrzynkowej, krosnowej na okna z profili PCV zgodnych z
obowigzujgca norma cieplna.
» Zabudowa w dociepleniu elewacji wraz z wyprowadzeniem ponad dach przewodow wentylacji
wywiewnej od strony elewacji frontowej i tylnej

Podstawa prawna oceny
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2002r. ( Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.) w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.



PB - Remont elewacji- Walbrzych, ul. Ptuga 7 6

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. ( Dz. U. Nr 80
poz. 563) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw,
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zn. zm.

3.STAN PROJEKTOWANY

3.1.Zagospodarowanie terenu

Planowany remont elewacji nie wplynie na istniejagce zagospodarowanie terenu

3.2. Zakres prac budowlanych

W ramach przeprowadzonych prac zwigzanych z remontem elewacji zaleca sie stosowanie okreslonych

wyrobow lub materiatéw. Zastosowanie innych materiatow lub wyrobdw jest dopuszczalne, pod warunkiem,

ze rodzaj konstrukcji oraz jakos¢é materiatu lub wyrobu odpowiada opisanemu standardowi. Zastosowanie
materiatdw, wyrobdw, urzadzen i barw réznigcych sie od wymienionych w niniejszym opracowaniu jest
dopuszczalne po przedtozeniu wzoru lub uzyskaniu akceptacji projektanta i Inwestora.

Do uzycia na budowie moga by¢ dopuszczone tylko te materiaty , ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy , ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z :

-Polskg Normag lub
-aprobatg techniczng w przypadku wyrobow na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy

3.2.1. Zabezpieczenie hydroizolacyjne budynku

a) przygotowanie podioza pod potozenie powitoki gruntujacej:

- odkopanie $cian fundamentowych odcinkami ( dtugo$é¢ odcinka max 20% dtugosci catej sciany).

- oczyszczenie powierzchni $cian,

- odgrzybienie catej powierzchni,

- zagruntowanie catej powierzchni,

- wykonanie powtoki wyréwnujacej z zaprawy cementowej,

b) wykonanie wtérnej izolacji poziomej (przepony) przeciwwilgociowej metoda iniekcji krystalicznej na
wysokosci okoto 10cm nad tawami fundamentowymi,

¢) wykonanie na catej wysokosci scian fundamentowych izolacji przeciwwilgociowej w postaci powioki
ochronnej bitumicznej 2xDysperbit natozonej na uprzednio przygotowane , wyrdwnane podifoze.

d) utozenie folii kubetkowej

e) odtworzenie nawierzchni z kostki granitowej od strony elewacji frontowej, budowa wzdtuz $cian elewacji
tylnej opaski przeciwwodnej betonowej, gr. 15cm na warstwie odsaczajacej gr. 10cm, ze spadkiem 2% od
sciany budynku w kierunku krawedzi zewnetrznej

Uwaga:

Z uwagi na istniejgce w miejscu prowadzenia robot ziemnych uzbrojenie w infrastrukture techniczng min.
gaz, woda, energia, instalacje kablowe telekomunikacyjne, w miejscach zblizen i przecie¢ z istniejgcym
uzbrojeniem terenu wykopy wykonywaé recznie.

3.2.2. Remont elewacji wraz z dociepleniem

a)usuniecie w catosci (ze wzgledu na zly stan) skorodowanych, odparzonych tynkéw elewaciji .

b) w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glony, grzyby zmycie i oczyszczenie elewacji wraz
z cokotem wodnym preparatem np. StoPrim Fungal dezynfekujacym podtoze lub rGwnowaznym,

¢) wzmocnienie podioza na catosci elewacji preparatem np. StoPrim Grundex lub rownowaznym,

d) likwidacja wklestych nieréwnosci na $cianie zaprawg cementowo — wapienng zatartg na gtadko

e) docieplenie $cian styropianem EPS 030 gr. 12cm

f) wymiana parapetow na parapety z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7mm w kolorze - antracyt

g) zabudowa i wyprowadzenie ponad dach wentylacji wywiewnej grawitacyjnej :

- istniejace przewody zdemontowac ,

- przewody wentylacyjne o przekroju 14/14cm wykonane z blachy stalowej nierdzewnej poprowadzone w
wykutych na gt. w $cianie zewnetrznej bruzdach pionowych i wyprowadzonym ponad dach na wysokos¢
zgodnie z obowigzujacymi przepisami p.poz.
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Bruzde pionowa w $cianie wykona¢ na gtebokosé max. 12cm i szerokos¢ 22cm. Przewdd wentylacyjny
przed osadzeniem w bruzdzie zaizolowa¢ z trzech stron ptaszczem aluminiowym z welny mineralnej gr.
3cm. Od strony zewnetrznej $ciany dociepli¢ styropianem przewidzianym w ramach docieplania $cian przy
remoncie elewacji. Kanal ponad poziomem strychu i pofaci dachowej wykonaé¢ jako dwuptaszczowy
izolowany zakonczony daszkiem wywietrznikowym.

h) odbudowa studzienek doswietlajagcych. Korona studzienek od strony ul. Ptuga z ptyt granitowych
sfazowanych , zlicowanych z nawierzchnia chodnika. Od strony elewacji tylnej korona studzienek z cegly
klinkierowej. Studzienki zabezpieczone od gory rusztem stalowym.

Uwaga:

Anteny satelitarne nalezy usungc¢ z elewacji i zamontowa¢ na dachu. Przewody prowadzi¢ w orurowaniu
pod dociepleniem

3.2.2.1. Obliczenie warto $ci wspotczynnikéw przenikania ciepta Uc dla $ciany konstrukcyjnej
zewnetrznej

1. Styropian EPS 030 gr. 12 cm

a) Uktad warstw dla Sciany zewnetrznej
1. Tynk cementowo — wapienny
2. Cegta petna
3. Styropian/wetna mineralna
4. Tynk cienkowarstwowy

b) Zestawienie wspoétczynnikéw okreslajgcych wlasnosci fizyczne warstw przegrody —

wg PN — EN ISO 6946

Nr

Materiat warstwy pi di Ai Rsi Rsc
W-wy
- - [kg/m3] [m] WI(m*K)] | [((m2*K)/W]
1 Tynk cementowo - wapienny 1850 0.020 0.820
2 Mur z cegly ceramicznej peinej 1800 0.380 0.770

0.13 0.04

3 Styropian/wetna mineralna 1800 0.120 0.030
4 Tynk cienkowarstwowy 1800 0.005 1.00

c) Opdr przenikania ciepta ( izolacyjnos¢ cieplna)

R = 0.02/0.820+0.38/0.77+0.12/0.030+0,005/1=0,0243+0,493+4,00+0.005=4,522(m2*K)/W
RT = 0,13+4.522+0.04 = 4,692 (M?*K)/W

d) Wspdtczynnik przenikania ciepta U
U =1/ RT = 1/4,692= 0.213 W/(mz*K)

e) Caltkowity wspoétczynnik przenikania ciepta Uc
Sktadnik poprawkowy AU = AUg + AUf + AUr

AUg - poprawka na nieszczelnosci — izolacja ciggta jednowarstwowa faczona na zaktad lub z
uszczelnionymi spoinami - Tablica D.1 Poziom 0 - AUg = 0,00 W/(mz*K)/W
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AUf — poprawka na tgczniki mechaniczne — tgczniki mechaniczne z trzpieniem tworzywowym do
systemoOw docieplen - AUf = 0,00 W/(m2*K)/W

AUr - poprawka na wptyw opaddéw na dachu o odwréconym uktadzie warstw - AUr = 0,00
W/(mz*K)/W

AU = 0.00 W/(m2*K)/W

Uc=U + AU =0.213 + 0.00 = 0,21 W/(mz*K)< 0,23 W/(m2*K)

Budowa systemu :

Klejenie: Sto-Baukleber
Termoizolacja:
- Sciany

Ptyta styropianowa EPS 030 o wsp.A obliczeniowym < 0.030 W/(mz*K)/W , gr. 12 cm

Ptyty klejone i mocowane na faczniki mechaniczne z trzpieniem tworzywowym do systeméw docieplen
Zbrojenie:

StoLevell Uni

Sto-Glasfasergewebe
Warstwa wierzchnia:

Sciany - tynk silikatowy gtadki na detalach oraz nakropek K 1,5 na elewacji barwiony w masie

Uwaga :
Izolacja dociepleniowa projektowana jako jednowarstwowa, taczona na zaklad lub szczelne spoiny.

3.2.3. Cokoty :
a)Skucie okfadziny z ptytek ceramicznych,

b) Uzupetnienie brakujacych blokéw kamiennych z piaskowca oraz wykonanie hydropiaskowania blokéw
kamiennych na catej powierzchni wszystkich elewaciji

b) Wzmacnienie podtoza przy zastosowaniu StoPrim Grundex — rozpuszczalnikowego preparatu na bazie
poliakrylanéw w rozcienczalniku organicznym

c)Dezynfekcja zastosowaniu StoPrim Fungal — specjalnego preparatu usuwajgcego zniszczenia
biologiczne i dezynfekujacy podioze.

d) Prace fugowe:

Usung¢ stare spoinowanie kamienia do gtebokosci 2cm. Oczy$ci¢ spoiny.Standardowe spoiny wykonaé
przy zastosowaniu zaprawy wapienno-trasowej Trass- Fug. Jest to gotowa mieszanka o frakcjach 0-1 mm,
0-2 mm, 0-4 mm z mozliwoscig przygotowania ich w okreslonym kolorze oraz innej frakcji kruszyw. Kolor
spoinowania nawigzac¢ do istniejgcego

f) Hydrofobizacja kamienia preparatem Ispo Fassadenchutz 290PL lub réwnowaznym.

3.2.4. Okna

- stolarke okienng drewniang krosnowa wymieni¢ na okna z profili PCV jednoramowg , zgodnie z opisem
na rysunkach. W ramy okienne kazdego okna nalezy wbudowaé nawiewniki higrosterowane ,

- stolarke okienna w lokalach mieszkalnych wymieni¢ na okna z profili PCV zgodnie z opisem na
rysunkach. W ramy okienne kazdego okna nalezy wbudowac¢ nawiewniki higrosterowane.

4. Oddziatywanie zamierzenia )
Oddziatywanie zamierzenia zamyka sie w granicach dziatki nr 93, obreb nr 27 Srédmiescie, a interes oséb
trzecich w zaden sposob nie jest naruszony.

5. Ochrona zabytkéw
Przedmiotowy budynek nie znajduje sie w wykazie zabytkéw nieruchomych. Nieruchomosé nie jest
potozona na obszarze historycznego ukfadu urbanistycznego.
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6. Bezpiecze Astwo po zarowe

Budynek zalicza sie do kategorii budynkdw niskich — wysokos$¢ budynku wynosi 4 kondygnacje nadziemne
przeznaczone na pobyt ludzi.

Kategoria zagrozenia ludzi ZL- IV

Klasa odpornosci ogniowej -D

Klasa odpornosci pozarowej elementéw:

- gtowna konstrukcja nosna R60

- Sciany zewnetrzne EI30
- Dach — pokrycie — RE15
- Konstrukcja dachu — R30
- Strop REIGO0

B. OGRODZENIE DZIALKI NR 93 OBR EB SRODMIESCIE NR 27

Dziatka skomunikowana jest z ul. Pluga poprzez istniejacy wjazd zlokalizowany pomiedzy budynkami nr 7 i
8. Wejscie gtéwne do budynku znajduje sie od strony ul. Pluga oraz gospodarcze od strony podwoérza.
Projektuje sie:

a) brame wjazdowg dwuskrzydtowg z napedem, szer. 300cm w Swietle stupkéw, wys. 170cm. Brama
stalowa, wypetnienie azurowe pretami stalowymi o wym. 15mm*15mm, symetryczny podziat
skrzydet, skrzydfa otwierane do wewnatrz, blokada skrzydet napedem, zabezpieczenie
antykorozyjne ocynk + powlekana w kolorze antracyt. Brama montowana do stupow stalowych
osadzonych w fundamentach betonowych B25, , zlokalizowana w odlegtosci 600cm od linii
rozgraniczajgcej ul. Pluga od dziatki nr 93,

b) plac gospodarczy utwardzony kostkg betonowa brukowg gr. 8cm na pojemniki na segregowane
$mieci dostepny dla samochoddéw komunalnych od strony ul. Pluga oraz dla mieszkancow budynku
nr 7 od strony podwoérza,

c) ogrodzenie systemowe, betonowe wys. 180cm. Ptyty betonowe gr. 4cm, z dwustronnym motywem
skalnym oraz z kratg, osadzone w stupach systemowych betonowych 115*115mm, wys. 180cm.
Wykonczenie stupow ptaskie.Dlugosé przesta max 180cm w Swietle stupkéw. Stupki montowane w
fundamentach betonowych B25 30*30cm gt. 80cm

Opracowata:  arch. lwona Dziedzic
upr. bud. nr AU — F2/188/81



ROZDZIAL || CZESC OPISOWA

Inwestor : Wspdlnota Mieszkaniowa przy ul. Adama Pluga 7 w Watbrzychu
Lokalizacja: Walbrzych, ul. Adama Ptuga 7, Dz. nr 93 obreb nr 27 Srédmiescie
Temat: Remont elewacji z dociepleniem $cian budynku oraz wykonanie ogrodzenia

dziatki nr 93 obr eb nr 27 Srédmie $cie

Zawarto $¢ rozdziatu

Ip. Nazwa nrrysfilo §é
A OPIS TECHNICZNY

B RYSUNKI

1 INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA 1 SZT.
2 MAPA SYT-WYS 1 SZT.
3 ELEWACJA PLD.-ZACH. - INWENTARYZ ACJA 1/INW
4 ELEWACJA PEN.-ZACH. - INWENTARYZ ACJA 2/INW
5 ELEWACJA PEN.-WSCH. - INWENTARYZA CJA 3/INW
6 ELEWACJA PLD.-ZACH - REMONT 1A
7 ELEWACJA PLN.-ZACH. - REMONT 2/A
8 ELEWACJA PLN.-WSCH. - REMONT 3/A
9 ELEWACJA PLD.-ZACH. - KOLORYSTYK A 4/A
10 ELEWACJA PEN.-ZACH. - KOLORYSTYK A 5/A
10 ELEWACJA PEN.-WSCH. - KOLORYSTYK A 6/A




PB - Remont elewacji- Walbrzych, ul. Ptuga 7

11 OGRODZENIE DZIALKI — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 1/PZT
TERENU
12 DETALE

OPIS TECHNICZNY

SPIS ZAWARTO SCI

1. Podstawa i przedmiot opracowania
A. Elewacje

2. Stan istniejacy

2.1. Lokalizacja

2.2. Dojscia i dojazdy

2.3. Uzbrojenie techniczne i odprowadzenie wod powierzchniowych
2.4. Charakterystyka budynku

2.5. Ocena stanu technicznego

3. Stan projektowany

3.1. Zagospodarowanie terenu
3.2. Zakres robot

3.3. Oddziatywanie zamierzenia
4. Ochrona zabytkow

5. Bezpiecze hstwo po zarowe

B. Ogrodzenie dziatki
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A. ELEWACJE

1. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
1.1. Podstawa opracowania

Projekt budowlany wykonano w oparciu o:

- pomiary inwentaryzacyjne,

- wizje lokalne,

- obowigzujace normy i przepisy prawne

- uzgodnienia z Inwestorem

1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest Projekt budowlany remontu elewacji z dociepleniem scian oraz ogrodzenie
dziatki nr 93 obreb Srédmiescie nr 27 przy ul. Pluga 7 w Walbrzychu.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1. Lokalizacja

Nieruchomosé gruntowg na ktérej zlokalizowany jest budynek mieszkalny stanowi dziatka nr 93 potozona
w Walbrzychu.

Dziatka wraz z zabudowaniami znajduje sie poza zasiegiem zagrozen i ucigzliwosci , w szczegolnosci:
1) szkodliwego promieniowania i oddziatywania pél elektromagnetycznych,

2) hatasu i drgan ,

3) zanieczyszczenia powietrza,

4) zanieczyszczenia gruntu i wod,

5) powodzi i zalewania wodami opadowymi,

6) osuwiskami gruntu , lawin skalnych i $nieznych,

7) szkéd spowodowanych dziatalnoscig gérniczg

2.2. Dojscia i dojazdy.
Do dziatki budowlanej oraz budynku na niej zlokalizowanego zapewnione jest dojscie i dojazd dostepny od
ul. Adama Ptuga

2.3. Uzbrojenie techniczne i odprowadzenie wéd powi  erzchniowych.

Dziatka ma zapewnione bezposrednie przytaczenia budynku do miejskiej sieci wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej, elektroenergetycznej, gazowej. Odprowadzenie wod opadowych poprzez rynny i rury spustowe
do kanalizacji deszczowej.

2.4. Charakterystyka budynku

e Zbudowany w XIX wieku. Posiada 4 kondygnacje nadziemne przeznaczone na pobyt ludzi, oraz
jedng kondygnacje podziemnag — piwniczna.

» Budynek zlokalizowany jest w zabudowie zwartej srédmiejskiej.

» Do budynku prowadzi wejscie gtéwne od ul. Pluga oraz gospodarcze od strony podworza.

» Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej — $ciany fundamentowe i kondygnacji nadziemnych z
cegly ceramicznej petnej, stropy miedzykondygnacyjne drewniane, wiezba dachu drewniana.

» Elewacje podzielone sg rytmem prostokgtnych otworéw okiennych, w uktadzie wertykalnym,

» Dach budynku dwuspadowy kryty dachéwka ceramiczng

» Wiezba dachowa drewniana ptatwiowo - kleszczowa.

« Stolarka okienna na kondygnacjach mieszkalnych wykonana jest z profili PCV biatych, jednoramowe

» Stolarka okienna w czesciach wspolnych:
— na klatce schodowej z profili PCV biatych, jednoramowe ,
- w piwnicach, pom. sanitarnych i na strychu drewniana krosnowa,

* Drzwi:

- wejsciowe do budynku — dwuskrzydtowe, drewniane, ptycinowe, dekoracyjne, przeszklone, pokryte

transparentng powtokg malarska,

* Rury spustowe i rynny — blacha stalowa ocynkowana

» Parapety z blachy stalowej powlekanej,

» Grubosé scian wraz z tynkiem na najwyzszej kondygnacji mieszkalnej — 41 cm
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» Wykonczenie zewnetrzne $cian:

— tynk cementowo — wapienny kat. 11l cyklina

» Wykonczenie zewnetrzne cokotdéw — bloki kamienne z piaskowca pokryte ptytkami ceramicznymi
2.5. Ocena stanu technicznego elewacji
2.5.1. Podstawa wykonania oceny
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r.. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki,
Stosowne PN/B i BN,
Warunki techniczne wykonanie i odbioru robét budowlano-montazowych,
Ustalenia z wizji lokalnej
2.5.2. Cel oceny technicznej
Celem jest zbadanie stanu technicznego budynku i warunkéw wykonania planowanego remontu. Na
podstawie przeprowadzonych ogledzin okreslono czy budynek spetnia podstawowe wymogi w zakresie
bezpieczenstwa konstrukcji i bezpieczenstwa uzytkowania i spetniajg warunki okreslone w przepisach
techniczno — budowlanych i obowigzujgcych norm.

2.5.3. Ogodlna charakterystyka
Budynek wybudowany w XIX wieku,
* Liczba kondygnacji nadziemnych — 4 przeznaczonych na pobyt ludzi
e Technologia budowy — tradycyjna
Fundamenty
Nie stwierdzono zarysowan i peknie¢ $cian konstrukcyjnych oraz innych elementéw budynku wskazujacych
na niewlasciwa prace fundamentow.
Sciany
« Sciany zewnetrzne i wewnetrzne z cegly ceramicznej peine;j.
« Sciany spetniajg warunki normowe no$nosci i ochrony ppoz.
Nadpro za i podci ggi
« Brak widocznych ugieé¢ przekraczajgcych wartosci dopuszczonych przez normy
* W strefie nadprozowej nad drzwiami wejsciowymi wystepujg spekania i rysy o szerokosci od 0.5 do 1
mm wymagajgce hapraw — miejsca wskazane zostaty na rysunkach.
Dach
Dach budynku dwuspadowy kryty dachéwka ceramiczng — stan techniczny dobry
Rynny i rury spustowe, obrébki blacharskie
Blacha stalowa ocynkowana
—rynny w stanie technicznym dobrym,
- rury spustowe - w stanie technicznym dobrym.
Odprowadzenie wéd opadowych z dachu do kanalizacji deszczowej
Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej. Stan techniczny zadowalajacy
Parapety z blachy stalowej powlekanej w stanie technicznym dobrym
Izolacja przeciwwilgociowa
Brak zabezpieczenia hydroizolacyjnego $cian fundamentowych budynku
Tynki —
— tynk cementowo — wapienny kat. 1, cyklina, w stanie technicznym $rednim
Cokot — bloki kamienne z piaskowca w oktadzinie z ptytek ceramicznych. Piytki spekana, odspojone od
podtoza. W narozu budynku ubytki w blokach kamiennych. Stan techniczny sredni
Stolarka okienna
— w lokalach mieszkalnych z profili PCV, jednoramowa - stan techniczny dobry
— na klatce schodowej z profili PCV, jednoramowa - stan techniczny dobry
- w piwnicach, Pm. Sanitarnych i na strychu drewniana, krosnowa. Stan techniczny $redni.
Stolarka drzwiowa
- wejdciowe do budynku — dwuskrzydtowe, drewniane, ptycinowe, dekoracyjne, przeszklone, pokryte
transparentng powloka malarska,

2.5.4. Ocena stanu technicznego, wnioski i zaleceni  a
2.5.4.1. Pod wzgledem bezpieczenstwa konstrukcji ( poza balkonami ) stan techniczny budynku spetnia
wymogi bezpieczenstwa.
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Elementy budynku podlegajgce ocenie technicznej pod wzgledem konstrukcyjnym spetniajg wymagania
warunkow okreslonych w przepisach techniczno — budowlanych i obowigzujgcych normach i okresla sie
jako ,A”. Stan zuzycia elementéw mozna zaliczy¢ do |l grupy — stan zadowalajacy.

PODSTAWOWE TERMINY ZASTOSOWANE W OCENIE STANU TECHN ICZNEGO

Stan bezpieczenstwa ustroju konstrukcyjnego

WA stan spetniaj acy wymogi bezpiecze nstwa
.B” stan zagro zenia awari

,C” stan awaryjny

D" stan zagro zenia katastrof g

+E" stan katastrofy

Stan zuzycia budowli grupy I-V

| grupa stan dobry (elementy budynku sg dobrze utrzymane, nie
wykazujg uszkodzen)

Il grupa stan zadowalaj acy (celowy jest remont biezacy polegajacy na
drobnych naprawach)

Il grupa stan s$redni (celowy jest remont kapitalny)

IV grupa stan niezadowalaj acy (wymagany kompleksowy remont
kapitalny)

V grupa stan zty (ewentualny remont kapitalny o bardzo duzym
zakresie)

ANALIZA | USTALENIE STANU TECHNICZNEJ SPRAWNO SCI ORAZ BEZPIECZENSTWA
KONSTRUKCJI | UZYTKOWANIA.

Zakres robot budowlanych  zalecanych do uwzglednienia przy planowanych robotach remontowych
elewacji i remontu balkonéw w budynku:
 Usuniecie zniszczonych i skorodowanych tynkéw zewnetrznych.
* Naprawa $cian :
- wykonanie wzmocnienia spekan strefy nadprozowej nad wejsciem do budynku poprzez iniekcje
spekan oraz zalozenie belek z pretow Helibar w systemie Helifix
- wzmocnienie p6t objetych naprawg siatkg cieto ciggniong ,
« Remont elewacji powtok tynkarskich wraz z wykonaniem szpatdowania $cian w rejonie gtebokich
ubytkéw spoinowania cegiet
» Wykonanie wtérnej izolacji pionowej i poziomej przeciwwilgociowej $cian fundamentowych
 Usuniecie starych obrébek blacharskich na gzymsach i wykonanie nowych.
«Wymiana parapetow okiennych
« Wymiana stolarki okiennej drewnianej skrzynkowej, krosnowej na okna z profili PCV zgodnych z
obowigzujgca norma cieplna.
» Zabudowa w dociepleniu elewacji wraz z wyprowadzeniem ponad dach przewodow wentylacji
wywiewnej od strony elewacji frontowej i tylnej

Podstawa prawna oceny
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2002r. ( Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.) w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
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* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. ( Dz. U. Nr 80
poz. 563) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw,
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zn. zm.

3.STAN PROJEKTOWANY

3.1.Zagospodarowanie terenu

Planowany remont elewacji nie wplynie na istniejagce zagospodarowanie terenu

3.2. Zakres prac budowlanych

W ramach przeprowadzonych prac zwigzanych z remontem elewacji zaleca sie stosowanie okreslonych

wyrobow lub materiatéw. Zastosowanie innych materiatow lub wyrobdw jest dopuszczalne, pod warunkiem,

ze rodzaj konstrukcji oraz jakos¢é materiatu lub wyrobu odpowiada opisanemu standardowi. Zastosowanie
materiatdw, wyrobdw, urzadzen i barw réznigcych sie od wymienionych w niniejszym opracowaniu jest
dopuszczalne po przedtozeniu wzoru lub uzyskaniu akceptacji projektanta i Inwestora.

Do uzycia na budowie moga by¢ dopuszczone tylko te materiaty , ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy , ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z :

-Polskg Normag lub
-aprobatg techniczng w przypadku wyrobow na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy

3.2.1. Zabezpieczenie hydroizolacyjne budynku

a) przygotowanie podioza pod potozenie powitoki gruntujacej:

- odkopanie $cian fundamentowych odcinkami ( dtugo$é¢ odcinka max 20% dtugosci catej sciany).

- oczyszczenie powierzchni $cian,

- odgrzybienie catej powierzchni,

- zagruntowanie catej powierzchni,

- wykonanie powtoki wyréwnujacej z zaprawy cementowej,

b) wykonanie wtérnej izolacji poziomej (przepony) przeciwwilgociowej metoda iniekcji krystalicznej na
wysokosci okoto 10cm nad tawami fundamentowymi,

¢) wykonanie na catej wysokosci scian fundamentowych izolacji przeciwwilgociowej w postaci powioki
ochronnej bitumicznej 2xDysperbit natozonej na uprzednio przygotowane , wyrdwnane podifoze.

d) utozenie folii kubetkowej

e) odtworzenie nawierzchni z kostki granitowej od strony elewacji frontowej, budowa wzdtuz $cian elewacji
tylnej opaski przeciwwodnej betonowej, gr. 15cm na warstwie odsaczajacej gr. 10cm, ze spadkiem 2% od
sciany budynku w kierunku krawedzi zewnetrznej

Uwaga:

Z uwagi na istniejgce w miejscu prowadzenia robot ziemnych uzbrojenie w infrastrukture techniczng min.
gaz, woda, energia, instalacje kablowe telekomunikacyjne, w miejscach zblizen i przecie¢ z istniejgcym
uzbrojeniem terenu wykopy wykonywaé recznie.

3.2.2. Remont elewacji wraz z dociepleniem

a)usuniecie w catosci (ze wzgledu na zly stan) skorodowanych, odparzonych tynkéw elewaciji .

b) w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glony, grzyby zmycie i oczyszczenie elewacji wraz
z cokotem wodnym preparatem np. StoPrim Fungal dezynfekujacym podtoze lub rGwnowaznym,

¢) wzmocnienie podioza na catosci elewacji preparatem np. StoPrim Grundex lub rownowaznym,

d) likwidacja wklestych nieréwnosci na $cianie zaprawg cementowo — wapienng zatartg na gtadko

e) docieplenie $cian styropianem EPS 030 gr. 12cm

f) wymiana parapetow na parapety z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7mm w kolorze - antracyt

g) zabudowa i wyprowadzenie ponad dach wentylacji wywiewnej grawitacyjnej :

- istniejace przewody zdemontowac ,

- przewody wentylacyjne o przekroju 14/14cm wykonane z blachy stalowej nierdzewnej poprowadzone w
wykutych na gt. w $cianie zewnetrznej bruzdach pionowych i wyprowadzonym ponad dach na wysokos¢
zgodnie z obowigzujacymi przepisami p.poz.
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Bruzde pionowa w $cianie wykona¢ na gtebokosé max. 12cm i szerokos¢ 22cm. Przewdd wentylacyjny
przed osadzeniem w bruzdzie zaizolowa¢ z trzech stron ptaszczem aluminiowym z welny mineralnej gr.
3cm. Od strony zewnetrznej $ciany dociepli¢ styropianem przewidzianym w ramach docieplania $cian przy
remoncie elewacji. Kanal ponad poziomem strychu i pofaci dachowej wykonaé¢ jako dwuptaszczowy
izolowany zakonczony daszkiem wywietrznikowym.

h) odbudowa studzienek doswietlajagcych. Korona studzienek od strony ul. Ptuga z ptyt granitowych
sfazowanych , zlicowanych z nawierzchnia chodnika. Od strony elewacji tylnej korona studzienek z cegly
klinkierowej. Studzienki zabezpieczone od gory rusztem stalowym.

Uwaga:

Anteny satelitarne nalezy usungc¢ z elewacji i zamontowa¢ na dachu. Przewody prowadzi¢ w orurowaniu
pod dociepleniem

3.2.2.1. Obliczenie warto $ci wspotczynnikéw przenikania ciepta Uc dla $ciany konstrukcyjnej
zewnetrznej

1. Styropian EPS 030 gr. 12 cm

a) Uktad warstw dla Sciany zewnetrznej
1. Tynk cementowo — wapienny
2. Cegta petna
3. Styropian/wetna mineralna
4. Tynk cienkowarstwowy

b) Zestawienie wspoétczynnikéw okreslajgcych wlasnosci fizyczne warstw przegrody —

wg PN — EN ISO 6946

Nr

Materiat warstwy pi di Ai Rsi Rsc
W-wy
- - [kg/m3] [m] WI(m*K)] | [((m2*K)/W]
1 Tynk cementowo - wapienny 1850 0.020 0.820
2 Mur z cegly ceramicznej peinej 1800 0.380 0.770

0.13 0.04

3 Styropian/wetna mineralna 1800 0.120 0.030
4 Tynk cienkowarstwowy 1800 0.005 1.00

c) Opdr przenikania ciepta ( izolacyjnos¢ cieplna)

R = 0.02/0.820+0.38/0.77+0.12/0.030+0,005/1=0,0243+0,493+4,00+0.005=4,522(m2*K)/W
RT = 0,13+4.522+0.04 = 4,692 (M?*K)/W

d) Wspdtczynnik przenikania ciepta U
U =1/ RT = 1/4,692= 0.213 W/(mz*K)

e) Caltkowity wspoétczynnik przenikania ciepta Uc
Sktadnik poprawkowy AU = AUg + AUf + AUr

AUg - poprawka na nieszczelnosci — izolacja ciggta jednowarstwowa faczona na zaktad lub z
uszczelnionymi spoinami - Tablica D.1 Poziom 0 - AUg = 0,00 W/(mz*K)/W
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AUf — poprawka na tgczniki mechaniczne — tgczniki mechaniczne z trzpieniem tworzywowym do
systemoOw docieplen - AUf = 0,00 W/(m2*K)/W

AUr - poprawka na wptyw opaddéw na dachu o odwréconym uktadzie warstw - AUr = 0,00
W/(mz*K)/W

AU = 0.00 W/(m2*K)/W

Uc=U + AU =0.213 + 0.00 = 0,21 W/(mz*K)< 0,23 W/(m2*K)

Budowa systemu :

Klejenie: Sto-Baukleber
Termoizolacja:
- Sciany

Ptyta styropianowa EPS 030 o wsp.A obliczeniowym < 0.030 W/(mz*K)/W , gr. 12 cm

Ptyty klejone i mocowane na faczniki mechaniczne z trzpieniem tworzywowym do systeméw docieplen
Zbrojenie:

StoLevell Uni

Sto-Glasfasergewebe
Warstwa wierzchnia:

Sciany - tynk silikatowy gtadki na detalach oraz nakropek K 1,5 na elewacji barwiony w masie

Uwaga :
Izolacja dociepleniowa projektowana jako jednowarstwowa, taczona na zaklad lub szczelne spoiny.

3.2.3. Cokoty :
a)Skucie okfadziny z ptytek ceramicznych,

b) Uzupetnienie brakujacych blokéw kamiennych z piaskowca oraz wykonanie hydropiaskowania blokéw
kamiennych na catej powierzchni wszystkich elewaciji

b) Wzmacnienie podtoza przy zastosowaniu StoPrim Grundex — rozpuszczalnikowego preparatu na bazie
poliakrylanéw w rozcienczalniku organicznym

c)Dezynfekcja zastosowaniu StoPrim Fungal — specjalnego preparatu usuwajgcego zniszczenia
biologiczne i dezynfekujacy podioze.

d) Prace fugowe:

Usung¢ stare spoinowanie kamienia do gtebokosci 2cm. Oczy$ci¢ spoiny.Standardowe spoiny wykonaé
przy zastosowaniu zaprawy wapienno-trasowej Trass- Fug. Jest to gotowa mieszanka o frakcjach 0-1 mm,
0-2 mm, 0-4 mm z mozliwoscig przygotowania ich w okreslonym kolorze oraz innej frakcji kruszyw. Kolor
spoinowania nawigzac¢ do istniejgcego

f) Hydrofobizacja kamienia preparatem Ispo Fassadenchutz 290PL lub réwnowaznym.

3.2.4. Okna

- stolarke okienng drewniang krosnowa wymieni¢ na okna z profili PCV jednoramowg , zgodnie z opisem
na rysunkach. W ramy okienne kazdego okna nalezy wbudowaé nawiewniki higrosterowane ,

- stolarke okienna w lokalach mieszkalnych wymieni¢ na okna z profili PCV zgodnie z opisem na
rysunkach. W ramy okienne kazdego okna nalezy wbudowac¢ nawiewniki higrosterowane.

4. Oddziatywanie zamierzenia )
Oddziatywanie zamierzenia zamyka sie w granicach dziatki nr 93, obreb nr 27 Srédmiescie, a interes oséb
trzecich w zaden sposob nie jest naruszony.

5. Ochrona zabytkéw
Przedmiotowy budynek nie znajduje sie w wykazie zabytkéw nieruchomych. Nieruchomosé nie jest
potozona na obszarze historycznego ukfadu urbanistycznego.
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6. Bezpiecze Astwo po zarowe

Budynek zalicza sie do kategorii budynkdw niskich — wysokos$¢ budynku wynosi 4 kondygnacje nadziemne
przeznaczone na pobyt ludzi.

Kategoria zagrozenia ludzi ZL- IV

Klasa odpornosci ogniowej -D

Klasa odpornosci pozarowej elementéw:

- gtowna konstrukcja nosna R60

- Sciany zewnetrzne EI30
- Dach — pokrycie — RE15
- Konstrukcja dachu — R30
- Strop REIGO0

B. OGRODZENIE DZIALKI NR 93 OBR EB SRODMIESCIE NR 27

Dziatka skomunikowana jest z ul. Pluga poprzez istniejacy wjazd zlokalizowany pomiedzy budynkami nr 7 i
8. Wejscie gtéwne do budynku znajduje sie od strony ul. Pluga oraz gospodarcze od strony podwoérza.
Projektuje sie:

a) brame wjazdowg dwuskrzydtowg z napedem, szer. 300cm w Swietle stupkéw, wys. 170cm. Brama
stalowa, wypetnienie azurowe pretami stalowymi o wym. 15mm*15mm, symetryczny podziat
skrzydet, skrzydfa otwierane do wewnatrz, blokada skrzydet napedem, zabezpieczenie
antykorozyjne ocynk + powlekana w kolorze antracyt. Brama montowana do stupow stalowych
osadzonych w fundamentach betonowych B25, , zlokalizowana w odlegtosci 600cm od linii
rozgraniczajgcej ul. Pluga od dziatki nr 93,

b) plac gospodarczy utwardzony kostkg betonowa brukowg gr. 8cm na pojemniki na segregowane
$mieci dostepny dla samochoddéw komunalnych od strony ul. Pluga oraz dla mieszkancow budynku
nr 7 od strony podwoérza,

c) ogrodzenie systemowe, betonowe wys. 180cm. Ptyty betonowe gr. 4cm, z dwustronnym motywem
skalnym oraz z kratg, osadzone w stupach systemowych betonowych 115*115mm, wys. 180cm.
Wykonczenie stupow ptaskie.Dlugosé przesta max 180cm w Swietle stupkéw. Stupki montowane w
fundamentach betonowych B25 30*30cm gt. 80cm

Opracowata:  arch. lwona Dziedzic
upr. bud. nr AU — F2/188/81



