
Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

m2Zabezpieczenie folią stolarki drzwiowej i okiennejKNR-W 4-01 
1216-01

1
d.1

59,800m259,80
RAZEM

m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
pow.podłogi ponad 5 m2 STROP( w tym biegi od spdu) I
ŚCIANY

KNR 4-01 
1202-09

2
d.1

315,350m2156,24 + 159,11
RAZEM

m2Ługowanie farby olejnej z tynków ścian LAMPERIAKNR 4-01 
1208-02

3
d.1

136,100m2136,10
RAZEM

m2Przygotowanie starego podłoża pod gładzie gipsowe-
jednokrotne gruntowanie emulsją (obmiar z poz.2)

KNR 0-23 
2611-02

4
d.1

315,350m2315,350
RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych sufitów

KNR-W 4-01 
1204-01

5
d.1

156,400m2156,40
RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych ścian

KNR-W 4-01 
1204-02

6
d.1

159,110m2159,11
RAZEM

m2Przygotowanie starego podłoża pod przyklejenie siatki
LAMPERIA- jednokrotne gruntowanie emulsją
wysokoszczepną-pod tynk zywiczny typu marmolit 1,5 mm

KNR 0-23 
2611-02

7
d.1

136,100m2136,10
RAZEM

m2Przyklejenie warstwy siatki na ścianach pod tynk zywicznyKNR 0-23 
2612-06

8
d.1

136,100m2136,10
RAZEM

m2Przygotowanie podłoża pod tynk żywiczny - jednokrotne
gruntowanie emulsją wysokoszczepną

KNR 0-23 
2611-02

9
d.1

136,100m2136,10
RAZEM

m2Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków
dekor. typ MARMOLIT fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i
powierzchnie poziome LAMPERIA

KNR 0-23 
0933-02

10
d.1

136,100m2136,10
RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów
prostych

KNR-W 4-01 
1212-05

11
d.1

31,980m231,98
RAZEM

mDwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów
(cokołów,policzków,stopni o wys. do 20 cm)

KNR-W 4-01 
1207-02

12
d.1

167,600m167,60
RAZEM

mDwukrotne malowanie farbą olejną rur o śr.do 50 mmKNR 4-01 
1212-28

13
d.1

36,070m36,07
RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejnikówKNR 4-01 
1212-19

14
d.1

3,440m23,44
RAZEM
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m2Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej

stolarki -WYŁAZ DACHOWY o pow. ponad 1.0 m2
KNR 4-01 
1209-10

15
d.1

1,200m21,2
RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej
stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m2 - jednostronnie z
ościezem do piwinicy i pod schodami

KNR 4-01 
1209-10

16
d.1

3,380m23,38
RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbą olejną drabinki do wyłazuKNR-W 4-01 
1212-05 
analogia

17
d.1

1,300m21,3
RAZEM

mscObudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo -
kartonowymi na rusztach metalowych - uzupełnienie płyty
GK

KNR 0-14 
2011-01 
analogia

18
d.1

1,000msc1
RAZEM

mOkładzina z masy plastycznej na pochwytach balustrady
stalowej (0,2 mb x 6 msc)

KNR-W 2-02 
1208-04

19
d.1

1,500m1,5
RAZEM

szt.Wykucie z podłoża betonowego pozostałosci po kratce z
wycieraczką - podest od strony zewnętrznej

KNR 4-01 
0354-15 
analogia

20
d.2

1,000szt.1
RAZEM

szt.Wycieraczki do obuwia typoweKNR 2-02 
1219-03

21
d.2

1,000szt.1
RAZEM

szt.Skrobaczki do obuwiaKNR 2-02 
1219-07

22
d.2

1,000szt.1
RAZEM

szt.Demontaz skrzydła drzwiowego z okuciamiKNR-W 4-01 
0909-02 
analogia

23
d.2

1,000szt.1
RAZEM

sztWykucie z muru ościeżnic drzwiowych zewnętrznych o
pow.ponad 2 m2

KNR-W 4-01 
0353-08

24
d.2

1,000szt1
RAZEM

m2Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu ponad 2.0
m2 w ścianach z cegieł

KNR 4-01 
0320-03

25
d.2

2,100m21,0 * 2,1
RAZEM

kpl(z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe zewnętrzne systempowe z
okuciami

NNRNKB 
202 1026-05

26
d.2

1,000kpl1
RAZEM

mWykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy
cementowej na ościeżach szer. do 15 cm

KNR-W 4-01 
0708-04

27
d.2

5,200m1,0 + 2,1 * 2
RAZEM
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sztWywiezienie gruzu z opłata śrdowiskowa - KONTENERKNR 4-01 
0108-09 
analogia

28
d.3

1,000szt1
RAZEM
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