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dot.: zapewnienia dostawy wody i odbioru $ciekéw oraz warunkoéw techmicznych
przylaczenia do sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej dla dzialki nr 191/5
przy ul. Niepodleglosci 7a w Walbrzychu- zabudowanej budynkiem mieszkalnym.

Dokonana analiza mozliwosci $wiadczenia uslug wodociagowo- kanalizacyjnych w rejonie
planowanego przedsiewzigcia wykazala, iz mozliwa jest dostawa wody i odbiér $ciekow.
WPWiK Sp. z o.0. dziatajac w imieniu Walbrzyskiego Zwiazku Wodociggéw i Kanalizacji
zapewnia w ilosci:

1) dostawe wody w ilosci:

Qér. dob. = 50,0 m%/d, Q max.dob = 50,0 m%/d
2) odbior sciekow w ilosci:
Q¢r. dob. = 50,0 m?/d, Q max.dob. = 50,0 m/d

tj. zgodnie z potrzebami jakie zostaly okreSlone we wniosku (dla dzialki nr 191/5
przy ul. Niepodlegtosci 7a w Watbrzychu- zabudowanej budynkiem mieszkalnym).

. Cisnienie wody w rejonie planowanego przedsiewzigcia waha si¢ w granicach od 3,5 do 4,0
baréw w miejscu wpiecia.

Trase i miejsce lokalizacji podziemnych urzadzen wod.-kan. podano na kopi mapy zasadniczej
dostarczonej przez Inwestora w oparciu o inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza bedaca
w zasobach WPWiK Sp. z 0.0..

Poniewaz czasami zdarza sig, ze stan faktyczny w terenie odbiega od sytuacji przedstawionej

na geodezyjnych planach sytuacyjno-wysokosciowych budowe przylacza do nieruchomosci nalezy
rozpocza¢ od probnych wykopéw majacych na celu rozpoznanie i ustalenie (potwierdzenie)
rzeczywistego usytuowania istniejgcych urzadzen wod.-kan.

WPWIK Sp. z 0.0. nie gwarantuje ciaglosci doptywu wody do nieruchomosci oraz stabilnosci
cisnienia wody ze wzgledu na rézne okolicznodci i nieprzewidywalne zdarzenia, ktére moga zakltocaé
prace sieci wodociggowej np. braku energii, wylaczen energetycznych, zaklécen na ujeciach woéd,

'\a arii urzadzen.
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Do obowigzkéw wiadciciela, zarzadey obiektu nalezy rozwazenie koniecznosci zainstalowania
zabezpieczenia przed przeptywem zwrotnym $ciekéw z sieci kanalizacji poprzez zamontowanie
urzgdzenia przeciwzalewowego na przytaczu tzw. klapy zwrotnej.

Dla przylgczenia wymienionej nieruchomosci nalezy przewidzie¢ wykonanie sieci ze
szczegblnym uwzglednieniem stosunkéw wlasnosciowych w tym rejonie.

Sie¢ wodociagowa DN200 wrysowano orientacyjnie.

W przypadku dlugosci przytacza wodociggowego przekraczajacego 15mb, nalezy zaprojektowaé
studnie wodomierzowa.

Zapewnienie dostawy wody i odbioru sciekéw oraz warunki techniczne do projektowania
(okreslono w zalgcznikach nr 1inr2) tracg waznosé po uplywie 2 lat od daty wydania.

Integralng czescig pisma sq:

1. warunki techniczne przylqczenia nieruchomosci do sieci wod.-kan. -zal. nr. 1
2. kopia mapy zasadniczej z zaznaczonymi liniami koloru:-zal, nr 2

- czerwonego oznaczajqcq przebieg kolektora sanitarnego

- niebieskiego oznaczajgcq przebieg sieci wodociggowej




