Warunki techniczne przyligczenis DsZ-025-01
nieruchomoéci Zm 32230520171
do sieci wodociggowe] ,, Wodociggéw Walbrzych”
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I Odcinek sieci wodociggowej':

1) przylacze  zasilajgce  nieruchomo$é nalezy zaprojektowaé od  sieci wodociggu
........... LEIE D :

2) cisnienie wody waha sie od .. =....do ér O barow;

3) nowo projektowany wodocigg ma byé¢ wykonany z polietylenu wysokiej gestosei;

4) biorge pod uwage lokalne warunki klimatyczne oraz doéwiadczenia eksploatacyjne (chodzi o
przypadki zamarzania przewodéw) WPWiIK Sp. z o.0. zaleca, aby przewody wodociggowe
budowat na glgbokosei 1,6-1,8 m, j. na takiej na jakiej z reguly ulozona jest komunalna sieé
wodociggowa, jezeli nie bedzie to mozliwe, wéwezas wodociag nalezy zabezpieczyé poprzez

zastosowanie odpowiedniej izolacji icznej;
5) wigczenie powinmo nastgpié ...... ‘%l ‘QiQDtuz za wpigciem nalezy umiejscowié
ZASUWE;

6) przed msypaniem odcinka sieci, nalezy zglosié go do przegigdu technicznego; przeglgd musi
odby¢ si¢ w obecnosci upowaznionego przedstawiciela przedsiebiorstwa wodociggowego;
7) nalezy zmstosowa¢ odpowiednig armaturg o parametrach nie mniejszych niz Hawle, Fischer,

AVK, VAG itp. (majgc na wzgledzie unifikacie i zapewnienie spravmosci dzialania tej

8) przy renlz;acji przedsigwzigcia nalety uwzglednié ochrong przeciwpozarows, jezeli nie Jjest
ona mozliwa 2 istniejgcego ukiadu sieci wodociggowej;
9) budowa musi by¢ zrealizowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym ustawy Prawo
budowlne.
I Przyigeze wodociggowes

1) wiczenie nieruchomoscei powinno nastapi¢ do wodociagu, o ktérym mowa w pkt 1.1;

2) zabudowy zestawéw wodomierzowych i innej armatury zaporowej (zawordw
entyskazeniowych. itp.) nalezy zaprojektowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami
rozpovzgdzenia Ministra Infrastrulaury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
teclmiczmych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75,
poz. 690 z pozniejszymi zmianami);

3) jezeli rozwigzanie bedzie przewidywalo budowe studni wodomierzowej, wéwezas nalezy
przewidziet jej posadowienie przy granicy nieruchomosci co najmniej 2,0 m od innych
obiektéw budowlanych; studnia wodomierzowa powinna by¢ tak zlokalizowana, aby w
przyszkoéci byl do niej swobodny dostep dla shuzb eksploatacyjnych;

4) nalezy zastosowal na przylacze rurg i ksztaltki wykoname z polietylenu wysokiej
gestosci; ‘

5) w uleznosci od przyjetego sposobu realizacji wpiecia przylacza nalezy przy polgczeniu
umiejscowié¢ odpowiednig zasuwg o parametrach nie mniejszych niz Hawie, Fischer,
AVK, VAG itp. (majgc na wzgledzie unifikacje i zapewnienie sprawnosci dzialania

armatury),

3 ~WODOCIAGI WALBRZYCH” nie majg w swoim wieloletnim planie rozwoju i modemizacji urzadzen
wodociggowych i urzgdzeh kenalizacji saniternej rozbudowy sieci w kierunku nieruchomesci osoby ubiegajgce;
sig¢ o przylgczenie. W ,WODOCIAGACH WALBRZYCH™ cbowigzuje Regulamin w sprawie odplamego
przejmowansia priez Walbrzyski Zwigzek Wodociggow | Kownolizac)i urzgdzen wodociggowych | urzqdzen
kanalizacyjrych od oséb fizyczmych i prawnych, kaére te urzgdzenia wybudowaly stanowigcy zalgcamik do
uchwaly vr 4/200VII/2017 Zarzqdu WZWiK z dnia 23 maja 2017 r.; uchwala jest publikowana na stromie
i wiwik pl, w BIP w zakdadce uchwaly Zarzadu WZWiK z roku 2017. Tak wigc osoba prawna i fizyczma
{jako wladciciel) moze, po zvealizowaniu odcinkéw przylgezy poza gamcmm nieruchomosei | po spelnieniu
wymogéw wyniksjgcych z ww. uchwaly, zabiega¢ o odplatne badZ nieodplatme przejecie przez WZWiK
wybudewanych urzgdzen.



Warunki techniczne przylgczenia DSZ-02-05-01
nieruchomeosci

Zm. 32230520171
do sieci wodeciggowej ,, Wodociggéw Walbrzych”

Wododiggi

6) przylacza wodociggowe nalezy prowadzi¢ po trasie zblizonej do linii prostej, najkrétsza
drogg do studni wodomierzowej lub do odpowiedniego pomieszczenia w obiekcie,

7) zaleca, aby przylagcza wodociggowe budowaé na gigbokosci 1,6-1,8 m, tj. na takiej na
jekiej z reguly ulozona jest komunalna sie¢ wodociggowa,

8) w sytuacjach, w kidrych powyisze wymagania dotyczace gigbokosci ulozenia nie mogg
by¢ spelnione, nalezy przylacze wodociggowe zabezpieczy¢ przed zamarzaniem,

9) przejScia polgczen wodociggowych przez $ciany studni, pomieszczenia nalezy
wykonywaé¢ w rurach ochronnych uszczelnionych na kosicach.

10) przed zasypaniem przylgcze nalezy zglosi¢ do przeglgdu technicznego; przeglad musi
odbyé si¢ w obecnosci upowaimionego przedstawiciela przedsigbiorstwa
wodociggowego.

N, Pozostale warunki:

1) dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana przez osobg posiadajgcs wymagane
uprawnienia; Inwestor powinien przediozy¢ dokumenty potwierdzajgce prawo
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,

opracowang dokumentacj¢ projektows przylgczy nalezy uzgodni¢ w WPWiK Sp. z 0.0. w
zakresie wydanych warunkéw technicznych przylaczenia nieruchomodei do sieci wod. -
kan., oraz uzgodni¢ na posiedzeniu Narady Koordynacyjnej w sprawie uzgadmiania
dokumentacji projekiowej w Starostwie Powiatowym/Urzad miejski w Walbrzychu

3) przylacza oraz instalacje wodociagowe zostang wybudowane przez Inwestora na jego

2)

koszt na podstawie uzgodnionego projekiu technicznego opracowanego we wiasnym
zakresie na podstawie niniejszych warunkéw technicznych,

4) wybudowane przylgcza i instalacje wodociggowe stanowi¢ beds wiasnosé Inwestora,

5) zgodnie z ustawg o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu
éciekéw (o ktorej mowa wyzej) odbiorca ustug odpowiada za zapewnienie niezawodnego
dzialania posiadanych instalacji i przylgczy wodociggowych oraz ponosi koszty zwigzane
z ich utrzymaniem, chyba ze zawrze z WPWIK Sp. z o0.0. stosowng umowg o odplatne
$wiadczenie przez WPWIK Sp. z o.0. uslug zwigzanych z utrzymaniem przylgczy i
usuwaniem awarii na przyigczach: wodociggowym i kanalizacji sanitarnej,

6) dostawa wody bedzie realizowana zgodnie z obowigzujgcym
dostarczamia wody i odprowadzania sciekow ... ”

. Regulaminem

7) podczas projektowania nalezy kierowaé si¢ obowigzujgcymi przepisami, normami oraz
zasadami jakie wynikajg z wymagah technicznych — odnoszacych sig¢ do budowy
infrastruktury wodociggowo-kanalizacyjnej — podanych i opublikowanych przez
Centralny Oérodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL:

- w zeszycie nr 3 pt: , Worunki techmiczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” z wrzesnia 2001 r.,
8) warunki techniczne przylgczenia nieruchomosci do sieci stanowigee dane do
projektowania tracq waznosé po uplywie dwéch lat od daty ich wydania.

Sprawdzil/zatwierdzil:

Marek Mielniczuk
Dyrektor Naczelny/ Prezes Zarzadu



Y BTUNKS 1echiICZNEe Przyigezenia DSZ-02-03-02
; nigruchomosci Zm. 3223052017
do sieci kanalizacyjnej ,, Weodociggéw Walbrzych”

Wa dvtigge

L. Odecinek sieci kanalizacji sanitarnej’:

1) zrzut ciekéw musi odbywaé sie grawitacyjnie do sieci komunalnej zaznaczonej na
dolgczonej mapie,

2) biorge pod uwage lokalne warunki klimatyczne oraz do$wiadczenia eksploatacyjne
(chodzi o przypadki zamarzania przewod6w) WPWiK Sp. z o.0. zalecs, aby przewody
kanslizacyjne budowat na glebokodei 1,6-1,8 m, 4. ne takiej na jakiej z reguly
wozona jest komunalns sied kanalizacji saniternej, jezeli mie bedzie to mozliwe,
wowezas przewody nalezy zabezpieczyé poprzez zastosowanie odpowiedniej izolacji

termicznej;
3) odcinek sieci kanalizacji sanitarnej musi byé zaglebiony co najmniej 0,4 m ponizej
strefy przemarzanis;

4) wigczenie powinno nastapié do istniejgeej studni rewizyjnej, a jezeli takiej mozliwodci
nie - bgdzie, wéwezas ns kolekiorze odbiersjgcym $cieki nalezy odpowiednio
umiejscowié studni¢ o érednicy mic mnicjszej niz sgsiednie studnie istnicjgee na
kolektorze kanalizacji samitarne;;

5) budowa kolekiors kanalizacji sanitane] musi by¢ realizowana zgodmie z
obowigzyjgcymi przepisami, w tym ustswy Prawo budowlane.

. Przylgee kamalizacii sanitarnej:

1) przylgcze kanalizacji sanitamnej nieruchomodci nalezy zaprojektowaé do kolektora
wskazenego na mapie;

2) smdniammyjnapowinmbyéusymomammnienimhomoécimzprzyjej
granicy patrzgc od strony budynku;

3) rozwigzanie projekiowe powinme przewidywaé odprowadzanie $ciekéw
sanitarnych z terenu nieruchomodei w spossb grawitacyjny; jezeli nie bedzie to
mozliwe, mnalezy zaprojektowaé przydomows przepompownie Sciekéw;
eksploatacja przepompowni lezy w gestii wladciciela nieruchomosci, kiéry bedzie
ponosil wszelkie koszty z tego tytuhy,

4) przyigeze kenalizacyjne nalezy ukiadaé w ziemi ma glebokosci gwarantujace
zachowanie odpowiednich spadkéw hydranlicznych oraz ochrong przed
zamarzaniem | zniszczeniem, 8 wiec zgodnie z zaleceniem podanym w punkcie
i2.

5) ze wzgledéw eksploatacyjnych minimalns érednica studni- rewizyjnych powinna

| wynosié: ma odcinkech prostych DN 425 mm, ns zslamanisch (zmiansch
kierunk) trasy kenaiy DN 1000 mm, |

6) przed zasypaniem przylacze nalezy zglosié do przegladu technicznego; proegiad

! WODOCIAG! WALBRZYCH™ mie majg w swolm wiclolemim planie rozwoju i modemizcii wrzadzet
wodociggowych | wzgdzes kenalizacii sanitarnej rozbudowy sieci w kiérunku nierschomodei osoby ubjegajgce;
sig o praylgcaenie. W ,WODOCIAGACH WALBRZYCH” vbowiszuje Régailamin w spravie odplamego
pregjmovanio przez Walbrzyski Zwigzek Wodociggéw i Kamaleacii wrzgdzer wodociggowych i wzodzer
kanalizacyjmych od asdb feyezmych i prawnych, ladre te urzqdzenia wybudowaly stemowiscy zalgcznik do
uchwaly nr 4X0XVIV2017 Zarzqdu WEZWIK z dnia 23 maja 2017 r.; uchwals jest publilowans nz stromie
www . wzwlk pl, W BIP w zalkiadce uchwaly Zarzgdu WZWiK z roku 2017. Tak wiec oscbs prawnz i fizyczna
(iakowhécicielo&MwsM)mom,mmﬁmwmmmmyhmm@MﬁmcthMipo
spelnieniu wymogéw wyniksjgcych z ww. uchwaly, zsbiega¢ o odplatne bgds nieodplatne przejecie przez
WZWiIK wybndowanych wzadzed.
|
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Wodociguy

do sieci kanalizacyjnej ,, Wedociggéw Walbrzyeh”™

musi odbyé si¢ w obecnosci upowaznionego przedstawiciela przedsigbiorstwa
wodociggowego.

[i1. Pozeostale warunki:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

8)

dokumentacja projektowa powinna by¢ wykomana przez osobg posiadajgcg
wymagane uprawnienia; Inwestor powinien przedlozy¢ dokumenty
potwierdzajgce prawo dysponowania nieruchomoécig na cele budowlane,
opracowans dokumentacje projektows przylacza nalezy uzgodni¢ w
.Wodociggach Walbrzych” w zakresie wydanych warunkéw techniczmych
przylgczenia nieruchomosei do sieci kanalizacji saniternej oraz uzgodni¢ na
posiedzeniu Narady Koordymacyjnej w sprawie uzgodnienia dolkumentacji
projektowej w Starostwie Powiatowym / Urzedzie Miejskim w Walbrzycha;
przylacze zostanie wybudowane przez Inwestora na jego koszt na podstawie
uzgodnionego projektu techmicznego opracowanego Wwe wiasnym zakvesie na
podstawie niniejszych warunkéw technicznych,

wybudowane przylacze i instalacje kanalizacji sanitarnej stanowi¢ bedg wiasnost
Inwestora,

zgodnie z ustawg o zbiocrowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekéw (o kibrej mowa wyzej) odbiorca uslug odpowiada 7a zapewnienie
niezawodnego dzialania posiadanych instalacji i przylqcza kanalizacji sanitarnej
omzmsikomtyzwimnezichuamymmiem,chybammwmz
. Wodociggach Walbrzych” stosowng umowg © odplatne $wiadczenie przez
. Wodociagi Walbrzych” ushug zwigzanych z utrzymaniem przylscza i usowaniem
awarii na przylgczu,

podczas projektowanis nalezy kierowaé sig obowigzujgcymi przepisami, normani
oraz zasadami jakie wynikajg z wymagat technicznych — odnoszacych si¢ do
budowy infrastruktury kanalizacyjnej - podamych i 0pubhkomych przez
Centralny Oﬁmdek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL:

- W zeszycie mr 9 pt: ,Warunki techniczne wykonamia i odbiory sieci
kamhza@ynyck ] sxgrpma 2003 1.,
odbiér écickéw bedzie realizowany z.godme z obowigzujecym ,, Regulaminem
dostarczania wody i odprowadzania ciekbw ...
warunki przylaczania nieruchomodei do sieci smmqoe dape wyjéciowe do
projektowmnamméépuuplymedwmhlatoddatymhwydm

Marek Mielniczak
Dyrektor Maczelny/ Prezes Zarzsdu
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