Chopina 16.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podstawa \

Opis i wyliczenia

T

\ Poszcz

\ Razem

Remont elewacji wraz z dociepleniem

$cian wraz z wykonaniem izolacji budynku, ul. Fryder

yka Chopina 16 w Watbrzychu

Norma STD Wersja 4.15a Licencja: 4531 dla Korzen Alina

1 ELEWACJA POENOCNA
1.1 Rusztowania
1|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m?2
d.1./1651-02 57 m o wys. do 15 m
1
14.38*(12.80-5.80) m2 100.66
RAZEM 100.66
2|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m2
d.1./1651-03 57 m o wys. do 20 m
1
20.29*(5.80+0.50) m2 127.83
RAZEM 127.83
3|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wys.do |m?2
d.1./1613-02 15m
1
poz.1l m2 100.66
RAZEM 100.66
4/KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wys.do |m?2
d.1./1613-03 20m
1
poz.2 m2 127.83
RAZEM 127.83
5/KNR 19-01 |Daszki zabezpieczajace m2
d.1.|0430-04
1
2.00*1.50*2 m2 6.00
RAZEM 6.00
6/KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m2
d.1.|1663-04 szer. 0,73 m
1
poz.1+poz.2 m2 228.49
RAZEM 228.49
7/KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.1.|1664-02
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2 Roboty rozbiérkowe i zabezpieczaj ace
8 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom remontowym - demontaze i mon- |kpl
d.1.|wycenain- |taze kabli, tabliczek, wspornikéw itp., zabezpieczenie elementéw zagospoda-
2|dywidualna |rowania terenu w odlegtosci do 80 cm od strony elewacji
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
9/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m?2
d.1.|0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku-parapety, gzzymsy
2
0.23*%(0.98*13+1.42*3+0.91) m2 412
gzymsy 0.18*12.98 m2 2.34
RAZEM 6.46
10/KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|0545-04
2
8.30+1.80+2*0.50 m 11.10
RAZEM 11.10
11/KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0545-05
2
15.00 m 15.00
RAZEM 15.00
12|KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowg m2
d.1./0923-01
2
0.98*1.65*4+0.98*1.57*9+1.42*1.57*3+0.91*0.88+0.78*0.75*2+1.86*0.90+ m2 32.16
1.72*0.88
RAZEM 32.16
13/KNR-W 4-01 |Wymiana lub uzupetnienie krat srednio ozdobnych m2
d.1./1301-02
2
0.98*1.65*4+2.00*1.10+2.00*1.10+0.90*0.90*2 m2 12.49
RAZEM 12.49
14/KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi- |m2
d.1./0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
2|analogia
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12.60*12.80+(0.20+0.30)*(8.12+0.30*2+1.50)+(5.80+5.30)/2*3.21+5.30*2.80/ |m?2 192.32
2+0.20*3.48
A (sumaczesciowa) s

m?2 192.32
okna,drzwi  |-(0.98*1.65*4+0.98*1.57*9+1.42*1.57*3+0.91*0.88+0.95*0.90) m?2 -28.66
B (sumaczgsciowa) ] e
m?2 -28.66
oscieza 0.15*( (0.98+2*1.65)*4+(0.98+2*1.57)*9+(1.42+2*1.57)*3+(0.91+2*0.88))+ m?2 11.28
0.25*(0.95*2+0.90)
C (sumaczesciowa) | e
m?2 11.28
RAZEM 174.94
15/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 6 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m2
d.1./0347-09 piennej -
2|analogia - przygotowanie podtoza pod nowe parapety
0.15*(0.98*13+1.42*3+0.91) m?2 2.69
RAZEM 2.69
16| KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.1.|0212-04 grubosci ponad 15 cm-schody zewnetrzne
2
0.90*0.88*0.20+(0.60*2+1.40)*0.80 m3 2.24
0.22*(1.36*0.60+0.30*1.36)+0.23*0.90*0.25 m3 0.32
RAZEM 2.56
17/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 8 cm  |m2
d.1.|0805-01 na podsypce piaskowej ( do ponownego wbudowania)
2
8.00*1.00 m?2 8.00
RAZEM 8.00
18/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt  |m2
d.1.|0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
2
(4.80+0.50)*1.00 m?2 5.30
RAZEM 5.30
19/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m2
d.1./0802-05
2
poz.17+poz.18 m2 13.30
RAZEM 13.30
20|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1./0108-11 odl.do 1 km - gruz z odbitych tynkéw i elementéw rozbiérkowych
2
0.03*poz.14 m3 5.25
poz.15*0.06 m3 0.16
poz.16 m3 2.56
poz.18*0.10 m3 0.53
poz.19*0.15 m3 2.00
RAZEM 10.50
21|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1./0108-12 kazdy nast. 1 km
2 - dodatek za dalsze 8 km
Krotnosé = 8
poz.20 m3 10.50
RAZEM 10.50
22 Sktadowanie gruzu m3
d.1.
2
poz.20 m3 10.50
RAZEM 10.50
1.3 Roboty elewacyjne tynkarskie
23|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.1./0308-04
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
24|KNR 0-23 Dezynfekcja podioza w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glo- |mz2
d.1./2611-02 ny preparatem StoPrim Fungal lub réwnowaznym
3
poz.14 m2 174.94
RAZEM 174.94
25/KNR 0-23 Wzmocnienie podioza na catosci elewacji poddawanej renowacji, preparatem |m2
d.1./2611-02 np.StoPrim Grundex - Sciany
3
poz.24 m2 174.94
RAZEM 174.94
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26|KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat.ll o podtozach z z cegly, |m?2
d.1.|0727-03 pustakéw,gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - likwidacja wklestych
3 powierzchni $cian - przyjeto szacunkowo 20% pow. $cian
poz.14*0.20 m2 34.99
RAZEM 34.99
27|KNR 2-02 Tynki zewn.zwykle kat.lll na Scianach ptaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) |m?2
d.1./0902-01 wyk.reczn.- bez cokotu
3
poz.14A+poz.14B m2 163.66
RAZEM 163.66
28|KNR 2-02 Tynki zewn.zwykle kat.Ill na osciezach o szer.do 15cm wyk.recznie m2
d.1./0902-03
3
oscieza 0.15*( (0.98+2*1.65)*4+(0.98+2*1.57)*9+(1.42+2*1.57)*3+(0.91+2*0.88)) m2 10.58
uskoki na 0.05*(4.84*2+5.00+9.40*3+3.40*2) m2 2.48
pilastrach,
osciezach
RAZEM 13.06
29|KNR 2-02 Tynki zewn.zwykte kat.lll na osciezach o szer.do 30cm wyk.recznie m2
d.1./0902-04
3
0.25*(0.95*2+0.90) m2 0.70
RAZEM 0.70
30/ KNR 0-33 Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wiékna szklanego (roboty wy- |m2
d.1./0101-05 konywane reczne) - gzyms okapowy
3
(0.20+0.30)*(8.12+0.30*2+1.50) m2 5.11
RAZEM 5.11
31| TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciagnionych zwyklych o szer.do 25 cm w rozwinieciu - gzyms|m
d.1./03-81 miedzykondygnacyjny
3
12.98 m 12.98
RAZEM 12.98
32/KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.1./0121-01
3|analogia
oscieza (0.98+2*1.65)*4+(0.98+2*1.57)*9+(1.42+2*1.57)*3+(0.91+2*0.88)+(0.95*2+ m 73.35
0.90)
uskoki (4.84*2+5.00+9.40*3+3.40*2) m 49.68
gzymsy (8.12+0.30*2+1.50)+0.20*3 m 10.82
12.98*4 m 51.92
RAZEM 185.77
33/KNR 0-33 Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wiokna szklanego (roboty wy- |m2
d.1./0101-05 konywane reczne) - gzymsy ( w rozwinieciu) , oscieza, $ciana w poziomie stry-
3 chu
0.25*12.98 m?2 3.25
poz.27 m2 163.66
RAZEM 166.91
34/ KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - warstwa posrednia m2
d.1./0126-01
3
poz.30 m2 5.11
poz.33 m2 166.91
RAZEM 172.02
35/KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - tynk gtadki o strukturze mo-|m2
d.1.|0126-05 delowanej StoSil MP barwione w masie
3|analogia
po0z.34+p0z.28+p0z.29 m2 185.78
RAZEM 185.78
36/ KNR 2-02 Zewn.bonie prostok.w tynku szlachetnym m
d.1./0918-03
3
12.80*11-(0.90*3+0.98*5*4) m 118.50
RAZEM 118.50
1.4 Obrébki blacharskie + parapety
37|KNR 19-01 |Wykonanie spadkéw zaprawg cementowg pod parapety w oknach przy gzym- |m?2
d.1./0832-01 sie podokiennym
4
poz.15 m2 2.69
RAZEM 2.69
38|KNR 19-01 |Wykonanie spadkéw zaprawa cementowg - gzymsy m2
d.1./0832-01
4
0.09*12.98 m?2 1.17
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RAZEM 1.17
39/NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm -|m?2
d.1./202 0541-01 |gzymsy
4
0.18*12.98 m2 2.34
RAZEM 2.34
40|KNR-W 2-02 |Parapety z ptytek parapetowych klinkierowych szkliwionych mrozoodpornych - |mz2
d.1./0919-03 np. GRAFIT CERRAD lub réwnowazne
4| kalk. wiasna
0.20*%(1.02*13+1.46*3+0.95) m2 3.72
RAZEM 3.72
41|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o ér. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.1.|0519-04
4
poz.10 m 11.10
RAZEM 11.10
42|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.1.|0526-04
4
poz.11 m 15.00
RAZEM 15.00
43|KNR-W 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej szt.
d.1.|0519-08
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
15 Roboty hydroizolacyjne + cokét + odbudowa nawierzc hni
1.5. Roboty hydroizolacyjne
1
44|KNR-W 4-01 |Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegly o normalnej twardosci na za- |otw.
d.1.|0633-03 prawie wapiennej skrystalizowanej lub cem .-wap. o wilgotnosci do 15 % i
5.1|analogia grub. 69 cm - iniekcja pozioma $ciany zewnetrznej nad fawami fundamento-
wymi
130 otw. 130.00
RAZEM 130.00
45/ KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i glebok.do 3.0|m3
d.1./0102-05 m w gr.kat. Il
5.1
(12.80+0.80)*0.80*0.90 m3 9.79
RAZEM 9.79
46 KNR 4-01 Pomosty dla pieszych nad wykopem m2
d.1./0107-08
5.1
2.00*2.00*2 m2 8.00
RAZEM 8.00
47 KNR 4-01 Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na glebokos¢  |m2
d.1./0107-01 do3m
5.1
(12.80+0.80*3)*1.10 m2 16.72
RAZEM 16.72
48|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty-|kpl.
d.1./0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
5.1
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
49|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1./0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
5.1
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
50|KNR-W 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metoda opryski- |m?2
d.1.|0623-03 wania ciggtego- cze$¢ podziemna
5.1
(12.80+0.80)*1.10 m2 14.96
RAZEM 14.96
51|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia - |m?2
d.1./0636-01 czes¢ podziemna
5.1]analogia
poz.50 m2 14.96
RAZEM 14.96
52/KNR 2-02 Tynki zewn.cementowe kat.lll wyk.recznie na scianach ptaskich i m2
d.1.|0904-01 pow.poziom.(balkony i loggie) - wyréwnanie powierzchni pod powtoke izolacyj-
5.1 na
poz.51 m2 14.96
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RAZEM 14.96
53|KNR 0-29 Wykonanie wyoblen (faset) z zaprawy cementowe;j m
d.1./0641-05
5.1]analogia
12.80 m 12.80
RAZEM 12.80
54 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno -Dys-  |m2
d.1./0603-01 perbit - pierwsza warstwa
5.1
poz.52 m2 14.96
RAZEM 14.96
55/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.1.|0603-02 sji asfalt.-Dysperbit - druga warstwa
5.1
poz.54 m2 14.96
RAZEM 14.96
56 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej kubetkowej m2
d.1./0607-02
5.1]analogia
poz.50 m2 14.96
RAZEM 14.96
57|KNR-W 2-18 |Izolacja stykéw - mocowanie folii do $cian szt.
d.1./0605-01
5.1]analogia
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
58 KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1.|0108-06 grunt.kat. 1l
5.1
poz.45 m3 9.79
RAZEM 9.79
59|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1./0108-08
5.1
poz.58 m3 9.79
RAZEM 9.79
60|KNR 2-01 Przywoz ziemi pod zasypanie wykopow m3
d.1./0301-02
5.1lwycena in-
dywidualna
poz.45 m3 9.79
RAZEM 9.79
61|KNR 4-01 Przyw6z ziemi pod zasypanie wykopOow- za kazdy nast. 1 km m3
d.1./0108-08
5.1lwycena in-
dywidualna
poz.60 m3 9.79
RAZEM 9.79
62|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 m  |m3
d.1./0320-02 kat.gr.lll-1IV
5.1
poz.45 m3 9.79
RAZEM 9.79
1.5. Cokot
2
63|KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-scierne powierzchni z cegty pokrytych powtokami  |m2
d.1./0101-02 malarskimi wraz z o$ciezami, nadprozami, parapetami okiennymi i drzwiowymi
5.2|analogia
12.80%(1.58+1.68)/2 m?2 20.86
RAZEM 20.86
64/KNR 19-01 |Oczyszczenie $cierne lub chemiczne wykutych spoin m2
d.1./0829-01
5.2
poz.63 m2 20.86
RAZEM 20.86
65/KNR 19-01 |Spoinowanie muréw z kamienia - mury cyklopowe z wykuciem spoin m2
d.1./0826-06
5.2
poz.64 m2 20.86
RAZEM 20.86
66|KNR 0-23 Dezynfekcja podtoza w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glo- |m?2
d.1./2611-02 ny preparatem StoPrim Fungal lub réwnowaznym
5.2
poz.63 m2 20.86
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RAZEM 20.86
67|KNR 0-23 Wzmocnienie podioza na catosci elewacji poddawanej renowacji, preparatem |m2
d.1./2611-02 np.StoPrim Grundex - Sciany
5.2
poz.66 m2 20.86
RAZEM 20.86
68|KNR 0-26 Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia i cegly preparatem STO Fassadens- |m?2
d.1./0639-06 chutz BS 290 lub réwnowaznym
5.2|analiza in-
dywidualna
poz.63 m2 20.86
RAZEM 20.86
69|KNR 0-26 Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia i ceglty preparatem STO Fassadens- |m2
d.1.|0639-07 chutz BS 290 lub réwnowaznym- dodatek za kazde nastepne pokrycie
5.2|analogia
poz.68 m2 20.86
RAZEM 20.86
1.5. Obudowa stopni
3
1.5. Zejscie do lokalu
3.1
70|KNR-W 2-02 |Podbudowa pod schody blokowe kamienne - zejscie do lokalu m3
d.1./0201-01
5.31- analogia
1.37*1.50*0.20+0.15*0.90*0.30 m3 0.45
RAZEM 0.45
71|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub m2
d.1./0211-03 podtogach - $wiatto drzwi
5.3.
1
0.30*0.90 m?2 0.27
RAZEM 0.27
72|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.1./1102-01 na ostro
5.3.
1
poz.71 m2 0.27
RAZEM 0.27
73|KNR-W 2-02 | Stopnie wewnetrzne blokowe m
d.1./2128-03
5.3.|analogia
1
0.90*2 m 1.80
RAZEM 1.80
74/ KNR-W 2-02 |Spocznik - okladzina z ptyt kamiennych gr 30mm na zaprawie cementowej z  |m?2
d.1.|2112-01 wbudowang wycieraczka
5.31- analogia
1.50*0.90-0.50*0.40 m?2 1.15
RAZEM 1.15
75|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na zimno - pierwsza warstwa m2
d.1./0605-04
5.3.
1
1.37*1.50 m?2 2.06
RAZEM 2.06
76|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na zimno - druga warstwa m2
d.1./0605-05
5.3.
1
poz.75 m2 2.06
RAZEM 2.06
77/KNR-W 4-01 |Powigzanie podmurdéwki stopni ze $cianami fundamentowymi pretami stalowy- |szt.
d.1.|0324-01 mi zebrowanymi $r,12mm w co drugi rzad
5.3.|analogia
1
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
78/ KNR-W 4-01 |Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg.na zaprawie cementowej |m?2
d.1.|0306-05 do osciezy lub powierzchni $cian-$cianki obudowy stopni
5.3.
1
(1.07*2+1.14)*0.80 m?2 2.62
RAZEM 2.62
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79/KNR-W 4-01 | Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw nieotynkowanych lepikiem m2
d.1./0603-02
5.3.
1
(1.07*2+1.14)*0.80 m?2 2.62
RAZEM 2.62
80/NNRNKB (z.11) naktadanie faktury groszkowanej drobno na powierzchnie ptaskie o szer. |mz2
d.1./202 2117-03 |ponad 20 cm granitu "Strzegom"
5.3.
1
0.90*(0.30+0.15*2)+poz.74 m?2 1.69
RAZEM 1.69
81/ NNRNKB (z.111) obrébka profili - stepienie krawedzi w elemencie ptaskim w granicie " m
d.1./202 2121-11 |Strzegom"
5.3.
1
0.90*2 m 1.80
RAZEM 1.80
82|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm-wpiecie odwodnie- |m
d.1.|0408-01 nia wycieraczki do deszczéwki
5.3.
1
2.00 m 2.00
RAZEM 2.00
83|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.1.|0421-01 zewn. 110 mm
5.3.
1
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
84|KNR-W 2-15 |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.1./0218-01
5.3.
1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
85|KNR-W 2-02 |Wycieraczki do obuwia - z poliestru wzmocnionego wiéknem szklanym z wbu- |szt.
d.1./1219-03 dowanym odwodnieniem , ruszt metalowy
5.3.|wycena in-
1|dywidualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
86 KNR 4-01 Obsadzenie ram,wycieraczek,wsypow stalowych o pow.do 1.0 m2 w podto- szt.
d.1.|0322-05 zach betonowych
5.3.|wycena in-
1|dywidualna
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.5. Wejscie do lokalu
3.2
87|KNR-W 2-02 |Podbudowa pod schody blokowe kamienne m3
d.1./0201-01
5.3.|analogia
2
1.38*1.15*0.30+0.15*1.30*0.80 m3 0.63
RAZEM 0.63
88/ KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub m2
d.1./0211-03 poditogach - Swiatto drzwi
5.3.
2
0.30*0.90 m?2 0.27
RAZEM 0.27
89/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.1./1102-01 na ostro
5.3.
2
poz.88 m2 0.27
RAZEM 0.27
90|KNR-W 2-02 |Stopnie wewngtrzne blokowe m
d.1./2128-03
5.3.|analogia
2
1.36+0.90 m 2.26
RAZEM 2.26
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91| KNR-W 2-02 |Spocznik + boki podbudowy pod spocznik - oktadzina z ptyt kamiennych gr m2
d.1.|2112-01 30mm na zaprawie cementowej z wbudowang wycieraczkg
5.32. analogia
0.80*1.36-0.50*0.40+0.80*0.30*2 m?2 1.37
RAZEM 1.37
92|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na zimno - pierwsza warstwa m2
d.1./0605-04
5.3.
2
1.36*1.15 m?2 1.56
RAZEM 1.56
93|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na zimno - druga warstwa m2
d.1./0605-05
5.3.
2
poz.92 m2 1.56
RAZEM 1.56
94|KNR-W 4-01 |Powigzanie podmurdéwki stopni ze $cianami fundamentowymi pretami stalowy- |szt.
d.1.|0324-01 mi zebrowanymi $r,12mm w co drugi rzad
5.3.|analogia
2
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
95|NNRNKB (z.111) naktadanie faktury groszkowanej drobno na powierzchnie ptaskie o szer. |m?2
d.1./202 2117-03 |ponad 20 cm granitu "Strzegom"
5.3.
2
1.36*(0.35+0.15*2)+p0z.91+0.90*0.30 m?2 2.52
RAZEM 2.52
96|NNRNKB (z.111) obrébka profili - stepienie krawedzi w elemencie ptaskim w granicie " m
d.1.|202 2121-11 |Strzegom"
5.3.
2
1.36*2+1.15*2+0.90 m 5.92
RAZEM 5.92
97|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm-wpiecie odwodnie- |m
d.1.|0408-01 nia wycieraczki do deszczéwki
5.3.
2
3.00 m 3.00
RAZEM 3.00
98|KNR-W 2-18 |Ksztaitki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r.  |szt
d.1./0421-01 zewn. 110 mm
5.3.
2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
99/KNR-W 2-15 |Wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.1./0218-01
5.3.
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
100|KNR-W 2-02 |Wycieraczki do obuwia - z poliestru wzmocnionego wtoknem szklanym z wbu- |szt.
d.1./1219-03 dowanym odwodnieniem , ruszt metalowy
5.3.|wycena in-
2|dywidualna
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
101|KNR 4-01 Obsadzenie ram,wycieraczek,wsypéw stalowych o pow.do 1.0 m2 w podto- szt.
d.1./0322-05 zach betonowych
5.3.|wycena in-
2| dywidualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.5. Odbudowa nawierzchni
4
102|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.1./0103-02 chni w gr.kat.Ill-IV
5.4|analogia
poz.19 m2 13.30
RAZEM 13.30
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103|KNNR 6 Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym zagesz-|m3
d.1.|0107-02 czanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm
5.4
poz.102*0.15 m3 2.00
RAZEM 2.00
104|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsyp- |m2
d.1.|0304-04 ce cementowo-piaskowej w torowiskach tramwajowych - wykorzystanie mate-
5.4 riatu z rozbiorki
poz.17 m2 8.00
RAZEM 8.00
105/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsyp- |m?2
d.1.|0304-04 ce cementowo-piaskowej w torowiskach tramwajowych
5.4
poz.18 m?2 5.30
RAZEM 5.30
1.6 Okna, drzwi
106/ KNR 0-19 Wymiana okien krosnowych na okna uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV |m2
d.1.|0930-02 0 pow. do 0,6m2 - piwnice
6|analogia
0.88*0.85*2 m?2 1.50
RAZEM 1.50
107|KNR 2-17 Nawiewniki higrosterowane montowane na wymienianych oknach szt.
d.1./0156-01
6|analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
108/KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji stalowych - drzwi wejsciowe ( obustronnie) do lokali  |m2
d.1./0104-03
6|analogia
(2.02*0.90+1.90*0.90)*2 m2 7.06
RAZEM 7.06
109/KNR 7-11 Gruntowanie podtozy stalowych - drzwi wejsciowe m2
d.1./0101-02
6
poz.108 m2 7.06
RAZEM 7.06
110|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie ochronne farbgmi poliwinylowymi elementéw metalo- m2
d.1.|1518-07 wych o pow. ponad 0.5 m2 - drzwi wejsciowe
6
poz.109 m2 7.06
RAZEM 7.06
111|KNR 7-11 Gruntowanie poditozy stalowych - kraty m2
d.1./0101-02
6
poz.13 m2 12.49
RAZEM 12.49
112|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie ochronne farbgmi poliwinylowymi elementéw metalo- m2
d.1.|1518-07 wych o pow. ponad 0.5 m2 - kraty
6
poz.111 m2 12.49
RAZEM 12.49
1.7 Roboty ré zne
113|KNR 2-02 Uchwyty do flag szt.
d.1./1219-08
7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
114|KNR AT-09 |Kolce zabezpieczajace przed ptakami na gzymsach m
d.1./0104-06
7|analogia
12.90 m 12.90
RAZEM 12.90
115|KNR 4-0511 |Mechaniczne czyszczenie studzienek sciekowych i przykanalikow kpl.
d.1./0119-03
7
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
116/KNR 0-13 Rurociagi o $r. 160 mm - odptywy rur spustowych m
d.1./0228-04
7
3.00 m 3.00
RAZEM 3.00
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117|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.1.|0421-02 zewn. 160 mm - redukcja 110/160 - wpiecie odptywu wycieraczek
7
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
118/KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 160 mm taczonych szt.
d.1./0217-03 metoda weiskowg
7
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
119|KNR-W 2-02 |Zadaszenie wejs¢ do lokali - daszek tukowy kryty poliweglanem mocowanie do |kpl
d.1./1017-02 Sciany na kotwy wklejane
7|wycena in-
dywidualna
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
2 ELEWACJA PEN.-ZACH.
21 Rusztowania
120|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |mz2
d.2.|1651-02 57 mowys. do 15 m
1
(14.26+14.08)/2*16.00 m?2 226.72
RAZEM 226.72
121|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wys.do |m2
d.2./1613-02 15m
1
poz.120 m?2 226.72
RAZEM 226.72
122|KNR 19-01 |Daszki zabezpieczajace m2
d.2./0430-04
1
2.00*1.50 m?2 3.00
RAZEM 3.00
123|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m2
d.2./1663-04 szer. 0,73 m
1
poz.120 m?2 226.72
RAZEM 226.72
124|KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.2./1664-02
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2.2 Roboty rozbiérkowe i zabezpieczaj ace
125 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom remontowym - demontaze i mon- |kpl
d.2.|wycena in- |taze kabli, tabliczek, wspornikéw itp., zabezpieczenie elementéw zagospoda-
2|dywidualna |rowania terenu w odlegtosci do 80 cm od strony elewacji
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
126 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m2
d.2.|0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku-parapety, gzymsy
2
0.23*(0.98*12+0.35*5) m?2 3.11
0.15*0.87*3 m?2 0.39
gzymsy 0.18*16.09 m?2 2.90
0.13*((0.65*2+3.84)*6+8.00) m?2 5.05
0.23*2.28 m?2 0.52
RAZEM 11.97
127|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2./0545-04
2
16.30+(3.94+2*0.30+2*0.60) m 22.04
RAZEM 22.04
128|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.2./0545-05
2
15.00 m 15.00
RAZEM 15.00
129|KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowg, m2
d.2./0923-01
2
0.98*1.65*3+0.98*1.57*9+0.87*1.57*3+0.97*1.44+0.35*0.57*5+0.82*0.46*3 m?2 26.32
RAZEM 26.32
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130|KNR-W 4-01 |Wymiana lub uzupetnienie krat srednio ozdobnych m2
d.2./1301-02
2
0.98*1.65 m?2 1.62
RAZEM 1.62
131|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach,filarach,pi- |m2
d.2.|0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
2|analogia
12.60*16.00+9.40%(3.84+2*0.60)+(0.30+0.20)*(16.30+2*0.60) m?2 257.73
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 257.73
okna,drzwi |-(0.98*1.65*3+0.98*1.57*9+0.87*1.57*3+0.97*1.44+0.35*0.57*5+0.83*0.97) m?2 -26.00
B (sumaczesciowa) | e
m2 -26.00
oscieza 0.15*( (0.98+2*1.65)*3+(0.98+2*1.57)*9+(0.87+2*1.57)*3+(0.97+2*1.44)+ m?2 11.78
(0.35+2*0.57)*5)+0.30*(0.83*2+0.97)
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 11.78
RAZEM 243.51
132|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 6 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m2
d.2./0347-09 piennej -
2|analogia - przygotowanie podtoza pod nowe parapety
0.15*(0.98*12+0.87*3+0.35*5) m?2 242
RAZEM 242
133|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.2.|0212-04 grubosci ponad 15 cm-stopnie zewnetrzne
2
0.97*0.30*0.15+1.24*0.30*0.10 m3 0.08
RAZEM 0.08
134|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.2./0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
2
16.00*1.00 m?2 16.00
RAZEM 16.00
135/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m2
d.2./0802-05
2
poz.134 m2 16.00
RAZEM 16.00
136|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.
d.2./0353-13
2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
137|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.2./0108-11 odl.do 1 km - gruz z odbitych tynkéw i elementéw rozbiérkowych
2
0.03*po0z.131 m3 7.31
poz.132*0.06 m3 0.15
poz.133 m3 0.08
poz.134*0.10 m3 1.60
poz.135*0.15 m3 2.40
RAZEM 11.54
138|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.2./0108-12 kazdy nast. 1 km
2 - dodatek za dalsze 8 km
Krotnosé = 8
poz.137 m3 11.54
RAZEM 11.54
139 Sktadowanie gruzu m3
d.2.
2
poz.137 m3 11.54
RAZEM 11.54
2.3 Roboty elewacyjne tynkarskie
140|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.2./0308-04
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
141|KNR 0-23 Dezynfekcja podioza w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glo- |mz2
d.2.|2611-02 ny preparatem StoPrim Fungal lub réwnowaznym
3
poz.131 m2 243.51
RAZEM 243.51
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142|KNR 0-23 Wzmocnienie podioza na catosci elewacji poddawanej renowacji, preparatem |m2
d.2.|2611-02 np.StoPrim Grundex - Sciany
3
poz.141 m2 243.51
RAZEM 243.51
143|KNR 4-01 Uzupetienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat.ll o podtozach z z cegly, |m?2
d.2.|0727-03 pustakéw,gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - likwidacja wklestych
3 powierzchni $cian - przyjeto szacunkowo 20% pow. $cian
poz.141*0.20 m?2 48.70
RAZEM 48.70
144\KNR 2-02 Tynki zewn.zwykle kat.lll na Scianach ptaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) |m?2
d.2./0902-01 wyk.reczn.- bez cokotu
3
poz.131A+poz.131B m2 231.73
RAZEM 231.73
145|KNR 2-02 Tynki zewn.zwykle kat.Ill na osciezach o szer.do 15cm wyk.recznie m2
d.2./0902-03
3
oscieza 0.15*( (0.98+2*1.65)*3+(0.98+2*1.57)*9+(0.87+2*1.57)*3+(0.97+2*1.44)+ m?2 10.99
(0.35+2*0.57)*5)
RAZEM 10.99
146\ KNR 2-02 Tynki zewn.zwykte kat.lll na osciezach o szer.do 30cm wyk.recznie m2
d.2./0902-04
3
0.30*(0.83*2+0.97) m?2 0.79
RAZEM 0.79
147\KNR 0-33 Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wiékna szklanego (roboty wy- |m2
d.2.|0101-05 konywane reczne) - gzyms okapowy
3
(0.20+0.30)*(16.30+2*0.60) m?2 8.75
RAZEM 8.75
148| TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciggnionych zwyktych o szer.do 25 cm w rozwinieciu - gzyms |m
d.2.|03-81 miedzykondygnacyjny
3
16.09 m 16.09
RAZEM 16.09
149| TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciggnionych zwyktych o szer.do 30 cm w rozwinieciu - gzyms |m
d.2./03-82 nad wejsciem
3
2.30+0.83*2 m 3.96
RAZEM 3.96
150| TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciggnionych zwyktych o szer.do 10 cm z przygotowaniem za-|m
d.2.|03-78 prawy
3
(0.65*2+3.84)*6+8.00 m 38.84
RAZEM 38.84
151/KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.2./0121-01
3|analogia
oscieza (0.98+2*1.65)*3+(0.98+2*1.57)*9+(0.87+2*1.57)*3+(0.97+2*1.44)+(0.35+2* |m 75.88
0.57)*5+(0.83*2+0.97)
gzymsy (16.30+2*0.60)+0.20*3 m 18.10
16.09*4 m 64.36
2.30*2+0.83*2*2 m 7.92
((0.65*2+3.84)*6+8.00)*2 m 77.68
RAZEM 243.94
152|KNR 0-33 Szpachlowanie zbrojone jedng warstwg siatki z wiokna szklanego (roboty wy- |m2
d.2./0101-05 konywane reczne) - gzymsy ( w rozwinieciu) , oscieza, $ciana w poziomie stry-
3 chu
0.25*16.09 m?2 4.02
0.35 m?2 0.35
poz.144 m?2 231.73
RAZEM 236.10
153|KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - warstwa posrednia m2
d.2./0126-01
3
poz.147 m2 8.75
poz.152 m2 236.10
RAZEM 244.85
154/KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - tynk gtadki o strukturze mo-|m2
d.2.|0126-05 delowanej StoSil MP barwione w masie
3|analogia
p0z.153+p0z.145+p0z.146 m2 256.63
RAZEM 256.63
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155/KNR 2-02 Zewn.bonie prostok.w tynku szlachetnym m
d.2./0918-03
3
16.00*11-(0.98*3+2.10*3+0.97*5) m 161.91
RAZEM 161.91
156 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2./0322-02
3
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.4 Obrébki blacharskie + parapety
157|KNR 19-01 |Wykonanie spadkéw zaprawag cementowg pod parapety w oknach przy gzym- |m?2
d.2./0832-01 sie podokiennym
4
poz.132 m2 2.42
RAZEM 242
158|KNR 19-01 |Wykonanie spadkéw zaprawg cementowa - gzymsy m2
d.2./0832-01
4
0.09*16.09 m2 1.45
0.05*((0.65*2+3.84)*6+8.00) m?2 1.94
RAZEM 3.39
159/NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm -|m?2
d.2.|202 0541-01 |gzymsy, parapety
4
0.18*16.27 m?2 2.93
0.13%((0.65*2+3.84)*6+8.16)-3*0.87 m?2 2.46
0.28*0.87*3 m2 0.73
0.23*2.26 m?2 0.52
RAZEM 6.64
160|KNR-W 2-02 |Parapety z plytek parapetowych klinkierowych szkliwionych mrozoodpornych - |m?2
d.2./0919-03 np. GRAFIT CERRAD lub réwnowazne
4/kalk. wlasna
0.20*(1.02*12+0.39*5) m?2 2.84
RAZEM 2.84
161|KNR-W 2-02 |[Rynny dachowe p6tokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.2./0519-04
4
poz.127 m 22.04
RAZEM 22.04
162|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o ér. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowane;j m
d.2./0526-04
4
poz.128 m 15.00
RAZEM 15.00
163|KNR-W 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowane;j szt.
d.2./0519-08
4
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.5 Roboty hydroizolacyjne + cokét + odbudowa nawierzc hni
2.5. Roboty hydroizolacyjne
1
164\ KNR-W 4-01 |Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegly o normalnej twardosci na za- |otw.
d.2.|0633-03 prawie wapiennej skrystalizowanej lub cem .-wap. o wilgotnosci do 15 % i
5.1|analogia grub. 69 cm - iniekcja pozioma $ciany zewnetrznej nad tawami fundamento-
wymi
160 otw. 160.00
RAZEM 160.00
165|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i glebok.do 3.0|m3
d.2.|0102-05 m w gr.kat. Il
5.1
16.00*0.80*(0.90+1.08)/2 m3 12.67
RAZEM 12.67
166 KNR 4-01 Pomosty dla pieszych nad wykopem m2
d.2./0107-08
5.1
2.00*2.00 m?2 4.00
RAZEM 4.00
167 |KNR 4-01 Odeskowanie wykopéw waskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na gtgbokosé |m2
d.2./0107-01 do3m
5.1
16.00%(1.10+1.28)/2 m?2 19.04
RAZEM 19.04
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168|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty-|kpl.
d.2./0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
5.1
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
169|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2./0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
5.1
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
170|KNR-W 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodg opryski- |m?2
d.2.|0623-03 wania ciggtego- czes$¢ podziemna
5.1
16.00*(1.10+1.28)/2 m2 19.04
RAZEM 19.04
171/KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia - |m?2
d.2./0636-01 czes¢ podziemna
5.1]analogia
poz.170 m2 19.04
RAZEM 19.04
172|KNR 2-02 Tynki zewn.cementowe kat.lll wyk.recznie na Scianach ptaskich i m2
d.2.|0904-01 pow.poziom.(balkony i loggie) - wyréwnanie powierzchni pod powtoke izolacyj-
5.1 na
poz.171 m2 19.04
RAZEM 19.04
173|KNR 0-29 Wykonanie wyoblen (faset) z zaprawy cementowe;j m
d.2./0641-05
5.1]analogia
16.00 m 16.00
RAZEM 16.00
174\KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno -Dys-  |m2
d.2./0603-01 perbit - pierwsza warstwa
5.1
poz.172 m2 19.04
RAZEM 19.04
175|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.2.|0603-02 sji asfalt.-Dysperbit - druga warstwa
5.1
poz.174 m2 19.04
RAZEM 19.04
176/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej kubetkowej m2
d.2.|0607-02
5.1]analogia
poz.170 m2 19.04
RAZEM 19.04
177|KNR-W 2-18 |lzolacja stykéw - mocowanie folii do $cian szt.
d.2./0605-01
5.1]analogia
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
178/KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.2.|0108-06 grunt.kat. 1l
5.1
poz.165 m3 12.67
RAZEM 12.67
179/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.2./0108-08
5.1
poz.178 m3 12.67
RAZEM 12.67
180|KNR 2-01 Przywoz ziemi pod zasypanie wykopow m3
d.2.|0301-02
5.1lwycena in-
dywidualna
poz.165 m3 12.67
RAZEM 12.67
181|KNR 4-01 Przyw6z ziemi pod zasypanie wykopOw- za kazdy nast. 1 km m3
d.2./0108-08
5.1lwycena in-
dywidualna
poz.180 m3 12.67
RAZEM 12.67
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182|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 m  |m3
d.2./0320-02 kat.gr.lll-1IV
5.1
poz.165 m3 12.67
RAZEM 12.67
2.5. Cokot
2
183|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 - uzupetnienie  |szt.
d.2.|0308-04 cegly klinkierowej
5.2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
184|KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-scierne powierzchni z cegty pokrytych powtokami  |m2
d.2./0101-02 malarskimi wraz z o$ciezami, nadprozami, parapetami okiennymi i drzwiowymi
5.2|analogia
16.00%(1.66+1.48)/2 m?2 25.12
RAZEM 25.12
185|KNR 19-01 |Oczyszczenie scierne lub chemiczne wykutych spoin m2
d.2./0829-01
5.2
poz.184 m?2 25.12
RAZEM 25.12
186|KNR 19-01 |Spoinowanie muréw z kamienia - mury cyklopowe z wykuciem spoin m2
d.2./0826-06
5.2
poz.185 m2 25.12
RAZEM 25.12
187|KNR 0-23 Dezynfekcja podtoza w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glo- |m?2
d.2.|2611-02 ny preparatem StoPrim Fungal lub réwnowaznym
5.2
poz.184 m2 25.12
RAZEM 25.12
188/ KNR 0-23 Wzmocnienie podioza na catosci elewacji poddawanej renowacji, preparatem |m2
d.2.12611-02 np.StoPrim Grundex - ciany
5.2
poz.187 m2 25.12
RAZEM 25.12
189|KNR 0-26 Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia i ceglty preparatem STO Fassadens- |mz2
d.2.|0639-06 chutz BS 290 lub réwnowaznym
5.2]analiza in-
dywidualna
poz.184 m2 25.12
RAZEM 25.12
190/KNR 0-26 Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia i cegly preparatem STO Fassadens- |m?2
d.2.|0639-07 chutz BS 290 lub réwnowaznym - dodatek za kazde nastepne pokrycie
5.2|analogia
poz.189 m2 25.12
RAZEM 25.12
2.5. Obudowa stopni
3
191|KNR-W 2-02 |Podbudowa pod stopien blokowy kamienny m3
d.2./0201-01
5.3|analogia
1.24*0.35 m3 0.43
RAZEM 0.43
192|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub m2
d.2./0211-03 podtogach - $wiatto drzwi
5.3
0.30*0.97 m?2 0.29
RAZEM 0.29
193|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.2./1102-01 na ostro
5.3
poz.192 m2 0.29
RAZEM 0.29
194|KNR-W 2-02 |Stopnie wewnetrzne blokowe m
d.2./2128-03
5.3|analogia
1.24+0.90 m 2.14
RAZEM 2.14
195|NNRNKB (z.11) naktadanie faktury groszkowanej drobno na powierzchnie ptaskie o szer. |m?2
d.2./202 2117-03 |ponad 20 cm granitu "Strzegom"
5.3
(1.24+0.90)*0.30 m?2 0.64
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RAZEM 0.64
196 NNRNKB (z.111) obrébka profili - stepienie krawedzi w elemencie ptaskim w granicie " m
d.2./202 2121-11 |Strzegom"
5.3
1.24+0.90+2*0.30 m 2.74
RAZEM 2.74
2.5. Odbudowa nawierzchni
4
197 |KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.2./0103-02 chni w gr.kat.Ill-IV
5.4|analogia
poz.135 m2 16.00
RAZEM 16.00
198/ KNNR 6 Wyréwnanie istniejacej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym zagesz-|m3
d.2.|0107-02 czanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm
5.4
poz.197*0.15 m3 2.40
RAZEM 2.40
199/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsyp- |m?2
d.2.|0304-04 ce cementowo-piaskowej w torowiskach tramwajowych
5.4
poz.134 m2 16.00
RAZEM 16.00
200|KNR-W 2-02 |Parapety, potki, lady i nakrywy wewn. - elementy gr. do 6 cm i szer. do 100 m
d.2./2119-08 cm-oporniki wbudowane w $wiatto okien piwnic
5.4
0.84 m 0.84
RAZEM 0.84
201|NNRNKB (z.111) obrébka profili - stepienie krawedzi w elemencie ptaskim w granicie " m
d.2./202 2121-11 |Strzegom"
5.4
0.84*2 m 1.68
RAZEM 1.68
2.6 Okna, drzwi
202|KNR 0-19 Wymiana okien krosnowych na okna uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV |m2
d.2./0930-02 0 pow. do 0,6m2 - piwnice
6|analogia
0.92*0.55*4 m?2 2.02
RAZEM 2.02
203|KNR 2-17 Nawiewniki higrosterowane montowane na wymienianych oknach szt.
d.2./0156-01
6|analogia
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
2.7 Roboty ré6 zne
204/KNR 2-02 Uchwyty do flag szt.
d.2./1219-08
7
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
205/KNR AT-09 |Kolce zabezpieczajace przed ptakami na gzymsach m
d.2./0104-06
7|analogia
16.09 m 16.09
RAZEM 16.09
206|KNR 4-0511  |Mechaniczne czyszczenie studzienek sciekowych i przykanalikow kpl.
d.2./0119-03
7
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
207|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 160 mm - odptywy rur spustowych m
d.2.10228-04
7
3.00 m 3.00
RAZEM 3.00
208/KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 160 mm taczonych szt.
d.2./0217-03 metoda weiskowg
7
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
3 ELEWACJA POLUDNIOWA
3.1 Rusztowania
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209/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m2
d.3./1651-02 57 m o wys. do 15 m
1
13.73*(11.67+0.50) m2 167.09
RAZEM 167.09
210|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wys.do |m?2
d.3./1613-02 15m
1
poz.209 m2 167.09
RAZEM 167.09
211|KNR 19-01 |Daszki zabezpieczajace m2
d.3./0430-04
1
2.00*1.50 m2 3.00
RAZEM 3.00
212|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m2
d.3./1663-04 szer. 0,73 m
1
poz.209 m2 167.09
RAZEM 167.09
213|/KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o di. do 20 m kpl.
d.3./1664-02
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3.2 Roboty rozbiérkowe i zabezpieczaj ace
214 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom remontowym - demontaze i mon- |kpl
d.3.|wycenain- |taze kabli, tabliczek, wspornikéw itp., zabezpieczenie elementéw zagospoda-
2|dywidualna |rowania terenu w odlegtosci do 80 cm od strony elewacji
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
215/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m?2
d.3./0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku-parapety
2
0.23*(0.90*12+0.35*14) m2 3.61
RAZEM 3.61
216/ KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.3./0545-04
2
11.50 m 11.50
RAZEM 11.50
217/KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.3./0545-05
2
25.00 m 25.00
RAZEM 25.00
218|KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowg m2
d.3./0923-01
2
0.90*1.55*9+0.90*1.49*2+0.90*0.51+0.35*0.57*14 m2 18.49
RAZEM 18.49
219/KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach,filarach,pi- |m2
d.3.|0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
2|analogia
11.67*13.73+(0.20+0.30)*11.32+0.30*0.20+11.15*0.65 m?2 173.20
okna,drzwi  |-(0.90*1.55*9+0.90*1.49*2+0.90*0.51+0.35*0.57*14+1.77*0.96) m2 -20.19
oscieza 0.15%((0.90+2*1.55)*9+(0.90+2*1.49)*2+(0.90+2*0.51)+(0.35+2*0.57)*14)+ m2 11.33
0.30*(1.77*2+0.96)
RAZEM 164.34
220|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 6 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m2
d.3./0347-09 pienne;j -
2|analogia - przygotowanie podtoza pod nowe parapety
0.15*%(0.90*12+0.35*14) m2 2.36
RAZEM 2.36
221|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.3./0212-03 ponad 15 cm
2
0.96*0.30*0.15 m3 0.04
RAZEM 0.04
222|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z trylin- |m2
d.3./0815-06 ki na podsypce cem.piaskowej
2|analogia
10.03*1.00 m2 10.03
RAZEM 10.03
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223/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m2
d.3./0802-05
2
poz.222 m2 10.03
RAZEM 10.03
224|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.
d.3./0353-13
2
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
225/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.3./0108-11 odl.do 1 km - gruz z odbitych tynkéw i elementéw rozbiérkowych
2
0.03*po0z.219 m3 4.93
poz.220*0.06 m3 0.14
poz.221 m3 0.04
RAZEM 5.11
226|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.3./0108-12 kazdy nast. 1 km
2 - dodatek za dalsze 8 km
Krotnosé = 8
poz.225 m3 5.11
RAZEM 5.11
227 Sktadowanie gruzu m3
d.3.
2
poz.225 m3 5.11
RAZEM 5.11
3.3 Roboty elewacyjne dociepleniowe i tynkarskie
228|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.3./0308-04
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
229/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat.ll o podtozach z z cegly, |m2
d.3.|0727-03 pustakéw,gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - likwidacja wklestych
3 powierzchni $cian - przyjeto szacunkowo 20% pow. Scian
poz.219*0.20 m?2 32.87
RAZEM 32.87
230|KNR 0-23 Dezynfekcja podioza w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glo- |mz2
d.3./2611-02 ny preparatem StoPrim Fungal lub réwnowaznym wraz z cokotem
3
poz.219 m2 164.34
RAZEM 164.34
231|/KNR 0-23 Wzmocnienie podioza na catosci elewacji poddawanej renowacji, preparatem |m2
d.3./2611-02 np.StoPrim Grundex - Sciany
3
poz.230 m2 164.34
RAZEM 164.34
232|KNR 2-02 Tynki zewn.zwykle kat.lll na Scianach ptaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) |m?2
d.3./0902-01 wyk.reczn.- dobudéwka, gzyms okapowy
3
1.64%(2.94+3.21)/2 m?2 5.04
(0.20+0.30)*11.32+0.30*0.20 m?2 5.72
RAZEM 10.76
233|KNR 0-33 Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wiékna szklanego (roboty wy- |m2
d.3./0101-05 konywane reczne) - gzyms okapowy
3
po0z.232 m2 10.76
RAZEM 10.76
234/KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - warstwa posrednia m2
d.3./0126-01
3
poz.233 m2 10.76
RAZEM 10.76
235/KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe o wtasciwosciach tynku mineralnego o strukturze |m?2
d.3./0126-02 baranek lub kornik - StoSil AP o uziarnieniu 1,5 mm, - dobudéwka , gzyms
3 okapowy
poz.234 m2 10.76
RAZEM 10.76
236|KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.3./0122-01
3
10.03 m 10.03
RAZEM 10.03
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237|KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej 030 gr. 12 cm klejonymi|m2
d.3./0109-03 do podtoza w technologii STO Therm Mineral wraz z wykonaniem wyprawy
3 elewacyjnej - roboty wykonywane recznie
11.67*13.07+11.15*0.65 m?2 159.77
okna,drzwi _ |-(0.90*1.55*9+0.90*1.49*2+0.90*0.51+0.35*0.57*14+1.77*0.96) m2 -20.19
RAZEM 139.58
238/KNR 0-33 Przymocowanie plyt styropianowych lub z welny mineralnej kotkami do $cian |m
d.3./0123-01
3
p0z.237*4 m 558.32
RAZEM 558.32
239/KNR 0-33 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.3./0121-02
3
poz.236*2.50 m?2 25.08
RAZEM 25.08
240/KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi EPS gr. 2-3 cm klejonymi |m2
d.3./0108-01 do podtoza w technologii STO Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy ele-

3 wacyjnej - roboty wykonywane recznie- oscieza
0.27*((0.90+2*1.55)*9+(0.90+2*1.49)*2+(0.90+2*0.51)+(0.35+2*0.57)*14)+ m?2 19.86
0.42*(1.77*2+0.96)

RAZEM 19.86
241/KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.3./0121-01

3|analogia
((0.90+2*1.55)*9+(0.90+2*1.49)*2+(0.90+2*0.51)+(0.35+2*0.57)*14)+(1.77*2+ |m 71.04
0.96)
11.32+0.30*2+0.20 m 12.12

RAZEM 83.16
242/KNR 0-33 Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wiokna szklanego (roboty wy- |m2
d.3./0101-05 konywane reczne) - gzymsy ( w rozwinieciu) , oscieza
3
poz.240 m2 19.86
RAZEM 19.86
243/KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - warstwa posrednia m2
d.3./0126-01
3
poz.242 m2 19.86
RAZEM 19.86
244/ KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - tynk gtadki o strukturze mo-|m2
d.3.|0126-05 delowanej StoSil MP barwione w masie
3|analogia
poz.240 m2 19.86
RAZEM 19.86
245/KNR 0-33 Montaz tasmy uszczelniajgcej - naroza wkleste m
d.3./0123-04
3
20.06 m 20.06
RAZEM 20.06
246|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.3./0322-02
3
poz.224 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
3.4 Obrébki blacharskie + parapety
247/KNR 19-01 |Wykonanie spadkéw zaprawg cementowa pod parapety w oknach przy gzym- |m2
d.3./0832-01 sie podokiennym
4
poz.220 m2 2.36
RAZEM 2.36
248|KNR-W 2-02 |Parapety z ptytek parapetowych klinkierowych szkliwionych mrozoodpornych - |m2
d.3./0919-03 np. GRAFIT CERRAD lub réwnowazne
4/kalk. wlasna
0.32%(0.94*12+0.39*14) m?2 5.36
RAZEM 5.36
249 KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o ér. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.3./0519-04
4
poz.216 m 11.50
RAZEM 11.50
250/ KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.3./0526-04

4

poz.217 m 25.00
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RAZEM 25.00
251|KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej szt.
d.3./0519-08
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.5 Roboty hydroizolacyjne + cokét + opaska przeciwwod na
3.5. Roboty hydroizolacyjne
1
252|KNR-W 4-01 |Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegty o normalnej twardosci na za- |otw.
d.3.|0633-03 prawie wapiennej skrystalizowanej lub cem .-wap. o wilgotnosci do 15 % i
5.1|analogia grub. 69 cm - iniekcja pozioma $ciany zewnetrznej nad fawami fundamento-
wymi
120 otw. 120.00
RAZEM 120.00
253|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i glebok.do 3.0|m3
d.3./0102-05 m w gr.kat. Il
5.1
10.03*1.50*0.80 m3 12.04
2.44*0.80*0.80 m3 1.56
RAZEM 13.60
254/ KNR 4-01 Zasypanie wykopéw ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.3./0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. Il
5.1
poz.253 m3 13.60
RAZEM 13.60
255/KNR 4-01 Pomosty dla pieszych nad wykopem m2
d.3./0107-08
5.1
2.00*1.50 m?2 3.00
RAZEM 3.00
256|KNR 4-01 Odeskowanie wykopéw waskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na gtgbokosé |m2
d.3./0107-01 do3m
5.1
10.03*1.80+2.44*1.10 m?2 20.74
RAZEM 20.74
257|KNR-W 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metoda opryski- |m2
d.3./0623-03 wania ciggtego- czes¢ podziemna
5.1
10.03*1.80+2.44*1.10 m?2 20.74
RAZEM 20.74
258/KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia - |m2
d.3.|0636-01 gruntowanie - czes$¢ podziemna
5.1]analogia
poz.257 m2 20.74
RAZEM 20.74
259/KNR 2-02 Tynki zewn.cementowe kat.lll wyk.recznie na $cianach ptaskich i m2
d.3./0904-01 pow.poziom.(balkony i loggie) - wyréwnanie powierzchni pod powtoke izolacyj-
5.1 ng wraz z projektowanym cokotem
cokét (10.03-0.96)*0.66+1.64*0.30 m?2 6.48
A (sumaczesciowa) s
m?2 6.48
poz.258 m2 20.74
RAZEM 27.22
260|KNR 0-29 Wykonanie wyoblen (faset) z zaprawy cementowe;j m
d.3./0641-05
5.1]analogia
11.67 m 11.67
RAZEM 11.67
261/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno -Dys-  |m2
d.3./0603-01 perbit - pierwsza warstwa
5.1
poz.259 m2 27.22
RAZEM 27.22
262|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.3.|0603-02 sji asfalt.-Dysperbit - druga warstwa
5.1
poz.261 m2 27.22
RAZEM 27.22
263|KNR 0-33 Przyklejenie ptyt styropianowych hydrofobowych EPS 040 o gr. 5 cm (roboty  |m?2
d.3./0101-02 wykonywane reczne)-pas szerokosci 100cm ponizej terenu
5.1
1.00*10.03 m?2 10.03
RAZEM 10.03
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264|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej kubetkowej m2
d.3./0607-02
5.1]analogia
poz.257 m2 20.74
RAZEM 20.74
265|KNR-W 2-18 |Izolacja stykéw - mocowanie folii do $cian szt.
d.3./0605-01
5.1]analogia
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
3.5. Cokot
2
266|KNR 4-01 Podmurowanie otworu okiennego piwnicznego m3
d.3./0304-04
5.2
0.82*0.38*0.12 m3 0.04
RAZEM 0.04
267|KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - przyklejenie ptyt z welny mi- |m2
d.3./0102-02 neralnej o gr. 10 cm (roboty wykonywane reczne)
5.2
poz.259A m?2 6.48
RAZEM 6.48
268/KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - szpachlowanie zbrojone jed- |m2
d.3./0101-05 ng warstwa siatki z widkna szklanego (roboty wykonywane reczne)
5.2
poz.267 m2 6.48
RAZEM 6.48
269|KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6cm $cian m2
d.3./0921-02
5.2
poz.268 m2 6.48
RAZEM 6.48
270/KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6cm osciezy m2
d.3./0921-04
5.2
0.57*(0.81*2+0.56*2+0.66*2) m?2 2.31
RAZEM 2.31
3.5. Obudowa stopnia
3
271/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub m2
d.3./0211-03 podtogach - $wiatto drzwi
5.3
0.30*0.96 m?2 0.29
RAZEM 0.29
272/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.3./1102-01 na ostro
5.3
poz.271 m2 0.29
RAZEM 0.29
273|KNR-W 2-02 | Stopnie wewnetrzne blokowe m
d.3./2128-03
5.3|analogia
0.96 m 0.96
RAZEM 0.96
274 NNRNKB (z.111) naktadanie faktury groszkowanej drobno na powierzchnie ptaskie o szer. |m?2
d.3./202 2117-03 |ponad 20 cm granitu "Strzegom"
5.3
0.96*0.30 m?2 0.29
RAZEM 0.29
275|NNRNKB (z.111) obrébka profili - stepienie krawedzi w elemencie ptaskim w granicie " m
d.3.|202 2121-11 |Strzegom"
5.3
0.96 m 0.96
RAZEM 0.96
3.5. Odbudowa nawierzchni + opaska przeciwwodna
4
276|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.3./0103-02 chni w gr.kat.Ill-IV
5.4|analogia
po0z.222 m2 10.03
RAZEM 10.03
277/KNNR 6 Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym zagesz-|m3
d.3./0107-02 czanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm
5.4
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poz.276*0.15 m3 1.50
RAZEM 1.50
278/ KNNR 6 Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych grubosci 12 cm, |m2
d.3./0307-03 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
5.4
10.03*0.50 m?2 5.02
RAZEM 5.02
279/KNR-W 2-02 |Parapety, poiki, lady i nakrywy wewn. - elementy gr. do 6 cm i szer. do 100 m
d.3./2119-08 cm-oporniki wbudowane w $wiatto okien piwnic
5.4
0.84 m 0.84
RAZEM 0.84
280|NNRNKB (z.111) obrébka profili - stepienie krawedzi w elemencie ptaskim w granicie " m
d.3.|202 2121-11 |Strzegom"
5.4
0.84*2 m 1.68
RAZEM 1.68
281/KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm,grub. 15 cm ze spadkiem od $cia- |m?2
d.3./0213-01 ny budynku 2%
5.4
0.50*10.03 m?2 5.02
RAZEM 5.02
282|KNR 4-01 Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy kl.B-15 m3
d.3./0214-03
5.4
poz.281*0.15 m3 0.75
RAZEM 0.75
3.6 Okna, drzwi
283|KNR 0-19 Wymiana okien krosnowych na okna uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV |m2
d.3./0930-02 0 pow. do 0,6m2 - piwnice, pom. sanitarne
6|analogia
0.91*0.56*2 m?2 1.02
0.45*0.67*14 m?2 4.22
RAZEM 5.24
284/KNR 2-17 Nawiewniki higrosterowane montowane na wymienianych oknach szt.
d.3./0156-01
6|analogia
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
285/KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydiowe bez naswietli o pow. po- |m2
d.3./1027-02 nad 1.5 m2 pokryte transparentng powtokg malrskg c. orzech
6|analogia
2.00*1.00 m?2 2.00
RAZEM 2.00
3.7 Roboty ré zne
286 KNR-W 2-02 |Zadaszenie wejscia do budynku - daszek tukowy kryty poliweglanem mocowa- |kpl
d.3./1017-02 nie do $ciany na kotwy wklejane
7|wycena in-
dywidualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
287|KNR 4-0511 |Mechaniczne czyszczenie studzienek sciekowych i przykanalikow kpl.
d.3./0119-03
7
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
288/KNR 0-13 Rurociagi o $r. 160 mm - odptywy rur spustowych m
d.3./0228-04
7
3.00*2 m 6.00
RAZEM 6.00
289|KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 160 mm taczonych szt.
d.3./0217-03 metoda weiskowg
7
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
4 ELEWACJA ZACHODNIA
4.1 Rusztowania
290/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m2
d.4./1651-02 57 mowys. do 15 m
1
3.71*20.06 m?2 74.42
RAZEM 74.42
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291|/KNR 19-01 |Pomosty pochyte na dachu m2
d.4./0430-03
1
3.78*0.80 m?2 3.02
RAZEM 3.02
292|KNR 19-01 |Pomosty poziome na dachu m2
d.4./0430-02
1
3.10*0.80 m?2 2.48
RAZEM 2.48
293|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wys.do |m?2
d.4./1613-02 15m
1
poz.290 m2 74.42
RAZEM 74.42
294|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m2
d.4./1663-04 szer. 0,73 m
1
poz.290 m2 74.42
RAZEM 74.42
295/KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o di. do 20 m kpl.
d.4./1664-02
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4.2 Roboty rozbiérkowe i zabezpieczaj ace
296 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom remontowym - demontaze i mon- |kpl
d.4.|wycena in- |taze kabli, tabliczek, wspornikdw itp., zabezpieczenie elementéw zagospoda-
2|dywidualna |rowania terenu w odlegtosci do 80 cm od strony elewacji
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
297/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m?2
d.4.|0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku-parapety
2
0.23*(0.90*4+0.42*2) m?2 1.02
RAZEM 1.02
298|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.4./0545-04
2
3.10+3.80+0.80 m 7.70
RAZEM 7.70
299/KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.4./0545-05
2
25.00 m 25.00
RAZEM 25.00
300|KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowg m2
d.4./0923-01
2
0.90*1.55*4+0.42*0.80*2 m?2 6.25
RAZEM 6.25
301 KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach,filarach,pi- |m2
d.4.|0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
2|analogia
20.06*3.71+(3.10+0.55)/2*2.85+0.55*3.25/2 m?2 80.52
okna,drzwi  |-(0.90*1.55*4+0.42*0.80*2 ) m2 -6.25
oscieza 0.15*((0.90+2*1.55)*4+(0.42+2*0.80)*2) m2 3.01
RAZEM 77.28
302|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 6 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m2
d.4./0347-09 pienne;j -
2|analogia - przygotowanie podtoza pod nowe parapety
0.15*(0.90*4+0.42*2) m?2 0.67
RAZEM 0.67
303|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt  |m?2
d.4.|0815-06 betonowych 35x35x5 cm na podsypce cem.piaskowej
2|analogia
3.71*1.00 m?2 3.71
RAZEM 3.71
304 KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m2
d.4./0802-05
2
poz.303 m2 3.71
RAZEM 3.71
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305/KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - do- |m2
d.4./0518-04 budéwka
2
1.80*3.10 m?2 5.58
RAZEM 5.58
306|KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastgpna warstwa m2
d.4./0518-05
2
poz.305 m2 5.58
RAZEM 5.58
307 |KNR-W 4-01 |Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 32 mm na styk m2
d.4./0418-03
2
poz.305 m?2 5.58
RAZEM 5.58
308/ KNR-W 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.
d.4./0353-13
2
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
309/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.4./0108-11 odl.do 1 km - gruz z odbitych tynkéw i elementéw rozbiérkowych
2
0.03*p0z.301 m3 2.32
poz.302*0.06 m3 0.04
poz.303*0.05 m3 0.19
poz.304*0.15 m3 0.56
poz.307*0.032 m3 0.18
RAZEM 3.29
310|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.4./0108-12 kazdy nast. 1 km
2 - dodatek za dalsze 8 km
Krotnosé = 8
poz.309 m3 3.29
RAZEM 3.29
311 Sktadowanie gruzu m3
d.4.
2
poz.309 m3 3.29
RAZEM 3.29
312|KNR 4-01 Wywiezienie materiatdw bitumicznych samochodami samowytadowczymina |m3
d.4./0108-11 odl.do 1 km
2|analogia
po0z.304*0.02 m3 0.07
RAZEM 0.07
313|KNR 4-01 Wywiezienie materiatow bitumicznych samochodami samowytadowczymi sa- |m3
d.4./0108-12 mochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
2|analogia
poz.312 m3 0.07
RAZEM 0.07
314 Sktadowanie materiatéw bitumicznych m3
d.4.
2
poz.312 m3 0.07
RAZEM 0.07
4.3 Roboty elewacyjne dociepleniowe i tynkarskie
315/KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.4./0308-04
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
316|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat.ll o podtozach z z cegly, |m2
d.4.|0727-03 pustakéw,gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - likwidacja wklestych
3 powierzchni $cian - przyjeto szacunkowo 20% pow. Scian
poz.301*0.20 m?2 15.46
RAZEM 15.46
317|KNR 0-23 Dezynfekcja podioza w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glo- |mz2
d.4.|2611-02 ny preparatem StoPrim Fungal lub réwnowaznym wraz z cokotem
3
poz.301 m2 77.28
RAZEM 77.28
318/ KNR 0-23 Wzmocnienie podioza na catosci elewacji poddawanej renowacji, preparatem |m2
d.4.|2611-02 np.StoPrim Grundex - Sciany
3
poz.317 m2 77.28
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RAZEM 77.28
319/KNR 2-02 Tynki zewn.zwykle kat.Ill na Scianach ptaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) |m?2
d.4./0902-01 wyk.reczn.- dobudéwka
3
3.04*2.94 m?2 8.94
RAZEM 8.94
320|KNR 0-33 Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wiokna szklanego (roboty wy- |m2
d.4./0101-05 konywane reczne) - dobudéwka
3
poz.319 m2 8.94
RAZEM 8.94
321/KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - warstwa posrednia m2
d.4./0126-01
3
poz.320 m?2 8.94
RAZEM 8.94
322|KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe o wtasciwosciach tynku mineralnego o strukturze |m2
d.4./0126-02 baranek lub kornik - StoSil AP o uziarnieniu 1,5 mm, - dobudéwka
3
poz.321 m?2 8.94
RAZEM 8.94
323|KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.4./0122-01
3
0.67 m 0.67
RAZEM 0.67
324/KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej 030 gr. 12 cm klejonymi|m?2
d.4.|0109-03 do podioza w technologii STO Therm Mineral wraz z wykonaniem wyprawy
3 elewacyjnej - roboty wykonywane recznie
19.76*3.59+(3.10+0.55)/2*2.85+0.55*3.25/2 m2 77.03
-poz.321 m2 -8.94
okna -(0.90*1.55*4+0.42*0.80*2) m2 -6.25
RAZEM 61.84
325/KNR 0-33 Przymocowanie plyt styropianowych lub z welny mineralnej kotkami do $cian |m
d.4./0123-01
3
p0z.324*4 m 247.36
RAZEM 247.36
326|KNR 0-33 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.4./0121-02
3
po0z.323*2.50 m2 1.68
RAZEM 1.68
327/KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi EPS gr. 2-3 cm klejonymi |m2
d.4./0108-01 do podtoza w technologii STO Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy ele-
3 wacyjnej - roboty wykonywane recznie- oscieza
0.27*((0.90+2*1.55)*4+(0.42+2*0.80)*2) m?2 5.41
RAZEM 5.41
328/KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypukiych m
d.4./0121-01
3|analogia
((0.90+2*1.55)*4+(0.42+2*0.80)*2) m 20.04
3.24+2.85+3.25 m 9.34
RAZEM 29.38
329/KNR 0-33 Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wiokna szklanego (roboty wy- |m2
d.4./0101-05 konywane reczne) - gzymsy ( w rozwinieciu) , oscieza
3
poz.327 m2 5.41
RAZEM 5.41
330|KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - warstwa posrednia m2
d.4./0126-01
3
poz.329 m2 5.41
RAZEM 5.41
331/KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - tynk gtadki o strukturze mo-|m2
d.4.|0126-05 delowanej StoSil MP barwione w masie
3|analogia
poz.327 m2 5.41
RAZEM 541
332|KNR 0-33 Montaz tasmy uszczelniajgcej - naroza wkleste m
d.4./0123-04
3
3.51 m 3.51
RAZEM 3.51
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333/KNR 0-33 Wykonanie dylatacji przez montaz profilu dylatacyjnego m
d.4./0123-03
3
20.06 m 20.06
RAZEM 20.06
334/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.4./0322-02
3
poz.308 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
335/KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza desek i ptyt metodg smarowania prepa- |m?2
d.4./0628-03 ratami olejowymi
3
poz.307 m?2 5.58
RAZEM 5.58
336|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.4./0504-02
3
poz.305 m2 5.58
RAZEM 5.58
337|TZKNBK VI - |Czasowe zabezpieczenie odkrytych potaci dachowych z piyt pilSniowych im-  |m2
d.4./131 pregnowanych gr. 5 mm na istniejacym deskowaniu wraz z rozebraniem za-
3 bezpieczenia
poz.305 m?2 5.58
RAZEM 5.58
4.4 Obrébki blacharskie + parapety
338/KNR 19-01 |Wykonanie spadkéw zaprawg cementowg pod parapety w oknach przy gzym- |m2
d.4./0832-01 sie podokiennym
4
poz.302 m?2 0.67
RAZEM 0.67
339/ KNR-W 2-02 |Parapety z ptytek parapetowych klinkierowych szkliwionych mrozoodpornych - |m2
d.4./0919-03 np. GRAFIT CERRAD lub réwnowazne
4| kalk. wiasna
0.32*(0.94*4+0.46*2) m?2 1.50
RAZEM 1.50
340/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe poétokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.4./0519-04
4
poz.298 m 7.70
RAZEM 7.70
341 KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o ér. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - do- |m
d.4./0519-02 budéwka
4
3.7 m 3.70
RAZEM 3.70
342|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.4./0526-04
4
poz.299 m 25.00
RAZEM 25.00
343|KNR-W 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej szt.
d.4./0519-08
4
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
4.5 Roboty hydroizolacyjne + cokét + opaska przeciwwod na
4.5. Roboty hydroizolacyjne
1
344|KNR-W 4-01 |Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegly o normalnej twardosci na za- |otw.
d.4.|0633-03 prawie wapiennej skrystalizowanej lub cem .-wap. o wilgotnosci do 15 % i
5.1|analogia grub. 69 cm - iniekcja pozioma $ciany zewnetrznej nad tawami fundamento-
wymi
37 otw. 37.00
RAZEM 37.00
345/KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i glebok.do 3.0|m3
d.4.|0102-05 m w gr.kat. Il
5.1
0.67*1.50*0.80 m3 0.80
3.04*0.80*0.80 m3 1.95
RAZEM 2.75
346/ KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m |m3
d.4.|0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. 11l
5.1
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poz.345 m3 2.75
RAZEM 2.75
347/KNR 4-01 Odeskowanie wykopéw waskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na gtgbokosé |m2
d.4./0107-01 do3m
5.1
0.67*1.80+3.04*0.80 m?2 3.64
RAZEM 3.64
348|KNR-W 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metoda opryski- |m2
d.4.|0623-03 wania ciggtego- czes¢ podziemna
5.1
0.67*1.80+3.04*1.10 m?2 4.55
RAZEM 4.55
349/KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia - |m2
d.4.|0636-01 gruntowanie - czes$¢ podziemna
5.1]analogia
poz.348 m2 4.55
RAZEM 4.55
350|KNR 2-02 Tynki zewn.cementowe kat.lll wyk.recznie na scianach ptaskich i m2
d.4.|0904-01 pow.poziom.(balkony i loggie) - wyréwnanie powierzchni pod powtoke izolacyj-
5.1 ng wraz z projektowanym cokotem
cokot 3.04*0.30+0.67*0.30 m2 1.11
A (sumaczesciowa) s
m?2 111
poz.349 m?2 4.55
RAZEM 5.66
351/KNR 0-29 Wykonanie wyoblen (faset) z zaprawy cementowe;j m
d.4./0641-05
5.1]analogia
3.71 m 3.71
RAZEM 3.71
352|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno -Dys-  |m2
d.4.|0603-01 perbit - pierwsza warstwa
5.1
poz.350 m2 5.66
RAZEM 5.66
353|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.4.|0603-02 sji asfalt.-Dysperbit - druga warstwa
5.1
poz.352 m2 5.66
RAZEM 5.66
354/KNR 0-33 Przyklejenie ptyt styropianowych hydrofobowych EPS 040 o gr. 5 cm (roboty  |m?2
d.4./0101-02 wykonywane reczne)-pas szerokosci 100cm ponizej terenu
5.1
1.00*3.71 m?2 3.71
RAZEM 3.71
355/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej kubetkowej m2
d.4./0607-02
5.1]analogia
poz.348 m2 4.55
RAZEM 4.55
356 KNR-W 2-18 |lzolacja stykéw - mocowanie folii do $cian szt.
d.4./0605-01
5.1]analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
45. Cokot
2
357/KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - przyklejenie ptyt z wetny mi- |m2
d.4./0102-02 neralnej o gr. 10 cm (roboty wykonywane reczne)
5.2
poz.350A m2 1.11
RAZEM 1.11
358/KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - szpachlowanie zbrojone jed- |m2
d.4.|0101-05 ng warstwa siatki z widkna szklanego (roboty wykonywane reczne)
5.2
poz.357 m2 1.11
RAZEM 1.11
359/KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6cm $cian m2
d.4./0921-02
5.2
poz.358 m2 1.11
RAZEM 1.11
4.5. Odbudowa nawierzchni + opaska przeciwwodna
3
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360|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.4./0103-02 chni w gr.kat.Ill-IV
5.3|analogia
poz.303 m2 3.71
RAZEM 3.71
361/KNNR 6 Wyréwnanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym zagesz-|m3
d.4.|0107-02 czanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm
5.3
poz.360*0.15 m3 0.56
RAZEM 0.56
362|KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o gr.5cm  |m?2
d.4./0105-06
5.3
poz.303 m?2 3.71
RAZEM 3.71
363|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m2
d.4./0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
5.3
po0z.362 m2 3.71
RAZEM 3.71
364|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.4.|0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowsa,
5.3
3.71 m 3.71
RAZEM 3.71
365|KNR-W 2-02 |Wycieraczki do obuwia - z poliestru wzmocnionego wiéknem szklanym z wbu- |szt.
d.4./1219-03 dowanym odwodnieniem , ruszt metalowy
5.3|wycena in-
dywidualna
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
366 KNR 4-01 Obsadzenie ram,wycieraczek,wsypéw stalowych o pow.do 1.0 m2 w podto- szt.
d.4./0322-05 zach betonowych
5.3|wycena in-
dywidualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4.6 Okna, drzwi
367/KNR 0-19 Wymiana okien krosnowych na okna uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV |m2
d.4./0930-02 o pow. do 0,6mz2 - strych
6|analogia
0.52*0.90*2 m?2 0.94
RAZEM 0.94
368/ KNR 2-17 Nawiewniki higrosterowane montowane na wymienianych oknach szt.
d.4./0156-01
6|analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
4.7 Roboty ré6 zne
369|KNR AT-09 |Kolce zabezpieczajace przed ptakami obustronnie na koncéwkach krokwi m
d.4./0104-06
7|analogia
0.50*10*2 m 10.00
RAZEM 10.00
370/ KNR-W 4-01 |Wymiana lub uzupeienie krat srednio ozdobnych m2
d.4./1301-02
7
1.10*1.80 m?2 1.98
RAZEM 1.98
371/KNR 7-11 Gruntowanie podtozy stalowych m2
d.4./0101-02
7
poz.370 m2 1.98
RAZEM 1.98
372|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie ochronne farbgmi poliwinylowymi elementéw metalo- m2
d.4.|1518-07 wych o pow. ponad 0.5 m2
7
poz.371 m2 1.98
RAZEM 1.98
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