
Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

m2Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o
wysokości 8 cm na podsypce piaskowej

KNR 2-31 
0805-0100

1

11,000m211

RAZEM

m3Wykopy o głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych przy
odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruncie
kategorii IV

KNR 4-01 
0104-0300

2

15,800m315,8

RAZEM

m2Umocnienie, odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych
o szerokości do 1,5 m na głębokość do 3 m

KNR 4-01 
0107-0100

3

26,100m226,1

RAZEM

m3Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,z betonu
zwykłego z kruszywa naturalnego

KNR 2-02 
1101-0100

4

1,200m31,2

RAZEM

tZbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i
budowli prętami stalowymi okrągłymi,żebrowanymi fi od 8-
14 mm.

KNR 2-02 
0290-0201

5

0,124t0,124

RAZEM

m3Podbicie betonem grub.do 60 cm ław,ścian
fundament.odcinkami co 1m z wykonaniem i zasypaniem
wykopu w gruncie nienawodnionym kat.III,odwóz ziemi na
odl.do 1km

KNNR 3 
0201-0300

6

6,300m36,3

RAZEM

m3Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach
pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5
m.Grunt kategorii III-IV kliniec

KNR 2-01 
0320-0200

7

21,500m321,5

RAZEM

m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o
grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-
piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)

KNR 2-31 
0511-0300

8

11,000m211

RAZEM

m2Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej o
powierzchni do 5 m2 na ścianach,filarach,pilastrach

KNR 4-01 
0701-0300

9

6,200m26,2

RAZEM

mPrzymurowanie ciągłe pęknięć przy użyciu zaprawy
cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej, pęknięcie głębokości 1 1/2 cegły

KNR 4-01 
0307-0300

10

10,800m10,8

RAZEM

m2Tynki szlachetne cyklinowane z zaprawy
gruboziarnistej,wykonane ręcznie,na ścianach płaskich i
powierzchniach poziomych,balkonów,loggii.

KNR 2-02 
0909-0200

11

6,200m26,2

RAZEM

m3Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km. Kategoria gruntu IV

KNR 4-01 
0108-0700

12

16,000m321, - 5 { Format składni: po separatorze dziesiętnym 
powinna być część dziesiętna liczby.. Pozycja ostrzeżenia: 
4 }

RAZEM

tKoszt składowania ziemi i gruzuKNR 4-01 
0108-0700

13

37,400t37,4

RAZEM
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