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1. Podstawa opracowania

Ekspertyz¢ wykonano na podstawie zlecenia Wsp6lnoty Mieszkaniowej przy ul.
Przyjaci6t Zomierza 22-22a w Walbrzychu — zlecenie z dnia 22.07.2020r

2. Cel ekspertyzy

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego stropu w tazience mieszkania nr 4
przedmiotowego budynku

3. Akty prawne i dokumenty przywolane lab wykorzystane w opracowaniu

# Ustawa z 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane;

4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w;
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie;

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych;
Dokumentacja fotograficzna;

Inwentaryzacja czg¢séci mieszkania;

Ogledziny przedmiotowego obiektu; :
Polska norma PN-80/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie;

Polska norma PN-74/B-02009 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obciazenia stale i zmienne;

+
4. Opis techniczny

Budynek przy ul. Przyjacio! Zotnierza 22-22a w Watbrzychu to obiekt
wielokondygnacyjny podpiwniczony. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany
murowane docieplone w systemie BSO. Stropy piwnic w czeSci ceramiczne w czesci
drewniane. Dach w konstrukeji drewnianej kryty dachéwka ceramiczng zaktadkows. Kominy
ponad dachem murowane z cegly klinkierowe;.

Stropy piwnic — w czgsei pod mieszkaniem nr 4 w konstrukeji drewnianej ze §lepym putapem
oraz drewniane belkowe.

W mieszkaniu nr 4 w pomieszczeniu lazienki na stropie drewnianym wykonano
posadzke z plytek ceramicznych podlogowych. W lazience zamontowano kabine
prysznicowa, muszle ubikacyjng oraz umywalke. Sciany pomieszczenia licowano plytkami
$ciennymi do petnej wysokosci.

3. Przyczyny irodzaj uszkodzenia

Strop w pomieszczeniu lazienki ulegl cze$ciowemu zapadnigciu w obszarze przy drzwiach.
Przyczyng uszkodzenia stropu bylo calkowite zniszczenie belki stropowej drewnianej
przylegiej do Sciany. Zniszczenie belki nastapilo na dtugosci okoto 1m., Taki rodzaj
zniszczenia a w konsekwencji brak oparcia belki stropowej drewnianej na dwdch écianach
nosnych, powodujacych, ze belka pracuje jako wolnopodparta, doprowadzit do pracy belki




jako wspornik. Przekr6j poprzeczny przedmiotowej belki nie jest wystarczajacy na przejecic
naprezen spowodowanych wspornikows praca belki stropowe]. Przy wspornikowej pracy
belki istotna jest dlugos¢ belki. Przy jednakowym obciazeniu im dtuzsza belka tym wiekszy
moment gnacy a tym samym wigksze naprezenia. Znaczna dugosé¢ uszkodzonej belki oraz
charakter pracy statycznej doprowadzito do znacznego ugiecia uszkodzonej belki oraz do
zapadnigeie desek posadzki stropowe;j .

uszkodzony fragment belki stropowej drewnianej

6. Sposéb naprawy stropu

Naprawa stropu polegaé¢ bedzie na calkowitym demontazu drewnianego belkowego stropu w
pomieszczeniu tazienki. W tym celu nalezy zdemontowaé wszystkie urzgdzenia lazienki
wsparte na stropie takie jak kabine prysznicows oraz muszle ubikacyjna. Podejscia
kanalizacyjne rowniez nalezy zdemontowaé. Nowy strop wykonany zostanie w technologii
WPS na belkach stalowych. Na plycie stropowej zelbetowej nalezy wykonaé izolacje
przeciwwilgociows z foli pcv, izolacje termiczng z plyt styropianowych XPS, izolacje z folii
pev, jastrych cementowy o grubosci minimum Scm zbrojony siatkg stalowg oraz wierzchnig
warstwe posadzki z plytek posadzkowych ceramicznych. Tynk na suficie stropu , od strony




piwnicy, nalezy wykonac jako cementowo wapienny lub z plyt karton gips. Dopuszcza si¢
wykonanie stropu w innej technologii, lecz ze wzgledu na charakter pomieszczenia lazienki,
strop nalezy wykona¢ jako zelbetowy. Po montazu stropu nalezy odtworzyé wszystkie
podejscia wodno- kanalizacyjne jako podwieszane pod stropem od strony piwnicy.

7. Whnioski konicowe

* bezposrednig przyczyng uszkodzenia drewnianego stropu lazienki mieszkania nr
4 w budynku przy ul. Przyjaciol Zohierza 22-22a bylo brak izolacji
przeciwwilgociowej podposadzkowej lub jej uszkodzenie. Diugotrwala penetracja
wilgoci w stropie spowodowala calkowite zniszczenie drewnianej belki stropowej.

* Nalezy zdemontowaé drewniany strop w pomieszezeniu lazienki a nastepnie
wykona¢ nowy strop w technologii Zelbetowej ze wszystkimi izolacjami
przeciwwilgociowymi

e Podstawa wymiany stropu drewnianego na strop w technologii zelbetowej moze
by¢ jedynie projekt budowlany zatwierdzony decyzjg o pozwoleniu na budowe.
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