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KOSZTORYS:
1| KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich murow m2
0535-08 ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajacej sie do uzytku - obrébki komindéw
2*12,5*0,30 m2 7,500
RAZEM 7,500
2| KNR K-05 | Rozebranie starych pokry¢ dachowych tgcznie z m2
0101-02 rozebraniem fat, kontrtat, deskowania - dachéwka ptaska,
podwdjna, bez odzysku
2*125*75 m2 187,500
RAZEM 187,500
3| KNRK-05 | Mocowanie folii dachowej na krokwiach m2
0102-01
poz.2 m2 187,500
RAZEM 187,500
4| KNR K-05 | Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi | m2
0104-04 | do70 cm
poz.3 m2 187,500
RAZEM 187,500
5| KNR K-05 | Montaz tat pod dachowki profilowane przy rozstawie krokwi| m2
0105-02 | do 80 cm
poz.3 m2 187,500
RAZEM 187,500
6| KNR K-05 | Wykonanie pofaci dachowych ponad 50 m2 z dachowki m2
0201-07 | BRASS - ceglasta - co druga mocowana
poz.3 m2 187,500
RAZEM 187,500
7| KNRK-05 | Dodatkowe naktady na obrébke dachéwkami szczytowymi | m
0203-01
4*75 m 30,000
RAZEM 30,000
8| KNR K-05 | Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachowkg profilowang| m
0202-01 i plaskg z uszczelnieniem tasma
12,5 m 12,500
RAZEM 12,500
9] KNRK-05 | Montaz listwy wentylacyjnej okapu z grzebieniem m
0204-02
2*125 m 25,000
RAZEM 25,000
10| KNR4-01 | Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakow | m2
0627-04 metodg smarowania preparatami solowymi - wiezba
dachowa
187,5 m2 187,500
RAZEM 187,500
11| KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
0535-04
2*125 m 25,000
RAZEM 25,000
12| KNR-W 2-02 | Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z m
0522-02 | gotowych elementow z blachy stalowej ocynkowanej
poz.11 m 25,000
RAZEM 25,000
13| KNR4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
0535-06 | uzytku
rozdz.05
z.sz.2.7.
2*9,0 m 18,000
RAZEM 18,000
14| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych m
0529-02 elementdw z blachy stalowej ocynkowanej
analogia
poz.13 m 18,000
RAZEM 18,000
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15| KNR-W 4-01| Wymiana belki drewnianej 15 x 15 cm m
0416-02
analogia
5,8 m 5,800
RAZEM 5,800
16| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
1651-01 rozstawie podtuznym ram 2,57 mowys.do 10m -z
ostonami
12,5*9,0 m2 112,500
RAZEM 112,500
17| KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
1613-01 przysciennych wysokosci do 10 m
r.16 z.sz. 5.4.
9920
poz.16 m2 112,500
RAZEM 112,500
18 Czas pracy rusztowan grupy 1
(pozycje: 1, 11,12, 13, 14)
19| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-11 samowyfadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
187,5* 0,04 m3 7,500
RAZEM 7,500
20| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.19 m3 7,500
RAZEM 7,500
21 Sktadowanie gruzu t
poz.20 * 1,5 t 11,250
RAZEM 11,250
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