
Podstawowe parametry materiałów budowlanych 
Skłodowskiej 16 – remont stropu 

Rodzaj materiału Parametry 

Deski, bale i belki iglaste 
obrzynane nasycone  

- wilgotność:  15-20 % 
- gęstość pozorna drewna: od 470-550 kg/m3 
- ściskanie wzdłuż włókien: 23-34MPa 
- ściskanie w poprzek włókien: 8,0-13,5 MPa 
- twardość: 28-30 MPa (metoda przy pomocy kulki     
metalowej o przekroju 1 cm2) 
- drewno klasy min. C30 zabezpieczone środkiem ognio 
  ochronnym i przeciw korozji biologicznej FOBOS M-4 
  lub innym o identycznym działaniu 

Folia budowlana 
podposadzkowa 

- maksymalne naprężenie przy rozciąganiu: 
wzdłuż >13 MPa 
w poprzek >12 MPa 
- wydłużenie względne przy zerwaniu:  
wzdłuż >280% 
w poprzek >370% 
- wytrzymałość na rozdzieranie: 
wzdłuż >60 N/mm 
w poprzek >50 N/m 
- wodochłonność: < 1,0% 

Impregnat do drewna Altax 
Boramon C30 

- gęstość: od 0,995 do 1 g/cm3 
- wydajność przy jednokrotnym nakładaniu: od 23 do 
35 m2/dm3 
- pełne użytkowanie: 48h 

Łaty i listwy iglaste 

- o przekroju 4 x 6 cm 
- rozstaw łat dostosowany do wymagań konstrukcyj- 
  nych dachówki 
- drewno klasy min. C30 zabezpieczone środkiem ognio 
  ochronnym i przeciw korozji biologicznej FOBOS M-4 
  lub innym o identycznym działaniu 

Płyta gipsowo-kartonowa 
zwykła 

- grubość: 12,5 mm 
- masa powierzchniowa: 8,80 kg/m2 
- wilgotność powietrza w pomieszczeniach: ≤70% 

 
 


