Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia ljm.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 KNR 4-01 | Wymiana drewnianych belek stropowych m
0408-01 Wyszczegodlnienie robot:
1. Doniesienie, wniesienie, rozebranie, zniesienie i
odniesienie materiatu drzewnego, podstemplowanie
konstrukciji stropu lub podstemplowanie i wyprostowanie
ugietych belek.
2. Przepitowanie wymienianych belek przy jednej z podpor.
3. Wyjecie belek oraz odcietych koncéw z gniazda.
4. Ztozenie belek na stropie nizszej kondygnacji.
5. Wymierzenie i przycigcie na miare nowych belek lub
elementéw wzmacniajgcych belke oraz doniesienie i
wniesienie.
6. Zaimpregnowanie miejsc przyciec.
7. Osadzenie belek w gniazdach.
8. Zaizolowanie papg na lepiku koncow belek.
9. Doniesienie i wniesienie oraz dopasowanie
wzmachniajgcych elementdw belek do istniejgcej konstrukc;ji
stropu wraz z wypoziomowaniem.
10. Przybicie wzmocnien do belek.
11. Przewiercenie otworow i skrecenie catosci Srubami.
12. Rozebranie stemplowan stropu lub belki.
3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
2| KNR-W 4-01| Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych m
0412-03
6,5 m 6,500
RAZEM 6,500
3| KNR4-01 | Jednostronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych | m
0408-02
3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
4/ KNR4-01 | Wymiana $lepego putapu z wymianag fat z desek o grubosci| m2
0409-03 | 25 mm
3,00 * 1,50 m2 4,500
RAZEM 4,500
5| KNR4-01 | Odgrzybianie bali lub krawedziakéw przez dwukrotne m2
0614-03 | powlekanie powierzchni do 10 m2 preparatami solowymi
metodg smarowania
5,00 m2 5,000
RAZEM 5,000
6| KNR4-01 | Wymiana $lepego putapu z wymiana fat z desek o grubosci| m2
0409-04 | 32 mm
5,00 m2 5,000
RAZEM 5,000
7 KNR4-01 | Wymiana podsufitki z desek niestruganych o grubosci 19 m2
0410-01 mm
5,00 m2 5,000
RAZEM 5,000
8 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
0607-01 | polietylenowej dwuwarstwowe poziome podposadzkowe
analogia
5,00 m2 5,000
RAZEM 5,000
9] KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralne;j m2
0613-03 | poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
analogia
5,00 m2 5,000
RAZEM 5,000
10 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej m2
0613-04 | poziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda nastepna
analogia | warstwa
5,00 m2 5,000
RAZEM 5,000
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111 KNR 4-01 | Wymiana elementow $lepych podtog z desek m2
0411-03 | niestruganych o grubosci 25 mm
analogia
5,00 m2 5,000
RAZEM 5,000
12| KNR 2-02 | Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze| m2
2006-04 | na stropach na rusztach
5,00 m2 5,000
RAZEM 5,000
13| KNR 4-01 | Wywiezienie desek z rozbiorki samochodami m3
0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.1*0,15* 0,15 + poz.4 * 0,025 + poz.6 * 0,032 + poz.7 | m3 0,560
*0,019 + poz.11 * 0,025
RAZEM 0,560
14| KNR 4-01 | Wywiezienie desek z rozbiorki samochodami m3
0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 5
poz.13 m3 0,560
RAZEM 0,560
15 Koszt sktadowania desek t
kalk. wtasna
poz.14 * 0,55 t 0,308
RAZEM 0,308
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