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PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARCH. IWONA DZIEDZIC

PROFILE STALOWE ZABEZPIECZONE ANTYKOROZYJNIE

| PPOZ R30
ELEKTRODY ER 1.46
KL. KONSTR. S4

- KRAWEDZIE ELEMENTOW FAZOWAC POD ZALOZENIE SPOIN

ARCH fal

58 - 309 WALBRZYCH , ul. Boya - Zeleriskiego 49
Tellfax + 48 74 846 60 90 e-mail: arch.id@wp.pl

ZESPOLPROJEKTOWY / SPRAWDZAJACY

IMIE | NAZWISKO

DATA

PODPIS

PROJEKTANT orup, AU-F21188/81

mgr inz.arch. IWONA DZIEDZIC

02.2016

TEMAT / ZAKRES OPRACOWANIA

BRANZA

REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM, WYKONANIE
IZOLACJI PIONOWEJ SCIAN ORAZ PODLACZENIE
ODPLYWOW RUR SPUSTOWYCH DO KANALIZACJI

BURZOWEJ DLA BUDYNKU

WALBRZYCH, UL. MONISZKI 35  DZ.NR 634/1 OBREB 27 SRODMIESCIE

BUDOWLANA

STADIUM

DATA

PW

02.2

SKALA

NRRYS




